gy 23 SET.2000

Gallarate

- IR

Prot .N.7957/10p
del 21/09/2010

A.M.S.C. SpA Gallarate
Relazione servizio idrico comune di Brebbia

Dati tecnici del sistermna Acquedotto di Brebbia

39,36 km di rete di distribuzione

3 Pozzi

1 Pozzo attualmente non in rete (in itinere le autorizzazioni all’utilizzo)

2 Serbatoi (Motta Pivione e Castellaccio)

1 Tmpianto di rilancio acqua uso civile (via Cavour)

1 Impianto di rilancio acqua uso industriale (via Per Cadrezzate)

3.351 Abitanti serviti

370.000 mc circa I’anno immessi nel sistema idrico di cui 245.00 prodotti e 170.000
acquistati da altri sistemi idrici.

Attingimenti

Per quanto riguarda il Comune di Brebbia il sistema idrico potabile ¢ alimentato dai pozzi
situati tutti in localita Ghiggerina (pozzo 1, 2 e 3) che alimentano direttamente il serbatoio di
Motta Pivione che essendo posto a una quota piu alta rispetto a quella dell’abitato di Brebbia,
alimenta il sistema prevalentemente per gravita.

Dal serbatoio di Motta Pivione posto a 264 metri s.l. m. parte una tubazione di acciaio che
costituisce la dorsale principale della distribuzione nel comune di Brebbia. Dalla condotta
principale che ha un diametro del & 200 costruita interamente in acciaio e che distribuisce
1’acqua in caduta sulla via Buonarroti, si dirama un anello secondario del diametro del @ 125
che percorrendo la via Mazzini s’inserisce nel centro dell’abitato garantendo la distribuzione
in modo uniforme a tutte le diramazioni ad esse collegate.

Un altro punto principale della distribuzione € posto in via Cavour a 226 metri s.l. m., dove ¢
presente una stazione di rilancio che garantisce la distribuzione nella parte alta del paese
denominata Brebbia Superiore.

La stazione di rilancio, dotata di serbatoio di accumulo e di un sistema di due pompe
centrifughe, tramite una tubazione in uscita del diametro del & 140 costruita in polietilene,
alimenta una tubazione del @ 100 che s’innesta sulla via Tripoli, servendo in pressione la
parte alta dell’abitato e alimentando il serbatoio denominato Castellaccio. Questo serbatoio,
posto a 290 metri s.1. m.,. serve a sua volta per caduta le zone sottostanti fino al confine con il
comune di Besozzo.

Infine esistono due collegamenti con altri sistemi idrici che servono ad alimentare la rete di
distribuzione del comune di Brebbia:

e Interconnessione con acquedotto di Prealpi Servizi
e Interconnessione con acquedotto di Besozzo sorgente Orino
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L’interconnessione con I’acquedotto di Prealpi Servizi & posta lungo la strada provinciale
numero 50 e, tramite una stazione di rilancio, serve ad alimentare direttamente il serbatoio
Motta Pivione. L’altro collegamento con I’acquedotto di Besozzo sorgente Orino é realizzato
tramite una tubazione in polietilene che arriva direttamente al serbatoio Castellaccio; questo
collegamento integra parzialmente I’approvvigionamento per I’abitato di Brebbia superiore, in
aggiunta al volume di acqua che ¢ rilanciato dalla stazione di via Cavour.

Per garantire la potabilita dell’acqua erogata e prevenire la presenza di batteri, sono presenti
idonei impianti di pre-trattamento con dosaggio di ipoclorito presso i serbatoi di Motta
Pivione e di Castellaccio.

I pozzi 1 e 2 hanno una profondita di 64 metri e il pozzo 3 di 80,50 metri; il nuovo pozzo
denominato 4 ha una profondita di 65 metri.

Le portate dei pozzi per I’anno 2009 hanno avuto come risultato di gestione un incremento
rispetto agli anni precedenti (vedi tabelle allegate), tranne il pozzo 3 che & stato poco
utilizzato.

La capacita produttiva dell’intero comparto idrico si aggira intorno ai 500.000 metri cubi
annui; questo valore € in grado di sostenere in un prossimo futuro le espansioni demografiche
e I'incremento dei fabbisogni delle attivita produttive all’interno del Comune, senza creare
I’insorgere di fenomeni di scarsitd di approvvigionamento di acqua destinata al consumo
umano.

Ultimo arrivato e da poco realizzato, il nuovo pozzo 4 sempre in localita Ghiggerina, per il
quale ¢ in corso I'ottenimento da parte degli organi preposti (Provincia e ASL) dei permessi
atti allo sfruttamento, garantira un’ulteriore quantita di risorsa idrica di una buona qualita. Per
questo pozzo, infatti, & prevista una portata media di esercizio intorno ai 35 metri cubi ora.
Una volta in funzione si potra pensare, previe verifiche sulla funzionalita degli impianti e
della rete, di ridurre al minimo o addirittura di non utilizzare pitu I’acqua che & acquistata dal
comune di Besozzo sorgente Orino. Quest’ altra prospettiva unita all’attuale riduzione di
prelievo dall’acquedotto di Prealpi Servizi, potra in un prossimo futuro portare a sensibili
risparmi economici da parte dell’amministrazione comunale.

Tabella portate medie pozzi

Pozzo Localita Portata media annua sulle reali
ore di funzionamento Q=mc/h —
(anno 2009)
1 Ghiggerina 25,30
2 Ghiggerina 1,00
3 Ghiggerina 2,05
4 Ghiggerina ==

Serbatoi

I serbatoi per lo stoccaggio/transito dell’acqua potabile sono stati realizzati in cemento
armato, impermeabilizzati all’esterno, per impedire infiltrazioni e trattati internamente con
appositi prodotti cementizi idonei a essere utilizzati (atossici) in ambienti in cui si eroga
dell’acqua potabile. Il serbatoio principale Motta Pivione presenta, perd alcune infiltrazioni
nell' impermeabilizzazione del tetto piano e il preventivo per la risoluzione del problema & gia
stato inoltrato all’ Amministrazione comunale che dovra dare parere sulla possibilitd di
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eseguire i lavori di miglioria. I serbatoio di Castellaccio negli ultimi due anni & stato oggetto
di ripetuti lavori per renderne sicuro I’accesso, secondo le normative vigenti per la sicurezza
in ambienti di lavoro ma non presenta nessun problema dal punto di vista edile e strutturale.

Il serbatoio a servizio della stazione di rilancio di via Cavour analogamente non presenta
problemi dal punto di vista edile e strutturale.

L’ultimo serbatoio realizzato dal Comune di Brebbia lungo una laterale della strada
provinciale numero 35 via per Brebbia, potrebbe, in caso di necessita, essere alimentato del
collegamento esistente con I’acquedotto del vicino comune di Malgesso. Un sistema di
pressurizzazione garantira un ulteriore apporto di acqua al serbatoio Castellaccio, per poter
essere poi distribuita alla parte alta del paese. Questo ultimo serbatoio non ¢ ancora pero di
fatto funzionante, poiché presenta delle anomalie sia a livello idrico sia a livello elettrico che,
in un prossimo futuro andranno sistemate in concerto con la pubblica amministrazione, al fine
di renderlo operativo.

Rete di adduzione e/o distribuzione

La rete di adduzione e/o distribuzione & posata prevalentemente sotto le strade del territorio
comunale per complessivi 39 Km circa, anche se le tubazioni principali in entrata e in uscita
dal serbatoio di Motta Pivione attraversano tutte delle proprieta private. Questo potrebbe
rappresentare un problema in caso di eventuale sviluppo urbanistico nella zona.

I materiali delle condotte sono prevalentemente acciaio, ghisa grigia, mentre il polietilene
(PEAD) ¢ stato introdotto qualche anno fa per la costruzione di nuovi tratti di condotte di
distribuzione ed esecuzione di nuove derivazioni d’utenza.

I diametri delle condotte vanno da & 200/150 mm, per le condotte principali, a @ 25 mm, per
le condotte secondarie e gli allacciamenti.

La rete di distribuzione ha la funzione di trasportare 1’acqua fino alle utenze allacciate
erogando acqua potabile attraverso lo strumento di misura chiamato contatore.

Acquedotto industriale

Nel corso dell’anno 2009 il comune di Brebbia ha realizzato un acquedotto industriale a
servizio delle attivita artigianali poste lungo la via Per Cadrezzate. Detto acquedotto & stato
realizzato per alimentare le utenze che usano ’acqua non potabile per le attivita produttive e
nello stesso tempo a erogare il servizio per gli allacciamenti a uso antincendio. Il sistema &
alimentato tramite un impianto di pressurizzazione posto sulla via Per Cadrezzate quasi al
confine con il comune di Travedona. L’approvvigionamento alla stazione di rilancio &
garantito da un collegamento con una tubazione di acciaio del & 100 all’acquedotto uso
industriale del centro ricerche Euratom di Ispra.

L origine dell’Acque e il loro percorso nel sottosuolo

I numeri “idrici” della zona prealpina sono straordinari: da sempre questa zona &, infatti, ricca
di questo vitale elemento, e lavorazioni come quelle della cartiera e dell’industria del tessile,
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notoriamente utilizzatrici di grandi quantitativi d’acqua, si sono sviluppate nel recente passato
proprio sfruttando questo vantaggio competitivo.

Ma come si giustifica tutta questa abbondanza? La spiegazione & duplice, nel senso che
dipende da un lato dalla quantita e distribuzione temporale degli afflussi meteorici, dall’altro
dalla particolare natura litologica e alla struttura del sottosuolo. Questi fattori, infatti,
determinano la maggiore o minore capacita di infiltrazione e di circolazione dell’acqua in pro-
fondita e, conseguentemente, la formazione di accumuli idrici pilt 0 meno estesi.

Dalle carte degli afflussi meteorici, elaborate negli ultimi anni, risulta che la zona di Brebbia
ha una rilevante quantita di precipitazioni piovose a disposizione, con quantita di medie annue
intorno ai 2000 mm.

La particolare forma orografica della zona, orientata da Nord-NordEst a Sud-SudOvest,
I’ampiezza della superficie percolante unitamente all’abbondanza delle precipitazioni, la
vicinanza con un lago sub-alpino tra i pit grandi come il lago Maggiore, giustifica I’esistenza
di pil corsi d’acqua sotterranei che alimentano le falde utilizzate per 1’approvvigionamento
idrico del paese.

La qualita delle acque

Consumare acqua potabile anche per I’alimentazione non & un’abitudine molto diffusa.
Eppure le rilevazioni e i controlli cui quotidianamente viene sottoposta I’acqua che A.M.S.C.
SpA distribuisce, ci dice che si tratta di un’acqua di buona qualita e sicuramente potabile.

Tutte le acque naturali contengono dei sali minerali, che vanno a costituire il contenuto salino
dell’acqua, determinato come residuo fisso a 180° C. Di questi sali, i bicarbonati di calcio e di
magnesio si trovano in un perfetto equilibrio e in concentrazione ottimale. Essi sono riportati
nelle analisi come alcalinitd, calcio e magnesio.

I bicarbonati di calcio possono, per diverse ragioni, trasformarsi in carbonati insolubili
(formazione di calcare). La tendenza di un’acqua a dare incrostazioni & stabilita con la
determinazione della durezza, parametro che ha un significato solo tecnologico € non
igienico-sanitario, e il cui valore & misurato in gradi francesi (°F).

In conformita a questo parametro le acque si possono classificare in “molto dolci” (durezza
inferiore a 5°F), “dolci” (durezza tra 5 e 15 °F), “moderatamente dure” (durezza tra 15 e 30
°F) e “dure e molto dure ”(durezza superiore a 30 °F). La durezza media dell’acqua distribuita
a Brebbia € intorno ai 17-18 °F.

Anche dal punto di vista dell’analisi microbiologica, ’acqua di Brebbia si presenta pura.

I serbatoi richiedono talvolta la disinfezione che avviene mediante I’aggiunta di cloro (sotto
forma di ipoclorito di sodio) nella concentrazione massima stabilita dalla normativa; questo
perché sia il serbatoio Motta Pivione che il serbatoio Castellaccio sono alimentati da acque
provenienti da altri sistemi idrici di cui non si conoscono i risultati microbiologici.

I punti, che vengono peraltro sempre monitorati con analisi a cadenza mensile, sono proprio le
due uscite dei serbatoi poiché le acque presenti sono direttamente distribuite alla popolazione.
Eventuali indicatori di inquinamento, quali i metalli ¢ non metalli (cromo, piombo, zinco,
rame, ferro, manganese, nichel, ecc.) e altri inquinanti organici (solventi clorurati,
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trialometani, ecc), che vengono sempre ricercati durante I’analisi delle acque, sono
notevolmente inferiori ai valori limite indicati dalla legge.

L’unica eccezione & rappresentata dall’arsenico che & presente in tutti e tre i pozzi adesso in
servizio anche se con concentrazioni diverse. I pozzi 1 e 2 che hanno una profondita di
trivellazione di 64 metri, denotano una presenza pressoché costante di arsenico con un valore
medio intorno ai 4 pg/l. Il pozzo 3 che ha invece una profondita di trivellazione di 80,50
metri, riscontra una presenza media di arsenico di 19 pg/l.

Il nuovo pozzo 4 avendo una profondita di trivellazione di 65 metri dovrebbe avere le stesse
concentrazioni dei pozzi 1 e 2, salvo verifiche da compiersi una volta ottenuti i permessi per
la messa in esercizio provvisoria e le conseguenti analisi sulla qualita dell’acqua estratta.
Essendo questo un parametro importante per il rispetto del Decreto Legislativo 31/2001 sulla
qualita delle acque destinate al consumo umano, viene anche monitorata I’acqua in uscita dal
serbatoio di Motta Pivione, Difatti I’acqua prodotta dai pozzi non va direttamente in
distribuzione alla popolazione, ma ¢ distribuita in uscita dal serbatoio e all’interno dello stesso
miscelata. La miscelazione abbatte il valore del pozzo 3 (massimo consentito dal Dig & 10
ug/l) che e I’'unico pozzo ad avere un parametro superiore al consentito, e I’acqua in uscita da
Motta Pivione ha una presenza di arsenico come valore medio annuale di 6,8 pg/l.

Questo valore che ¢ in sostanza rimasto uguale negli ultimi anni a parte qualche leggera
variazione, dovrebbe evitare la realizzazione di un impianto di abbattimento dell’arsenico; se
invece i valori di concentrazione nel prossimo futuro dovessero aumentare, si dovra prendere
in considerazione la possibilita di trattare I’acqua prima della distribuzione alla popolazione.

Si ricorda infine che le caratteristiche dell’acqua destinata al consumo umano sono definite da
norme nazionali, Decreto Legislativo n.31/2001, emanate in conformita con quelle europee,
che AM.S.C. SpA ha il compito di rispettare e che I’autorita di controllo (in questo caso ASL
di Varese) ha il compito di verificare.

Oltre al controllo dell’autorita sanitaria, AM.S.C. SpA monitora con il proprio laboratorio
tutte le fonti di approvvigionamento, pozzi, serbatoi di accumulo e alcuni punti indicativi
presenti sulla rete di distribuzione, in conformitd a una programmazione interna che tiene
conto di quanto previsto dalla normativa.

Le norme aftuali, in accordo con le norme europee, impongono valori limite di
concentrazione, unicamente per i parametri microbiologici e per quelli che indicano
inquinamento (ad esempio metalli, sostanze organiche e microinquinanti) o per come sopra
riportato per I’arsenico. Per alcuni dei parametri che caratterizzano le acque, le norme non
impongono alcun limite, poiché essi non comportano alcun pregiudizio per la salute.
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TABELLA VOLUMI D’ ACQUA EMUNTA DAI POZZI E SORGENTI - ANNO 2005 -

Pozzo m3 Misura Anno Tipologia
installazione strumento
strumento
Ghiggerrima 1 269.060 | Registrato da | Non conosciuto | Contatore
strumento turbina
Ghiggerrima 2 65.030 | Registrato da | Non conosciuto | Contatore
strumento turbina
Ghiggerrima 3 107.150 | Registrato da | Non conosciuto | Contatore
strumento turbina
Bacino 51.470 | Registrato da | Non conosciuto Contatore
Castellaccio- strumento turbina
Besozzo (da
sorgente Orino)
TABELLA VOLUMI D’ACQUA EMUNTA DAI POZZI E SORGENTI - ANNO 2006 -
Pozzo m3 Misura Anno Tipologia
installazione strumento
strumento
Ghiggerrima 1 256.753 Registrato da 2006 Contatore
strumento magnetico
Ghiggerrima 2 89.687 Registrato da 2006 Contatore
strumento magnetico
Ghiggerrima 3 58.469 Registrato da 2006 Contatore
strumento magnetico
Bacino 57.076 Registrato da | Non conosciuto Contatore a
Castellaccio- strumento turbina
Besozzo (da

sorgente Orino)

TABELLA VOLUMI D’ACQUA EMUNTA DAI POZZI E SORGENTI - ANNO 2007 -

Pozzo m3 Misura Anno Tipologia
installazione strumento
strumento
Ghiggerima 1 148.616 Registrato da 2005 Contatore
strumento magnetico
Ghiggerima 2 35.906 Registrato da 2006 Contatore
strumento magnetico
Ghiggerima 3 88.465 Registrato da 2006 Contatore
strumento magnetico
Piezometro 2T 11 Registrato da 2007 Contatore
Ghiggerima strumento magnetico
Bacino 30.969 Registrato da | Non conosciuto Contatore a
Castellaccio- strumento turbina
Besozzo (da

sorgente Orino)
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TABELLA VOLUMI D’ACQUA EMUNTA DAI POZZI E SORGENTI - ANNO 2008 -

79 s‘ﬂﬂ 7

Pozzo m3 Misura Anno Tipologia
installazione strumento
strumento
Ghiggerima 1 155.085 Registrato da 2005 Contatore
strumento magnetico
Ghiggerima 2 5.116 Registrato da 2006 Contatore
strumento magnetico
Ghiggerima 3 71.061 Registrato da 2006 Contatore
strumento magnetico
Piezometro 0 Registrato da 2007 Contatore
Ghiggerima strumento magnetico
Bacino 66.301 Registrato da | Non conosciuto Contatore a
Castellaccio- strumento turbina
Besozzo (da

sorgente Orino)

TABELLA VOLUMI D’ ACQUA EMUNTA DAI POZZI E SORGENTI - ANNO 2009 -

Pozzo m3 Misura Anno Tipologia
installazione strumento
strumento
Ghiggerima 1 218.701 Registrato da 2005 Contatore
] strumento magnetico
Ghiggerima 2 8355 Registrato da 2006 Contatore
) strumento magnetico
Ghiggerima 3 17.688 Registrato da 2006 Contatore
' strumento magnetico
Piezometro 0 Registrato da 2007 Contatore
Ghiggerima strumento magnetico
Bacino 44,595 Registrato da | Non conosciuto Contatore a
Castellaccio- strumento turbina
Besozzo (da

sorgente Orino)




COMUNE DI BREBBIA

VOLUMI D'ACQUA FATTURATI DISTINTI PER UTENZE

ANNI: 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

trasmettere entro il mese di Febbraio dell'anno seguente

Volumi annui fatturati Note

Anno 2005 2006 2007 2008 2009

Uso Domestico 202.377 192.453 199.293 189.904 192.799

Uso Allevamento 8.680 5.423 4.977 3.173 5.469

Enti 7.613 5.154 14.119 11.540 10.484

Usi diversi (commerciale, industriale, altri) 105.325 72.342 61.379 70.074 51.948

Altri usi (altri usi, cantiere, idranti) 23.935 22.165 22.652 19.847 19.908

Totale 347.930 297.537 302.420 294.538 280.608 |fatturato reale: con saldo su bollettazioni emesse a fine anno

Totale fatturato inserito nelle tabelle di valutazione perdite acquedotto da 302.508 272.435 328.798 326.502 |fatturato da bilancio:con bollettazioni emesse + stanziamento di fine esercizio

(acqua da fatturare calcolata per la fine anno)
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TABELLA PERDITE ACQUEDOTTO - ANNO 2006 - 2009

Anno volume delle perdite reali nella rete volume complessivamente perso in
di distribuzione(serbatoi inclusi)- | distribuzione (perdite "apparenti"+ perdite
stimato “reali") - stimato
m3/anno m3/anno
2006 190.786 200.466
2007 182.317 193.153
2008 92.513 104.401
2009 24.499 35.464
TABELLA PORTATA MEDIA ANNUALE — ANNO 2009
Pozzi portata media annuale d’esercizio estraibile
Q (m3/h)
Ghiggerrima 1 45,00
Ghiggerrima 2 10,00
Ghiggerrima 3 14,00

TABELLA LIVELLI STATICI E DINAMICI POZZI

SET

21 '|'En“1

Ghiggerrima 4
Ghiggerrima 1 Ghiggerrima 2 Ghiggerrima 3 (pozzo nuovo-non in rete)
anni__|l.s.(m) | l.d.(m) | Q (m3/h) | L.s.(m) | L.d.(m) | Q (m3/h) |Ls.(m) |l.d.(m) | Q (m3/h) | L.s.(m) | L.d.(m) | Q (m3/h)
2006 -134| -374 225
2007 | -12,7| -152 48| -10,72| -425 28,8 -26,7 10,6
2008 -29,2 9,7
2009 -4,15
2010 -2,35 -6 11 -8,1 -3,6
““’”“n\nm\m
Prot.N.7957/10
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PRELIEVI MEDI MENSILI POZZO GHIGGERIMA 1

ANNO 2007
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 7161
Febbraio 8643
Marzo 13031
Aprile 17279
Maggio 17231
Giugno 14717
 Luglio 22417
Agosto 6887
Settembre 9035
Ottobre 10161
Novembre 11978
Dicembre 10075
Totale 148616
ANNO 2008
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 11262
Febbraio 11772
Marzo 12585
Aprile 9978
Maggio 11060
Giugno 14643
Luglio 18049
| Agosto 17430
Settembre 9839
Ottobre 13999
Novembre 11521
Dicembre 12947
Totale 155085
ANNO 2009
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 13363
Febbraio 13468
Marzo 15768
Aprile 15527
Maggio 21026
Giugno 21718
Luglio 26608
Agosto 25083
Settembre 19400
Ottobre 16432
Novembre 14915
Dicembre 15393
Totale 218701
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ANNO 2010

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 16683

Febbraio 21263

Marzo 21862

Aprile 23632

Maggio 26307

Giugno 26133

Luglio 28122
| Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale 164002

. 2010




PRELIEVI MEDI MENSILI POZZO GHIGGERIMA 2

ANNO 2008

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 85
Febbraio 36
Marzo 149
Aprile 79
Maggio 91
Giugno 747
 Luglio 385
Agosto 1696
Settembre 509
Ottobre 460
Novembre 433
Dicembre 446
Totale 5116
ANNO 2009

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 661
Febbraio 473
Marzo 494
Aprile 442
Maggio 1394
Giugno 952
Luglio 1112
Agosto 874
Settembre 563
Ottobre 445
Novembre 435
Dicembre 510
Totale 8355
ANNO 2010

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 513
Febbraio /
Marzo 818
Aprile 1840
Maggio 1623
Giugno 2164
Luglio 4066
| Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale 11024
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PRELIEVI MEDI MENSILI POZZO GHIGGERIMA 3

ANNO 2007
Mese Prelievo (mc)
Gennaio /
Febbraio /
Marzo /
Aprile /
Maggio /
Giugno 7188
| Luglio 9074
Agosto 3050
Settembre 6446
Ottobre 6888
Novembre 6870
Dicembre 7195
Totale 46711
ANNO 2008
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 7324
Febbraio 7110
Marzo 7328
Aprile 6588
Maggio 7251
Giugno 7533
Luglio 6368
Agosto 8858
Settembre 72
Ottobre 3405
Novembre 1064
Dicembre 1060
Totale 71061
ANNO 2009
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 3481
Febbraio 2225
Marzo 3090
Aprile 1486
Maggio 124
Giugno /
Luglio 201
Agosto 3277
Settembre 2034
Ottobre 528
Novembre 447
Dicembre 795
Totale 17688




ANNO 2010

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 1042
Febbraio 2863
Marzo 2950
Aprile 5360
Maggio 6090
Giugno 6188
| Luglio 7785
Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale 32278




PRELIEVI MEDI MENSILI CONSORZIO CAMPOQO DEI FIORI

(BACINO CASTELLACCIO — BESOZZ0)

ANNO 2007

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 2649
Febbraio 2426
Marzo 2527
Aprile 2549
Maggio 2678
Giugno 2530
Luglio 2697
Agosto 2617
Settembre 2541
Ottobre 2593
Novembre 2541
Dicembre 2622
Totale 30969
ANNO 2008

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 4502
Febbraio 4317
Marzo 4264
Aprile 4732
Maggio 5723
Giugno 5563
Luglio 6748
Agosto 6753
Settembre 5909
Ottobre 6431
Novembre 5599
Dicembre 5760
Totale 66301
ANNO 2009

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 4499
Febbraio 4778
Marzo 4673
Aprile 5623
Maggio 4823
Giugno 3361
Luglio 2960
Agosto 2764
Settembre 2654
Ottobre 2714
Novembre 2687
Dicembre 3055
Totale 44595

23 SET. 2010




ANNO 2010

Mese Prelievo (mc)

Gennaio 2851

Febbraio 2346

Marzo 2728

Aprile 2784

Maggio 2879
| Giugno 2763

Luglio 3322
| Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale 19673

23 SET, 2010




PRELIEVI MEDI MENSILI SOGEIVA

ANNO 2008
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 16068
Febbraio 15808
Marzo 12317
Aprile 14697
Maggio 10664
Giugno 10200
| Luglio 9538
Agosto 6804
Settembre 12060
Ottobre 11661
Novembre 13112
Dicembre 13191
Totale 146120
ANNO 2009
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 13369
Febbraio 8410
Marzo 9982
Aprile 9690
Maggio 6317
Giugno 7861
Luglio 7545
Agosto 7532
Settembre 12346
Ottobre 13930
Novembre 14946
Dicembre 13956
Totale 125884
ANNO 2010
Mese Prelievo (mc)
Gennaio 12819
Febbraio /
Marzo 16405
Aprile 2087
Maggio 1945
Giugno 1403
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale 34659

2 3 SET. 2010




