Legenda

Sono inclusi in questa classe tutti i terreni che insistono su coperture di elevato

spessore costituite da depositi glaciali in prevalenza diamictici; 1'acclivita € in

‘ Classe 1
Fattibilita senza particolari limitazioni.

genere moderata; tutti i terreni dove non si individuano potenziali rischi di

carattere idrogeologico o, per le indagini svolte, particolari problematiche
geotecniche. Per opere significative restano necessarie appropriate indagini di

Non sono state individuate specifiche

‘ controindicazioni di carattere geologico
all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione

d'uso delle particelle.

caratterizzazione.

2a - Le condizioni di variabilita litologica rendono necessarie indagini in sito

Classe 2
Fattibilita con modeste limitazioni.

a Puntuali o ridotte condizioni limitative alla
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni,
7777777777777777777777 superabili mediante approfondimenti di carattere
geologico-tecnico od idrogeologico; occorre
valutare possibili effetti di amplificazione sismica.

(prove penetrometriche e sondaggi) per verificare spessore e caratteristiche dei
depositi superficiali, in prevalenza di origine glaciale, in particolare per opere
che prevedono carichi significativi od ubicate in aree non pianeggianti.

2b - Le condizioni di variabilita litologica rendono necessarie indagini in sito
(prove penetrometriche e sondaggi) per verificare spessore e caratteristiche dei
depositi superficiali, in prevalenza di origine glaciale, in particolare per opere
che prevedono carichi significativi od ubicate in aree non pianeggianti. Sui
versanti piu acclivi occorre valutare l'interferenza delle fondazioni con
l'interfaccia substrato/coperture. In caso di insediamenti industriali o civili
occorrono opere di convogliamento e captazione delle acque superficiali per
evitare di conferire le acque bianche verso corpi idrici superficiali o sotterranei

senza trattamento.
2¢ - Le condizioni di prossimita alle aree di alimentazione della falda

suggeriscono misure cautelative riguardo alla disciplina degli scarichi.

3a - Le condizioni di acclivita dei versanti, caratterizzati da spessori discontinui

delle coperture se impostati sul substrato, impongono verifiche di stabilita del
versante ed indagini per accertare la consistenza delle coperture. Indagini
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L. R. 12/2005 E
SECONDO I CRITERI DELLA D.G.R. n. 8/1566/05

revisione dello Studio Geologico
realizzato ai sensi della L.R.41/97
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Tavola 9
Fattibilita delle azioni di Piano:

Base topografica:
fattibilita geologica e pericolosita sismica

Nuova Carta Tecnica del Comune di Bregano
Rilievo ortofotogrammetrico scala 1: 5.000
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