Legenda

Sono inclusi in questa classe tutti i terreni che insistono su coperture di elevato

Clas,s? 1 . . o spessore costituite da depositi glaciali in prevalenza diamictici; 1'acclivita € in
Fattibilita senza particolari limitazioni. genere moderata; tutti i terreni dove non si individuano potenziali rischi di
Non sono state individuate specifiche carattere idrogeologico o, per le indagini svolte, particolari problematiche
controindicazioni di carattere geologico geotecniche. Per opere significative restano necessarie appropriate indagini di
, . . . : . caratterizzazione.
all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione
d'uso delle particelle.
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Classe 2 2a - Le condizioni di variabilita litologica rendono necessarie indagini in sito
Fattibilita con modeste limitazioni. (prove penetrometriche e sondaggi) per verificare spessore e caratteristiche dei

depositi superficiali, in prevalenza di origine glaciale, in particolare per opere

a Puntuali o ridotte condizioni limitative alla 11, 1n prevalenza , . , ¢ pe
che prevedono carichi significativi od ubicate in aree non pianeggianti.

modifica delle destinazioni d'uso dei terreni,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, superabili mediante approfondimenti di carattere

2b - Le condizioni di variabilita litologica rendono necessarie indagini in sito
(prove penetrometriche e sondaggi) per verificare spessore e caratteristiche dei

geOIOglco'te({m‘c‘O od 1qr0g6010g100; O.CCOIT? . depositi superficiali, in prevalenza di origine glaciale, in particolare per opere
valutare possibili effetti di amplificazione sismica. che prevedono carichi significativi od ubicate in aree non pianeggianti. Sui
b versanti piu acclivi occorre valutare l'interferenza delle fondazioni con
---------------------- l'interfaccia substrato/coperture. In caso di insediamenti industriali o civili

occorrono opere di convogliamento e captazione delle acque superficiali per
evitare di conferire le acque bianche verso corpi idrici superficiali o sotterranei
senza trattamento.

2¢ - Le condizioni di prossimita alle aree di alimentazione della falda

c suggeriscono misure cautelative riguardo alla disciplina degli scarichi.
S S N Classe 3 3a - Le condizioni di acclivita dei versanti, caratterizzati da spessori discontinui
" \. ' i Fattibilita con consistenti limitazioni delle coperture se impostati sul substrato, impongono verifiche di stabilita del
SN . : : : : ersante ed indagini per accertare la consistenza delle coperture. Indagini
R, - Zone in cui sono state riscontrate consistenti N . nastni p “ perture. ndag
e e - a limitazioni all difica delle desti L, approfondite devono essere svolte anche per gli interventi di ogni tipo che
it At i imitazioni alla modifica delle destinazioni insistono su versanti in apparenza stabili, ma che mostrano tracce di dissesti
2, r .| p . . Y P . . .
T 50 I [ d'uso dei terreni per l'entita e la natura dei rischi antichi.
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individuati. Utilizzo delle zone subordinato alla 3b - Terreni con qualita geotecniche basse: sa sabbie a limi argillosi, torbe,

realizzazione di indagini specifiche. terreni palustri con spessore da 1 a >10m. Fondale e sponde lacustri. Depositi
alluvionali prevalentemente fini ad elevata variabilita laterale, bassa soggiacenza

b di falde sospese. Necessarie verifiche geotecniche (cedimenti), idrogeologiche e

''''''''''''''''''''''''' idrologiche per verificare i deflussi superficiali.

3¢ - Aree di alimentazione dell'acquifero captato di interesse consortile. C

\ onsistenti limitazioni d'uso, in considerazione delle necessita di tutela

dell'acquifero. Ogni intervento significativo deve prevedere uno studio

e N

A > idrogeologico di dettaglio e tecniche di protezione delle acque sotterranee. In
OO c generale sono considerate incompatibili attivita zootecnica intensiva, attivita
\3‘)‘§§ K . v oq. e oen e .. © N . . ey .
A ( industriali, attivita insediative, attivita estrattive, impermeabilizzazione del
N NN R
) §§§§ \§§§:§§§ sottofondo.
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o > O o Sono inclusi in questa classe terreni di origine glaciale caratterizzati da forte
A Fattibilita con gravi limitazioni. acclivita con dissesti in atto ovvero aree in evoluzione geomorfologica
0 2R L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la caratterizzate da erosione accelerata e possibili flussi e colate di fango; aree di
A modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. diffusa risorgenza di falde sospese.
w 7% Sono escluse nuove edificazioni, se non opere tese
7 al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica
o b per la messa in sicurezza dei siti.
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revisione dello Studio Geologico
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Base topografica:
Nuova Carta Tecnica del Comune di Bregano
Rilievo ortofotogrammetrico scala 1: 5.000

Tavola 9
Fattibilita delle azioni di Piano:
fattibilita geologica e pericolosita sismica
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