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COMUNE DI BREGANO
- prov. di Varese-

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
LR. 12/2005

PIANO DELLE REGOLE

Delibera di adozione del C.C n° del

Delibera di approvazione del C.C n° del
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OGGETTO: Tavola riassuntiva dello stato finale degli edifici
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Data: scala 1l : 1.000
IL PROGETTISTA: Arch. Balzarini Edo

Arch.Edo Balzarini - Arch. Sara Bartoli - Arch. Laura Ceresa

Valutazione finale degli edifici

Studio di architettura Balzarini - Via Prandoni,21 21020 MERCALLO - VA tel e fax: 0331.968.567 E.mail: arch.edobalzarini@libero.it

COLLABORATORI : Arch. Laura Ceresa

Edificio in ottimo stato di conservazione [ Edificio in buono stato di conservazione BN Ccdificio in sufficiente stato di conservazione BN cdificio in stato di conservazione non sufficiente Arch. Sara Bartoli
Edificio di recente ristrutturazione o che nel corso degli anni & stato Edificio che nel corso degli anni &€ stato mantenuto in buono stato Edificio che richiede interventi di ristrutturazione edilizia immediata in IL SINDACO: Fiorenzo Bina
mantenuto in ottimo stato grazie anche ad interventi di grazie anche ad interventi di manutenzione continuativi sia nelle Edificio che necessita di interventi di manutenzione nelle parti di finitura e/o nelle quanto carente sia di finiture che di parti strutturali e a volte pericolante. ]
manutenzione continuativi sia nelle parti strutturali che nelle parti strutturali che nelle finiture. parti strutturali quali ad esempio: copertura, canali, balconi, serramneti. Si rilevano diversi tipi di degrado quali distaccamento di intonaco dovuto TAVOLA:
finiture. Tuttavia sono presenti alcuni contenuti fenomeni di degrado quali Questi elementi di degrado possono essere presenti solo in parte in stato di anche a gravi problemi di umidita sia di risalita che per infiltrazioni,
Edificio decoroso anche nelle parti pertinenziali. piccole infiltrazioni e macchie di umidita di risalita. avanzamento pil 0 meno avanzato. dilavamenti e presenza di muschi, distacchi dei copriferro e di parti anche P_ d . R_

Edificio nella norma decoroso anche nelle parti pertinenziali. In questa categoria ricadono anche quegli edifici che sono stati ultimati e che quindi strutturali dell'edificio, serramenti deteriorati e mancanti, distacco e rottura Nucleo antica formazione|| |L RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO © Arch. Laura Vernetti

di finitura come ad esempio la tinteggiatura. trascuratezza e abbandono nella manutenzione in genere.

non hannno particolari problemi di degrado ma che tuttavia mancano di alcune parti dei canali e mancanza anche totale della copertura, strutture arrugginite, f




