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1. Premessa

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. del 1/3/1991 e dalla legge quadro in materia di
inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, il Comune di Buguggiate (VA) ha incaricato I'lng. BOSSI
Ambrogio di Gallarate (VA) di effettuare una campagna di rilievi fonometrici al fine di aggiornare il Piano
di Classificazione Acustica del territorio comunale.

| risultati della campagna di rilevamenti fonometrici sono illustrati nella presente relazione tecnica
allegata al Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale.
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2. Le misure acustiche eseguite sul territorio

2.1. Metodologia

Al fine di determinare lo stato dell'inquinamento acustico esistente sul territorio comunale, é stata
programmata una serie di misure acustiche di lungo e breve periodo.

Scopo delle misure e fornire un quadro della distribuzione dei livelli sonori in diverse realta comunali.
La conoscenza di questi elementi permette di impostare la classificazione del territorio in zone acustiche
in modo non rigido, ma adattandola di volta in volta all'effettiva realta esistente.

2.2. Strumentazione utilizzata

2.2.1. Catene di misura

La strumentazione impiegata durante i rilievi fonometrici viene di seguito brevemente elencata:
- Calibratore di livello sonoro Modello CAL200, Numero di Serie 4715
- Software di analisi sonora “Noise & Vibration Works”, versione 2.5.0.

- Fonometro Larson Davis 824, Numero di serie 3267 - Microfono numero di serie 54324 -
preamplificatore numero di serie 3472

- Fonometro Larson Davis 824, Numero di serie 3664 - Microfono numero di serie 8322 —
preamplificatore numero di serie 3884

Si tratta di strumenti in classe 1 secondo le specifiche della EN60651/94 e EN60804/94 come
richiesto nel D.M. 16/3/98.

Le catene di misura utilizzate sono state calibrate all'inizio e alla fine delle sessioni di misura, senza
riscontrare, tra il valore iniziale e quello finale, una differenza superiore a 0.5 dB.
Le catene di misura utilizzate sono tarate da LCE

Riportiamo nelle pagine successive le caratteristiche tecniche approfondite della strumentazione e
copia dei certificati di taratura degli strumenti.

Il calibratore usato € in classe 1 secondo la CEI 29-4 (IEC942/98).
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2.3.Criteri metodologici adottati per i rilevamenti

2.3.1. Il ruolo dei descrittori acustici nel monitoraggio

Nelle problematiche di monitoraggio del rumore si fa ricorso a diversi parametri per comprendere la
natura e le caratteristiche dei fenomeni sonori.

| descrittori acustici sono estremamente rappresentativi € vanno scelti in relazione alla problematica
da affrontare. Il livello equivalente, per esempio, € un parametro molto importante per capire la quantita
di energia sonora associata ad un fenomeno, ma non € utile per la descrizione del disturbo da rumore.

Per ogni situazione di disturbo, esistono uno o pit descrittori acustici appropriati che meglio di altri
sono in grado di rappresentare quel fenomeno.

Di seguito sono riportati i principali parametri utili nella caratterizzazione degli eventi sonori.

Livello equivalente (Leq)

Questo tipo di descrittore, anche se non fornisce indicazioni sulla variabilita del fenomeno acustico a
cui si applica, € utile per conoscere il valore energetico associato al fenomeno stesso.

La definizione di livello equivalente & la seguente:

Lo, (A) =1o.|ogmij(pét)J dt [1]

0

dove:
T é il tempo di misura;
po € il valore di riferimento della pressione acustica pari 20 uPa;
Aindica che esiste la pesatura in frequenza del segnale.

Livello di esposizione al singolo evento (SEL, Lag, Lax,)

Questo parametro descrive I'energia sonora presente in un evento di durata breve come se questo
perdurasse nel tempo.

E' utile nella valutazione del livello equivalente su passaggi di aerei, treni, ecc.

La definizione matematica, che normalizza il parametro a un secondo, € la seguente:

Laer =10-logy, TJZ.(p(t)j dt [2]

0t1 0

dove:
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Lae7 € il livello di esposizione sonora pesato-A riferito a 20 pPa, calcolato sull'intervallo T = t; - ty;
pA(t) e il livello istantaneo di pressione sonora pesato-A;

Po € il livello di pressione sonora di riferimento pari a 20 pPa;

To € il tempo di riferimento pari a 1 sec.

Livello massimo (Lmax)

Il Lmax rappresenta il massimo livello di pressione sonora pesato preso a valle del rettificatore rms,

ossia il valore massimo con la costante di tempo “Fast”.

Questa costante di tempo consente di valutare meglio I'andamento del fenomeno sonoro in relazione
a come questo viene avvertito dall'apparato uditivo umano.

Il livello massimo € lindice che, allinterno di un certo intervallo, descrive la presenza di episodi
sporadici di un certo livello, come puo avvenire per esempio con il rumore di un clacson o rumori di tipo
impulsivo, ma sporadici nella loro ripetizione.

In alcune applicazioni questo parametro viene usato con altre costanti di tempo, come avviene per
esempio nel D.P.C.M. 1/3/91 dove per il riconoscimento dei rumori impulsivi viene confrontato il Lmax
con la costante “Impulse” e con la costante “Slow”.

Livello di picco pesato (Lpeak)

Questo descrittore, spesso indicato con Lpk, € sempre legato alla valutazione di rumori di tipo
impulsivo che non possiedono una ripetitivita nel tempo.

Viene pil spesso usato in ambiente lavorativo per valutare il rischio di lacerazione della membrana
timpanica; si possono pero trovare diverse applicazioni anche nel caso di valutazione del disturbo. Casi
eclatanti sono quelli dei poligoni di tiro o degli impianti di rottamazione di automobili dove, quando capita
una macchina con impianto a gas, lo scoppio che si verifica crea un notevole livello sonoro.

Un problema che talora si verifica nell'utilizzo di questo descrittore, & che nel caso di misure eseguite
con strumenti diversi si ottengono valori non sempre simili; il motivo & da ricercare nel fatto che la
pesatura lineare non ha limitazioni in frequenza e quindi, se il microfono possiede una risposta molto
ampia, gli impulsi brevi danno valori maggiori rispetto a sistemi con risposta in frequenza limitata.

Livello minimo (Lmin)

I Lmin rappresenta il minimo livello di pressione sonora pesato preso a valle del rettificatore rms.

Attraverso questo valore e possibile stabilire il livello di sorgenti sonore con rumore stazionario
anche se é presente del rumore variabile sovrapposto.

Il livello minimo fornisce la "base di rumore" di una zona e diventa utile quando € necessario valutare
le possibilita di migliorare una determinata situazione di inquinamento acustico.

Ing. Ambrogio Bossi — Gallarate (VA) Pagina 6



Comune di Buguggiate

L 4

Classificazione Acustica del territorio

Molto spesso questo parametro indica il rumore elettrico/acustico della catena sonora usata.

Phon

Si tratta di una particolare analisi condotta sullo spettro sonoro analizzato in terzi d'ottava.

Il phon prescinde dalla pesatura in frequenza eseguita con la curva A ed € un indice piu adatto alla
valutazione del disturbo perché sviluppato attraverso un‘analisi psicoacustica del fenomeno sonoro.

| phon possono essere ottenuti attraverso due metodi di calcolo fondati su differenti impostazioni.
Avremo quindi i phon di Stevens e i phon di Zwicker.

Attraverso i phon e possibile tener conto anche degli effetti di mascheramento che si hanno per
rumori concentrati in frequenze con ampiezza inferiore alle bande critiche.

Livelli percentili (Ln)

I livelli percentili Ln indicano il livello che é stato superato nell'n % del tempo di misura. Per esempio,

L1o € il livello superato nel 10% della misura.

I livelli percentili rappresentano i dati di analisi statistica che sono di fondamentale importanza per la
comprensione dei fenomeni sonori verificatisi durante il tempo di misura.

L'insieme dei valori percentili rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa (vedi Figura 4).

Curva Cumulativa
RT 1/3, SUM(A

10O
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Figura 1 - Funzione di distribuzione cumulativa dei livelli

Dal punto di vista acustico € interessante notare come questi livelli ci diano una precisa indicazione

sulla durata del fenomeno in esame.

Si considerino anche solo 4 livelli percentili (ad esempio Lpg L40, Lg0, Lgo) @ intervalli di 10 minuti.
Se in uno di questi intervalli si dovesse notare un livello elevato come Lpg, L4 ma non come Lg, Lgp,
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significhera che il fenomeno rumoroso € durato tra i 4 e i 6 minuti (che rappresentano rispettivamente il
40% ed il 60 % del tempo dellintervallo in esame).

Semeiotica acustica

La semeiotica, molto in uso nella pratica medica, consiste generalmente in una lettura interpretativa,
a fini diagnostici, dei segni intesi come sintomi.

In acustica, la semeiotica si traduce nell'interpretazione degli andamenti temporali dei descrittori per
ricavarne informazioni sulla tipologia del fenomeno sonoro in esame.
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3. Localizzazione

Riportiamo nelle figure seguenti le mappe di localizzazione del territorio

a Nord con il Comune di Varese
a Est con il Comune di Gazzada Schianno

a Sud con il Comune di Brunello

a Ovest con il Comune di Azzate.

Il Comune di Buguggiate dista circa 5 Km da Varese e confina
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Figura 2 - Localizzazione di Buguggiate (VA) Figura 3 — Stradario comunale del territorio in esame
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4. Esecuzione dei rilevamenti acustici

4.1. Rilevamenti di lunga durata

4.1.1. Posizione dei punti di misura

La localizzazione dei punti di misura a lungo termine vengono riportati nell’Allegato 1 al termine
della presente relazione.

Sono stati presi in considerazione i rilievi condotti nella precedente campagna fonometrica a
supporto della prima stesura del piano di zonizzazione acustica (anno 2004) e la nuova campagna
fonometrica condotta sul territorio nell'anno 2010.

4.1.2. Descrizione dei punti di misura

Le misure a lungo termine sono state eseguite in punti ubicati all'interno di aree ritenute significative
per la caratterizzazione acustica del territorio.

Nella tabella seguente sono riportate le posizioni scelte per le misure a lungo termine.

MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2004

Punto Posizione Sorgente monitorata
A Via Costituzione Via Costituzione
B Via Giovanni XXIII Autostrada
C Via XXV Aprile Via XXV Aprile
D Via Rossini Strada Provinciale
E Via Cavour Via Cavour

Posizione dei punti di misura a Lungo termine

MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2010

1. Via Costituzione (in prossimita della Scuola Materna)
2. Via Rossini (in prossimita dell'insediamento produttivo)
3. Via Montello

| grafici relativi alle misure di lungo periodo sono riportati nell’Allegato 2.
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4.2. Quadro riassuntivo delle misure di lungo periodo

Comune di Buguggiate Classificazione Acustica del territorio

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i risultati delle misure acustiche di lungo periodo effettuate
nell'anno 2004 e nell'anno 2010.

MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2004

- Leq(A) Leq(A)
Punto Posizione .

Diurno Notturno
A Via Costituzione 49.0 dBA 38.5dBA
B Via Giovanni XXIII 60.5 dBA 54.5 dBA
C Via XXV Aprile 70.0 dBA 60.0 dBA
D Via Rossini 59.5 dBA 53.5 dBA
E Via Cavour 60.0 dBA 49.5 dBA

Riassunto delle misure acustiche di lungo termine effettuate a Buguggiate (VA) — anno 2004

MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2010

. Leq(A) Leq(A) Leq(A)
Punto Posizione ] ]
Diurno Notturno Diurno
1 Via Costituzione 57.5dBA 39.0dBA 55.0 dBA
2 Via Rossini 58.6 dBA 48.6 dBA 57.8 dBA
3 Via Montello 58.7 dBA 47.1 dBA 61.0 dBA

Riassunto delle misure acustiche di lungo termine effettuate a Buguggiate (VA) — anno 2010

| grafici relativi alle misure di lungo periodo sono riportati nell’Allegato 2.
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4.3. Rilevamenti di breve durata

4.3.1. Posizione dei punti di misura

La localizzazione dei punti di misura a lungo termine viene riportata nell’Allegato 3 al termine della
presente relazione.

Sono stati presi in considerazione i rilievi condotti nella precedente campagna fonometrica a
supporto della prima stesura del piano di zonizzazione acustica (anno 2004) e la nuova campagna
fonometrica condotta sul territorio nel’anno 2010.

4.3.2. Descrizione dei punti di misura

Le misure a breve termine sono state eseguite in punti ubicati ritenuti significativi per la
caratterizzazione acustica del territorio.

Nella tabella seguente sono riportate le posizioni scelte per le misure di breve durata

MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2004

Punto Posizione Sorgente monitorata
1 Via Piave Via Piave
2 Via Sardegna Via Sardegna
3 Via Verdi Via Verdi
4 Via Trieste Strada Provinciale n. 1
5 Via XXV Aprile Via XXV Aprile
6 Via Montello Via Montello
7 Strada Provinciale n. 17 Strada Provinciale n. 17
8 Via Erbamolle Rumore ambientale

Riassunto delle misure acustiche di breve termine effettuate a Buguggiate (VA) — anno 2004
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MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2010

Punto Posizione
1 Via Montello
2 Via Giovanni XXIlI
3 Via XXV Aprile ang.
Via Risorgimento
4 Via Gradisca
5 | Via Trieste (affaccio su S.P.n. 1)

Via Monte Rosa

Classificazione Acustica del territorio

Riassunto delle misure acustiche di breve termine effettuate a Buguggiate (VA) — anno 2010
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4.4, Quadro riassuntivo delle misure di breve periodo

Comune di Buguggiate Classificazione Acustica del territorio

Tutti i grafici relativi alle misure di breve periodo sono riportati nell’Allegato 4, alla fine della presente
relazione.

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i risultati delle misure acustiche di breve periodo effettuate
nell'anno 2004 e nell'anno 2010.

MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2004

Punto Posizione Leq(A) in dBA
1 Via Piave 58.9 dBA
2 Via Sardegna 45.6 dBA
3 Via Verdi 64.9 dBA
4 Via Trieste 57.1dBA
5 Via XXV Aprile 69.4 dBA
6 Via Montello 63.8 dBA
7 Strada Provinciale n.17 71.3 dBA
8 Via Erbamolle 57.1 dBA

Risultati delle misure di breve periodo — anno 2004

MONITORAGGIO ACUSTICO DEL 2010

Punto Posizione Leq(A) in dBA
1 Via Montello 64.7 dBA
2 Via Giovanni XXIII 57.2 dBA
: Varsogineno
4 Via Gradisca 50.1 dBA
5 Via Trieste (affaccio su S.P. n. 1) 57.5dBA
6 Via Monte Rosa 53.2 dBA

Risultati delle misure di breve periodo — anno 2010

| grafici relativi alle misure di breve periodo sono riportati nell’Allegato 4.
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5. Conclusioni

Le misure eseguite risultano essere sufficientemente rappresentative della situazione acustica
presente sul territorio, di conseguenza sono state utilizzate come fonte integrativa al fine della stesura
del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale di Buguggiate (VA).

Tra I'anno 2004 e I'anno 2010 non sono stati riscontrati sostanziali cambiamenti alla situazione
acustica del territorio comunale.

Gallarate, 16 settembre 2011

Il Tecnico
Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Dott, lng. AMBROGIO BOSS!
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6. Allegato 1A: Localizzazione punti di misura a lungo termine

Si riporta in questo allegato la tavola di localizzazione dei punti di misura a lungo termine effettuati
sul territorio comunale di Buguggiate (VA) nell'anno 2004
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Punto E

Via Cavour
Leg diurno = 60.0 dBA
Leq notturno = 49.5 dBA

Via Rossini
Leqdiurno = 59.7 dBA
Leq notturno = 52.3 dBA

Via Costituzione
Leq diurno = 49.4 dBA
Leq notturno = 38.7 dBA

Punto C Punto B
Via XXV Aprile Via Giovanni XXII|
Leq diurno = 69.9 dBA Legdiurno =61.1 dBA
Leq notturno = 59.8 dBA C Leq notturno = 54.5 dBA

Oggetto: Campagna di monitoraggio

Progetto: Piano di Classificazione Comune di Buguggiate

Tecnici Competenti in Acustica:
Ing. Ambrogio Bossi

Titolo: Punti di misura a lungo termine

Numero tavola: 1A

Data: 2004
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7. Allegato 1B: Localizzazione punti di misura a lungo termine

Si riporta in questo allegato la tavola di localizzazione dei punti di misura a lungo termine effettuati
sul territorio comunale di Buguggiate (VA) nellanno 2010
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MISURA B

RIFERIMENTO MISURA:
via Rossini

DIURNO (12:22 - 22:00):
| Leq (A) 58.60 dB

NOTTURNO (22:00 - 06:00)
Leq (A) 48.60 dB

14{ DIURNO (06:00 - 12:22)
L:eq (A) 57.80 dB

.

7

5
AN

)’
‘ﬂ"’ 5

A
NX

As

3
N
é%i’

]

R N N
D
SN

=y
%

i 35
A

MISURA C

RIFERIMENTO MISURA:
via Montello

MISURA A

RIFERIMENTO MISURA:
Prossimita scuola materna

DIURNO (11:32 - 22:00):

DIURNO (15:14 - 22:00): Leq (A) 58.70 dB

Leq (A) 57.50 dB

NOTTURNO (22:00 - 06:00)

NOTTURNO (22:00 - 06:00) Leq (A)47.10 dB

Legq (A) 39.00 dB

DIURNO (06:00 - 11:33)

DIURNO (06:00 - 15:10) Leq (A) 61.00 dB

Leq (A) 55.00 dB

Oggetto: Campagna di monitoraggio

Tecnico Competente:
Ing. Ambrogio Bossi

MISURE LUNGA DURATA - ANNO 2010

Data: 2011 N. tavola 1B
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8. Allegato 2: Grafici delle misure a lungo termine

Si riportano in questo allegato i grafici relativi ai risultati delle misure acustiche a lungo termine
effettuate sul territorio comunale di Buguggiate (VA) nell'anno 2010.
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—  1-MISURAA - Live (A Fast)
eeeeee== 2-MSURAA-Live (A Fast) - Running Leq
100 ] 01/10/2010 14.58.10
dB(A) 1 1= 45.6 dBA
] 2= 54.5 dBA
90+
801 | |
70 . | ||
60 | ) N .| 1)
NP ft-===cccacaa____ ‘
| e scccc- t
50 | [ ] ﬁ |
40
30i T
z |
20 { {
30/09/2010 15.14 30/09/2010 21.14 01/10/2010 3.14 01/10/2010 9.14 01/10/2010 15.14
Leq (A): 54.5
Nome misura: MISURA A
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA COSTITUZIONE
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 30/09/2010 15.14.02

[ MISURA A - Time History - Short Leq
MISURA A - Time History - Short Leq
8 100
LNO1 : 58.3 48 dB
LNO5 : 50.4 15% | N
LN10: 47.1 50
% \ LNS50 : 36.9
LN9O : 26.4
LN95 : 25.0
60
1
40
20
0— 0
20 dB 30 40 50 60 70 80 90 100

RILIEVO GLOBALE 24 ORE



— 1-(1)MISURAA-Live (A Fast)
eeeeee== 2-(1)MISURAA -Live (A Fast) - Running Leq
100 ] 30/09 21.59.59
dB(A) 1 1= 36.8dBA
] 2= 57.5dBA
90+
80
704
607:, l|| | I [N | I [ | | 1
) i | |
40
] ‘
30 ] L) T +
1 1 |
] | |
20 T T T T T T { T T { T T T T T T
30/09 15.14 h.m. 30/09 16.14 30/09 17.14 30/09 18.14 30/09 19.14 30/09 20.14 30/09 21.14 30/09 22.14
Leq (A): 57.5
Nome misura: (1) MISURA A
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA COSTITUZIONE
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 30/09/2010 15.14.02
[ (1) MISURA A - Time History - Short Leq
(1) MISURA A - Time History - Short Leq
8 100
I LNO1 : 60.8 52 dB
LNO5 : 52.9 08% | N
LN10:47.8 o
% LN50: 39.5 80
LN90 : 32.9
LN95: 31.5
60
40
20
0
70 80 90 100

PRIMO PERIODO DIURNO



1-(2) MISURA A - Live (A Fast)

2 -(2) MISURA A - Live (A Fast) - Running Leq

- 01/10 5.39.43
] 1= 29.4dBA
dB(A) i 2= 39.1dBA
70

-.

3

R

b

L/

1 [

|
FA

m

Wikl

LR RN

20— T
30/09 22.00 h.m. 01/10 0.00 01/10 2.00 01/10 4.00
Leq (A): 39.0
Nome misura: (2) MISURA A
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA COSTITUZIONE

Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

Larson-Davis 824
Dott. Ing. Ambrogio Bossi
30/09/2010 22.00.00

PERIODO NOTTURNO

[ (2) MISURA A - Time History - Short Leq
(2) MISURA A - Time History - Short Leq
16 100
LNO1 : 46.1 48dB
0,
% LNO5 : 40.8 01% | |N
LN10: 38.2
80
LN50 : 28.5
LN9O : 24.4
LNO5 : 23.7
60
40
20
0
60 70 80

01/10 6.00



1-(3) MISURA A - Live (A Fast)
ceeeeece== 2-(3)MISURAA -Live (A Fast) - Running Leq
100 ] 01/10 6.00.32
dB(A) 1 1= 30.7dBA
90— 2= 29.3dBA
80
70
60 f I 1 ) | I 1 N Y I| -
50 : I | = N -‘l 'I'- 1l
40
30 L 1 L I T
1
20 {
01/10 6.00 h.m. 01/10 8.00 01/10 10.00 01/10 12.00 01/10 14.00 01/10 16.00
Leq (A): 55.0
Nome misura: (3) MISURA A
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA COSTITUZIONE

Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

Larson-Davis 824

Dott. Ing. Ambrogio Bossi

01/10/2010 6.00.00

%

[ (3) MISURA A - Time History - Short Leq
(3) MISURA A - Time History - Short Leq
8 100
LNO1 : 59.2 50 dB
\ LNO5 : 51.3 30% | N
LN10: 49.6
80
LN50 : 40.0
LN90 : 31.9
LN95 : 30.1
60
40
20
0
70 80 90 100

SECONDO PERIODO DIURNO



1- MISURA B - Live (A Fast)
eeeee=e== 2-MSURAB -Live (A Fast) - Running Leq
907 } } 05/10/2010 12.25.13
] | I 1= 57.8 dBA
dB(A) ] || } } 2= 58.7 dBA
o | | "
] | |
60
1 LY Sy i \
|
50
40 I
30 ‘ ‘ ‘ ‘
05/10/2010 12.22 h.m.  05/10/2010 18.22 06/10/2010 0.22 06/10/2010 6.22 06/10/2010 12.22 06/10/2010 18.22
Leq (A): 56.8
Nome misura: MISURA B
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA ROSSINI
Strumentazione: Larson-Davis 824

Nome operatore:

Data, ora misura: 05/10/2010 12.22.08

Dott. Ing. Ambrogio Bossi

MISURA B - Time History - Short Leq
MISURA B - Time History - Short Leq

o]

%

RILIEVO GLOBALE 24 h

100
\ LNO1 : 68.8 58 dB
LNOS5 : 61.3 13%| N
\ LN10:57.1
80
LNS50 : 49.4
LN90 : 39.7
LN95 : 38.1
60
40
20
0
80 90 100



——————  1-(1) MISURAB - Live (A Fast)
........ 2 - (1) MISURA B - Live (A Fast) - Running Leq

90
dB(A)

80

05/10/2010 12.25.12
1= 57.8 dBA
2= 58.7 dBA

70

60

a1
o

N
(e}

e

I"if

30

T T
05/10/2010 12.22 h.m.  05/10/2010 14.22

T
05/10/2010 16.22

Leq (A): 58.6
Nome misura: (1) MISURA B
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA ROSSINI
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 05/10/2010 12.22.07

[ (1) MISURA B - Time History - Short Leq
(1) MISURA B - Time History - Short Leq
12 100
LNO1 : 69.9 63 dB
LNO5 : 63.5 09% | N
% LN10: 59.4
80
LN50 : 51.5
LN90 : 46.9
8 LNO5 : 45.4
60
40
4
20
[0} 0
30 dB 40 50 60 70 80 90 100

PRIMO PERIODO DIURNO

T
05/10/2010 18.22

T T
05/10/2010 20.22 05/10/2010 22.22



—  1-(2)MISURAB - Live (A Fast)
eeeeee== 2-(2)MISURAB - Live (A Fast) - Running Leq

80 05/10/2010 22.03.03

] 1= 41.3dBA

dB(A) 1 2= 48.6 dBA

70

. |

\
| I

50 " | | | II | N
40 H

] \

] \ \
30 | | \

05/10/2010 21.59 h.m. 05/10/2010 23.59 06/10/2010 1.59 06/10/2010 3.59 06/10/2010 5.59
Leq (A): 48.6

Nome misura: (2) MISURA B

Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA ROSSINI

Strumentazione: Larson-Davis 824

Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 05/10/2010 21.59.59

[ (2) MISURA B - Time History - Short Leq
(2) MISURA B - Time History - Short Leq
12 100
LNO1 : 56.9 58 dB
LNO5 : 50.1 01% | N
% LN10 : 48.0
80
LN50 : 41.7
LN90 : 36.6
8 LN95 : 34.9
60
40
42—
20
0— 0
30 dB 40 50 60 70 80

PERIODO NOTTURNO



1-(3) MISURA B - Live (A Fast)
2 - (3) MISURA B - Live (A Fast) - Running Leq

90 a } 06/10/2010 6.03.03
] | 1= 39.4 dBA
dB(A) a } | 2= 59.0 dBA
80 } i
|
|

U

Rt

|

LR

‘ | ) Wi Read
\ (B I '
| A
50-{irf !_' ik ool Lo
40—
30 ‘ - T T T T T T T T
06/10/2010 5.59h.m.06/10/2010 6.5 06/10/2010 7.59 06/10/2010 8.59 06/10/2010 9.5
Leq (A): 57.8
Nome misura: (3) MISURA B
Localita: VIA EDISON - TRADATE (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 06/10/2010 5.59.59
[ (3) MISURA B - Time History - Short Leq
(3) MISURA B - Time History - Short Leq
100
1 69.6 63 dB
163.1 09% | N
:59.2 o
1516 80
1 46.3
1445
60
40
20
0
80 90

SECONDO PERIODO DIURNO
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06/10/2010 10.59

06/10/2010 11.59

06/10/2010 12.59




———— 1-MISURAC- Live (A Fast)
eeeee=e== 2-MSURAC-Live (A Fast) - Running Leq

100 08/10/2010 1.27.58

. 1= 38.4 dBA
dB(A) . 2= 57.5 dBA
90

[
—
—_—

80

707 ‘| I II | 1

|
|
60 ! II| |||

50

\
40

30 ‘ T T T T ‘ T T ‘ T
07/10/2010 11.32 h.m.  07/10/2010 16.32 07/10/2010 21.32 08/10/2010 2.32 08/10/2010 7.32 08/10/2010 12.32

Leq (A): 58.0
Nome misura: MISURA C
Localita: COMUNE DI BUGUGGIATE - VIA MONTELLO
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 07/10/2010 11.32.00

[ MISURA C - Time History - Short Leq
MISURA C - Time History - Short Leq
100
LNO1: 71.1 59 dB
LNO5 : 61.0 10% | N
LN10: 56.7
80
LN50 : 44.7
LN9O : 37.6
LNO5 : 36.4
60
40
20
e 0
70 80 90

RILIEVO GLOBALE



1- (1) MISURA C - Live (A Fast)

2 - (1) MISURA C - Live (A Fast) - Running Leq

90 | } } 07/10/2010 11.35.04
7 \ \ 1= 41.0dBA
dB(A) i } ‘l 2= 60.8 dBA
80 ] } ' |
70 | [l | | |
, | |
60 A |
U I
I
50
40
| | |
| | |
| | |
30 ‘ T T T T } T T } T T } T T
07/10/2010 11.31 h.m. 07/10/2010 13.45 07/10/2010 15.58 07/10/2010 18.11 07/10/2010 20.25 07/10/2010 22.38
Leq (A): 58.7
Nome misura: (1) MISURAC
Localita: COMUNE DI BUGUGGIATE - VIA MONTELLO
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 07/10/2010 11.31.59

(1) MISURA C - Time History - Short Leq
(1) MISURA C - Time History - Short Leq

o]

\

LNO1:72.4
LNO5:63.1
LN10:58.4

100
59 dB
12%| |y

60

20

PRIMO PERIODO DIURNO

920



—  1-(2)MISURAC- Live (A Fast)
eeeeee== 2-(2)MISURAC - Live (A Fast) - Running Leq
80 07/10/2010 22.03.03
] 1= 40.1dBA
dB(A) 1 2= 42.4 dBA
70 '
60 |
50 i I l I I l I
¥ Sh
40
|
\ \ \
\ \ \ \
30 ‘ T T } T T } T T } T T } T T
07/10/201021.59 h.m.  07/10/2010 23.39 08/10/2010 1.19 08/10/2010 2.59 08/10/2010 4.39 08/10/2010 6.19
Leq (A): 47.1
Nome misura: (2) MISURAC
Localita: COMUNE DI BUGUGGIATE - VIA MONTELLO
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 07/10/2010 21.59.59

[ (2) MISURA C - Time History - Short Leq
(2) MISURA C - Time History - Short Leq
16 100
LNO1 : 58.7 59 dB
% LNO5 : 51.8 02% | |N
LN10: 48.0
A 80
12 LN50 : 39.9
LN9O : 36.2
LNO5 : 35.4
60
8
40
4|
20
0— 0
30 dB 40 50 60 70 80

PERIODO NOTTURNO




1-(3) MISURA C - Live (A Fast)
2 - (3) MISURA C - Live (A Fast) - Running Leq

100
dB(A)

08/10/2010 6.03.03
1= 50.2 dBA
2= 51.0dBA

(=)
o

©
o

1 M

~
o

D
o

a1
o

40

30

08/10/2010 5.59 h.m.

T
08/10/2010 7.06

08/10/2010 8.13

Leq (A): 61.0

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

(3) MISURA C

08/10/2010 9.19

08/10/2010 10.26 08/10/2010 11.33

COMUNE DI BUGUGGIATE - VIA MONTELLO

Larson-Davis 824
Dott. Ing. Ambrogio Bossi
08/10/2010 5.59.59

[ (3) MISURA C - Time History - Short Leq
—— (3) MISURA C - Time History - Short Leq
8 — 100
LNO1 : 74.5 60 dB
LNOS5 : 63.9 15%| N
LN10: 59.5
. 80
% LN50 : 50.8
LN9O : 42.9
60
40
20
0

SECONDO PERIODO DIURNO

80 920

08/10/2010 12.39
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9. Allegato 3A: Localizzazione punti di misura a breve termine

Si riporta in questo allegato la tavola di localizzazione dei punti di misura a breve termine effettuati
sul territorio comunale di Buguggiate (VA) nell'anno 2004.
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Punto 4

Via Trieste
Leg=57.1 BA

Punto 5

§  Via Via XXV Aprile
Leg=69.4 dBA

Punto 2

Via Sardegna
Leq=45.6 dBA

Punto 1

Via Piave
Leg=58.9 dBA

Punto 6

Via Via Montello
Leg=63.8 dBA

pad é
§
3
. s

Punto 8

Fraz. Erbamolle
Leg=57.1 dBA

Via Verdi
Leg=64.9 dBA

Strada Provinciale n.17
Leg=71.3 dBA

Oggetto: Campagna di monitoraggio

Progetto: Piano di Classificazione Comune di Buguggiate

Tecnici Competenti in Acustica:
Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Titolo: Punti di misura a breve termine

Data: 2004 Numero tavola:




Comune di Buguggiate Classificazione Acustica del territorio

H

10. Allegato 3B: Localizzazione punti di misura a breve termine

Si riporta in questo allegato la tavola di localizzazione dei punti di misura a breve termine effettuati
sul territorio comunale di Buguggiate (VA) nell'anno 2010.
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MISURA N. 6

via Monte Rosa

~ | VALORE RILEVATO

Leq (A): 53.20

MISURA N. 5
via Trieste

~ | VALORE RILEVATO
Leq (A): 57.50

MISURA N. 4

via Gradisca

VALORE RILEVATO
Leq (A): 50.10

SO MISURAN. 3

via XXV Aprile

MISURA N. 1

via Montello

VALORE RILEVATO |

Leq (A): 64.70

T J&17 | VALORE RILEVATO
Leq (A): 63.00

MISURA N. 2
via Giovanni XXIII

VALORE RILEVATO
Leq (A): 57.20

Oggetto: Campagna di monitoraggio

Tecnico Competente:
Ing. Ambrogio Bossi

MISURE BREVE DURATA - ANNO 2010

Data: 2011 N. tavola 3B
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11. Allegato 4: Grafici delle misure a breve termine

Si riportano in questo allegato i grafici relativi ai risultati delle misure acustiche a breve termine
effettuate sul territorio comunale di Buguggiate (VA) nell'anno 2010.
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1-MISURAN. 1 - Live (A Fast)

-------- 2 - MISURA N. 1 - Live (A Fast) - Running Leq
%0 i 16.51.13
] 1= 62.2dBA
2= 65.1dBA
dB(A) |
80

=
R
-

50 ‘ ‘
16.50 h.m. 16.52 16.53 16.54 16.56 16.57 16.58 17.00 17.01
Leq (A): 64.7
Nome misura: MISURAN. 1
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA MONTELLO
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 19/05/2010 16.50.50

[ MISURAN. 1 - Time History - Live (A Fast)
MISURA N. 1 - Time History - Live (A Fast)
12 100
LNO1 : 73.9 76 dB
LNOS : 68.6 01% | |N
% LN10: 67.1
80
LN5O0 : 61.6
LN90 : 57.5
8— LN95 : 56.3
60
40
4|
20
0— 0
50 dB 60 70 80 90

RILIEVON. 1



1-MISURA N. 2 - Live (A Fast)
2 - MISURA N. 2 - Live (A Fast) - Running Leq

17.11.40
1=
2=

52.4 dBA
53.2 dBA

it S T
40 \ \
17.11 h.m. 17.12 17.13 17.15 17.16 17.17 17.19 17.20
Leq (A): 57.2
Nome misura: MISURA N. 2
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA GIOVANNI XXI11

Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

Larson-Davis 824

Dott. Ing. Ambrogio Bossi

19/05/2010 17.11.17

[ MISURAN. 2 - Time History - Live (A Fast)
MISURA N. 2 - Time History - Live (A Fast)

12 100
\ LNOL : 66.0 69 dB
LNOS5 : 60.8 01% | |N
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80
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8 LN95 : 48.8
60
40
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20
0— 0
40 dB 50 60 70 80
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— 1-MISURAN.3-Live (A Fast)
-------- 2 - MISURA N. 3 - Live (A Fast) - Running Leq
80 17.29.04
1= 64.1dBA
2= 58.4dBA
¢ = = == -
| 4= tab’ JM”[ f
h N V‘ J “
40
17.28 h.m. 17.30 17.31 17.32 17.34 17.35
Leq (A): 63.0
Nome misura: MISURAN. 3
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA XXV APRILE
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

12

Data, ora misura: 19/05/2010 17.28.41

[ MISURAN. 3 - Time History - Live (A Fast)
MISURA N. 3 - Time History - Live (A Fast)

100
LNO1 : 73.0 73dB
\\ LNO5 : 68.6 03% | N

~

RILIEVON. 3



————— 1-MISURAN. 4- Live (A Fast)
eeeeee== 2-MSURAN.4-Live (A Fast) - Running Leq

70 16.03.44
R 1= 46.3dBA
2= 47.7dBA

i

RO

40‘ T T T T T T T T T T T
16.0%.m16.04 16.06 16.07 16.08 16.10 16.11 16.12 16.14 16.15 16.16 16.18 16.19 16.20 16.22 16.23 16.24

Leq (A): 50.1
Nome misura: MISURAN. 4
Localita: BUGUGGIATE - VIA GRADISCA
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Data, ora misura: 22/06/2010 16.03.21

[ MISURAN. 4 - Time History - Live (A Fast)
MISURA N. 4 - Time History - Live (A Fast)
20 100
LNO1 : 58.9 67 dB
% LNO5 : 54.6 00% | N
LN10: 52.7
80
LN5O0 : 47.9
LN9O : 45.2
LNO5 : 44.5
60
40
20
0
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1-MISURA N. 5 - Live (A Fast)

2 - MISURA N. 5 - Live (A Fast) - Running Leq

18.31.42
1= 57.6 dBA
2= 57.7dBA

|

bk

ol

LU

L

N

50 \ \ \
17.48 h.m. 17.58 18.08 18.18 18.28
Leq (A): 57.7
Nome misura: MISURAN. 5
Localita: BUGUGGIATE - VIA TRIESTE

Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

Larson-Davis 824

12/10/2010 17.48.32

Dott. Ing. Ambrogio Bossi

MISURA N. 5 - Time History - Live (A Fast)
MISURA N. 5 - Time History - Live (A Fast)

N

~

20

16

100
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LN10:59.5
80
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LN95 : 53.4
60
40
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0
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RILIEVON. 5
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-_  1-MISURA N.6 - Live (A Fast)
eeeee=e== 2-MSURAN.6-Live (A Fast) - Running Leq

18.40.44

1= 49.3dBA
2= 48.9dBA

30 ‘ ‘
1840 h.m. 1841 18.43 18.44 18.45 18.47 18.48 18.49
Leq (A): 53.2
Nome misura: MISURA N.6
Localita: BUGUGGIATE (VA) - VIA MONTE ROSA
Strumentazione: Larson-Davis 824

Nome operatore:

Data, ora misura: 12/10/2010 18.40.21

Dott. Ing. Ambrogio Bossi

[ MISURA N.6 - Time History - Live (A Fast)
MISURA N.6 - Time History - Live (A Fast)

12 100
LNO1 : 62.0 66 dB
LNO5 : 57.3 01% | N
% LN10:55.3
80
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LN90 : 45.0
8 LN95 : 43.6
60
40
pal
20
0
40 dB 50 60 70 80
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