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1. OGGETTO

Il presente documento illustra il dimensionamento della rete fognaria per le acque
nere relativo alle opere di urbanizzazione dell'intervento previsto nell” ambito di
trasformazione commerciale-produttivo AT_C/P sito nel Comune di Cairate (VA) tra

via Nenni, via Monterosa e via Lavaredo.

La fognatura in oggetto e costituita da una rete per le acque nere che verra collegata

alla rete pubblica esistente del comune di Fagnano Olona su via Lavaredo..
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2. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE TUBAZIONI DELLE RETI FOGNARIE

La scelta dei diametri delle tubazioni in funzione della scabrezza del materiale
impiegato, della pendenza imposta, delle portate massime da smaltire determinate e
quindi del grado di riempimento, viene effettuata utilizzando la formula inversa

dell’equazione di Chezy:
Q=Ks: Ay R /2

con:
A, = area della sezione bagnata;

R = raggio idraulico;

i = pendenza di fondo della condotta;

Ks = coefficiente di Scabrezza Gaukler-Strickler.

La verifica idraulica serve a dimostrare che la tubazione, dimensionata per smaltire la
portata prevista cosi come calcolata sopra, rispetti i sequenti parametri:

e la velocita dovra essere superiore a 0.4 m/s;

e il riempimento massimo della condotta non dovra superare il 70% della sua
sezione.
Tabella coefficienti scabrezza di Gauckler-Strickler
Tubi Pe, PVC, PRFV k=120
Tubi nuovi gres o ghisa rivestita k=100
Tubi in gervizic con lievi incrostazioni o cemento ord. k=280
Tubi in =ervizic corrente con incrostaz. e depositi k= &0
Canali con ciottoli & ghiaia sul fonda k=40

Nel caso in oggetto & previsto |'utilizzo di tubazioni in PEAD, vine quindi considerato

un coefficiente di scabrezza pari a 120.
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2.1. ACQUE NERE

Per quanto concerne le acque nere la valutazione della portata viene fatta secondo le
disposizioni contenute nella norma UNI EN 12056-2 [N13] che si basa sull’'unita di

scarico ad esclusione dell’attivita commerciale Tigros.

Q=K -J=DU =5.0 I/s

dove:

e QIlI/s] portata acque nere;

e DU=22 unita di scarico;

e K =0.5 coefficiente di frequenza

Tipologia di utenza DU

Esercizi commerciali con meno di 5 addett al 5

giorna

Esercizi commerciali con piu di 5 addetti al | DU ad addetto

giorno

Attivita produttive con meno di 10 adddett: al 10
giorno

Attivita produttive con pio di 10 addetti al | DU ad addetto

giorne

Attivita produttive con utlizzo di acqua | Davalutare caso per caso a seconda del-
all'interno del ciclo produtiivo la tipologia di lavorazione prevista

Addetti previsti giornalmente 100
Per quanto riguarda invece la portata viene cosi calcolata:

LOTTO 1.A (TIGROS)

CARATTERISTICHE SCARICO REFLUI

e CARICO IDRICO STIMATO PER GLI ADDETTI DEL PUNTO VENDITA 0,1 mc. / n.
20 addetti = 2,0 mc.

e CARICO IDRICO STIMATO PER GLI UTILIZZATORI DEL PUNTO VENDITA = 0,5

mc.
e CARICO IDRICO STIMATO PER ATTIVITA’ DI PULIZIA E LAVAGGIO = 1,0 mc.
TOTALE = 3,5 mc.

CONSUMO IDRICO COMPLESSIVO ANNUO circa 1200,00 mc/anno
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Supposto un consumo ripartito sulle 12 ore diurne (turno lavorato), si ha uno scarico

continuo pari a 0,30 mc./ora.

LOTTO 1.B (RISTORAZIONE)

CARATTERISTICHE SCARICO REFLUI

e CARICO IDRICO STIMATO PER GLI ADDETTI DEL PUNTO VENDITA 0,1 mc. / n.
15 addetti = 1,5 mc.

e CARICO IDRICO STIMATO PER GLI UTILIZZATORI DEL PUNTO VENDITA = 0,8

mc.
e CARICO IDRICO STIMATO PER ATTIVITA’ DI PULIZIA E LAVAGGIO = 2,0 mc.
TOTALE = 4,3 mc.
CONSUMO IDRICO COMPLESSIVO ANNUO circa 1450,00 mc/anno

Supposto un consumo ripartito sulle 10 ore diurne (turno lavorato), si ha uno scarico

continuo pari a 0,44 mc./ora.

Pertanto lo smaltimento delle acque reflue peri Lotti 1.A e 1.B & pari a 0,74 mc/ora

(0,30 + 0,44) come dato di massima punta che corrisponde a 0.21 I/s.

La portata totale di progetto risulta quindi essere pari a:

Q =5.0+0.21 =5.211/s
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3. MATERIALI DELLE TUBAZIONI DELLE RETI FOGNARIE

3.1. ACQUE NERE

Il materiale costituente le tubazioni per le fognature delle acque nere € il PEAD.

Il coefficiente di scabrezza di tale materiale & assunto pari a 120.
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4. DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DELLE RETI FOGNARIE

Di seguito viene riportata la verifica delle diverse reti di raccolta acque, in particolare,
per ognhi diametro presente nella specifica rete, viene verificato che con la portata
richiesta “Q,"” si abbia un livello di riempimento minore o uguale al 70%. Questo viene
verificato con metodo iterativo patendo da una stima iniziale del livello di riferimento

fino a trovare il valore corrispondente alla portata richiesta.

Dopo aver trovato il riempimento viene inoltre verificato che la velocita media “v”

calcolata come rapporto tra la portate e I'area bagnata sia maggiore di 0.4 m/s per le

acque nere.
V= 9 >0.4m/s
A
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4.1. ACQUE NERE

La parte di rete che si va a verificare, corrispondente al tratto finale prima dell'innesto

sulla rete pubblica, ha una pendenza pari al 0.5% con portata pari a 0.00521 m?/s.

e DN315 - DI273

f

Q; = 0.00521 m°/s portata media
A seguito dell’iterazione si ha un grado di riempimento pari al
17%
da cui:

v=0.79m/s > 0.4 m/s
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5. CONCLUSIONI

Dalle verifiche effettuate si dimostra che la scelta del diametro e del tipo di tubazione
per lo scarico in fognature delle acque nere risulta essere corretta, va perd precisato
che in fase esecutiva si valutera di predisporre un impianto di sollevamento per gli
scarichi provenienti dall’attivita “TIGROS"” che risulta essere la piu lontana dallo stacco

pubblico in modo da aumentare la pendenza della rimanente parte della rete.
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