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Serb. 16,80 mc
1991

Sorgenti 0,5-0,15 l/s
Serb. di presa 1959

Esistente al 1959
Ferro zinc. 1" 1/4

Sorg. Barasitt
0,16 l/s
Serb. 20 mc

Bacinetto

Impianti di 
debatterizzazione

Pozzo esistente

Serbatoio

Sorgente

PEAD Diam. 90 mm
PN 10 - 1987

1915/1964
Sorg. 1,4 l/s
Serb. 57 mc

Acciao Diam.  500 mm 
1964

Ferro?
1915?

Ferro Diam.60-410 m
Ferro Diam. 100-180 m
1964

Sorgenti Mondoò
3,5 l/s magra normale 
estiva (min. 1,8 l/s)

PEAD Diam.est. 90 mm
1991

PEAD Diam. 90 mm
PN 10 - 1987Sorg. 0,05 l/s

Serb. 50 mc

PEAD Diam.  int. 90 mm
L=676 m 
1991

PEAD Diam.90 mm
PN 10 - 1987

 Diam. 80 mm
Acciaio - 1950/55
L=587,50 m

PEAD Diam. 90 mm
PN 10 - 1987

Serbatoio RII
mc 60 - 1980

Sorgenti Rii 
2 l/s magra normale 
estiva (min. 0,6 l/s)

PEAD Diam. 90 mm
1987 - 700 m

Serbatoio Mondoò
mc 108 - 1923

Diam. 125 mm - acciaio
L=415 m
1984

 Diam. 60
1923 ghisa (?)

Diam.  100
Datazione incerta

Diam.  1" 1/4
Datazione incerta

Diam. 125 mm
1984

Diam. 60 mm
Datazione incerta

Diam.  1" 1/4
Datazione incerta

 Diam. 100 - Acciaio
1984

Diam.  50
Datazione incerta

 Diam. 100 
Acciaio
1984

 Diam. 1" 1/4
Datazione incerta

Diam.  100 acciaio
dal Pozzo Mascioni
7,9 l/s

Diam. 60
1923 ghisa (?)

Diam. 1" 1/4
Esistente al 1984

Diam.  1" 1/4
Datazione incerta

 Diam. 40
Datazione incerta

Diam.  100
1984/86

Diam.  1" 1/4
Datazione incerta

Diam. 60
Datazione incerta

Diam.  50
Datazione incerta

 Diam. 50
Datazione incerta

1" 1/4
esistente al 1962

Acciaio 1" 1/4
1962 - 200 m

Rete idrica esistente
Addutrici in progetto
Mobilità in progetto
Pista ciclabile in progetto
Pista ciclabile
Fascia di rispetto strada provinciale
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Vincolo cimiteriale
Classe IV fattibilità geologica


