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COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

ALLEGATO A) ALLEGATO SCHEDATURA DEl
SERVIZI ESISTENTI
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PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

SERVIZI ESISTENTI

Provincia di Varese

Codice zone Note
Se03 Parcheggi Parcheggio Via Mazzini
Se08 Parcheggi Parcheggio Via Felli
Se08 Parcheggi Parcheggio Via Felli
Se09 Parcheggi Parcheggio Via Cariola
Sell Parcheggi Parcheggio
Sel3a Parcheggi Parcheggio Via Monte Nudo
Sel4 Parcheggi Parcheggio Via Pessina
Selé Parcheggi Parcheggio Via Carava
Sel7 Parcheggi Parcheggio Aga
Se30 Parcheggi Parcheggio Piazza Marconi
Se33 Parcheggi Parcheggio Via Maroncelli
Se36 Parcheggi Parcheggio Via Sanda
Se38 Parcheggi Parcheggio Arcumeggia
Sedl Parcheggi Parcheggio Piazza Zaffrani
Sebds Parcheggi Parcheggio Via Liberta
Se72 Parcheggi Parcheggio Via Valcuvia
Se02 Strutture diinteresse comune | Cimitero-Zuigno
Se05 Strutture diinteresse comune | Palazzo municipale
Sel0 Strutture di interesse comune | Squadra antincendio
Sel3 Strutture diinteresse comune | Lavatoio
Se23 Strutture diinteresse comune | Ambulatorio
Se32 Strutture diinteresse comune | Cenfro civio-Biblioteca
Se34 Strutture diinteresse comune | Cimitero Casale
Sed7 Strutture diinteresse comune | Cimitero Arcumeggia
Se40 Strutture diinteresse comune | Magazzino comunale
Se54 Strutture diinteresse comune | Ufficio postale
Seb2 Strutture diinteresse comune | Lavatoio via Palestro Ronco di Casale
Seb3 Strutture diinteresse comune | Lavatoio via Fontanelle Casale
Seés Strutture diinteresse comune | Lavatoio Ronco Capocaccia
Sebé Strutture diinteresse comune | Lavatoio via Roma Villa Bozzolo
Seéb8 Strutture diinteresse comune | Pesa
Se70 Strutture diinteresse comune | Lavatoio via per Arcumeggia
Se01l Edifici di culto Chiesa San Vittore
Se22 Edifici di culto Chiesa Arcumeggia
Se27 Edifici di culto Chiesa San Bernardino Aga
Se29 Edifici di culto Chiesa Zuigno
Se43 Edifici di culto Chiesa Casale
Strutture per lo sport e il tempo
Se04 libero Sport
Strutture per lo sport e il tempo
Se07 libero Ricreativa-oratorio
Strutture per lo sport e il tempo
Se25 libero Palestra
Sedl Strutture per listruzione Scuola materna
Se0é Verde attrezzato Verde-parco giochi
Se20 Verde Verde Arcumeggia
Se24 Verde attrezzato Verde - parco giochi Via Arcumeggia
Se3d? Verde/Piazza Aga
Se42 Verde Piazza Zaffrani
Sebé Verde attrezzato Verde-aiuola Arcumeggia

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



Piano di Governo del territorio

Sebd7 Verde attrezzato Verde-prato Arcumeggia 761,44
Musei e ville di interesse art

Sel5 storico e arch Villa Bozzolo 74.142,00
TOTALE SERVIZI 114.345,36

Set18 Strutture tecnologiche Depuratore 10.621,00
Setl9 Strutture tecnologiche Depuratore Arcumeggia 490,00
Set21] Strutture tecnologiche Serbatoio GPL Arcumeggia 923,00
Set28 Strutture tecnologiche Bacino Aga 42,00

Bacino di compensazione

Set44 Strutture tecnologiche Arcumeggia 78,00
Set45 Strutture tecnologiche Sorgente Barasit 78,00
Set4é Strutture tecnologiche Serbatoio Barasit 78,00
Set47 Strutture tecnologiche Sorgente Cariola 78,00
Set48 Strutture tecnologiche Serbatoio Cariola 78,00
Set49 Strutture tecnologiche Sorgente Alpe Corte di Qua 78,00
Set50 Strutture tecnologiche Serbatoio Alpe Corte di Qua 78,00
SetSl Strutture tecnologiche Sorgente Mondoo 78.00
Set52 Strutture tecnologiche Serbatoio Mondoo 78,00
Set53 Strutture tecnologiche Serbatoio Mondoo 78,00
Set58 Strutture tecnologiche Sorgente e serbatoio loc. Fontanone 78,00
Set59 Strutture tecnologiche Sorgente Rii 78,00
Seté0 Strutture tecnologiche Serbatoio Rii 78,00
Setél Strutture tecnologiche Debatterizzatore Rii 78,00
Seté4 Strutture tecnologiche Serbatoio Mondoo-Ronco 78,00
Seté7 Strutture tecnologiche Debatterizzatore 78,00
Seté9 Strutture tecnologiche Pozzo 78,00
Set71 Strutture tecnologiche Debatterizzatore Arcumeggia 78,00
Set74 Strutture tecnologiche Area discarica comunale 1.416,00
TOTALE SERVIZI TECNOLOGICI 14.896,00




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno  pIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Provincia di Varese In attuazione dell’art. 7 della L.R. 12/2005

Piano dei servizi

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune Scheda Se2
IDENTIFICAZIONE Cimitero - Zuigno
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Mazzini

SUP. FONDIARIA Mq. 1944,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA _
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi

Scheda Se3

IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n® 40
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Mazzini

SUP. FONDIARIA Maq. 749,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
In attuazione dell’art. 7 della L.R. 12/2005

Piano dei servizi

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda Se5

IDENTIFICAZIONE Palazzo Municipale
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Libertd n® 44
SUP. FONDIARIA Maq. 923,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mag. 507,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO Ma. 645,90
NUMERO DEI PIANI T-1
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenfrale
ACCESSIBILITA’ Discreta




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Vverde Scheda Seé
IDENTIFICAZIONE Area verde
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Liberta

SUP. FONDIARIA Mg. 1.543,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA _
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Buona

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Se8
IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n® 14
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale (in corso di cessione)
LOCALIZZAZIONE Via Tullio Felli

SUP. FONDIARIA Mq. 370,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Se9
IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n®7
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Cariola
SUP. FONDIARIA Mgq. 223,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta
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COMUNE DI CASALZUIGNO

Piano di Governo

del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda Sel0

IDENTIFICAZIONE Squadra antincendio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Liberta

igT\iDmmA Ma. 120,00

SUP. COPERTA | Mq. 46,00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI él/J\F\’/-lkJATéLETgl Mg. 33,00

NUMERO DEl ]

PIANI

VOLUME -

STATO DI Normale

MANUTENZIONE
VALUTAZIONE UBICAZIONE Centrale

ACCESSIBILITA’ Discreta
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COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Sell
IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n®7
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Sanda
SUP. FONDIARIA Mqg. 139,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda Sel3

IDENTIFICAZIONE Lavatoio Arcumeggia
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Sant’ Antonio

SUP. ]

FONDIARIA

SUP. COPERTA | Mq. 37,00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SUP. UTILE DI 3

PAVIMENTO

NUMERO DEl .

PIANI

VOLUME -

STATO DI Normale

MANUTENZIONE
VALUTAZIONE UBICAZIONE centrale

ACCESSIBILITA’ | Buona

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda

Se23

IDENTIFICAZIONE Ambulatorio - Sala riunioni
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia
IS:E)FIJ\iDIARIA Ma. 444,00
SUP. COPERTA | Mq. 139,00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI Eli\F\’/-”l\JATéLETg' Mgq. 159,00
NUMERO DEl T
PIAN|
VOLUME -
STATO DI Normale
MANUTENZIONE
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ | Discreta




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

IDENTIFICAZIONE Centro civico e biblioteca
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Maroncellin® 5
SUP. FONDIARIA Mg. 1889,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Maq. 516,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO Ma. 508,06
NUMERO DEI PIANI S1-T-1
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenfrale
ACCESSIBILITA’ Discreta

Scheda Se32




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

w  Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune Scheda Se34
IDENTIFICAZIONE Cimitero - Casale
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Sciareda

SUP. FONDIARIA Mq. 1162,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta
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PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune Scheda Sed7
IDENTIFICAZIONE Cimitero - Arcumeggia
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia
SUP. FONDIARIA Mg. 725,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA _
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune Scheda Se40
IDENTIFICAZIONE Magazzino comunale
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Liberta

SUP. FONDIARIA Mag. 1466,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mg. 185,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO Mq. 138,00

NUMERO DEl PIANI T

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Buono
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO

Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda Seb54

IDENTIFICAZIONE Ufficio postale
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Liberta

SUP. FONDIARIA Mag. 107,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mg. 107,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO Mqg. 80,00

NUMERO DEI PIANI T

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Centrale

ACCESSIBILITA’ Discreta
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COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune Scheda Seé2

IDENTIFICAZIONE Lavatoio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Palestro Ronco di Casale

SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 28,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI T

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Centrale

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune Scheda Seé3
IDENTIFICAZIONE Lavatoio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Fontanelle Casale
SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 35,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Semicentrale
ACCESSIBILITA’ Scarsa

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune Scheda Seé5
IDENTIFICAZIONE Lavatoio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’
LOCALIZZAZIONE Loc. Ronco Capocaccia
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA 52
DIMENSIONAL SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DE! PIANI T
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Scarso
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese

Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda Seéé

IDENTIFICAZIONE Lavatoio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Roma

SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mq. 40
IMENSIONAL SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI T

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Buono
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenfrale

ACCESSIBILITA’ Buona
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PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

w  Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda Seé8

IDENTIFICAZIONE Pesa
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Strada Provinciale

SUP. FONDIARIA Ma. 166
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenfrale

ACCESSIBILITA’ Buona
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PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture diinteresse comune

Scheda Se70

IDENTIFICAZIONE Lavatoio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via per Arcumeggia

SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 16
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI T

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Sufficiente
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenfrale

ACCESSIBILITA’ Buona

PIANO DEI SERVIZI

PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi

Scheda Sel3a

IDENTIFICAZIONE

Parcheggio - posti auto n® 6

BACINO UTENZA

Comunale

PROPRIETA' Comunale (in corso di cessione)
LOCALIZZAZIONE Via Montenudo
SUP. FONDIARIA Maq. 427,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi

Scheda Sel4

IDENTIFICAZIONE

Parcheggio - posti auto n® 8

BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Pessino

SUP. FONDIARIA Mg. 147,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

w  Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - musei e ville diinteresse arfistico storico e archit. Scheda Sel5

IDENTIFICAZIONE Villa della Porta Bozzolo
BACINO UTENZA Sovracomunale
PROPRIETA’ Fondo Ambiente Italiano
LOCALIZZAZIONE Viale Bozzolo

SUP. FONDIARIA Maq. 74.142,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Buona
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenfrale

ACCESSIBILITA’ Buona

Aliegato F

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

w  Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Selé
IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n® 20
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Privata (cessione da perfezionare)
LOCALIZZAZIONE Via Carava

SUP. FONDIARIA Mag. 648,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Da completare
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi

Scheda Sel7

IDENTIFICAZIONE

Parcheggio - posti auto n® 12

BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Aga

SUP. FONDIARIA Mq. 179,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Scarso
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

R

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi

Scheda Se30

IDENTIFICAZIONE

Parcheggio - posti auto n® 4

BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Piazza G. Marconi

SUP. FONDIARIA Mgq. 48,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Se33
IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n® 12
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Maroncelli
SUP. FONDIARIA Mq. 415,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Se3é
IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n° 4
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Sanda
SUP. FONDIARIA Mag. 66,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta

T

— i e

e NES ONDA 2

Se36

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Se38
IDENTIFICAZIONE Parcheggio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale/Provinciale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia

SUP. FONDIARIA Mq. 1114,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Se4l
IDENTIFICAZIONE Parcheggio - posti auto n® 19
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Piazza Zaffrani
SUP. FONDIARIA Mg. 307,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi Scheda Seb55
IDENTIFICAZIONE Parcheggio e monumento ai cadufi
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Liberta
SUP. FONDIARIA Mag. 265,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Parcheggi

Scheda

Se72

IDENTIFICAZIONE Parcheggio n. 30 posti auto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Valcuvia

SUP. FONDIARIA Mq. 513,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA _
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Ofttimo
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Verde attrezzato

Scheda Se39

IDENTIFICAZIONE Area ricreativa Aga/Piazzetta
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Aga

SUP. FONDIARIA Mg. 135,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno

g%i% Provincia di Varese

Servizi esistenti - Verde attrezzato Scheda S$Se24
IDENTIFICAZIONE Parco giochi
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale/Provinciale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia
SUP. FONDIARIA Mg. 1001,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEI PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Verde attrezzato

Scheda Se42

IDENTIFICAZIONE Area verde
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Piazza Zaffrani

SUP.

FONDIARIA Mg. 108,00

SUP. COPERTA | -
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SUP. UTILE DI _

PAVIMENTO

NUMERO DEl ]

PIANI

VOLUME -

STATO Dl Normale

MANUTENZIONE
VALUTAZIONE UBICAZIONE Centrale

ACCESSIBILITA’ | Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Verde attrezzato Scheda Seb5é
IDENTIFICAZIONE Area verde
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale/Provinciale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia
SUP. FONDIARIA Mq. 202,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONAL SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Verde attrezzato

Scheda Seb57

IDENTIFICAZIONE

Area verde

BACINO UTENZA

Comunale

PROPRIETA’ Comunale/Provinciale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia

SUP. FONDIARIA Mq. 761,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Verde Scheda Se20
IDENTIFICAZIONE Area verde
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Privata (cessione da perfezionare)
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia
SUP. FONDIARIA Mq. 513,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Vverde Scheda S$Se39
IDENTIFICAZIONE Area verde
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale/Provinciale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia
SUP. FONDIARIA Mq. 135,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture perlo sport e il tempo libero Scheda  Se4

IDENTIFICAZIONE Campi sportivi
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Maroncello
SUP.
FONDIARIA Ma. 1586,00
SUP. COPERTA | -
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SUP. UTILE DI _
PAVIMENTO
NUMERO DEI ]
PIANI
VOLUME -
STATO DI Normale
MANUTENZIONE
VALUTAZIONE UBICAZIONE Centrale
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO

Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture perlo sport e il tempo libero Scheda  Se7

IDENTIFICAZIONE Oratorio
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Privata
LOCALIZZAZIONE Via Sanda

SUP. FONDIARIA Mag. 2569,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mq. 530,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI S1-T-1

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture per lo sport e il tempo libero Scheda Se25

IDENTIFICAZIONE Palestra
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Sciareda n® 15
IS:E)FIJ\iDIARIA Ma. 12686,00
SUP. COPERTA | Mq. 945,00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI éli\F\’/-”L\JATéLNETg' Mgq. 857,81
NUMERO DE T
PIAN|
VOLUME -
STATO DI Normale
MANUTENZIONE
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica
ACCESSIBILITA' | Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture per Iistruzione

Scheda Se3l

IDENTIFICAZIONE Scuola materna
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Maroncelli n° 4
IS:E)FIJ\iDIARIA Ma. 885,00
SUP. COPERTA | Mq. 223,00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI éli\F\’/-”L\JATéLNETg' Mgq. 189,02
NUMERO DEl T
PIAN|
VOLUME -
STATO DI Normale
MANUTENZIONE
VALUTAZIONE UBICAZIONE Centrale
ACCESSIBILITA' | Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

w  Comune di Casalzuigno

%ﬁ%} Provincia di Varese

Servizi esistenti - Edifici di culto Scheda Sel
IDENTIFICAZIONE Chiesa di San Vittore
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Privata
LOCALIZZAZIONE Via San Vittore

SUP. FONDIARIA Maq. 477,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Maq. 360,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Edifici di culto

Scheda Se22

IDENTIFICAZIONE

Chiesa - Arcumeggia

BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Privata
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia

SUP. FONDIARIA Mg 931,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 255,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Edifici di culto

Scheda Se27

IDENTIFICAZIONE Chiesa di San Bernardino
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Privata
LOCALIZZAZIONE Localitd Aga

SUP. FONDIARIA Mg. 450,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 82,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata

ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

r

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Edifici di culto Scheda S$Se29
IDENTIFICAZIONE Chiesa - Zuigno
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Privata
LOCALIZZAZIONE Piazza G. Marconi

SUP. FONDIARIA Mag. 547,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mag. 423,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Edifici di culto Scheda S$Se43
IDENTIFICAZIONE Chiesa - Casale
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Privata
LOCALIZZAZIONE Piazza Zaffrani

SUP. FONDIARIA Mg. 941,00
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Maq. 466,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenfrale

ACCESSIBILITA’ Discreta




COMUNE DI CASALZUIGNO

Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche

Scheda Sel18

IDENTIFICAZIONE Depuratore
BACINO UTENZA Sovracomunale
PROPRIETA' Consorzio
LOCALIZZAZIONE Via Casaprada

SUP. FONDIARIA Mq. 10621,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Sel9
IDENTIFICAZIONE Depuratore
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia

SUP. FONDIARIA Mg. 490,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONAL SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche

Scheda Se21

IDENTIFICAZIONE Impianto distribuzione gas GPL
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' ENEL GAS
LOCALIZZAZIONE Via Arcumeggia

SUP. FONDIARIA Mq. 923,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Periferica

ACCESSIBILITA’ Discreta

; F2X

Tip :

Ly g

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se28
IDENTIFICAZIONE Sorgente e serbatoio - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Aga
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mag. 42,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME Mc. 50,00
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

Se28




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche

Scheda

Sed4

IDENTIFICAZIONE Serbatoio - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Arcumeggia

SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 21,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEI PIANI T

VOLUME

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata

ACCESSIBILITA’

Da sentiero pedonale




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Sed45

IDENTIFICAZIONE Sorgente Barasitt - Acquedoftto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale (sul comune di Brenta)
LOCALIZZAZIONE Localitd Ronco di Casale
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

C.NA

P‘V"

ONCO
"D 'EMEZ ZQ/

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche

Scheda Se4é

IDENTIFICAZIONE Serbatoio Barasitt - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale (sul comune di Brenta)
LOCALIZZAZIONE Localitd Ronco di Casale
SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 20,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME Mc. 20,00
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

Sed5

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se47
IDENTIFICAZIONE Sorgente e serbatoio - Acquedoftto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localita Cariola
SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 15,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME Mc. 13,00
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale
PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023

PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se48
IDENTIFICAZIONE Serbatoio - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localita Cariola

SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mag. 21,70
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI T

VOLUME Mc. 22,00

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata

ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

|
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COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se49
IDENTIFICAZIONE Sorgente - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Localita Corte di Qua
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

N
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PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023

PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se50
IDENTIFICAZIONE Serbatoio - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Localita Corte di Qua
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mq. 22,00
DIMENSIONAL SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se51
IDENTIFICAZIONE Sorgente - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Mondoo

SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA _
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata

ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

VL Se53

=\
e

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche

Scheda Seb52

IDENTIFICAZIONE

Serbatoio a monfe - Acquedotto

BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Mondoo
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se53
IDENTIFICAZIONE Serbatoio a valle - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Mondoo
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se58
IDENTIFICAZIONE Sorgente e serbatoio - Acquedoftto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Fontanone
SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 16,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME Mc. 57,00
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale
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Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Seb59
IDENTIFICAZIONE Sorgente - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localita Ry

SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA _
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata

ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

QeSQ

Se60




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche

Scheda Seé0

IDENTIFICAZIONE Serbatoio - Acquedotto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localita Ry

SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 40,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI T

VOLUME Mc. 60,00

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata

ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

Se59
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PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Seél

IDENTIFICAZIONE Debatterizzatore - Acquedofto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Ry

SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA Mg. 13
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DEl PIANI

VOLUME Mc.

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata

ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

N\ . 2853 h i AN Trses

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Seé4
IDENTIFICAZIONE Serbatoio Mondood
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Loc. Mondod - Ronco Capocaccia
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME Mc. 108
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Seé7
IDENTIFICAZIONE Debatterizzatore
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Strada Provinciale

SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONAL SUP. UTILE DI PAVIMENTO -

NUMERO DE! PIANI -

VOLUME -

STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Centrale

ACCESSIBILITA’ Buona

oo o

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Seé9
IDENTIFICAZIONE Pozz0
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’
LOCALIZZAZIONE In prossimitd torrente Marianna
SUP. FONDIARIA -
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONAL SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEI PIAN| -
VOLUME
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Se71
IDENTIFICAZIONE Debatterizzatore - Acquedofto
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Arcumeggia
SUP. FONDIARIA -
C ARATTERISTICHE SUP. COPERTA Ma. 13,00
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME Mc.
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da sentiero pedonale




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Strutture tecnologiche Scheda Set74
IDENTIFICAZIONE Area discarica comunale
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Localitd Piana del Carreggio
SUP. FONDIARIA Mq. 1.416,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI T
VOLUME Mc.
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Isolata
ACCESSIBILITA’ Da Viabilitd Agro-silvo-Pastorale

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

ALLEGATO A) ALLEGATO SCHEDATURA DEl
SERVIZI IN PROGETTO
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PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

SERVIZI DI PROGETTO

Sp08 Parcheggi Parcheggio Verde
Sp09 Parcheggi Parcheggio centro NAF Zuigno
Sp15 Parcheggi parcheggio
Sp19 parcheggi parcheggio
Sp25 Parcheggi parcheggio zona feste
Sp27 Parcheggi Parcheggio cimitero Casale
Sp28 Parcheggi Parcheggio NAF Casale
Sp30 parcheggi parcheggio Ronco di Casale
Sp43 parcheggi parcheggio Casale
Sp40 Strutture di interesse comune | cimitero di Casale
Sp44 Strutture diinteresse comune | cimitero di Zuigno
Sp0é servizi turistico ricreativo verde
sport verde al netto dell'area feste
Sp25 servizi Sovrac.
Sp29 servizi ricreativo verde
Sp35 servizi ricreativo verde
Sp39 servizi parcheggio ricreativo verde
Sp7 sovracomunale Parcheggio Verde
Spl17 servizi socio-assistenziali sovracomunali ‘

| 60.045,00

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023



COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Legenda Carta di Fattibilitd geologica, Vincoli geologici, Pericolosita sismica
locale:

Fattibilita delle azioni di piano:

[j Classe II-Fattibilita con modeste limitazioni

- Classe lll-Fattibilita con consistenti limitazioni

- Classe IV-Fattibilita con gravi limitazioni

N Fascia di rispetto del reticolo idrografico

Zona di tutela assoluta di pozzi ad uso idropotabile

: Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Scenari di pericolosita sismica locale:

Z1A-Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Z1B-Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti
l l I Z1C-Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
[- Z2-Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti
E Z4a-Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
‘ Z4b-Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre

G Z4c-Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre

© Z3A-Zonadi ciglio con H>10 (orlo di terrazzo)

: : Vincolo idrogeologico
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;._“_2 Confini comunali

E Ambiti residenziali - progetto
E Ambiti residenziali - completamento
=== Ambiti residenziali - esistente
% Nuclei antichi

@ Ambiti produttivi - progetto

Ambiti produttivi - esistente

2] Ambiti commerciali - progetto
geed Ambiti commerciali - esistente
Ambiti per servizi - progetto
Ambiti per servizi - esistente

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Parcheggi Scheda Spé
IDENTIFICAZIONE Parcheggio FAI

BACINO UTENZA sovracomunale

PROPRIETA’ Privata da acquisire

LOCALIZZAZIONE Zuigno

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 1.499,00

CUIRANESS G

z}}‘

@

A\

S

A

VINCOLI: L'area & interessata da una fascia dirispetto del reticolo idrico di inedificabilitd
assoluta pari a m. 10 rispetto al corso del torrente Re

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e gia prevista dal vigente PRG parte come zona F.

Si rifiene necessario che la stessa venga infegralmente destinata a parcheggio a raso per
I'accoglienza turistica afferente alla Villa Della Porta/Bozzolo.

L'area non ha edificabilita.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che disciplini 'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale

Il servizio pud essere attuato direttamente dall’ente proprietario, il FAI, con vincolo all'utilizzo
pubblico dell’area.

La sistemazione dell'area del parcheggio dovrd prevedere la realizzazione di adeguate
opere di pavimentazione e drenaggio, nonché l'integrazione con piantumazioni e
sistemazione a verde. Dovrd essere valorizzato il lavatoio posto a monte dell’area nei pressi
del torrente Re.

Nel progetto di sistemazione dovrd essere posta particolare attenzione all’utilizzo di materiali
consoni con il contesto cercando di salvaguardare la permeabilita del terreno e i coni visuali
del viale Bozzolo.

L'intersezione stradale con la SS 394 dovrd essere progettata in modo da garantire la visibilita
e la sicurezza stradale.

Per I'attuazione dovrd essere sottoposto all'approvazione comunale un planivolumetrico di
sistemazione generale delle aree FAI, anche a lotto di attuazione, e studio urbanistico
unitario con riferimento anche all’area Sp7.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilitd.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allonfanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilitd del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al fipo di intervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque softerranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositd sismica Z4A, amplificazioni litologiche e geometriche, zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi € zona
4B, zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell’allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto pParcheggi/Turistico-ricettivi/Ricreativi/Verde SChedaSp7

IDENTIFICAZIONE Parcheggio FAI

BACINO UTENZA sovracomunale

PROPRIETA’ Fondo Ambiente Italiano/da convenzionare
LOCALIZZAZIONE Zuigno

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mqg 11.577,00

75 £ TR
e 8 87/ R >
S pos” e

i LS/

VINCOLI: L'area & quasi completamente compresa nella fascia dei 150 m. dal Rio del
Camposanto di vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex Galasso); vi & inoltre una
porzione di bosco parte trasformabile ai fini urbanistici e parte non trasformabile

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e gia prevista dal vigente PRG parte come zona F.

Si ritiene necessario che la stessa venga integralmente destinata a servizi per I'accoglienza
turistica afferente alla Villa Della Porta/Bozzolo, ed in particolare per aree a parcheggio e
verde.

L'area non ha edificabilita.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che disciplini I'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale.

Il servizio pud essere attuato direttamente dall’ente proprietario, il FAI, con vincolo all'utilizzo
pubblico dell’area.

La sistemazione dell’area del parcheggio dovrd prevedere la realizzazione di adeguate
opere di pavimentazione e drenaggio, nonché l'integrazione con piantumazioni e
sistemazione a verde.

In particolare dovrd essere posta particolare attenzione alla riqualificazione delle essenze
arboree presenti affinché I'area costituisca un margine verde urbano di transizione con la
Piana del Carreggio.

L'intersezione stradale con la SS 394 dovrd essere progettata in modo da garantire la visibilita
e la sicurezza stradale.

Per |'attuazione dovrd essere sottoposto all’approvazione comunale un planivolumetrico di
sistemazione generale delle aree FAI, anche a lotto di attuazione, e studio urbanistico
unitario con riferimento anche all’area Spéa che coinvolga la sistemazione del Viale Bozzolo
e il restauro delle due edicole di ingresso dell’antico portale della Villa, poste a Valle della
SS394.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilitd.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione di indagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilitd del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque softerranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariomente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolosita sismica Z4A, amplificazioni litologiche e geometriche, zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Parcheggi Scheda Sp15
IDENTIFICAZIONE Parcheggio via Sanda

BACINO UTENZA locale

PROPRIETA’ Privato, da cedere

LOCALIZZAZIONE Via Sanda

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 623,00
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VINCOLI: Nessuno.




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE:

L'area soffre di una carenza di parcheggi per il vicino oratorio.

Il servizio & previsto per sopperire a tale carenza individuando una porzione di lotto
attualmente di proprietd privata, di forma triangolare, posto in adiacenza alla via Sanda,
quindi non destinabile ad attivitd edificatoria.

La sistemazione dell’'area del parcheggio dovrd prevedere la readlizzazione di adeguate
opere di pavimentazione e drenaggio.

Nel progetto di sistemazione dovrd essere posta particolare attenzione all' utilizzo di materiali
consoni con il contesto cercando di salvaguardare la permeabilitd del terreno.

Nel contempo verrd realizzato un allargamento stradale in modo da rendere piU accessibile
la Via Sanda.

L'area del parcheggio sard organizzata con accesso diretto, a spina pesce, dalla via Sanda.
Gli inferventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che ne disciplini I'uso pubblico.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilitd.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualorail
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al fipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrita dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariomente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolosita sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide delfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Parcheggi Scheda Sp25
IDENTIFICAZIONE Parcheggio Ambito di servizi Via Sciareda
BACINO UTENZA comunale

PROPRIETA' comunale

LOCALIZZAZIONE Via Sciareda

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 1.921,00

o 5 ~

—,

VINCOLI: L'area &€ compresa integraimente nella fascia dei 150 m. dal Torrente Molo di
vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex Galasso);
inoltre vi & anche una ampia area a bosco trasformabile ai fini urbanistici e un'ampia area a
bosco non tfrasformabile posta in fregio alla Via per Brenta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e gia prevista dal vigente PRG parte come zona F.

Si vuole confermare la previsione di area da destinare a servizi pubblici verde, gioco e sport.
Mediante la riqualificazione della zona della cava potfrebbe essere potenziata I'attuale area
pic-nic e collocare strutture sportive o ricreative ad essa integrate.

L'area specifica non & edificabile ma realizza un parcheggio pertinenza dell’area attrezzata.
Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione. Data la vicinanza del
corridoio ecologico identificato dal PTCP dovrd essere posta particolare attenzione agli
aspetti di inserimento ambientale, pavimentazione drenante, materiale e piantumazioni.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fafttibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E’' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualorail
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d’uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato l'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolosita sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento dilll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Parcheggi Scheda $p8
IDENTIFICAZIONE Parcheggio Statale Zuigno

BACINO UTENZA Comunale

PROPRIETA' Privata da acquisire/convenzionare
LOCALIZZAZIONE Zuigno Statale

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 1.502,00

Z aza G
v ﬂ,,\v;/)f@o%
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K

VINCOLI: L'area & completamente compresa nella fascia dei 150 m. dal Rio del
Camposanto di vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex Galasso); Parte della stessa &
inolire compresa nella fascia di rispetto stradale

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e gia parzialmente prevista dal vigente PRG parte
come zona F.

Siritiene necessario che la stessa venga intfegralmente destinata a parcheggi pubblici anche
a servizio delle vicine aree commerciali.

L'area non ha edificabilitd.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che discipliniI'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale.

E' possibile anche la realizzazione da parte di operatori privati, mediante convenzionamento
che preveda e disciplini I'uso pubblico di parte dei parcheggi daricavare.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Faftibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositda sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di andlisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO
Piano di Governo del territorio

Provincia di Varese

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Parcheggi e Verde

Scheda Sp¢9

IDENTIFICAZIONE Parcheggio Zuigno
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA’ Privata da acquisire
LOCALIZZAZIONE Cenfro storico Zuigno
CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mqg 172,00
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VINCOLI: Nessuno

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e gia parzialmente prevista dal PRG parte come
zona F.

Data la carenza di parcheggi pubblici all'interno del nucleo antico si prevede la possibilita di
realizzare una sfruttura a parcheggio parzialmente coperto, con soprastante superficie a
verde. E’ previsto inoltre un allargamento stradale per esigenze di sicurezza della circolazione
stradale.

Al di fuori della destinazione a parcheggio I'area non ha edificabilitd.

Dovrd essere posta particolare attenzione agli aspetti di inserimento ambientale ed in
particolare alla conservazione dei muri a secco perimetrali e della superficie a verde.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che disciplini I'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale.

E' possibile anche la realizzazione da parte di operatori privati, mediante convenzionamento
che preveda e disciplini I'uso pubblico di parte dei parcheggi da ricavare, e parte dell'area
a verde soprastante.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilitd.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione di indagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza fra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitad dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque softerranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariomente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontfanamento
e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente evitato I'instaurarsi di
fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche.
Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’'alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI). Scenario di pericolosita sismica Z4B, amplificazioni litologiche e
geometriche, zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-
lacustre. La progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m.
14 gennaio 2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di
approfondimento di lll livello - metodologie dell’allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso
in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti
minore del valore di Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Socio assistenziali Scheda S$p17
IDENTIFICAZIONE Casa di Riposo

BACINO UTENZA Sovracomunale

PROPRIETA’ Fondazione Onlus Longhi e Pianezza
LOCALIZZAZIONE Casale

St It servizi Vv ab Sf
Superficie Indice Pari al 10% Volume abitanti Superficie
territoriale Territoriale della Sf Fondiaria

mqQ mc/mqg mq mc n° mq
8.654 1,70 787 14.711 -
PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023

PdS N Allegato A



Piano di Governo del territorio

Rc H Dcf Df Rp Pcv
Rapporto Altezza Distanza Distacco dai Rapporto di Perimetro di
massimo massima minima del fabbricatfi impermeabilitd | Concentrazione
copertura fabbricato Volumetrica

dai confini di
proprietd
% ml ml ml %
50 13,50 5,00 10,00 50 NO

VINCOLI: Nessuno

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE:

L'area & gid prevista dal PRG come zona F per mq. 8654, destinata a strutture socio-
assistenziali.

La Casa di Riposo ha manifestato I'interesse di ampliarsi per realizzare circa 20 posti letto in
piu da destinarsi a “ospice”, in un nuovo reparto della struttura, accreditato con la Regione
Lombardia utilizzando i servizi comuni gid esistenti nell’edificio esistente.

L'ampliamento potrebbe potrebbe avvenire in continuitd di una delle due ali dell’edificio.
Non essendo possibile ampliare la struttura su un’area individuata come agricola di interesse
prevalente dal vigente PTCP, al confine nord dell'area di pertinenza, si € previsto di dare
I'opportunita di ampliare la struttura, sulla porzione di area gid in possesso.

Pertanto I'indice territoriale It previsto & pari a 1,70 mc/mq per un'altezza massima pari a m.
13,50.

Il servizio pud essere attuato direttamente dall’ente proprietario, la Fondazione Onlus Longhi
e Pianezza, con vincolo all'utilizzo pubblico della struttura.

La superficie per verde e parcheggio da prevedere all'interno dell’area & pari al 10% della Sf.
E' possibile la monetizzazione nella misura massima del 50%.

Dovrd essere posta particolare attenzione agli aspetti di inserimento ambientale.

Gli interventi saranno realizzati mediante Piano Aftuativo convenzionato che disciplini e
regolamenti I'uso pubblico della struttura.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Faftibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la readlizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositda sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. La




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento dilll
livello - metodologie dell’allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.
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PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
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COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Parcheggi Scheda Sp19
IDENTIFICAZIONE Via del Gaggiolo AT19

BACINO UTENZA Comunale

PROPRIETA' Comunale acquisita da convenzione
LOCALIZZAZIONE Via del Gaggiolo

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 425,00

VINCOLI: Nessuno

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e parete dell’ambito di tfrasformazione AT19 e
conferma un P.L. gid previsto dal PRG. Ancorché non ancora realizzate le opere € gid stata
ceduta all’A.C. con convenzione di approvazione del P.A. e le opere per la realizzazione del
parcheggio sono da eseguirsi a scorporo degli oneri di urbanizzazione a carico del privato,
quindi collaudo dell’A.C.

Siritiene necessario che la stessa venga integralmente destinata a parcheggi pubblici
L'area non ha edificabilita.

Gliinterventi saranno realizzati da parte di operatori privati, mediante convenzionamento gid
in essere e si prevede |'uso pubblico dei parcheggi.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E’' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al fipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositda sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide delfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di andalisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Faftore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Verde/Sport Scheda Sp25

IDENTIFICAZIONE

BACINO UTENZA

PROPRIETA’

LOCALIZZAZIONE

CARATTERISTICHE

VINCOLI: L'area &€ compresa integralmente nella fascia dei 150 m. dal Torrente Molo di
vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex Galasso);
inoltre vi & anche una ampia area a bosco trasformabile ai fini urbanistici e un'ampia area a
bosco non tfrasformabile posta in fregio alla Via per Brenta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area € gia prevista dal vigente PRG parte come zona F.

Si vuole confermare la previsione di area da destinare a servizi pubblici verde, gioco e sport.
Mediante la riqualificazione della zona della cava potrebbe essere potenziata I'attuale area
pic-nic e collocare strutture sportive ad essa integrate.

Gli indici di edificabilitd proposti sono pari a 0,5 mc./mqg con un'altezza massima di zona pari
am. 10,00.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che disciplini I'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale

Dovrd essere posta particolare attenzione agli aspetti di inserimento ambientale.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E’' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilitd del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositd sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Parcheggi Scheda Sp28
IDENTIFICAZIONE Parcheggio Casale

BACINO UTENZA Locale

PROPRIETA' Pubblica e porzione Privata da acquisire
LOCALIZZAZIONE Centro storico Casale

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 1.677,00

VINCOLI: Nessuno

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: Data la mancanza nel nucleo antico di Casale di aree a
parcheggio, e conseguente occupazione della piazza Zaffrani che si intende riqualificare a
spazio pubblico, siritiene necessario adibire I'area a parcheggio per n. 45 posti auto.

Al di fuori della destinazione a parcheggio I'area non ha edificabilitd.

Dovrd essere posta particolare attenzione agli aspetti di inserimento ambientale in
particolare alla tutela delle murature perimetrali in sassi a secco, oltre ai manufatti esistenti.
Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che disciplini I'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione di indagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica softerranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un'idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontfanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilitd del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d’uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositd sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide delfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Ricreativi/Verde Scheda S$p35
IDENTIFICAZIONE Area gioco Marianne

BACINO UTENZA locale

PROPRIETA' Privata da acquisire

LOCALIZZAZIONE Localitd Marianne

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 218,00

VINCOLI: L'area & completamente compresa nella fascia dei 150 m. dal Torrente Marianne
di vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex Galasso); vi p inoltre una indicazione di
area a “rischio archeologico” per opportunitd di rinvenimenti archeologici dal Piano
Paesistico Provinciale di Varese del 1985.

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e aftualmente libera e posta in fregio alla Via
Arcumeggia.

Data la sua posizione e la sua conformazione si presta a costituire un piccolo luogo di
aggregazione/spazio gioco per bambini.

Si prevede pertanto la sua destinazione a servizi pubblici ricreativi, con la formazione di area
gioco/sport.

Al di fuori della destinazione I'area non ha edificabilitd.

Dovrd essere posta particolare attenzione agli aspetti di inserimento ambientale.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che discipliniI'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fafttibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositda sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento dilll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Faftore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia..




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Ricreativi/Verde Scheda S$p39

IDENTIFICAZIONE Parco Cariola
BACINO UTENZA locale
PROPRIETA' Comunale
LOCALIZZAZIONE Cariola
CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 1.505,00

PdS N Normativa Allegato A Schedatura Servizi

VINCOLI: Nessuno.

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e attualmente adibita a orti, in uso alle abitazioni
esistenti.

La piccola frazione di Cariola, data la sua conformazione di nucleo agricolo, risulta carente
di spazi centrali di aggregazione e a verde ricreativo.

L'area identificata risulta essere parzialmente libera da piante d’alto fusto e ben esposta.

Si prevede pertanto la sua destinazione a servizi pubblici ricreativi, area gioco/sport.

Al di fuori della destinazione I'area non ha edificabilitd.

Dovrd essere posta particolare attenzione agli aspetti di inserimento ambientale.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che disciplini I'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con consistenti limitazioni, classe 3G, aree a moderata acclivitd (valori compresi tra
10° e 20°) su versanti caratterizzati dalla presenza di depositi glaciali di copertura, aree
vulnerabili dal punto di vista dell’instabilita dei versanti.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In ogni caso € richiesta una
valutazione di stabilitd dei fronti di scavo e I'analisi di stabilita del versante (SV).

Sono da prevedere:

- opere diregimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque
superficiali e di eventuali acque sotterranee (RE),

- opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS).

- interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM)

Dovrd infine essere assolutamente evitato I'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche.

Scenario di pericolositd sismica Z4C, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di lll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi in progetto - Strutture diinteresse comune Scheda $Sp40
IDENTIFICAZIONE é;?ggoprgiinr;rgniiigi;ero di Casale e area
BACINO UTENZA comunale

PROPRIETA’ Privata da acquisire

LOCALIZZAZIONE Casale

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 3.350,38

N AT e
VT [

Ll
=T

VINCOLI: L'area & interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale dei 50 m.

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area e gid inclusa dal PRG nel vincolo cimiteriale dei 50 m.,
confermati ed ampliati in sede di PGT.

Il cimitero di Casale necessita di ampliamento e lo stesso risulta attuabile sul lato nord di
quello esistente, per la minore presenza di alberature d'alto fusto.

Si ritiene necessario prevedere un'area ampia per la readlizzazione di un ampliamento
cimiteriale, loculi e cappelle, posto in continuitd con quello esistente, con possibilitd di
realizzazione di servizi e strutture di pertinenza del cimitero stesso, quali parcheggi e accessi
agevolati. E' identificata I'area prevista per I'ampliamento cimiteriale, che determina una
fascia dirispetto cimiteriale di 50 m, e le aree destinate a verde, parcheggio e pertinenze del
cimitero stesso.

Al di fuori della destinazione prevista I'area non ha edificabilita.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione.

Il servizio pud essere attuato direttamente dall’amministrazione comunale, procedendo
all'acquisizione delle aree di proprietd privata.

La sistemazione dell’area del parcheggio dovrd prevedere la readlizzazione di adeguate
opere di pavimentazione e drenaggio, nonché l'integrazione con piantumazioni e
sistemazione a verde.

Nel progetto di sistemazione dovrda essere posta particolare attenzione all’utilizzo di materiali
consoni con il contesto.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Faftibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilitd.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione diindagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d’uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato l'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolositd sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento dilll
livello - metodologie dell’allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.




COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese
Piano di Governo del territorio

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese

Servizi esistenti - Verde attrezzato Scheda S$p42
IDENTIFICAZIONE Parco giochi
BACINO UTENZA Comunale
PROPRIETA' Privata di uso pubblico da acquisire
LOCALIZZAZIONE Via Liberta
SUP. FONDIARIA Mq. 1543,00
CARATTERISTICHE SUP. COPERTA -
DIMENSIONALI SUP. UTILE DI PAVIMENTO -
NUMERO DEl PIANI -
VOLUME -
STATO DI MANUTENZIONE Normale
VALUTAZIONE UBICAZIONE Cenftrale
ACCESSIBILITA’ Discreta

PIANO DEI SERVIZI gennaio 2023
PdS N Allegato A



Piano di Governo del territorio

VINCOLI: Nessuno

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: L'area € parete dell’ambito di frasformazione AT19 e
conferma un P.L. gid previsto dal PRG. Ancorché non ancora realizzate le opere & gid stata
ceduta all’A.C. con convenzione di approvazione del P.A. e le opere per la realizzazione del
parcheggio sono da eseguirsi a scorporo degli oneri di urbanizzazione a carico del privato,
quindi collaudo dell’A.C.

Siritiene necessario che la stessa venga integralmente destinata a parcheggi pubblici
L'area non ha edificabilita.

Gliinterventi saranno realizzati da parte di operatori privati, mediante convenzionamento gid
in essere e si prevede |'uso pubblico dei parcheggi.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti) con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilita.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione di indagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilitd geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza fra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora il
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilita del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al fipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione ,
allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente
evitato l'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle
acque meteoriche.

Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolosita sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide delfizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento dilll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 nel caso in cui il Faftore di
Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di
Fa di soglia.
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Scheda $p43

IDENTIFICAZIONE

Via del Gaggiolo AT19

BACINO UTENZA

Comunale

PROPRIETA’ Comunale acquisita da convenzione
LOCALIZZAZIONE Via del Gaggiolo

CARATTERISTICHE

DIMENSIONALI SUP. FONDIARIA mq 425,00
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VINCOLI: nessuno

PIANO DEI SERVIZI
PdS N Allegato A

gennaio 2023




Piano di Governo del territorio

CONSIDERAZIONI URBANISTICHE: Data la carenza di parcheggi pubblici all'inferno del nucleo
antico si prevede la possibilita di realizzare una struttura a parcheggio a raso contigua alla
sede stradale di piccole dimensioni.

Dovrd essere posta particolare attenzione agli aspetti di inserimento ambientale ed in
particolare alla conservazione dei muri a secco perimetrali e della superficie a verde.

Gli interventi saranno realizzati dalla pubblica amministrazione o con I'approvazione di un
planivolumetrico convenzionato che discipliniI'uso pubblico, da parte del Consiglio
Comunale.

NORME GEOLOGICHE DI PIANO:

Fattibilitd con modeste limitazioni, classe 2A, aree terrazzate (debolmente acclivi o
subpianeggianti)

con discrete caratteristiche geotecniche e senza particolari problematiche
geomorfologiche, assenza di particolari situazioni di vulnerabilitd.

Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in fase progettuale:
Esecuzione di indagini geognostiche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988,
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilita geologica,
geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare dovrd essere
valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e |la falda idrica sotterranea. La
realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica
(considerando un intervallo di oscillazione adeguato) dovrd essere supportata da un idonea
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed allontfanamento delle
acque. E' richiesta una valutazione di stabilitd dei fronti di scavo (SV) e, qualora

il professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un'analisi di stabilitd del
versante. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo diintervento da
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). La modifica di destinazione d'uso di
aree produttive necessita la verifica dello stato di salubritd dei suoli ai sensi del Regolamento
locale d'lgiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale”. L'intervento dovrd necessariamente prevedere una corretta
progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontfanamento
e smaltimento delle acque bianche (RE) . Dovrd essere assolutamente evitato I'instaurarsi di
fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche.
Dovranno essere effeftuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico
ambientale (IRM). Per i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi edifici entro una
fascia di una fascia di 50 m dall’alveo del T. Marianna dovrd essere prodotta una verifica di
compatibilitd idraulica (SCI).

Scenario di pericolosita sismica Z4B, amplificazioni litologiche e geometriche, zona
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. La
progettazione dovrd essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio
2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento dilll
livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n.

8/7374/2008 nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con un
approfondimento di 2° livello risulti minore del valore di Fa di soglia.




