
      A - Autostrada

      C - Strada extraurbana secondaria

      E, F - Strade urbane di quartiere e locali
 

   D.P.R  18/11/1998  n. 459
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   FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PER INFRASTUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

      B - Strada extraurbana principale

      D - Strada urbana di scorrimento

   Ca - Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980

Fascia A  (100 m)

Fascia B  (150 m)

   Cb - Tutte le altre strade extraurbane secondarie

   

   Da - Strade a carreggiate separate e interquartiere

  

   

   Db - Tutte le altre strade urbane di scorrimento

  

 

Fascia A  (100 m)

Fascia B  (150 m)

                  Tempi di riferimento
              diurno               notturno 

Valori limite di immissione Leq in dB(A)

 

           Fascia  (100 m)

     

Fascia A  (100 m)

Fascia B  (150 m)

           Fascia  (100 m)

Fascia A  (100 m)

Fascia B  (50 m)

     Valori limite definiti dal piano di classificazione
             acustica del territorio comunale

         70                             60

         65                             55

         70                             60

         65                             55

         70                             60

         65                             55

         70                             60

         65                             55

         70                             60

         65                             55

           Fascia  (30 m)


