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1. PREMESSE

1.1 INQUINAMENTO ACUSTICO E FINALITA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Trascurato in passato perché valutato pil come disturbo locale che un problema
ambientale, I'inquinamento acustico € oggi considerato una delle principali cause del
deterioramento della qualitd della vita nelle aree a maggiore urbanizzazione. Si stima
che l'inguinamento acustico, principalmente imputabile a trasporti, attivitd edilizia,
attivitd produttiva e pubblici esercizi, incida sulla salute e sulla qualitd della vita di
almeno il 25 % della popolazione europea.

L'aumento della popolazione nelle aree urbane rappresenta una caratteristica
demografica comune all’intero territorio mondiale. Nei prossimi anni € prevista che la
popolazione urbana continuerd a crescere lentamente per rappresentare, all’orizzante
del 2050, I'84% della popolazione totale.

In Europa da piu di 50 anni la maggior parte della popolazione risiede in cittd ed
attualmente piu del 75% della popolazione vive in aree urbane .

In Italia la situazione risulta la seguente: su 59 milioni di abitanti, circa il 70% della
popolazione vive in aree urbane, che rappresentano soltanto I'8% del territorio
nazionale. Tale quadro demografico evidenzia una notevole densitd abitativa, con valori
medi di circa 1700 abitanti per kmqg, che sommati alla presenza di diverse sorgenti di
rumore quali fraffico stradale, ferroviario, cereo, oltre ad industrie ed attivitd
commerciali, rendono le aree urbane particolarmente esposte ad un intenso
inquinamento acustico sia nel periodo diurno che notturno.

E' con la Legge Quadro n. 447/95 che viene avviato a livello nazionale un processo
normativo organico, finalizzato a fronteggiare |'emergente problematica legata
all'inquinamento acustico. Tale norma stabilisce i principi fondamentali per la tutela
dell’ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall’inquinamento acustico; tale legge
e stata emanata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione e completata
da successivi Decreti Ministeriali e Leggi Regionali al fine di una completa afttuazione.

Nella Regione Lombardia, la LR n. 13/01 attuativa della Legge Quadro, ha stabilito
norme in materia di inquinamento acustico per la futela dell’lambiente esterno ed
abitativo, con i seguenti obieftivi generali :

salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

prescrivere |'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore
sono compatibili rispetto all’'uso del territorio attualmente previsto, al fine di
mantenere tali condizioni;

perseguire la riduzione della rumorositd ed il risanamento ambientale nelle aree
acusticamente inquinate;

promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e
ridurre I'inquinamento acustico.

Lo strumento preliminare per dare attfuazione alla tutela acustica dell’ambiente esterno
ed abitativo & rappresentato dalla classificazione acustica del territorio comunale. E’
competenza del Comune predisporre la classificazione acustica in coerenza aqi criteri di
dettaglio emanati con la DGR n. VII/9776 del 12.07.2002 € s.m.i. .
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La classificazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare la compatibilita
dei livelli di rumore presenti o previsti sul territorio comunale e rappresenta la base per
programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.

Finalitd principale di questo strumento di governo del territorio € garantire che i livelli
acustici presenti in ciascun ambito territoriale siano adeguati rispetto alle funzioni
insediate ed agli scenari urbanistici previsti.

Con la zonizzazone acustica I'intero territorio comunale viene suddiviso in non piu di sei
zone acustiche omogenee, assegnando a ciascuna di esse un valore limite differenziato
per il periodo diurno e notturno e con sensibilitd decrescente a partire dalla classe | piu
sensibile, fino ad arrivare alla classe VI meno sensibile.

Ai fini delllaggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale di
Castiglione Olona sono stati esaminati gli atti di programmazione relativi sia agli usi attuali
del territorio che alle sue previsioni.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica, vigenti e di nuova formazione, nonché le
classificazioni acustiche dei comuni contermini costituiscono un vincolo, in modo
particolare per I'assegnazione delle classi acustiche nelle zone di confine.

Nelle fasi preliminari di indagine si sono svolti dedicati sopralluoghi ed analizzate le
modifiche urbanistiche nei diversi ambiti del territorio comunale.

Sulla base di questi elementi conoscitivi & stata effettuata una campagna di rilevamenti
fonometrici finalizzata ad una preliminare verifica del clima acustico esistente nelle
diverse porzioni del territorio comunale; tale indagine fonometrica presenta una valenza
informativa senza pretendere, né di rappresentare il principale criterio per la definizione
delle aree della classificazione acustica, né di svolgere attivitd di verifica delle
valutazioni diimpatto acustico per le diverse sorgenti presenti sul territorio comunale.

Per le eventuali azioni di bonifica acustica del terriforio comunale ci si riserva di
programmare in futuro dedicate campagne dirilievi fonometrici, finalizzate alla specifica
progettazione degli eventuali intferventi mitigativi da programmarsi nel fempo.

L'insieme degli elementi conoscitivi in via di acquisizione, consentiranno la formulazione
della proposta iniziale diriclassificazione acustica, dalla quale attraverso ulteriori analisi di
approfondimento, in coerenza alle “fasi di predisposizone della classificazione” prevista
dalla DGR n. VII/9776 del 12.07.2002, si giungerd alla classificazione acustica aggiornata
al vigente PGT.

Il provvedimento complessivo di Classificazione Acustica si comporrd dei seguenti
elaborati:

Relazione generale
Regolamento comunale in materia di tutela dall’inquinamento acustico

Elaborati grafici:

planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni di
classificazione acustica dei comuni confinanti (scala 1:10.000);

rappresentazione grafica della classificazione acustica (all'interno del
perimefro del cenfro edificato in scala 1:2.000 e per l'intero fterritorio
comunale in scala 1:5.000);

Rappresentazione grafica delle fasce di perfinenza acustica sfradale e
ferroviaria su cartografia in scala 1:5000.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1 NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

2.1.1 Norme generdli

| principi fondamentali in materia di tutela dellambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico sono definiti a livello nazionale dalla Legge n.
447795 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”.

Il provvedimento definisce le linee generali di infervento sul piano della prevenzione e
del risanamento e sancisce I'obbligo per i Comuni di procedere alla classificazione
acustica del proprio territorio comunale.

Con il DPCM 14/11/97 sono state individuate sei classi acustiche di riferimento, a
ciascuna delle quali corrispondono diversi valori limite di emissione ed immissione
acustica, valori di attenzione e valori di qualitd; ogni zona ha inoltre limiti differenti per il
periodo diurno e quello notfturno.

La suddivisione in zone omogenee dal punto di vista acustico era gid stata introdotta
con il DPCM 1/03/91, emanato come provvedimento amministrativo tampone in aftesa
della piu organica richiaomata “Legge Quadro sull'lnguinamento Acustico”, Legge n.
447/95.

La classificazione acustica - da definirsi sulla base della prevalente destinazione d'uso
del territorio - fornisce il necessario riferimento per valutare I'idoneita dei livelli di rumore
presenti nei diversi ambiti del territorio comunale e la base per programmare i successivi
interventi e misure di confrollo o riduzione dell'inquinamento acustico. Lo stesso DPCM
14/11/97 stabilisce inolire che, in assenza della classificazione acustica, si applicano i
limiti di accettabilitd per le sorgenti sonore fisse di cui al DPCM 1/03/91, da intendersi
come limiti di immissione provvisori e cautelativi.

In attuazione della stessa Legge Quadro n. 447/95, la Regione Lombardia, con la L.R.
13/01, ha stabilito sia i criteri generali per la classificazione acustica del territorio
comunale, sia le procedure di approvazione della stessa. E' con la deliberazione di G.R.
Lombardia del 12-07-2002 n° 7/9776 che vengono definiti i criteri di dettaglio per la
redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

2.1.2 Classi acustiche e relativi limiti

Si richiamano di seguito le definizioni contenute nell’art. 2 comma 1 della L. n. 447/95 e
DPCM 14-11-1997.e riguardanti gli indicatori ambientali per le diverse classi acustiche e
relativi valori limite. Con riferimento agli indicatori ambientali si definiscono:

= Valori limite di emissione: "il valore massimo di rumore che puo essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa”. Tali valori limite
devono essere verificati in corrispondenza degli spazi ufilizzati da persone e
comunita.

= Vadlori limite di immissione: “il valore massimo di rumore che pud essere immesso
da una o pit sorgenti sonore nell'lambiente abitativo o nelllambiente esterno,
misurato in prossimita dei ricettori”. Tali valori limite sono distinti in valori limite
assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e
valore limite differenziale, determinato con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente del rumore ambientale ed il rumore residuo.
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= Valori di qualita: “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel
lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.”

= Valori di attenzione: "il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per I'ambiente.”

Ai sensi del DPCM 14/11/97, la declaratoria delle diverse classi acustiche ed i relativi
valori limite di zona sono cosi definiti:

Classe | | - aree particolarmente protette

“rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.”.

Classe Il | - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

“rientfrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza
di attivita commerciali ed assenza di attivita industriali e artigianali”.

Classe lll |- aree di tipo misto

“rienfrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale
o di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita
commerciali, uffici con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di
attivita industriali; aree rurali interessate da attivitd che impiegano macchine
operatrici”.

Classe IV - aree di intensa attivitd umana

“rienfrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso ftraffico
veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita
commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di
strade di grande comunicazione e dilinee ferroviarie; le aree portuali, le aree con
limitata presenza di piccole industrie”.

Classe V | - aree prevalentemente industriali

“rienfrano in questa classe le aree interessate da insediamenti indusfriali e con
scarsita di abitazioni™.

Classe VI |- aree esclusivamente industriali

“rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali
e prive di insediamenti abitativi”.
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Vengono riportate nelle seguenti tabelle i valori limite di emissione, valori limite di
immissione e valori di qualitd.

DPCM 14/11/97 - Valori Limite di Emissione

Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del

territorio
Limite diurno (06.00 + 22.00) | Limite notturno (22.00 + 06.00)

| — Aree particolarmente protette 45 35
Il —'Aree'pr'evolenTemenfe 50 40
residenziali
Il - Aree di tipo misto 55 45
IV = Aree diintensa attivita 60 50
umana
y - Ar(?e .prevolenfememe 65 55
industriali
YI - Arge' esclusivamente 65 65
industriali

DPCM 14/11/97 - Valori Limite di Immissione

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del

territorio
Limite diurno (06.00 + 22.00) | Limite notturno (22.00 + 06.00)

| — Aree particolarmente protette 50 40
Il —.Aree.pr.evolememenfe 55 45
residenziali
Il - Aree di fipo misto 60 50
IV — Aree di intensa attivita 65 55
umana
y - Ar(?e .prevolenfememe 70 0
industriali
YI - Ar.ee. esclusivamente 70 70
industriali

Relazione Generale é



CoMuNE DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

DPCM 14/11/97 - Valori di Qualita

Valori di Qualita - Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del

territorio
Valorediurno (06.00 + 22.00) | Valorenotturno (22.00 + 06.00)

| — Aree particolarmente protette 47 37
Il —'Aree'pr'evolenTemenfe 59 42
residenziali
Il - Aree di tipo misto 57 47
IV = Aree diintensa attivita 62 52
umana
,V - Areg 'prevolenfememe 67 57
industriali
YI - Ar'ee' esclusivamente 70 70
industriali

| valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora
ponderata A, riferiti al tempo a lungo termine TL sono descritti nel seguente modo:

e se riferiti ad un’ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo
diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

« seriferiti ai tempi di riferimento, si confermano i valori limite di immissione.

| valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture
stradali.

Per la valutazione del disturbo all'interno degli ambienti abitativi viene infrodofto un
parametro differenziale, in aggiunta ai limiti assoluti di zona validi per tutti gli ambienti
esterni. L'applicazione del criterio differenziale & stata introdotta con la pubblicazione
del DPCM 01-03-1991 e ribadito dalla L. n 447/95 con esplicita procedura indicata nel
decreto attuativo DPCM 14/11/97.

Il criterio differenziale utilizza come indicatore ambientale il valore di immissione sonora;
tale criterio prevede che per tutte le zone non esclusivamente industriali vengano
rispettate delle differenze massime tra il livello equivalente del rumore ambientale (livello
sonoro prodotto dalla somma degli effetti di tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo e durante un determinato tempo) ed il rumore residuo (livello sonoro che sirileva in
un datfo luogo quando si esclude la specifica sorgente disturbante): tali differenze
massime da non superare, sono stabilite in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il
periodo notturno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 prevede alcune esplicite esclusioni per I'applicabilitad del
criterio differenziale. Tale criterio non si applica infatti — oltre che nelle aree poste in
classe acustica VI — nei seguenti casi, per i quali ogni effetto del rumore € da ritenersi
trascurabile:

1. se il rumore ambientale misurato a finestre aperte all’'interno di ambienti abitativi,
risulta inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo
notfurno;

2. seillivello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse all'interno di ambienti
abitativi, risulta inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il
periodo notturno.
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2.1.3 Norme reldative dlle infrastrutture di trasporto

2.1.3.1 Infrastrutture stradali

Le immissioni rumorose prodotte dal fraffico autoveicolare sono state softoposte a
disciplina specifica mediante il DPR n. 142 del 30/03/2004. Tale decreto prevede la
definizione di “fasce territoriali di pertinenza acustica” divise in due parti;

una prima fascia piv vicina all’infrastruttura stradale, dell’ampiezza di 100 metri,
denominata fascia A;

una seconda fascia, fino ad ulteriori 150 metri, per arrivare ad una distanza di 250
dal bordo strada, denominata fascia B.

All'interno delle citate fasce di pertinenza acustica sono definiti limiti di accettabilitd del
rumore che si diversificano sulla base del tipo di strada con valori differenziati rispetto al
periodo diurno e nofturno.

I limiti previsti per le strade esistenti e di nuova realizzazione sono riportati nei relativi
prospetti che seguono.
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DPR 142 del 30/03/2004 - Strade esistenti ed assimilabili

Valori limite strade esistenti (DPR 142 30/03/04)

TIPO DI
STRADA
(secondo
codice della
strada)

A -
autostrada

B -
extraurbana
principale

C -
extraurbana
secondaria

D - urbane di
scorrimento

E - urbane di
quartiere

F-locale

SOTTOTIPI A FINI
ACUSTICI
(secondo Norme
CNR 1980 e
direttive PUT)

Ca (strada a
carreggiate
separate e tipo IV
CNR 1980)

Cb (tutte le altre
strade
extraurbane
secondarie)

Da (strade a
carreggiate
separate e
interquartiere)

Db (tutte le altre
strade di
scorrimento)

Ampiezza
Fascia di
Pertinenza
Acustica (m)

100 (fascia A)

(
150 (fascia B)
100 (fascia A)
150 (fascia B)

100 (fascia A)
150 (fascia B)
100 (fascia A)

50 (fascia B)

100

100

30

30

Scuole*, ospedali,
case di Cura e
riposo

Diurno Notturno
dB(A) dB(A)

50 40

50 40

50 40

50 40

50 40

50 40

Alfri Ricettori

Diurno Nofturno
dB(A) dB(A)
70 60

65 55

70 60

65 55

70 60

65 55

70 60

65 55

70 60

65 55

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al DPCM in
data 14 novembre 1997 e comungue in
modo conforme alla zonizzazione acustica
delle aree urbane, come prevista dall’art.
6, comma 1 lettera a della L. 447/95.

* per le scuole vale il solo periodo diurno
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DPR 142 del 30/03/2004 - Strade di hnuova realizzazione

Valori limite strade di nuova realizzazione (DPR 142 30/03/04)

TIPO DI SOTTOTIPI A FINI Ambiezza
STRADA ACUSTICI plezz
Fascia di

(secondo (secondo Norme Pertinenza
codicedella CNR 1980 e Acustica (m)
strada) direttive PUT)
A -
autostrada 250
B -
extraurbana 250
principale

C1 250
C -
extraurbana
secondaria

C2 150
D- Urbone di 100
scorrimento
E- urpone di 30
quartiere
F - locale 30

Scuole*, ospedadali,

case di Cura e Alfri Ricettori

riposo

Diurno Notturno Diurno Nofturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
50 40 65 55

50 40 65 55

50 40 65 55

50 40 65 55

50 40 65 55

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al DPCM in
data 14 novembre 1997 e comungue in
modo conforme alla zonizzazione acustica
delle aree urbane, come prevista dall’art.
6, comma 1 lettera a della legge n° 447
del 1995.

* per le scuole vale il solo periodo diurno
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2.1.3.2 Infrastrutture ferroviarie

Dal punto di vista della normativa tecnica di settore, le infrastrutture ferroviarie sono
disciplinate dal DPR n. 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11
della Legge del 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da
fraffico ferroviario".

Il Decreto, in particolare, individua una fascia territoriale di pertinenza dellinfrastruttura
ferroviaria che, per le linee esistenti, € suddivisa nelle seguenti parti:

una fascia piv vicina ai binari, di larghezza pari a 100 metri dalla mezzeria del
binario piu esterno, con limiti di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni (fascia A);

una fascia esterna a quella precedente, di larghezza pari a 150 metri, con limiti di
65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni (fascia B).

Sono fatte salve le classi acustiche piu sensibili (ospedali, case di riposo, scuole, etc.) per
le quali, trattandosi di ricettori in cui la quiete € un requisito essenziale per la loro fruizione,
i limiti da prendersi a riferimento sono di 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) nofturni (per le scuole si
considera il solo periodo diurno).

Il DM 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle societd e degli enti gestori
dei servizi pubblici di frasporto o delle relafive infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore", stabilisce poi i tempi per il risanamento
acustico delle infrastrutture ed i soggetti a cui compete il risanamento, prevedendo che,
in caso di rumore ferroviario, sia I'ente gestore delle ferrovie ad attuare la bonifica
acustica.

Il Decreto stabilisce inolire che, qualora i limiti fissati dal DPR n. 459/98 non fossero
rispettati, I'ente gestore dovrd provvedere al risanamento acustico dellinfrastruttura
enfro dicioftto anni (tre anni per la presentazione del piano dirisanamento e quindici anni
per la sua attuazione).

I limiti previsti per le ferrovie esistenti e di nuova realizzazione sono riportati nei relativi
prospetti che seguono.
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DPR 459 del 18/11/98 — ferrovie esistenti ed assimilabili

Valori limite ferrovie esistenti (DPR 459 18/11/98)

Ampiezza  Seuoler, ospedall case iy piceor
TIPO DI FERROVIA ascid ol
Pertinenza . .
Acustica (m) Diurno Nofturno Diurno Nofturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Infrastrutt 100 (fascia A) 70 60
nfrastrutture 50 40
esistenti .
150 (fascia B) 65 55
* per le scuole vale il solo periodo diurno
DPR 459 del 18/11/98 — ferrovie di nuova realizzazione
Valori limite ferrovie di nuova realizzazione (DPR 459 18/11/98)
Ampiezza - Seuoler, ospedall case dl i piceor
TIPO DI FERROVIA ascid ol
Pertinenza . .
Acustica (m) Diurno Nofturno Diurno Nofturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
InfrosTruﬂur.e di ) 100 (fClSCiCl A) 70 40
nuova realizzazione
s 50 40
con velocita .
<200 km/h 150 (fGSClG B) 65 55
Infrastrutture di
nuova realizzazione 250 50 40 65 55

con velocita
>200 km/h

* per le scuole vale il solo periodo diurno
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3. CONNOTATI ACUSTICI DI CASTIGLIONE OLONA

3.1 CAMPAGNA DI RILEVAMENTI FONOMETRICI

3.1.1 Metodologia generale

L'attivitd di classificazione acustica sard supportata anche da un adeguato quadro
conoscitivo dei livelli di rumore esistenti sul territorio comunale.

A questo scopo e stata pianificata una dedicata campagna di rilievi fonometrici, i cui
esiti hanno consentito di dare una preliminare indicazioni di massima sulle peculiarita
acustiche presenti sul territorio comunale di Castiglione Olona.

Sono state svolte 11 misure fonometriche in posizioni diverse del territorio comunale, in
particolare:

* 4 misurazioni con tempi di misura estesi all'intera giornata;
* 7 misurazioni con tempi di misura di 1 ora/30 min

Tutti i rilievi fonometrici sono stati svolti secondo le specifiche definite dalle norme vigenti;
in particolare, sono state effettuate con condizioni atmosferiche normali ed assenza di
precipitazioni e/o di vento, con microfoni dotati di cuffia antivento; per le misure di 24
ore i microfoni sono stati posti ad una altezza di 4 metri dal suolo mediante I'utilizzo di un
dedicato mezzo mobile, menire per le misure brevi i microfoni sono stafi posti ad un
altezza di 1.5 meftri dal suolo mediante I'impiego di un apposito cavalletto.

Come gia richiamato, tutte le misure sono state eseguite mediante I'ausilio di appositi
stfrumenti via via collocati nei diversi punti di misura.

Tutte le misure sono state registrate e successivamente analizzate con I'evidenziazione
dei diversi parametri acustici utili allo studio.

3.1.2 Descrizione dei parametri fonometrici presi in considerazione

Per ciascun punto di misura si sono rilevati i seguenti indicatori:

livello continuo equivalente Leq(A) che rappresenta il livello sonoro costante in
dB(A), corrispondente alla media energetica dei livelli istantanei di rumore rilevati
in un determinato intervallo di tempo;

i livelli stafistici Ln, che rappresentano quei livelli sonori, in dB(A), superati per I'n-
esima percentuale del periodo di misurg;

| richiamati indici stafistici permettono un'analisi piu articolata dei livelli sonori
prodotti sia dal traffico autoveicolare o di altre sorgenti sonore non costanti. |
livelli statistici piu usati e significativi sono:

- gli indici statistici Li e Lio, che consentono di evidenziare i livelli piu altfi
raggiunti nelle diverse aree e le principali sorgenti che influenzano il valore
del Leq(A);

- gliindici statistici Lso € Lss, che permettono di descrivere il rumore di fondo
e le caratteristiche di continuitd presenti nelle aree indagate;

- la differenza tra i valori degli indici Lio ed Lyo permette di evidenziare il
"clima sonoro" relativo al tempo di misura;
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- lindice statistico Lso rappresenta un indice simile al Leq(A) e con la
caratteristica di una maggiore uniformita dovuta alla minore dipendenza
da eventi sonori energeticamente elevati ma di breve durata.

| riscontri sfrumentali richiamati hanno avuto lo scopo di evidenziare i preliminari elementi
conoscitivi in merito al clima acustico presente sul territorio; si richiama comunqgue la
necessita di una indagine acustica piu approfondita per I'eventuale programmazione di
interventi mitigativi ai sensi della vigente normativa.

3.1.3 Strumenti utilizzati

| rilievi fonometrici sono stati eseguiti in conformitd alla norma di riferimento, DM
16/03/1998, utilizzando la seguente strumentazione:

¢ Analizzatore bicanale 2900B Larson & Davis con n° di serie 892.

e Cudlibratore acustico BrUel & Kjaer a norma [EC 942 di classe 1 con n® di serie
2169909.

« Software Noise & Vibration Works per I'elaborazione dei dati ottenuti nelle misure
effeftuate.

*  Microfono modello 2541 con numero di serie 8364.

» Cavo microfonico di prolunga microfono della lunghezza di 10 metri.

* Analizzatore multicanale SoundBook con n° di serie 6256.

e Cudlibratore acustico BrUel & Kjaer a norma [EC 9242 di classe 1 con n® di serie
2169909.

« Software Samurai per I'elaborazione dei dati oftenuti nelle misure effettuate.

« Software Noise & Vibration Works per I'elaborazione dei dati ottenuti nelle misure
effettuate.

»  Microfono modello MP 201 con numero di serie 5400595.

» Cavo microfonico di prolunga microfono della lunghezza di 10 metri.

La catena elettronica e stata calibrata all'inizio e alla fine della sessione di misura
oftenendo una differenza inferiore a 0,5 dB, cosi come richiesto dalle vigenti normative.

3.1.4 Descrizione delle postazioni di misura con i relativi riscontri fonometrici
Per ciascun punto di misura & stata elaborata dedicata scheda tecnica con la

descrizione del contesto e dei risultati ottenuti. Per ciascun punto viene riportato in
allegato la time history con i dati completi dell'intera misura.
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Punto di misura: 1 Via XXIV Maggio Durata misura 24 ore

Rilievo fonometrico del 22/23 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata nell’area parcheggi di via XXIV Maggio in zona industriale
Mazzucchelli.

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare leggero e pesante lungo le strade limitrofe.

= Attivita produttive del comparto industriale Mazzucchelli.

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢& stato posto ad un’altezza di 4 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 24 ore

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

55.9 65.4 56.4 53.0 51.2 51.0

Punto 1 Punto 1
Via XXIV Maggio Via XXIV Maggio

Periodo Diurno (22/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

56.7 66.8 56.7 53.5 51.8 51.5

Periodo Notturno (22-23/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

52.0 56.0 52.9 51.5 50.9 50.8
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Periodo Diurno (23/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

57.7

67.0

57.9

55.0

52.5

52.0

Unione periodi diurni (22-23/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

57.0

66.9

57.3

53.9

52.0

51.6
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Punto di misura: 2 Via Cesare Battisti Durata misura 24 ore

Rilievo fonometrico del 23/24 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata nell’area parcheggi che si affaccia su via Cesare Battisti in
corrispondenza del civico 28.

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare leggero e pesante lungo la SP 233.

= Attivita antropica derivante dalla presenza di attivitd commerciali.

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢& stato posto ad un’altezza di 4 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 24 ore

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

61.9 68.6 64.9 59.9 37.9 34.4

R 571

> BEI

{ 'ﬁumsfvﬂm s
g

Punto 2 Punto 2
Via Cesare Battisti Via Cesare Battisti

Periodo Diurno (23/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

62.1 67.9 65.2 61.3 50.3 48.0

Periodo Notturno (23-24/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

57.8 68.1 63.2 43.7 334 32.3
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Periodo Diurno (24/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

63.3

69.1

65.2

61.5

55.8

53.2

Unione periodi diurni (23-24/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

63.1

68.8

65.2

61.4

54.4

51.0
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Punto di misura: 3 Via Cadore

Durata misura 24 ore

Rilievo fonometrico del 24/25 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata su via Cadore a nord dell’area industriale Villafranca.

Sorgenti sonore presenti

= Attivita produttive all’interno dell’area industriale Villafranca

= Traffico veicolare lungo le strade limitrofe

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢ stato posto ad un’altezza di 4 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 24 ore

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

50.6 59.3 54.4 47.7 37.2 36.7

W 8y
: LA | o
|

Punto 3 Punto 3
Via Cadore Via Cadore

Periodo Diurno (24/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

46.9

54.6

49.0

46.2

40.6

40.1

Periodo Notturno (24-25/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

40.4

48.7

42.5

38.1

36.6

36.3
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Periodo Diurno (25/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

53.2

61.1

55.8

51.6

47.7

46.4

Unione periodi diurni (24-25/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

52.3

60.4

55.2

50.3

44.2

41.5
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Punto di misura: 4

Via Piave Durata misura 24 ore

Rilievo fonometrico del 29/30 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata su via Piave nei pressi dei campi agricoli tra il civco 19 e 20 .

Sorgenti sonore presenti

= Attivita produttive all’interno dell’area industriale del vicino comune di Vedano Olona

= Traffico veicolare lungo le vie limitrofe

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢ stato posto ad un’altezza di 4 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 24 ore

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

52.0 60.8 524 46.9 43.1 424

Punto 4
Via Piave

Punto 4
Via Piave

Periodo Diurno (29/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

50.9

62.2

50.6

46.8

44.0

43.4

Periodo Notturno (29-30/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

46.1

51.6

48.8

44.8

42.1

41.6
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Periodo Diurno (30/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

54.9

63.7

53.9

50.3

45.0

44.2

Unione periodi diurni (29-30/01/24)

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq

L1

L10

L50

L90

L95

53.4

62.7

53.2

47.7

44.4

43.7
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Punto di misura: 5

Asilo Comunale Durata misura 1 ora

Rilievo fonometrico del 24 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata in corrispondenza dell’ Asilo Comunale di via Boccaccio.

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare lungo le vie limitrofe

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita

del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢ stato posto ad un’altezza di 1.5 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 1 ora

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1

L10

L50 L90 L95

55.5 65.2

60.0

48.6 39.1 37.2

Punto 5
Asilo Comunale
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Punto di misura: 6 Scuola primaria Mazzini Durata misura 30 min

Rilievo fonometrico del 24 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata in corrispondenza della Scuola Primaria Mazzini di via Salvo
d’ Acquisto.

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare lungo le vie limitrofe

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢& stato posto ad un’altezza di 1.5 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 30 min

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

511 62.1 54.4 45.6 41.6 40.6

Punto 6 Punto 6
Scuola Primaria Mazzini Scuola Primaria Mazzini
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Punto di misura: 7 Incrocio via Bellini - via Verdi Durata misura 1 ora

Rilievo fonometrico del 24 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata in corrispondenza dell’incrocio tra via Gioacchino Rossini, Via
Giuseppe Verdi, via Salvatore Quasimodo e via Bellini.

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare leggero e pesante lungo le vie limitrofe

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢ stato posto ad un’altezza di 1.5 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 1 ora

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

61.0 70.4 64.8 54.1 44.8 41.7

Punto 7 Punto 7
Incorocio via Bellini - via Verdi Incrocio via Bellini - via Verdi
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Punto di misura: 8 Assoc. La Nostra Famiglia Durata misura 1 ora

Rilievo fonometrico del 26 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata all’interno dell’area che ospita il centro dell’ Associazione La
Nostra Famiglia .

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare leggero e pesante lungo via Monte Cimone

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢ stato posto ad un’altezza di 1.5 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 1 ora

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

51.3 60.8 54.7 48.0 42.0 41.0

Punto 8 Punto 8
Ass. La Nostra Famiglia Ass. La Nostra Famiglia
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Punto di misura: 9

IC Card. Branda Castiglioni Durata misura 30 min

Rilievo fonometrico del 26 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata nei pressi dell’Istituto Comprensiovo Card. Branda Castiglioni di

via Cortina d’ Ampezzo .

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare lungo le vie limitrofe

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita

del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢& stato posto ad un’altezza di 1.5 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 30 min

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1

L10

L50 L90 L95

51.9 62.9

54.5

43.7 40.4 39.8

Punto 9
IC Card. Branda Castiglioni

Punto 9
IC Card. Branda Castiglioni
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Punto di misura: 10 Assoc. Il Girasole Durata misura 1 ora

Rilievo fonometrico del 26 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata nei pressi dell’ Associazione Il Girasole di via delle Madonne .

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare lungo le vie limitrofe

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita
del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢ stato posto ad un’altezza di 1.5 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 1 ora

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1 L10 L50 L90 L95

48.2 60.2 49.5 38.7 34.2 33.1

Punto 10 Punto 10
Ass. Il Girasole Ass. Il Girasole
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Punto di misura: 11

Via Giuseppe Giusti Durata misura 1 ora

Rilievo fonometrico del 29 gennaio 2024

Descrizione punto di rilevamento:

La postazione microfonica ¢ situata bordo strada lungo via Giuseppe Giusti .

Sorgenti sonore presenti

= Traffico veicolare leggero e pesante lungo via Giuseppe Giusti

La rilevazione ¢ eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocita

del vento inferiore a 5 m/sec

Il microfono ¢& stato posto ad un’altezza di 4 metri dal suolo

Tempo di misura totale: 1 ora

Valore del livello equivalente e dei percentili espressi in dB(A) riferiti al punto di rilevamento

Leq L1

L10

L50 L90 L95

56.6 67.5

60.8

48.1 33.1 31.6

Punto 11
Via Giuseppe Giusti
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4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE

4.1.1 Premesse generdli

L'esigenza di rendere coerente l'individuazione delle sei classi acustiche, come definite
dal DPCM 14/11/1997, con la realtd urbanistica comunale e la necessitd di rendere
trasparente il percorso attraverso cui si & ottenuta la corrispondenza tra le classi
acustiche e la programmazione urbanistica, richiedono I'applicazione di criteri
metodologici chiaramente delineati attraverso cui giungere alla definizione di zone
acusticamente omogenee sul territorio comunale.

Nella determinazione di tali criteri, corrispondenti ai diversi livelli di approfondimento delle
scelte effettuate, si € fenuto conto delle indicazioni contenute nella norma regionale di
riferimento, LR n. 13/2001 e dei "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale™ di cui alla gid richiamata DGR VII/9776
del 12.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Sotto il profilo operativo, le attivitd per I'assegnazione delle classi acustiche hanno preso
avvio con un’analisi di dettaglio dell’intero territorio comunale, alla luce delle previsioni
del PGT vigente e di eventuali varianti in programma, con lo scopo sia di verificare la
corrispondenza tra destinazione urbanistica ed uso effeftivo del territorio, che di
evidenziare le diverse peculiaritd acustiche presenti.

Saranno individuate prioritariamente le sorgenti di inquinamento acustico costituite dai
diversi insediamenti produttivi e le aree nelle quali la quiete deve rappresentare un
elemento di base per la loro utilizzazione; queste caratteristiche costituiscono gli elementi
distintivi inequivocabili per la definizione delle classil, V e VI.

Per le classi acustiche I, lll e IV, sard effettuata un’analisi di maggiore dettaglio dei diversi
isolati presenti nelle aree ad intensa urbanizzazione; tale attivitd consentird di evidenziare
le caratteristiche omogenee dei diversi isolati e di allargare la classificazione ad ambiti
sempre piU estesi al fine, sia di evitare una zonizzazione eccessivamente parcellizzata (“a
macchia di leopardo”), sia di rendere possibile una utilizzazione razionale della stessa
zonizzazione acustica.

In via riepilogativa, le fasi principali di analisi e valutazione che saranno seguite per la
definizione della classificazione acustica sono cosi sintetizzabili:

analisi dello strumento urbanistico generale vigente con atftenzione alle previsioni
del PGT e verifica di corrispondenza tra la destinazione urbanistica di ogni singola
area ed il suo uso effettivo;

individuazione sul territorio comunale delle localizzazioni significative di:
- insediamenti industriali;

- strutture sanitarie, strutture scolastiche, parchi, aree protette;

distribuzione sul territorio di attivita artigianali, commerciali e terziarie significative
softo il profilo acustico;

individuazione sul territorio comunale dei principali assi stradali ed assegnazione a
ciascuna di esse di una idonea fascia di pertinenza acustica;
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prima assegnazione delle classi acustiche alle diverse porzioni del territorio
comunale coerentemente con gli usi del suolo esistenti e con le previsioni
urbanistiche del PGT vigente;

valutazione delle scelte di classificazione in considerazione degli esiti della
campagna dirilevamenti acustici sul territorio comunale;

aggregazione di aree alle quali in via preliminare sono state assegnate classi
diverse ma che possono essere considerate omogenee sotto li profilo acustico;

perfezionamento dell’assegnazione delle classi in relazione ai criteri tecnici di
legge ed agli obiettivi di risanamento acustico delle aree che possono
presentare potenziali elementi di criticita;

formalizzazione della classificazione acustica secondo i contenuti dilegge.

Tali procedure sono state seguite in coerenza alle indicazioni del comma 7 dei "Criteri
tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale” di cui alla DGR VII/9776 del 12.07.2002.

Nel seguito si espongono i criteri attraverso i quali si & proceduto alla assegnazione delle
classi acustiche in relazione agli usi del suolo delle diverse aree.

4.1.2 Criteri di primo livello per I'assegnazione delle classi acustiche

Sulla base della definizione che la norma assegna a ciascuna classe acustica, si
espongono come segue i criteri generali che saranno assunti nell’atfribuzione, alle
diverse aree del territorio comunale, della classe di appartenenza.

Classe |- aree particolarmente protette

“rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base
per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici,
ecc.”.

Le aree vengono definite con accezioni molteplici che individuano una determinata
utilizzazione a cui si accompagni la marcata caratteristica dello stato di quiete.

Per aree residenziali rurali si infendono piccoli agglomerati residenziali cosfruiti in un
contesto agricolo dove non vengono utilizzate macchine agricole; per parco pubblico
deve intendersi un'area sufficientemente estesa che serva un ambito dirilevanza almeno
comunale e non il verde attrezzato di quartiere, che dovrebbe invece essere
considerato parte integrante della classe in cui & inserito.

Queste aree, in prima approssimazione, si rifiene possano essere rappresentate da quelle
previste nell’azzonamernto del PGT con la seguente destinazione d’uso:

Aree a servizio di interesse generale pubblico fruibili dalla popolazione
(comprendente le strutture scolastiche, eventuali strutture socio-sanitarie, le aree
a parco anche sovracomunali).

— If - Aree e servizi per l'infanzia o I'istruzione (PdS)

— ss- Aree e servizi sanitari, assistenziali e sociali (PdS)
— PLIS Rile- Tenore- Olona (RTO) (PdR)

— Monumento naturale "Gonfolite e forre dell'Olona” (DGR 8/8053 del
19/9/2008) (PdR)
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Classe Il | - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivitd
commerciali ed assenza di attivita industriali e artigianali”'.

Queste aree si ritiene possano essere rappresentate da quelle previste nell’azzonamernto
del PGT con la seguente destinazione d'uso:

Le diverse aree residenziali, caratterizzate dall’abitare stanziale e comprensivi
degli spazi pertinenziali e accessori in genere, con presenza di attivitd direzionale
e ferziaria minuta come studi professionali o piccole attivitd direzionali con
caratteristiche monofunzionali assimilabili alla residenza.

Ambiti residenziali a media densita (PAR) — solo ambiti lontani dal centro
storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di
comunicazione principali

Ambiti residenziali a bassa densitd (PAR) — solo ambiti lontani dal centro
storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di
comunicazione principali

Nuclei di antica formazione (PdR) — solo ambiti lontani dal centro storico di
Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di comunicazione
principali

Ambiti di trasformazione (DdP) - solo ambiti lontani dal centro storico di
Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di comunicazione
principali

Ambiti residenziali a disegno unitario (PAR) — solo ambiti lontani dal centro
storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di
comunicazione principali

Ambiti residenziali con edifici di interesse storico-architettonico (PdR) — solo
ambiti lontani dal centro storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali
a dalle vie di comunicazione principali

Ambiti residenziali di rispetto morfologico (PdR] — solo ambiti lontani dall
centro storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di
comunicazione principali

Ambiti residenziali a verde privato (PdR) — solo ambiti lontani dal centro
storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di
comunicazione principali

Ambiti residenziali assoggettati a Piano Attuativo (PdR) — solo ambiti
lontani dal centro storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a
dalle vie di comunicazione principali

Ambiti residenziali assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato
(PdR) — solo ambiti lontani dal cenftro storico di Castiglione Olona, dalle
zone industriali a dalle vie di comunicazione principali

Piani attuativi parzialmente attuati e riconfermati (PdR) — solo ambiti
lontani dal centro storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a
dalle vie di comunicazione principali

Piani attuativi parzialmente attuati e ripianificati (PdR) — solo ambiti lontani
dal centro storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di
comunicazione principali
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Aree di generazione di diritti volumetrici compensativi per la realizzazione
del sistema dei servizi_pubblici (PdS) - solo ambifi lontani dalle zone
industriali a dalle vie di comunicazione principali

Aree per la readlizzazione dei diritti volumetrici di compensazione per
'acquisizione di aree per servizi pubblici (PdS) — solo ambiti lontani dalle
zone industriali a dalle vie di comunicazione principali

Aree con aftivitd di servizio diretfto con I'utenza residenziale, senza causare
molestie ambientali nell’intorno dell’esercizio.

Aree a verde pubblico esistenti (PdS) - solo ambiti lontani dal centro
storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di
comunicazione principali.

Aree a verde di progetto (PdS) - solo ambiti lontani dal centro storico di
Castiglione Olona, dalle zone industriali a dalle vie di comunicazione
principali.

ca - Aree e servizi per il culto e le attivitd connesse (PdS) — solo ambiti
lontani dal centro storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali a
dalle vie di comunicazione principali.

gc - Aree per servizi di utilitd generale e servizi amministrativi (PdS) — solo
ambiti lontani dal centro storico di Castiglione Olona, dalle zone industriali
a dalle vie di comunicazione principali. Sono escluse le aree feste.

p - Aree e servizi per la sosta e la circolazione dei veicoli (PdS) — solo aree
parcheggio lontane dal centro storico di Castiglione Olona, dalle zone
industriali a dalle vie di comunicazione principali

cim - Cimitero (PdS) — Cimitero di Gornate Superiore

Aree agricole, silvicole, orticole, florovivaistiche, zootecniche che, a causa delle
caratteristiche morfologiche del terreno o delle ridofte dimensioni non
contemplano I'utilizzo di macchine operatrici rumorose;

Ambiti agricoli (PdR)

Boschi e aree boscate (PIF) (PAR)
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Classe lll |- aree di tipo misto

“rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densitd di popolazione, con presenza di attivita
commerciali, uffici con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivitd
industriali; aree rurali interessate da attivitd che impiegano macchine operatrici”.

Gli elementi specifici di caratterizzazione dell'area sono costituiti dalla promiscuitd delle
funzioni, e dalla presenza di infrastrutture stradali che comunque ne condizionano il clima

acustico.

Le aree rurali richiamate in questa classe sono quelle in cui si svolgono attivitd agricole
utilizzando macchine operatrici. Aree verdi in cui si svolgono attivitd sportive.

Queste aree si ritiene possano essere rappresentate da quelle previste nell’azzonamernto
del PGT con la seguente destinazione d'uso:

Aree residenziali, ricettive ed artigianali di servizio inserite in contesti urbani ad alta
densita abitativa, comprensivi di attivitd commerciali di vicinato, di centri sportivi,
ricreativi e culturali, di aree direzionali e terziarie specializzate come assicurazioni,
attivitd bancaria, di intermediazione commerciale, studi professionali, che per le
loro dimensioni non sono assimilabili alla residenza;

Ambiti residenziali ad alta densitd (PdR)

Ambiti residenziali a media densitd (PAR) — ambiti interni al centro storico
di Castiglione Olona o prossimi alle vie di comunicazione principali

Ambiti residenziali a bassa densitd (PAR) — ambiti interni al centro storico di
Castiglione Olona o prossimi alle vie di comunicazione principali

Nuclei di antica formazione (PdR) — ambiti interni al centro storico di
Castiglione Olona o prossimi alle vie di comunicazione principali

Ambiti di trasformazione (DdP)

Ambiti residenziali a disegno unitario (PdR) — ambiti prossimi alle vie di
comunicazione principali

Ambiti residenziali con edifici di interesse storico-architettonico (PdR) —
ambiti interni al centro storico di Castiglione Olona o prossimi alle vie di
comunicazione principali

Ambiti residenziali di rispetto morfologico (PAR) — ambiti interni al centro
storico di Castiglione Olona o prossimi alle vie di comunicazione principali

Ambiti residenziali a verde privato (PdR) — ambiti interni al centro storico di
Castiglione Olona o prossimi alle vie di comunicazione principali

Ambiti residenziali assoggettati a Piano Attuativo (PdAR) — ambifi prossimi
alle vie di comunicazione principali

Ambiti residenziali assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato
(PdR) — ambiti prossimi alle vie di comunicazione principali

Piani attuativi parzialmente attuati e riconfermati (PdR) — ambiti prossimi
alle vie di comunicazione principali

Piani attuativi parzialmente attuati e ripianificati (PdR) — ambiti prossimi alle
vie di comunicazione principali

Ambiti terziario commerciali _esistenti (PAR) — ambiti prossimi alle vie di
comunicazione principali

Ambiti della rigenerazione (PdR) - ambiti prossimi alle vie di
comunicazione principali
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Ambiti della rigenerazione pubblica (PAR) — ambiti prossimi alle vie di
comunicazione principali

Aree di generazione di diritti volumetrici compensativi per la redlizzazione
del sistema dei servizi pubblici (PdS) — ambifi prossimi alle vie di
comunicazione principali

Aree per la redlizzazione dei diritti volumetrici di compensazione per
l'acquisizione di aree per servizi pubblici (PAS) — ambiti prossimi alle vie di
comunicazione principali

Aree a verde pubblico esistenti (PdS) - ambiti prossimi alle vie di
comunicazione principali.

Aree a verde di progetto (PdS) - ambiti prossimi alle vie di comunicazione
principali.

Impianti fecnologici esistenti (PdS) — esclusa la piattaforma ecologica

Ambiti_produttivi_riconvertibili_a funzione prevalentemente residenziale

(PdR)

ca - Aree e servizi per il culto e le attivitd connesse (PdS) — ambiti interni all
centro storico di Castiglione Olona o prossimi alle vie di comunicazione
principali.

gc - Aree per servizi di utilitd generale e servizi amministrativi (PdS) — ambiti
interni al centro storico di Castiglione Olona o prossimi alle vie di
comunicazione principali.

p - Aree e servizi per |la sosta e la circolazione dei veicoli (PdS) — ambiti
interni al centro storico di Castiglione Olona o prossimi alle vie di
comunicazione principali.

cim - Cimitero (PdS) — Cimitero di Castiglione

Aree agricole, silvicole, orticole, florovivaistiche, zootecniche che contemplano
I'utilizzo di macchine operatrici rumorose;

Ambiti agricoli (PdR)

Boschi e aree boscate (PIF) (PAR)

Ambiti agricoli di frangia urbana (PdR)

Relazione Generale 35



CoMuNE DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Classe IV - aree di intensa attivitd umana

“rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso fraffico veicolare, con
alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivitd commerciali e uffici, con
presenza di attivitd artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e
dilinee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie”.

La classe comprende diverse categorie di aree, ciascuna caratterizzata da consistente
pressione anfropica e vocazione evidente alle funzioni di carattere economico-
produttivo e commerciale (aftivitd economiche di varia natura, attivitd sportiva
ricreativa). In tale classe possono essere inserite aree destinate alla residenza, interessate
da denso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di
attivitd commerciali, con presenza di attivita artigianali.

Queste aree si ritiene possano essere rappresentate da quelle previste nell’azzonamernto
del PGT con la seguente destinazione d'uso:

Aree destinate alle infrastrutture viarie con ftraffico superiore a 3 milioni di
veicoli/anno e le infrastrutture ferroviarie, comprese le aree edificate che si
affacciano su queste;

— Ambiti residenziali ad alta densita (PAR) — ambiti prossimi alla strada SP233

— Ambiti residenziali a media densita (PAR) — ambiti prossimi alla strada
SP233

— Ambiti residenziali a bassa densitd (PAR) — ambiti prossimi alla strada SP233

— Ambiti residenziali di rispetto morfologico (PdR) — ambiti prossimi alla
strada SP233

— Ambiti residenziali a verde privato (PAR) — ambiti prossimi alla strada SP233

Alcune aree a prevalente uso produttivo sia inserite nel tessuto residenziale sia in
adiacenze di aree produttive oltre alle aree per logistica e deposito di materiali
nelle quali si svolgono attivitd di stoccaggio e movimentazione merci, assimilabili
alle caratteristiche degli spazi necessari ad attivitd produttiva;

— Ambiti della rigenerazione (PAR) — ARIG1, ARIGS, ARIG11, ARIG12, ARIG15,
ARIG 18

— Ambiti residenziali a media densitd (PdR) — ambiti prossimi alle aree
industriali

— Ambiti residenziali a bassa densitd (PAR) — ambiti prossimi alle aree
industriali

— Ambiti produttivi esistenti e di completamento (PdR) — ambiti isolati esterni
alle due principali zone industriali

Aree commercidli riferite a grandi centri di vendita;

— Ambiti terziario commerciali esistenti (PdR) — ambiti prossimi alla strada
SP233

Aree di servizi di interesse generale, quali centri sportivi con pratica di diverse
discipline all’aperto.

— Aree e servizi per il gioco e lo sport (PAS) — ambiti prossimi alle aree
industriali e i centri sportivi all’aperto

Impianti di rifornimento carburante

— Aree perlinsediamento dei distributori di carburante (PdS)
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Classe V | - aree prevalentemente industriali

“rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di
abitazioni”.

Gli elementi indicati nella declaratoriac di questa classe devono ricorrere
contestualmente e caratterizzare un'area ben definita ed oggettivamente separata dal
restante contesto urbano. La connotazione di tali aree & chiaramente industriale o ad
esse assimilabili; differisce dalla classe VI per la presenza di residenze non connesse agli
insediamenti industriali.

Queste aree si ritiene possano essere rappresentate da quelle previste nell’azzonamernto
del PGT con la seguente destinazione d'uso:

Aree produttive artigianali ed industriali comprensive dei relativi magazzini o
depositi ;

— Ambiti produttivi esistenti e di completamento (PdR) — ambiti adiacenti
alle due principali zone industriali

—  Ambiti produttivi riconvertibili con mix funzionale (PdR)

— Impianti tecnologici esistenti (PdS) — piattaforma ecologica

Classe VI |- aree esclusivamente industriali

“rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive
di insediamenti abitativi”.

La caratteristica di queste aree € quella di essere destinate ad una forte specializzazione
funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Pud essere presente una
limitata presenza di attivita artigianali, mentre sono escluse le presenze residenziali, salvo
che non si fratti di abitazioni all’origine strettamente funzionali all’aftivitd produttiva
(abitazioni dei titolari , dei custodi delle aziende, foresterie, ecc...).

Queste aree si ritiene possano essere rappresentate da quelle previste nell’azzonamernto
del PGT con la seguente destinazione d'uso:

Aree produttive artigianali ed industriali comprensive dei relativi magazzini o
depositi;

— Complesso produttivo unitario del Pll Mazzucchelli (PdR)
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4.1.3 Criteri di livello successivo per I'assegnazione delle classi acustiche

Si descrivono di seguito i criteri di maggiore dettaglio adottati per la classificazione
acustica:

Si € evitato, per quanto possibile, la definizione di numerose aree di piccola
dimensione, privilegiando I'accorpamento di aree con caratteristiche analoghe.
A tale proposito, in via generale, si € individuata nellisolato, per quanto possibile,
l'unitd territoriale minima di pianificazione acustica;

Con riferimento alla definizione di aree adiacenti, anche in riferimento ai comuni
confinanti, si & evitato il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in
misura superiore a 5 dB(A);

Per le vie di traffico, la classificazione acustica € stata effettuata tenendo conto
sia della diversa classificazione delle strade, sia del DPR n. 142 del 30/03/2004, che
disciplina in modo autonomo i limiti massimi di accettabilitd del rumore prodotto
dal solo traffico autoveicolare;

Con riferimento alla classificazione del centfro urbano, relativamente alla
definizione delle classi 2, 3, 4, si e utilizzato il criterio della *omogeneitd territoriale
prevalente” a partire dall'isolato fino a raggiungere ambiti piv estesi.

Riguardo ai recettori sensibili (scuole e strutture sanitarie) che si frovano in aree
interessate da intenso traffico e rumore antropico, & stato ritenuto opportuno
impiegare la classe Il invece della classe .
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4.2 LE CLASSI ACUSTICHE INDIVIDUATE

4.2.1 Descrizione generale delle classi acustiche

La definizione della classificazione del territorio comunale € stata riportata con una
breve descrizione delle diverse aree ricadenti nelle rispeftive classi acustiche, il cui
dettaglio viene definito nelle dedicate cartografie:

Classe |

La definizione delle aree di classe | € avvenuta sulla base della loro destinazione
d'uso ed in relazione agli scenari urbanistici previsti dal vigente PGT. Le aree sono
le seguenti:

A.

O MmO QO @™

Scuola Primaria Giuseppe Mazzini.

Scuola dell'Infanzia Schoch.

Asilo Nido Comunale.

Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni (esclusa palestra).
Scuola dell'infanzia Don Giulio Motta.

Cooperativa Sociale “ll Girasole” Onlus.

. Territorio del PLIS Rile — Tenore Olona escluse aree agricole estese e

abitato di Caronno Corbellaro.

Territorio del Monumento Naturale Gonfolite e Forre dellOlona compreso
tra il confine sud del Comune e la “Salita del Piccolo Stelvio”.

Classe |l

La definizione delle aree di classe Il € avvenuta sulla base della loro destinazione
d'uso prevista dal vigente PGT. Nel dettaglio, le aree sono:

A.

B.

Associazione “La Nostra Famiglia”.

Porzione di territorio corrispondente al centro abitato di Caronno
Corbellaro.

Porzione di territorio corrispondente al tessuto urbano residenziale della
frazione di Gornate Superiore, escluse le abitazioni piu prossime alla SP 42
e a via via Monte Novegno.

Porzione di ferritorio corrispondente all’ambito residenziale a disegno
unitario compreso tra il fiume Olona e via Giuseppe Giusti (esclusa prima
fila di abitazioni prospicienti quest'ultima).

Porzione di fterritorio corrispondente al tessuto urbano residenziale
racchiuso fra via Giacomo Matteotti a nord, via Guglielmo Marconi a Sud-
Ovest e via Papa Giovanni XXIIl ad Est.

Centro Civico “ll Circolone” esclusi fabbricati prospicienti via [V
Novembre.

. Porzione di territorio corrispondente al tessuto urbano residenziale

racchiuso fra la prima fila di abitazioni prospettanti via Giuseppe Giusti a
ovest, la prima fila di abitazioni prospettanti via IV Novembre a Nord, la
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prima fila di abitazioni prospettanti via Monte Cimone e via Filippo Turati a
Ovest e via Francesco Pefrarca a Sud.

Porzione di fterritorio corrispondente al tessuto urbano residenziale
costituito dalle abitazioni che si affacciano sulle vie Giacomo Puccini,
Gioacchino Rossini € S. Francesco d'Assisi, escluse le abitazioni prospicienti
via IV Novembre, via Salvatore Quasimodo e via Vincenzo Bellini.

Porzione di territorio corrispondente al tessuto urbano residenziale e alle
aree verdi racchiuse tra la prima fila di abitazioni prospettanti via Monte
Cimone a ovest e a sud, via Alcide de Gasperi e il Campo Sportivo
Comunale Mazza a Nord e via Cortina d’Ampezzo ad Est.

Porzione di fterritorio corrispondente al tessuto urbano residenziale
racchiuso fra la prima fila di abitazioni prospettanti via Fratelli Rosselli a
Sud e via dei Boschi ad Ovest.

Porzione di territorio corrispondente al tessuto urbano residenziale della
frazione di Careno a ovest dell'incrocio fra via Piave e via Europa.

zone di buffer infrodofte per raccordare le zone tutelate in classe | del PLIS
e del Monumento Naturale con le aree agricole inferessate dall'impiego
di macchine operatrici.

Classe lll

La definizione delle aree di classe Il € avvenuta sulla base della loro destinazione
d'uso previste dal PGT vigente. Tali aree comprendono:

A.

Tutti gli ambiti agricoli del territorio comunale che, data la loro estensione
e conformazione, comportano I'utilizzo di macchine operatrici, inclusi
quelli interni al PLIS e al Monumento Naturale (Pianoro di Caronno
Corbellaro).

Porzione di ferritorio corrispondente alle aree occupate dagli edifici e dai
terreni prospicienti le seguenti strade: via IV Novembre, SP 42, via Monte
Novegno, SP 4édir, SP 42dir, via Asiago, via Giuseppe Giusti e via Monte
Cimone.

Porzione di territorio che si sviluppa attorno al cimitero di Castiglione
Olona, corrispondente alle aree occupate dagli edifici e dai terreni
prospicienti le seguenti strade: via Vincenzo Bellini, via Salvatore
Quasimodo, via Giuseppe Verdi, via Alessandro Manzoni, via Monsignor
Maurizio Galli, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Papa Celestino IV.

Porzione di territorio corrispondente alle aree occupate dagli edifici e dai
terreni prospicienti le seguenti strade: via Antonio Gramsci, via Europa, via
Filippo Turati, via Monte Cengio, e via Montello.

Porzione di territorio compreso fra via IV Novembre a Nord, VIA Cortina
d'Ampezzo ad Est, via Alcide De Gasperi a Sud e via Monte Cimone a
Ovest.

Porzione di territorio racchiusa all'interno del perimetro del centro storico
del Comune di Castiglione Olona, compresa |'area del Castello di
Monteruzzo.

Tutto il territorio corrispondente al tessuto urbano residenziale, agricolo e
boscato che si estende ad est degli edifici prospicienti la SP 233 esclusa la
porzione di territorio descritta al precedente punto 2-J.
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H. Porzione di termritorio occupato dalla centrale elettrica ENEL di via IV
Novembre.
I. Campo Sportivo Comunale Mazza.
J. zona di buffer introdotte per raccordare le zone poste in Classe IV
descritte nel punto successivo e le zone poste in Classe |I.
Classe IV

La definizione delle aree di classe IV € avvenuta sulla base della loro destinazione
d'uso del vigente PGT e descritte di seguito:

A. Ambiti residenziali e commerciali che si frovano all’interno di un buffer di
50 m dall’asse stradale della SP 233 — via Cesare Battisti.

B. Ambiti con destinazione terziaria commerciale che si affacciano su via
Gorizia.

C. Ambiti produttivi che affacciano su via Melette, via Monte Grappa e via
Isonzo.

D. Ambito di Rigenerazione ARIGT - Ex Cartiera Crespi.

E. Ambito di Rigenerazione ARIG8 — Ex comparto produttivo via Turati.

F. Ambito di Rigenerazione ARIG11 — comparto produttivo di via Asiago, via
Ortigara.

G. Cenftro Sportivo di via Asiago.

H. Laghetto pesca sportiva “Cannisti Club”.

I.  Ambito produttivo posto al confine sud del Comune che si affaccia su via
Giovanni Boccaccio e via | Maggio.

J.  Ambito residenziale soggetto a Piano Attuativo PA7 posto a sud dell’area
industriale Villafranca.

K. zone di buffer infrodotte per raccordare le zone in classe V descritte nel
punto successivo e le zone in classe lll. Queste parti di territorio
corrispondono alle abitazioni e ai terreni che si frovano in prossimitd del
comparto industriale Mazzucchelli a Nord e della zona industriale
Villafranca a Sud.

L. zone di buffer infrodotte lungo il confine Nord in coerenza con la
Classificazione Acustica dei Comuni limitfrofi.

Classe V

La definizione delle aree di classe V e avvenuta sulla base della loro destinazione
prevista dal vigente PGT come ambiti a prevalente destinazione produttiva. Tali
aree vengono sinteticamente descritte:

A.
B
C.
D

. Ambiti produttivi posti a nord del comparto Mazzucchelli racchiusl tra il

Ambiti a destinazione produttiva della zona industriale Villafranca.
Area occupata dalla Piattaforma Raccolta Rifiuti Coinger.

Centro arcieri di Castiglione (data la vicinanza agli impianti produttivi).

fiume Olona e via XXIV Maggio.
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E. Ambiti asserviti agli stabiimenti produttivi della zona industriale
Mazzucchelli: parcheggi, mensa ed uffici.

F. zone di buffer infrodotte per raccordare le zone in classe VI descritte nel
punto successivo e le zone in classe V. Queste parti di territorio
corrispondono alle abitazioni e ai ferreni che confinano direttamente col
comparto industriale Mazzucchelli.

Classe VI
Si e classificata nella classe acustica VI la seguente area:

A. ambiti produttivi facenti parte dei tre comparti del complesso produttivo
Mazzucchelli. Queste parti di territorio corrispondono alle aree in cui sono
collocati gli edifici adibiti alla produzione e gli impianti delle aziende ivi
collocate.
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4.2.2 Definizione delle fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali

In merito alla individuazione e definizione delle diverse infrastrutture viabilistiche presenti
sul territorio comunale, e stata definita la classificazione acustica delle diverse strade
prendendo in esame sia le loro caratteristiche che funzionalitd.

Classificazione strade e descrizione fasce di pertinenza

Ampiezza Fascia

Scuole*, ospedali,
case di Cura e
riposo

Alfri Ricettori

NOME STRADA  TIPO DI STRADA di Pertinenza
Acustica (m) Diurno  Notturno  Diurno  Notturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
, - Cbfiuttele 100 (fascia A) 70 60
Via C. Batfisti alfre strade 50 40
(SP 233) extraurbane 50 (fascia B) 65 55
secondarie)
Db (tutte le
SP 42 altre strade di 100 50 40 65 55
scorrimento)
Db (tutte le
SP 42 dir altre strade di 100 50 40 65 55
scorrimento)
Db (tutte le
SP 46 dir altre strade di 100 50 40 65 55
scorrimento)

* per le scuole vale il solo periodo diurno

4.2.3 Definizione delle fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture ferroviarie

Nel Comune di Castiglione Olona non sono presenti infrastrutture ferroviarie in esercizio.
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424 Aree atirezzate per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo

Con riferimento alla descrizione e caratterizzazione delle aree aftrezzate per lo
svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobili, ovvero all’aperto, sono
state individuate due differenti aree:

e area del Castello di Monteruzzo
e area del Campo Sportivo di via Asiago

In tali aree & possibile svolgere manifestazioni con la possibilitd di deroga ai limiti
normativi previa regolare autorizzazione da richiedersi con le modalitd previste da
specifico regolamento comunale.

4.2.5 Coerenza acustica con i territori dei comuni confinanti

Per la definizione delle aree limitrofe si & tenuto conto delle destinazioni d'uso dei territori
appartenenti ai comuni confinanti e dei documenti di classificazione acustica dagli stessi
predisposti. Non si sono riscontrate situazioni di particolare criticitd, quindi si € agito in
modo da evitare un contatto diretto fra aree i cui valori limite differiscono tra loro di piu
di 5 dB.

4.2.6 Elaborati grafici a corredo della classificazione acustica

Gli elaborati grafici sono predisposti in coerenza alla vigente normativa e a quanto
previsto dal disciplinare d'incarico.

4.2.7 Indicazioni preliminari sulle aree oggetto di possibili interventi mitigativi

Secondo necessitd, saranno date semplici indicazioni preliminari per eventuali situazioni
di criticita che dovessero emergere dalle attivitd di analisi svolte.
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4.3 NOTE CONCLUSIVE

La presente relazione descrive le procedure utilizzate per la definizione della
classificazione acustica del terriforo comunale, rappresentata nel dettaglio dalle
cartografie allegate e descrittive, sia dei diversi limiti di immissione, emissione e di qualita
ed attenzione, sia delle fasce di pertinenza acustica sull'intero territorio comunale. In
attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale € stato elaborato
dedicato regolamento attuativo, finalizzato a disciplinare I'applicazione dei limiti
normativi sia in regime ordinario che in deroga per le diverse attivitd temporanee o
speciali.

Castiglione Olona, 20-02-2024

| Tecnici competenti in acustica ambientale
Elenco ENTECA n°® 1767 Dr. Bruno Gagliardi
Elenco ENTECA n°® 12426 Dr. Marco Bienati
Elenco ENTECA n°® 12635 Dr. Andrea Bonizzoni

ALLEGATI:
* Allegato | - Riferimenti normativi;
e Allegato Il - Report completo dei rilievi fonometrici effettuati;
e Allegato lll - Certificazione taratura strumenti utilizzati
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Allegato | - Riferimenti normativi

Normativa nazionale

o

DPCM 1 marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nellambiente esterno™

D.Lgs. n. 277: “Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE,
86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212"

Legge 26 ottobre 1995 n. 447: “Legge quadro sullinquinamento acustico”.

Decreto 11 dicembre 1996: “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a
ciclo produttivo continuo™.

DPCM 18 settembre 1997: “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante™

Decreto 31 ottobre 1997: "“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
DPCM 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore™
DPCM 5 dicembre 1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Decreto 11 dicembre 1997 n. 496: “Regolamento recante norme per la riduzione
dellinquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”.

Decreto 16 marzo 1998: “Tecniche di rievamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico”.

D.P.R. n. 459 18 novembre 1998: "Regolamento recante norme di esecuzione
dell'articolo 11 della legge 26 oftobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario™

DPCM 16 aprile 1999 n. 215: “Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

Decreto 20 maggio 1999: “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per
il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimitd degli aeroporti nonché
criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico”.

Decreto 3 dicembre1999: “Procedure antirumore e zone dirispetto negli aeroporti”

Decreto 29 novembre 2000: “Criteri per la predisposizione, da parte delle societd e
degli enti gestori dei servizi pubblici di frasporto o delle relative infrastrutture, dei piani
degliinterventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304: “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore
prodotte nello svolgimento delle attivitd motoristiche, a norma dell'art.11 della legge
26 novembre 1995 n. 447"

Direftiva 2000/14/CE 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti I'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto.

Decreto 23 novembre 2001: “"Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29
novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle societa e degli enti
gestori dei servizi pubblici di frasporto o delle relafive infrasfrutture, dei piani degli
inferventi di contenimento e abbattimento del rumore”
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D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262: “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
I'emissione acustica ambientale delle macchine ed atfrezzature destinate a
funzionare all’aperto”

Direttiva 2003/10/CE 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

Legge 31 oftobre 2003 n. 306: “Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell’ltalia alle Comunitd europee. Legge comunitaria 2003."

D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142: “"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dellinquinamento acustico derivante dal fraffico veicolare, a norma dell'articolo 11
della legge 26 oftobre 1995, n. 447."

Circolare 6 Seftembre 2004- Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio:
“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e
applicabilita dei valori limite differenziali”

D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13: "“Attuazione della direftiva 2002/30/CE relativa
allintroduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli
aeroporti comunitari.”

Normativa regionale (Lombardia)

o

o

o

LR n. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”
DGR n. VII-6906 16 novembre 2001 "“Piano di risanamento acustico™

DGR n. VII-9776 2 luglio 2002 “Ciriteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica
del territorio comunale”

DGR n. VII/8313 8 marzo 2002 “Legge n. 447/1995 - Legge quadro sullinquinamento
acustico e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 - Norme in materia di inquinamento
acustico”.

Allegato DGR n. VII/8313 - Approvazione del documento “Modalita e criteri di
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione
previsionale del clima acustico”

DGR n. VII-11582 13 dicembre 2002 “Linee guida per la redazione della relazione
biennale sullo stato acustico del Comune”.
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Allegato Il - Report completo deirilievi fonometrici effettuati

Report Punto 1 - Via XXIV Maggio
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Indagine fonometrica
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Indagine fonometrica
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Indagine fonometrica
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Data, ora misura: 230172024  06:00:00 e e
A nnotazioni: X
[T V= J0(V_Maggio_ocondo Gumo - CHI - Fast (A)
— Vi OV Maggio mocondo durno - CHY - Fast )
a 100
IN
2
0
<
20
1) T
&
o =
() = N
:, o
L1:67.0 dBA L5: 60.0 dBA 3 -
L
L10: 57.9 dBA L50: 55.0 dBA §
g =
L90: 52.5 dBA L95: 52.0 dBA ]} =
20—
—

Via_XXIV_Maggio_secondo diumo - Fast (A)
Via_XXIV_Maggio_sacondo diumo - Fast (A) - Running Leq

90+

dBA ]

80

70 | i i 1 j ; b |

60+ | ! I lI

50 T t T t T

06:00 S 08:00 10:00

12:00

STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

Allegato Il - Report completo deirilievi fonometrici effettuati




ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_XXIV_Maggio_unione diufni Via_XXIV_Maggio_unione diurni
Localita: Castiglione Olona Leq - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2000 u a8 I -1
. = 208 e B ls0ry — ZRach |
Durata misura [s]: 57068.0 T =r
Nome operatore: sau B —
Data, ora misura: 220172024 10:57:14 : : 2‘12&
A nnotazioni: 125 Hz
] Vis J0(V_Maggio_urion Glurmt - CHIT - Fast (A)
—_— VDOV Maggio urkono clurmd - CHY - Fast (A)
F—, 100
* IN
a0
L <0
10- ~~0
. - 315 63 125 250 500 IK
r[_[_mma_bdri Wi - Lroae ]
Ol = : b \/ ‘"~
AT oBA 70 - ] 50 .
:, “>—
L1: 66.9 dBA L5: 59.7 dBA % -
2 -
L10: 57.3 dBA L50: 53.9 dBA g -
s
L90: 52.0 dBA L95: 51.6 dBA } =
o
'

Via_XXIV_Maggio_unione diumi - Fast (A)
Via_XXIV_Maggio_unione diumi - Fast (A) - Running Leq LM'I =57.0dB
90+
dBA 3
804
701 R | 1
60 [T I ” I
50
404 . - .
0 s 14400 28800 43200

1a_XXIV_Maggio_unione dwrmi - CH1 - Lineare

14400

28800
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi

Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)

Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 2 — Via Cesare Battisti

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_C_Battisti_totale Via_C_Battisti_totale
Localita: Castiglione Olona Le

Strumentazione: Larson-Davis 2900

Durata misura [s]: 85803.0 1(gg)

Nome operatore: sau
Data, ora misura: 2¥01/2024  18:08:16

Annotazioni:

[ Ve C St towwe- CHI - FastA)

— Vi C_Batist touyo - CHI - FastA)

[~

N

™

2 oA

L1:68.6 dBA L5: 66.0 dBA
L10: 64.9 dBA L50: 59.9 dBA

S0 ud pressae levedl el 2040 %

L90: 37.9 dBA L95: 34.4 dBA

Via_C_Battisti_totale - Fast (A)

Via_C_Battisti_totale - Fast (A) - Running Leg LAzq =61.9dB

d&R

90

sl

703
6
5

i

40

sl

303
20 r '

T
18:08 s 2208 02:08 06:08 10:08 1408

7a_C_Bamsh_iotale - CH1 - Lineare

"tll ]
1

5 - - Lo
"y 1] 34im
! ||\‘ »I' W

18:08:16 S 22:08:16 02:08:16 06:08:16 10:08:16 14:08:16
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studicambiente @ virgilio.it
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~
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Allegato Il - Report completo deirilievi fonometrici effettuati



ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nome misura: Via_C_Battisti_primo diurno
Localita: Castiglione Olona

Indagine fonometrica

Via_C_Battisti_primo diurno

Leq - Lineare
a8

LU R )
0 W W0 ﬁ

Strumentazione: Larson-Davis 2900 aB
. = =ooe e
Durata misura [s]: 13904.0 T
Nome operatore: sau ;:
Data, ora misura: 2¥01/2024  18:08:16 :::
A nnotazioni: (125
[ V= C_Boeist_prmo Gurro - GH1 - Fast A)
— Vi3 C Batist prmo curmo - OH1 - Fast A)
— N
% \\ .
e
~0
20
- -
o 0 G:l _-.3 \.
40 oA o ® g B i
L1:67.9 dBA L5: 66.1 dBA ; -
L10:652dBA  L50:61.3dBA E |
190:50.3dBA  L95:48.0dBA ™
Ll

Via_C_Battisti_primo diurno - Fast (A)
Via_C_Battisti_primo diurno - Fast (A) - Running Leq

Lieq = 62.1dB

!:];_Pn "I.vllv!.‘lvl "‘lll‘

';“‘lrl‘;l‘ .:‘ I;.I »5;.'| .H‘ |' k1T

S 20:08:16
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 2
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Allegato Il - Report completo deirilievi fonometrici effettuati



ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_C_Battisti_notturno Via_C_Battisti_notturno
Localita: Castiglione Olona Leqg - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2000 15 a8 a8 | _05 |
X =i Siace eowr  wage omory  coece lesory  2eocn |
ra—— go— T N T T AT T AL e E 1
. 40 K 2 He 1 He He 1
Nome operatore:  sau S e ‘_‘ﬁﬁm‘:“g:‘ e Doy usa_:}%: 1850 |
Data, ora misura: 2V01204  22:0 B
Annotazioni: 125 RN o e — e
[T Vi= C_Bumist_notumo - CHI - Fast (A
— Vi3 C Batist notturno - CHI - Fast (A)
IN
2
-
-0
~0
20
-0
2 & o
%
L1:68.1 dBA LS: 65.2 dBA §
L10: 63.2 dBA L50: 43.7 dBA g
L90: 33.4 dBA L95: 32.3 dBA :
Via_C_Battisti_notturno - Fast (A)
Via_C_Battisti_notturno - Fast (A) - Running Leq
80
dB7A | | [
6
50
40
30
20: T T T T T
22:00 s 00:00 02:00 0400 06:00 08:00

ia_C_Battisii_nofiurno - CH1 - Lineare

02:00:00

STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)

Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studicambiente @ virgilio.it
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Comune bI CASTIGLIONE OLONA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_C_Battisti_secondo diurno Via_C_Battisti_secondo diumo
Localita: Castiglione Olona Leq - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2000 — a8 T ol s 05
X a0} T T
Durata misura [s]: 43099.0 T 2008 [ S ——
- X 8058 3 1 H [=:}
;.m opr."m:. ;;lo 2024 06:00:00 g e e -:—('Jg :: % : %:E
ta, ora misura: ! T B0 e %&Ew 20000 H |95§
A nnotazioni: 125 hr %&% & e 3
] Vi C_Borist_sooondo dumo - CHI - Fast (A) w:i Secondo dwrno -Leg - Lineae ]
— VI3 C Batis 00000 dumo - CHY - Fast (A)
\ N
%
2
0
")
20
o 0 G{
0 cBA 80 0 1w o
& -
S %
L1:69.1 dBA L5: 66.3 dBA s -1
| .
L10: 65.2dBA L50: 61.5dBA i =
e
L90: 55.8 dBA L95: 53.2 dBA B -
8 o
—
Via_C_Baitisti_secondo giurno - Fast (A)
Via_C_Battisti_sacondo diurno - Fast (A) - Running Leq LAeq =63.3dB
100
dBA 3
90
803
703 ol .
[
5 t
40
30 . v Y v : .
0 s 7200 14400 21600 28800 36000 43200

1a_C_Batlisi_secondo Giumo -

14400

Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (

28800
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi

MI)

Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studicambiente @ virgilio.it

70
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_C_Battisti_unione diurni Via_C_Battisti_unione diumi
Localita: Castiglione Olona Leqg - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2900 dB dg dE_'
. (= oo T TR
Durata misura [s]: 57003.0 s vz g;%_gn o wu ;_gﬁ_% g_g%
- ¥ M HE M A K He
e o — Zp—tumbnn—sselams e lEms Zaa
Data, ora misura: 2¥0172024 o SO H %E'&sooq 53308 |10 ke us&muz %%
Annotazioni: (125 e YT T T T Y
[T Vs C_Bxist_urtor Gt - CHI - Fast (A) 2 S one eg- e
— VI3 C Batist urloro dumi - CH1 - Fast (A)
" 100
\ i
%
a0
0
«0 !
- 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
) UHorD QT - WA - L |
» o L —_-3 \-\\‘ \-/ p: "\
30 cBA & 80 £ ] =1 _‘_: sona : '
L1:68.8 dBA L5: 66.3 dBA ';' -
L10:652dBA  L50:61.4dBA i -
L90: 54.4 dBA L95: 51.0 dBA g -]
— L v . L Sk h '
' 0 Hr W0 ?L) 50 K A( = 1 !
Frgeny
Via_C_Battsti_unione diurni - =ast (A)
Via_C_Battisti_unione diurni - Fast (A) - Running Leq LAeq =63.1dB
100
dBA 3
90
803
70_: I ll
(3
503
403
30 ' ' : v . . . .
0 s 7200 14400 21600 28800 36000 43200 50400 57600

1a_C_Battisti_unione diurni - CH1 - Lineare

14400 21600

28800

36000
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 3 — Via Cadore

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_Cadore_totale
Localita: Castiglione_olona

Strumentazione: Larson-Davis 2000
Durata misura [s]: 81629.0 1(gg)

Nome operatore: sau
Data, ora misura: 240172024  18:23:17

7a_Cadore_totale - CH1 - Lineare

Tod e lx 1
J : . ! 4 I |_ ’
e b “'5,";. E‘.J..; —_—
PSRN« L Ly {8 [T
02:23:17 10:23:17
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studicambiente @ virgilio.it

18:23:17

Pag: 1

Annotazioni:
[T V= Cooom_totlo - CH1 - Fast (A)
— VR CO0OR oS - CHY - Fast (A)
- \
- 2K 4K 8K 16K
_ T T Ve Coon wae - U - Lheare ]
Ol & :i . \/ ' ‘.
0 0 0 e H
L1:59.3 dBA L5: 55.8 dBA 2 -0l
| -
L10: 54.4 dBA L50: 47.7 dBA i R
L90: 37.2 dBA L95: 36.7 dBA | S
h IQ‘).W. %o ﬁ 50 K A( =« 1 !
Fogey
Via_Cadore_totale - Fast (A)
Via_Cadore_totale - Fast (A) - Running Leq Laeq = 50.6 dB
80
dBA 1 |
70’ N | 1
GC: I [
: l
0
30+ T i T T T : .
18:23 s 2223 02:23 06:23 10:23 14:23 18:23

o
0o O O Omo

30

10

Allegato Il - Report completo deirilievi fonometrici effettuati




ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Via_Cadore_primo diurno
Le%é Lineare

Via_Cadore_primo diurno
Localita: Castiglione_olona
Strumentazione: Larson-Davis 2900
Durata misura [s]: 13003.0
Nome operatore: sau

Data, ora misura: 24012024

Annotazioni:

Nome misura:

dag

18:23:17

[EEE] V= Cocom_pnmo dumo - CHI - Fast (A)
— Vi Coton_prmo dumo - CHI - Fast A)

o\ -
N .

= ~

&

10- ~0
o ai 31.5 63 125 250 500 IK
- umo - Mn -
o 2 ® — \\/ ;' ¥
k) aBA 0 . J B _._&. N ;
L1:54.6 dBA LS: 50.4 dBA ';' -
L10:49.0dBA  L50:46.2dBA i -
L90: 40.6 dBA L95: 40.1 dBA -y
T anm B 'wx ok &
Frguncy
Via_Cadore_pnmo diurno - Fast (A)
Via_Cadore_primo diurno - Fast (A) - Running Leq LAeq =46.9 dB
70
daq
sod)
5 I L l l
404
304 . . - —— . .
1823 s 1853 19:23 19:53 2023 2053 2123 2153 2223

ia_Cadore_pnmo Giuro - CH1 - Lineare

20:23:17
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 03311892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

19:23:17

21:23:17

Pag: 2
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica
Nome misura: Via_Cadore_notturno Via_Cadore_notturno
Localita: Castiglione_olona Leq - Lincare
Strumentazione: Larson-Davis 2000 =T Gl T T ﬁE_ o mg
y— L L L BL T
é 3 e e e 4
g owr.'tm: e 22: xﬁsr u—,:&%:z zsoo'z Mﬁ.:}%q e
Data, ora misura: 2401/2024 00:00 - g&i — e %&:zmoo = %é-g-;
Annotazioni: 125 He T TN o Y )
B V= Cocom_nomumo - CHI - Fast (A)
— Vi CaooR notumo - CHY - Fast (A)
30 100
% IN
= a0
<0
—~0
. 20
o_ -
% @BA % ®0
L1:48.7 dBA LS: 45.1 dBA ';'
L10: 42.5 dBA L50: 38.1 dBA i
L90: 36.6 dBA L95: 36.3 dBA :
S0 Hr W0 40 50 K 5( = 10 !
Frguncy
Via_Cadore_notiumo - Fast (A)
Via_Cadore_notturmo - Fast (A) - Running Leg LA“I =40.4dB
60
dBA
5 l || | | “ - ] | ’ _ lln
4 =
30+ : ¢ . . . .
22:00 s 00:00 02:00 0400 06:00 08:00
1a_Cadore_notumo - CH1 - Lineare
02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 3
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_Cadore_secondo diurno Via_Cadore_secondo diumo
Localita: Castiglione_olona Leq - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2000 — iz _— 05 |

. [E00sy — Siacn |
Durata misura [s]: 39826.0 e (5200 Dicn |
Nome operatore: sau ; - :;g - ;;j%_
Data, ora misura: 250172024  06:00:00 % - % —
Annotazioni: [i2s 1z

[ V= Codom_seconoo Glmo - CHI - Fast (A)
— V2 CONOR 5000000 Gumo - CHY - Fast (A)

IN
e
0

0 @ -
Y 7o o oo )
5 - L\
S -
L1:61.1 dBA L5:57.1 dBA 3 |
| .
L10:55.8 dBA L50: 51.6 dBA g -
b .
L90: 47.7 dBA L95: 46.4 dBA E -
8 =
‘5: | i e Tt | |
S0 Hr W0 50 1K L 4 10X
Foguncy
Via_Cadore_secondo diurno - Fast (A)
Via_Cadore_secondo diurno - Fast (A) - Running Leq LAeq =53.2dB
80
dBA ] I
70 ; |
60 Uln l
5
40 : : } x x : J :
06:00 s 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

1a_Cadore_secondo aiumo - CH1 - Lineare

'
i
LI}
|}
s 08:00:00 10:00:00 12:00:00 14:00:00
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi

Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 4
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_Cadore_unione diurni Via_Cadore_unione diumi
Localita: Castiglione_olona Leqg - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2900 - a8 ] = | s |
i AT T KT B ew0ry — Siocn |
Durata misura [s]: 52829.0 AT 2000 | 2208 |
Nome opera;toﬂ:: sau % : %%_ 2‘.1%.
Data, ora misura: 240172024  18:23:17 — = Z& YT
Annotazioni: 125 bz i
[TEEEEE] V= _Cocom_urions dum - CH1 - Fast jA)
— V2 Codos urfone dumi - CH1 - Fast A)
IN
-
a0
<0
~0
. 315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
e ~0 & -
0 70 80 . ml
Y
L1: 60.4 dBA LS: 56.6 dBA g -
L10:552dBA  L50:50.3 dBA g -
L90: 44.2 dBA L95: 41.5dBA -
15—, '
EY
Via_Cadore_unione diurni - Fast (A)
Via_Cadore_unione diurni - Fast (A) - Running Leq LAcq =52.3dB
80
dBA 1 |
70 l 1
60: | I i, 1 13 ll
5
40 T
30 : : . .
0 s 14400 28800 43200 57600
1a_Cadore_unione adiurni - CH1 - Lineare 0
ds
70
0
0
30
0
10

28800
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

Allegato Il - Report completo deirilievi fonometrici effettuati




ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 4 - Via Piave

Indagine fonometrica
Nome misura: Via_Piave_Totale
Localita: Castiglione_olona
Strumentazione: Larson-Davis 2900 | g8 g5 |
. [ =t 453q8 116 B 1600 2058
Durata misura [s]: 89148.0 1(gg) T =0 agp | (5000 2508 |
Nome operatore: sau ;:' __;g:: f;;:
Data, ora misura: 290172024  13:35:17 % L % EEE—
A nnotazioni: (125 v
B Ve Pew_Tom - CHi - FastjA)
——— Vi Piavo_Totao - CH1 - Fast (A)
IN
* O
<0
<
- 31.5 63 125 250 500 IK
[T Ve Faw_Tdab -Wn - Doae ]
o b
0 oA € 70 ® .
L1: 60.8 dBA LS: 53.9 dBA g
L10: 52.4 dBA L50: 46.9 dBA i
L90: 43.1 dBA L95: 42.4 dBA :
Via_Piave_Totale - Fast (A)
Via_Piave_Totak - Fast (A) - Running Leq LAtq =52.0dB
90
dBA 3
80 ;
70-1 | II |
i 5 mif
5
40+
30 = T T T T T T T
1335 s 17:35 2135 01:35 05:35 09:35 13335 17:35
7a_Piave_Tow@le - CH1 - Lineare
X ¥ Z
112620 SOk 37
70
30
31. - - — - 10
13:35:17 s 1735117 21:35:17 01:35:17 05:35:17 09:35:17 13:35:17 17:35:17
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 1
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_Piave_primo diurno Via_Piave_primo diumo
Localita: Castiglione_olona Leq - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2900 a8 de] ;‘B-
. P YT (S0 jecon |
e TR 8
- M 5 ad 1 a4 e 1
Nome °P"‘"°"= sau 133517 £ sun.ﬁ.sm = sam Doy uxn_:}% —
Data, ora misura: 20/01/2024 o (50 1 %i@z s e g'ei:zmoor %2"&
Annotazioni: R AT T e Taet 222
I B oo inT (T V7 Piave primo alumo - [eq - LTneare ]
— Vi Pivo_primo durmo - CHY - Fast A)
IN
a0
<0
—~0
o 315 63 125 250 500 IK
e Han - M -
0 oA 7 = %0
L1:62.2 dBA LS: 53.8 dBA ';'
L10: 50.6 dBA L50: 46.8 dBA i
L90: 44.0 dBA L95: 43.4 dBA :
Via_Piave_primo diumo - Fast (A)
Via_Piave_primo diumo - Fast (A) - Running Legq LM'I =350.9 dB
90+
dBA 3
80
70
- []
] L
5 3
4 T l T I Ll | Al | ¥
13:35 s 1535 1735 19:35 2135 2335

1a_Piave_pnmo giurmo - CH1 - Lineare

X Y

RO QO QB

z

1535117 16:35117  17:35:17 18:35:117 19:3517 20:35:17 21:35:17
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi

22:35:17

Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 2
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica
Nome misura: Via_Piave_notturno Via_Piave_notturno
Localita: Castiglione_olona Leg - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2900 o]

Durata misura [s]: 28800.0
Nome operatore: sau
Data, ora misura: 29012024  22:00:00

Annotazioni:
- Viz Pavo notumo - CHY - Fast (A)

—_— Viz Pave_notumo - CHY - Fast (A)

315 63 125 250 500 IK

a Has - NN -

2K 4K 8K 16K

0 cBA ©0 70

L1:51.6 dBA L5: 49.7 dBA '
L10:488dBA  L50:44.8 dBA
L90:42.1dBA  L95:41.6dBA

Lo ud pressae level el 23,00

Via_Piave_notiurno - Fast (A)
Via_Piave_notturno - Fast (A) - Running Leq LAcq =46.1dB

30 T T T T
22:00 3 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00

1a_Piave_nottumo - CH1 - Lineare
X Y Z d
060000 20 Q6 7

00:00:00 02:00:00 04:00:00
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)

Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

06:00:00
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Indagine fonometrica

10:00:00 12:00:00 14:00:00
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)

Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

08:00:00

Nome misura: Via_Piave_secondo diurno Via_Piave_secondo diurno
Localita: Castiglione_olona Leq - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2900 L] dET dB_-
. P T LT N [0 w0
y— g s
» e Hr a4 e
ey Optl’l'tOl'ﬂ o 2 %z ?‘Q&TA&: zsao:: mt:i'ﬁ:r ng
Data, ora misura: 30012024  06:00:00 (50 e 51 &Ez 46508 | 3150 ke %:zmoow T
Annotazioni: %Hﬁ%: 45338 [s000 5‘:‘3
[T V= _Pave_soconoo Glumo - CHT - Fast (A)
——— Vi Pavo_5000n00 dhumo - CHY - Fast (A)
\ LN
*
\ a0
<0
~0
b=
20
o] o ®
0 oA 7 = %0
L1: 63.7 dBA L5: 55.5 dBA A
| .
L10:53.9dBA L50: 50.3 dBA i i
P SN
L90: 45.0 dBA L95: 44.2 dBA B -
S »
-
Via_Piave_sacondo diurno - Fast (A)
Via_Piave_secondo diumo - Fast (A) - Running Leg Laeq=54.9dB
90+
dBA 3
80
70
i | Ll L4 1, I
] |
50
404 . . . . : : ; .
06:00 s 08:00 10:00 12:00 1400 16:00
1a_Piave_secondo aiurno - CH1 - Lineare =
Y zZ dB
W20 W &4 70
0
0
0
{1 30
ll \ I - Il L 1 J'll[ ' 1 "0 + . ] L L. : U 0
B 1 R Y e A TP 0

16:00:00

Pag: 4
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ia_Piave_unione diurmi - CH1 - Lineare
X Y Z
@I73s 100 231

10800

43200

21600 32400
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studicambiente @ virgilio.it

Indagine fonometrica
Nome misura: Via_Piave_unione diurni Via_Piawe_unione diumi
Localita: Castiglione_olona Leg - Li
Strumentazione: Larson-Davis 2900 — a8 — = dB_-
s [Eo0ry 31 cn |
Durata misura [s]: 60348.0 T ﬁ§~ S ——
» i3 S3.1¢c8 He 1 H 0 cB
T e S pasy | [EE—eetm s
Data, ora misura: 2%01/2024 :35: — %E - om0 te T
A nnotazioni: 125 e Iéifﬁ e
[N V= Pave_uriono dum - CH1 - Fast jA)
— Vi PO _urions dumi - CHI - Fast A)
N
2
<0
<
- 315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
e Fan unone - M -
-4 I
o ® .
S
S x
L1:62.7 dBA L5:55.0 dBA o
|
L10: 53.2dBA LS0: 47.7 dBA g -
.
L90: 44.4 dBA L95: 43.7 dBA } -
3 »x
w5 Y
%
Via_Piave_unione dwurmi - Fast (A)
Via_Piave_unione diurni - Fast (A) - Running Leq
90
dBA ]
80
70: | |
60-: IIIIII . “..| 1]
404 - . . ¢ . ¢ . ¢ ; -
0 s 10800 21600 32400 43200 54000 64800

70
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 5 — Asilo Comunale

Indagine fonometrica

Nome misura: Asilo_comunale

Localita: Castiglione Olona
Strumentazione: SoundBook Y/N: 6256
Durata misura [s]: 3600.0 1(gg)

Nome operatore: SAU
Data, ora misura: 240172024  13:56:11

Annotazioni: Misure brevi su impianti

[EEEEE]  Asio_comunaio - SLM CH1 - LAF
— A0 COMLNSO - SIM CH1 - LAF
\ "
b3 -
x \
<0
i »
\ .
- 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
" .
30 aBA 70 80 .
L1:65.2 dBA LS: 62.1 dBA ';'
L10: 60.0 dBA L50: 48.6 dBA g
L90: 39.1 dBA L95: 37.2 dBA g

Asilo_comunale - LAF
Asilo_comunale - LAF - Running Leg

G)Qlo
OEO
111

-~
~J
IuTl FTET

?...3?.

LRI

il | |l

(%)

I
1436 1446

1
1456

Asilo_comunale - 1/3 Ottava CH1 - Lineare

[ 1?' _
.,.u_H nfw

3 RN

13:56:11 s 14.06:11 14:16:11 14:26:11 14:36:11 1446111
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studicambiente @ virgilio.it

70
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 6 — Scuola Primaria Mazzini

Indagine fonometrica

Nome misura: Scuola_Mazzini
Localita: Castiglione_Olona

Strumentazione: SoundBook ¥/N: 6256

Durata misura [s]: 1800.1 1(gg)

Nome operatore: SAU
Data, ora misura: 24012024  16:58:59

Annotazioni: Misure brevi su impianti

23c8

[N  Scwom_ Mz - SUM CHI - LAF

— SO0 Mzt - SUM CHIY - LAF

= TN

o
o
30 aBA :
L1:62.1 dBA L5: 57.2 dBA %
L10: 54.4 dBA L50: 45.6 dBA g
L90: 41.6 dBA L95: 40.6 dBA g
Scuola_Mazzini - LAF
Scuola_Mazzini - LAF - Running Leq LAeq =51.1dB
70 .
dBA ] l
60 ] I | | ] | I I ) !
504
404
30 . . t .
1658 s 1708 17:18 1728

a_Mazzini - 1/3 Ottava CH1 - Lineare

17.08:59 17:18:59
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

70

288

17:28:59

Pag: 1
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 7 — Incrocio via Bellini - via Verdi

Indagine fonometrica
Nome misura: Incrocio_via_Bellini_Verdi Incrocio_via_Bellini_Verdi
Localita: Castiglione_Olona
Strumentazione: SoundBook $/N: 6256 a8
2 FOTT BT
Durata misura [s]: 3600.0 1(gg)

Nome operatore: SAU

Data, ora misura: 240172024  15:22:45

Annotazioni: Misure brevi su impianti

[ vooco_vie foinl Vord - SLM CHI - LAF
———  ¥ouci vis Bolind Verd - SUM CHI - LAF

—]

™

- \

31.5 63 125 250 500 1K

2K 4K 8K 16K

30 aBA L %0

L1:70.4 dBA LS: 67.0 dBA
L10: 64.8 dBA L50: 54.1 dBA
L90: 44.8 dBA L95: 41.7 dBA

S0 urd pressure level ol 2040

Incrocio_wvia_Bellini_Verdi - LAF

Incrocio_via_Bellini_Verdi - LAF - Running Leq LAcq =61.0dB

I " | a .ll 1

50

40

[TERINNEN

30 T T T T T

I
1522 s 15:32 1542 1552 16:02 16:12

16:22

ncrocio_via_Bellini_Verdi - 1/3 Ottava CH1 - Lineare

lll .‘l |". I ';'-
: i
152245 s 153245 15:42:45 52:45 16:02:45 16:12:45
STUDIOAMBI!NTI- UNO Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

16:22:45

Pag: 1

70
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 8 — Assoc. La Nostra Famiglia

Indagine fonometrica

Nome misura: Assoc_La_ Nostra_Famiglia Assoc_La_Nostra_Famighia

Localita: Castiglione Olona Leqg - Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N: 6256 1] s as] oS |
Durata misura [s): 36000 1(zg) P T YT T E—TT N T ——TT
Nome opcra.ton:: SAU —— ;;_: Z £ 3‘:,& . %—‘—Sz_jmr i}i%
Data, ora misura: 26/012024  11:00:56 G e e
Annotazioni: Misure brevi su impianti o 2200 S0 408 Lok %}%m = L

]  Assoc_La Nooom Famigha - SUM CHI - LAF
————  Aszoc La Nogtm Famigha - SUM CHY - LAF

4
L1: 60.8 dBA L5:57.1 dBA g
L10: 54.7 dBA L50: 48.0 dBA E
L90: 42.0 dBA L95: 41.0 dBA §
Assoc_La Nostra_Famigha - LAF il
Assoc_La Nostra_Famiglia - LAF - Running Leq LAcq =51.3dB
70+
dBA ]
60 i . | | i ¥l L 1l
. X
42
30 . T . ¢ : . .
1100 s 1110 11:20 11:30 11:40 1150 12:00
Assoc_La_Nostra_Famiglia - 1/3 Ottava CH1 - Lineare
dB
70
20

11:10:56 11:20:56 11:30:56 11:40:56
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 1
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 9 — IC Card. Branda Castiglioni

Indagine fonometrica

'Y

rd_Branda_Castiglioni
- Lineare

Nome misura: IC_Card_Branda_Castiglioni IC_Ca
Localita: Castiglione Olona
Strumentazione:  SoundBook $/N: 6256 g8
Durata misura [s]: 2400.1  1(gg) e —
Nome operatore: SAU T a— T T
Data, ora misura: 26012024  10:11:14 g :: a.}g_
=5
10C

A nnotazioni: Misure brevi su impianti

0N "ER T LB U T Y 5 T R T 1

10:11:14 10:21:14 10:31:14
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi

Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 1

TRV I | W ITDT T T T TSN

10:41:14

10:51:14

[T ' Caw Bands Castighord - SLM CH1 - LAF (I 7c_Cad branda_Casegioni- [aq- Uineare |
IC_Caxs Brands Castighort - SUM CH1 - LAF
IN
%
a0
-0
~0
- 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
— o
- 7o 0
L1:62.9 dBA L5: 57.1 dBA ';',
L10: 54.5 dBA L50: 43.7 dBA i
L90: 40.4 dBA L95: 39.8 dBA :
IC_Card_Branda_Castglhons - LAF il
IC_Card_Branda_Castiglioni - LAF - Running Leq LAeq =51.9dB
80+
dBA 3
70
60: I I II. | ]‘ 1
50 l }
40
304 . . . Y
10:11 s 10:21 10:31 10:41 10:51
IC_Card_Branda_Castiglioni - 1/3 Ottava CH1 - Lineare 8
70
0
_ 0
L8 :
- - - il 5‘ ~ — 0
i LTE T . -
) e ol libi s 1 doe oo AN TN e 2 0)utel | ol dulil™y
gl AT OGN 1 NG el MRS S Y USRS AU, ISACOMARPSMERE 2 £ (802 | YL P 19T D 10
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Report Punto 10 - Assoc. Il Girasole

ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nome misura: Assoc_Il_Girasole
Localita: Castiglione Olona
Strumentazione:  SoundBook Y/N: 6256
Durata misura [s]: 3600.0  1(gg)
Nome operatore:  SAU

Data, ora misura: 26/01/2024

Annotazioni:

12:40:21

Misure brevi su impianti

Indagine fonometrica

Assoc_ll_Girasole

Leg - Lineare
aB

[ Assoc i Grascl - LM GH1 - LAF
————  Assoc_§_Grasok - SUM CH1 - LAF

125 250 500 1K

S 12:50:21

13:00:21
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)
Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it

13:10:21

13:20:21

13:30:21

13:40221

Pag: 1

- 315 63 2K 4K 8K
[T T G W Trnesw ]
O 0 ﬂ ——'—'1 \ \/
2 A 7o ® o _\
S [{IH
L1:60.2 dBA L5:54.0 dBA P
! -
L10: 49.5 dBA L50: 38.7 dBA i 15—
190:34.2dBA  L95:33.2dBA
[
Dh'e e
Fraxny
Assoc_Il_Girasole - LAF
Assoc_ll_Girasole - LAF - Running Leq
80
dBA 3 J
70
Gcf " l l l
50 |
4
3
204 . T : . :
1240 S 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 1340

70

88
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Report Punto 11 - Via Giuseppe Giusti

Indagine fonometrica

Nome misura: Via_Giuseppe_Giusti Via_Giuseppe_Giusti
Localita: Castiglione_olona Leq - Lineare
Strumentazione: Larson-Davis 2900 — a8 — a8 — a8] 05
. (6300 311ch )
D e 5000 et
v M Mz 1 24 4 1 2
homeopera'ton: sau — e 93@_%:? e “LE%%:: 2iacn ]
Data, ora misura: 20/01/2024 - 0 3‘3&%-: 46408 3150k %:zmuw: YT )
A nnotazioni: %H&E:r T4 [soo01e %‘;ﬁ
[ Vi Gisoppo_Ghst - CHI - Fast &) @_Giuseppe_Giust -Leg - e
————  Viz Ghmoppo Glist - CHI - Fast jA) 60
% IN
~ 20
3 0
‘o q
a - 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
s 0
2 oA ® o
5
L1:67.5 dBA L5: 63.9 dBA g
L10: 60.8 dBA L50: 48.1 dBA E
L90: 33.1 dBA L95: 31.6 dBA :
Via_Giuseppe_Guust - Fast (A)
Via_Giuseppe_Giusti - Fast (A) - Running Leq
80
dBA 1 I I
7c: 1 1 l
60-: T
5
4(.‘5 i I ’
304 U \
20: T T T T T T
1158 s 12:08 1218 12:28 12:38 1248 12:58
1a_Giuseppe_Giust - CH1 - Lineare
X Y v 4
125805 SO 5261 9(8)
! Ui ) 30
N 1Y :
LT S §
31 S L — 10

12:08:05 12:18:05 12:28:05 12:38:05 12:58:05
STUDIO AMBIENTE UNO - Dr. Bruno Gagliardi
Via Cottolengo, 8 - 20023 - Cerro Maggiore (MI)

Tel: 0331-514383 Fax: 0331-1892956 email: gagliardi.studioambiente @ virgilio.it Pag: 1

Allegato Il - Report completo deirilievi fonometrici effettuati



ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
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Allegato lll - Certificazione taratura strumenti utilizzati

\\l/,

Centro di Taratura LAT N° 068 V

N Galibration Centre % ACCREDIA
L' - Laboratorio Accreditato di Taratura  ° ,,—\\
Accredited Calibration Laboratory bl LAT N° 058
L.C.E. Sr. aSocio Unico
Via dei Platani, 7/9 Opera (M)
T. 02 57602858 - www.lce.it - mfoalceit Pag .
ina 1.di
Page 1of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 49716-A
Certificate of Calibration LAT 068 49716-A
- data di emissione 2002-00-10 Il presente certificato di taratura & emesso in base
aate of Issve alf accreditamento LAT N° 088 nlasciato in accordo
- chente STWOMEPAITEUNO(‘-(.:RBRUNOGAGLIARDI ?‘."‘.""‘M*"W"zﬂym‘ che ha
- destinatario STUDIO AMBIENTE UNO-DR BRUNO GAGLIARDI T — N,:w'*:m“‘;' gt i -
receer 20023 - CERRO MAGGIORE (M) .
taratura, le competenze metrologiche del Centro e
la rferibita delle tarature eseguite a campioni
nazionali e intemazionali delle unita di misura del
Sistema Intemazionale delle Unita (S1).
Questo certificato non puo essere rprodotto in
Sirferisce 3 modo parziale, salvo espressa autonzzazione scritta
Refering © da parte del Centro.
- oggetto
rem Fonsamir This cermcate of calbvation Is iSsued in compiance Wi the
- costrutiors & Davi accrearation LAT N° 008 granted accorang 1o 0SCrees
manuacturer Larson & Davis connected with Xalan law No. 2731001 whkkh has
- modello 20008 Ch.1 estadished e Nationa! Caltvation System ACCREDIA
mocs " affests e calbvation and measwement capadbilty, e
- matricola metrological competence of the Centre and the traceadiity
serial mbar 0se2 of calbraton resuts fo e natonal and Infemational
- data di ricevimento oggetto SIENGATTS Of he Infamational System of Unks (S1).
oate of recaipt of vem 2022-06-19 This certiicate may not be arTaly rerOGUCES, EXCERt W
- data delle misure 20020010 the prior wittten permission of the Issuing Centre.
aate of measurements
- registro di laboratorio
labaratory reference Reg. 63

| risultat di misura riportat nel presente Certificato sono stati ottenut appliicando le procadure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
speeﬁcamd\elcarononoﬁmmmhmdrwmwwelwmmmnmd
validita. Essi si riferiscono escusvamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

mmmwnmmmmm”mmmh”mm where the reference Sandards or
Instruments are Indicated which guarantee the raceadbiity chain of the labovatary, mmmmmnmmdmnmxum

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISOMEC 98 e al documento EA4/02.

Soltamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moitiphicando I'noertezza tipo per 1 fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di crca il 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measwrement uncenanties Stated In IS COCUMENt have been Cetenmined accoring 1o the ISOMEC Guioe 08 and 1o EA-402 Usualy, ey have been
estmated 35 expanded uncerainty obIained mutiphing the SIandard uncarnainy Dy e Coverage facior K Camesponding 1 & configence level of about 05%.
Normaly, this factor k Is 2.

Direzione Tecnica

(Approving Officer)

120.09.2022
/13:43:06 UTC
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ComuNEe DI CASTIGLIONE OLONA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

\“\"l"l"/’

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

Y,
",
W

i

"4./

ACCREDIA

‘-\‘“

/'-I-.I ™ N

LAT N* 058
L.C.E. Sr.LaSocio Unico
Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - mfoaice.it
Pagina 14i @
Page 1of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 51526-A
Certificate of Calibration LAT 068 51526-A

- data di emissione Il presente certificato di taratura & emesso in base

date of issue 2023-00-4 all accreditamento LAT N* 088 rilasciato in accordo
- chente STUDIO AMBIENTE UNO-DR.BRUNO GAGLIARDI ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 20023 - CERRO MAGGIORE (MI) isttuito 4 Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario ?&DI%&MR%IENTE'L&N(E)&?BRUNO GAGLIARDI ACCREDIA attesta le capacti di misura e di
taratura, le competenze metrologiche del Centro e
la riferibilita delle tarature eseguite a campioni
nazionali e internazionali delle unita di misura del
Sistema Intemazionale delle Unita (S1).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Siriferisce 3 modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Refering © da parte del Centro.
rem Fonometro This cermcate of calbration is ISsUed In compliance with e
- costruttore SINUS accreatation LAT N° 008 granfed according %o decrees
manufacturer connected wth Kallan law No. 273/1001 which has
- modelio estabished the National Caloration System. ACCREDIA
o SOUNDBOOK Ch.1 attests e calbraton and measurement capabilty, me
- matricola metrological competence of the Centre and the traceabilty
seral number 06256 of calbration results to the national and Intematonal
- data di ricevimento oggetto 2023-00-14 Standards of the Intemational System of Units (S1).
date of receipt of ltem This ceruficate may not be partially reproduced, except with
 daka dalie misure P the prior written permission of the issuing Centre.
date of measurements
- registro di laboratorio
iaboratory reference -

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
speetﬁcananche-can'pnomowsmnudngamhcam&m«bhaddmmelmmmmneorsodl
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel nto e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specficato.

The measurement results reported In this Centficate were odtained following the Calbration Procedures given in the following page, where e refersnce Standards or
Instruments are Indicated which guarantee the raceabillly chain of the ladoratory, and the reiated calbration cerificates in the course of vallalty are Inalcated as well.
They relate only to the calltrated fem and they are valld for the Ime and conations of cakibration, UNIess otherwise spectfied.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 88 e al documento EA-4/02.
Soltamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moitiplicando lincertezza tipo per 1 fattore di copertura k comspondente ad un
livello di fiducia di circa il 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncerainties stated In this document have been determined according o the ISOIEC Guide 08 and to EA-402. Usualy, they have deen
esomated as expanded uncertainty odlained mukiplying the standard uncertainty Dy the coverage factor k comesponding to @ confidence level of about 05%.
Normaily, this factor k IS 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)
\-o\ Marco Sergenti

1/15.09.2023 13:29:57
4/ GMT+00:00
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Page 1of 6
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 51525-A
Certificate of Calibration LAT 068 51525-A
- data di emissione 2002.00-14 Il presente certificato di taratura & emesso in base
gste of lssve alfaccreditamento LAT N° 038 nlasciato in accordo
- chiente SWOMENTEWO(—&RBRUNOGAGUARDI ai decreti attuativi della legge n. 273/1901 che ha
- destinataro STUDIOAMGIENTE UNOOR BRUNOGAGLIARD!  ACOREOIA. saesta e capac & misua ¢
) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
Ia riferibita delle tarature eseguite 3 campioni
nazionali e intemazionali delle unita di misura del
stmhﬁemaz:m*d*um(su
Questo certificato non pud essere nprodotto in
Sirferisce a modo parziale, salvo espressa autonzzazione scitta
Refeming © da parte del Centro.
- oggetto ;
rem Fii 13 oktave This certmcate of caltvation IS iSsued in CompIance Wit the
- costruttore SINUS accreaeation LAT N* 008 granted accoraing to 0screes
manufacturer connected with Ka¥an iaw No. 2731001 whkh has
- modello estabished e Nationa! Caltvation System ACCREDIA
model SOUNDBOOK Ch.1 amests e caltvation and measurement capsdlty, me
- matricola metrological compeatence of the Centre and the traceadiity
serial numoer 052% of calbraton resus to e natonal and Infemational
- data di ricevimento oggetto 2002-00-14 SIINCRTS Of the Intemational System of Unkts (S1).
aate of recaipt of tem This cersficate may not be partally reproduced, except with
- data delle misure “ the prior Witten permission of the Issuing Centre.
a3te of measurements 2023-00
- registro di laboratorio
Iabaratory reference Reg. 03

| risultat di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenut applicando le procadure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
speeflcamchelcarrpmoﬁmmmhmdm&unwmelwmdamnmd
val:citz Essi si nferiscono esclusvamente alloggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

The measurement resuts repored In this Certmcate were cotained ilowing the CaOration procedres Gven 1n e Iowing page, Where the reference Sancards or
Instuments are Indicated which guarantee the Taceabiity chain of the [Bboratary, and the refated Calbration Certiicates In the course of vaidity are Indicated as wel.
They reiate only 1o the calbrated tem and they are vald for the time and conaitions of CaIDIANIoN, UNISSS Ohenwise speciied.

Le incertezze d misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e al documento EA-4/02.
Soltamente sono espresse come incertezza estesa oftenuta moltiphicando 'noertezza tipo per 1 fattore di copertura k commispondente ad un
livello di fiducia di crca il 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement Uncerainties Stated In NS COCUMENt have been oetermined accoraing 1o e ISOMEC Guioe 08 and 10 EA-402 Usualy, ey have been
esmated 35 expanced uncerainty obtained Mutpling the Standard uncertainly Dy the Coverage factor K camesponding 10 & configence Jevel of about 05%.
Nomally, this factor k Is 2.

Direzione Tecnica

(Approving Officer)

&, Marco Sergenti
1115.09.2023 13:29:57

NS %/ GMT+00:00
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f .. Centro di Taratura LAT N° 088 SN
Nty Caiibration Centre % ACCREDIA
¥ y Laboratorio Accreditato di Taratura % 7=y DK ERESND DLACCRCHIA
) ) NS
) Accredited Calibration Laboratory il —
L.C.E. S.r.L a Socio Unico
ia dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.ice.it - infolalce.it
Paginat1 a4
Page 10r4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 51518-A
Certificate of Calibration LAT 068 51519-A
- data di emissione 2023-03-14 Il presente cenificato di taratura & emesso In Dase
date of Bsue alraccreditamento LAT N° 058 riasciato In accordo
- cliente STUDIO AMBIENTE UNOC-DR.BRUNO GAGLIARDI al decretl attuatnvi della legge n. 273/1931 che ha
customer 20023 - CERRO MAGGIORE (MI) Isttuto Il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- gesthatario STUDIO AMBIENTE UNO-DR.BRUNO GAGLIARDI
20023 - CERRO MAGGIORE (M) ACCREDIA attesta le capacita dl misura e di
s taratura, le competenze metrologiche del Centro e
la nferibita delle tarature eseguie al campionl
nazonal e Interazionall dele unita di misura del
Sistema Internazionale delle Unita (S1).
Questo certificato non pud essere rprodotto In
Sinferisce 3 modo parziale, Salvo espressa autorizzazione sentia
Referring to da parte del Centro.
- 0ggetto
sem Calbeatore ™S of 13 issved in witn the
- costruttore accreatation LAT N* 068 gr g o
manufacturer SRR N connected weh Ralan low No. 2731991 which has
- modelio estadizhed the Nationai Caldbraton System. ACCREDIA
model a3 amests e calbration and measwrement Capadilty, e
- matricoia metrological competence of the Centre and the fraceadiity
serial number 2169309 of calbraton results % the nationai and Intemational
- @ata di ricevimento oggetto ofthe ¥ of Unes (SI).
date of receipe of kem 2023-03-14 This certticate may not be partialy reproduced, eXcept wih
- gata delie misure the prior written permission of the [ssuing Centre.
gate of measurements 202 e
- registro di laboratorio
ladoratory reference fag. 03

| isultatl dl misura riportatl nel presente CertMcato sono statl ottenut! applicando le procedure di taratura citate ala pagina seguente, dove s0N0
specificatl anche | campioni 0 gil sirument! che garantiscono 13 catena di rferibilita del Centro e | rispettvi certificat! di taratura in corso di
valdita. Essl s! iferiscono esclusivamente alfoggetio In taratura e sono validl nel momento e nelle condizion! di taratura, savo diversamente
specifncato.

The ement rezuts in mis € wee 9 the calDrATON Crocedures given In e AIOWING P3ge, Where e reference $andards or
nser are which g the aceaniity Chain of the I3DOFADMY, 3NT the related CMDraton CermTcates In e course of valaly are InJated 35 wel
They relate only 1o the Calibrated Bem and they are valld for the fime and CORATIONS Of CINVANON, UNless OMerwise spectied.

Le Incertezze di misura dichlarate In questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e al documento EA-4/02.

Solitament2 s0N0 espresse come Incartezza estesa ottenuta motiplicando Nncertezza tipo per Il fattore di copertura k cormspondente ad un

Ivello dl iducia dl circa Il 95 %. Normaimente tale fattore k vaie 2.

The measurement uncertainties stated in this have deen g 20 e ISONEC Guide 08 and to EA~/02. Usually, they have deen
as nty mutipying e oy the ge fctor k ¢ 9w level of about D&%

Normaly, this factor k is 2.

Direzione Tecnica

(Approving Officer)

/7<%, Marco Sergenti
|’§;‘f;ﬁ?§‘=15.o9.2023 13:29:57
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