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DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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L.R. 11 marzo 2005, n° 12

ALLEGATO 3

CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
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(base topografica: Database Topografico Comunale)
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Studio Tecnico Associato di Geologia

Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332-464105

fax. 0332-870234
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Legenda

1. Geometria e idrodinamica dei corpi idrici sotterranei

70— linea isopiezometrica e relativa quota in m s.l.m.

I direzione media di deflusso delle acque sotterranee

2. Elementi antropici

2.a Produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei

Wil fognatura pubblica: collettore Fosso Zocca (*)

fognatura pubblica: rete collettamento Fosso Zocca (*)

fognatura pubblica: rete collettori comunali (*)

fognatura: rete collettori privati (*)

¢ fognatura pubblica: scarico in corso d'acqua (*)

pozzo ad uso non idropotabile chiuso e relativo codice identificativo

pozzo ad uso non idropotabile e relativo codice identificativo

pozzo ad uso idropotabile chiuso e relativo codice identificativo

area cimiteriale

=11l %@

2.b Pincipali soggetti ad inquinamento

m pozzo di captazione ad uso idropotabile e relativo codice identificativo

2.c Reti e impianti tecnologici

acquedotto: rete adduttrice esistente (**)

W pluviometro e misuratore livello idrometrico del Fiume Olona

3. Elementi idrologici e idrografici

Reticolo Idrico Principale (rif. Allegato A Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2003
n. 7/13950 s.m.i.) e relativo numero iscrizione El. AA.PP. Provincia di Varese

Reticolo Idrico Minore: tratto a cielo aperto (proposta subordinata ad espressione di

parere di conformita da parte dell'Autorita competente) e relativo numero di riferimento

Reticolo Idrico Minore: tratto tombinato/coperto (proposta subordinata ad espressione di

parere di conformita da parte dell'Autorita competente) e relativo numero di riferimento

specchi d'acqua

aree depresse con potenziali fenomeni di drenaggio difficoltoso o ristagno prolungato;
aree umide o paludose

aree con subtrato roccioso (Gonfolite) a profondita ridotta (indicativamente <10 m) con

possibile occorrenza di falda poco profonda

I sorgente non captata
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4. Classificazione preliminare dei terreni in range di permeabilita
subsuperficiale

TERRENI A PERMEABILITA' MEDIO/ALTA (alluvioni recenti/attuali a prevalenza di
sabbie, ghiaie e ciottoli). Zona di aerazione di pochi metri; vulnerabilita della falda da
alta a elevata. Permeabilita in diminuzione nel settore meridionale per la presenza di
depositi fini piu abbondanti

TERRENI A PERMEABILITA' MEDIO/BASSA (depositi fluvioglaciali terrazzati a
prevalenza di ciottoli, ghiaie e sabbie con rare lenti limoso-argillose). Zona di aerazione
> 40 m; vulnerabilita della falda da media a bassa.

TERRENI A PERMEABILITA' BASSA (depositi fluvioglaciali del Mindel a prevalenza di
ciottoli e ghiaie in matrice limoso-argillosa). Zona di aerazione prossimaa 70 m;
vulnerabilita della falda da molto bassa a nulla per la presenza di un forte cappellaccio
di materiale alterato impermeabile.

TERRENI A PERMEABILITA' SECONDARIA

- depositi conglomeratici tipo "Ceppo” con grado di cementazione variabile e presenza
di cavita e fratture; permeabilita variabile; vulnerabilita da bassa ad elevata;

- conglomerati e arenarie (Gonfolite): permeabilita primaria nulla (ruolo idrostrutturale di
base impermeabile) con circolazione idrica limitata alla porzione superficiale alterata/
fratturata.

5. Suddivisione preliminare in "complessi idrogeologoci omogenei"

« Valli oloceniche e attuali (Fiume Olona, Torrente La Selvagna) scavate nel substrato
roccioso caratterizzate da materasso alluvionale a geometria nastriforme di spessore
generalmente ridotto (stimato 15-20 m) con acquifero libero (localmente semiconfinato)
poco profondo alimentato dalle perdite di subalveo, dalle infiltrazioni efficaci delle
precipitazioni meteoriche e dai travasi dalle aree adiacenti in rilievo morfologico.

« Paleovalle dell’Olona in forma di ampia depressione del substrato roccioso di oltre
200 metri di profondita, colmata da sedimenti di prevalente natura limoso-argillosa;
acquifero di tipo multistrato con livelli produttivi confinati nei subordinati livelli di ghiaie,
sabbie e conglomerati; presenza di acquifero freatico superficiale poco profondo.

& Aree negative prive di idrostrutture di interesse acquedottistico: condizioni di substrato
roccioso affiorante o a debole profondita (massima stimata circa 30 m da p.c.) ad
andamento subpianeggiante spesso sottostante a depositi con profilo di alterazione
evoluto a bassa permeabilita; aree acclivi di versante con processi di ruscellamento
tendenzialmente prevalenti su quelli di infiltrazione nel sottosuolo.

Presenza di falda sospesa in Gonfolite.

« Aree con presenza di acquiferi semiconfinati e confinati, prive dell’acquifero libero: falda
confinata superiormente o inferiormente da orizzonti a bassa permeabilita che possono
generare parziale sovrappressione della stessa ma non impediscono del tutto il
drenaggio verticale e la comunicazione fra falde sovrapposte

& Aree con presenza di acquiferi multistrato: alternanza di livelli di depositi grossolani,
conglomerati e argillosi con spessore complessivo fino a circa 60-80 metri sede di
acquifero multistrato con sistema di piu falde confinate sovrapposte, ognuna parzial
mente o totalmente isolata da orizzonti a permeabilita molto bassa e quindi con una
propria pressione piezometrica.
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*), (**) ridisegnato sulla base di planimetrie fornite da U.T. Comune di Castiglione Olona, documentazione a cui
si rimanda per qualsiasi difformita riscontrabile
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