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CLASSE 2 - fattibilita con modeste limitazioni

AR

SOTTOCLASSE 2b SOTTOCLASSE 3b SOTTOCLASSE 3f

__/ '//
i

Terrazzi alluvionali intermedi, stabili, subpianeggianti e affrancati dall'idromorfia, sopraelevati di
40-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona

Fattori limitanti

- occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di

Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale recente del Fiume Olona
a rischio idraulico medio (eq. aree Em PAI)

Fattori limitanti

- eterogeneita litologica latero-verticale con passaggi spesso rapidi fra materiali granulari incoerenti

Versanti mediamente acclivi in conesto extra urbano o con edificato rado e nucleiforme

Fattori limitanti

- variabilita litologica e granulometrica associata a possibile circolazione idrica sub superficiale
irregolare spesso in forma concentrata;

Comune di Morazzone

: a‘ 5 : ‘ riman_e_ggiam(_ant_o antropico; e materiali coesivi; - presenza di terreni con profilo di alterazione evoluto scarsamente permeabili con abbondante
1 "‘::‘t: 8 RE: : - accll\_/lt_a v_arl_ablle; _ o - occorrenza di depositi argillosi entro i primi 8-10 m di profondita (con possibili irregolari interca_ frazione argillosa secondaria rigonfiante;
RN TARN ki 1 - condizioni di drenaggio variabili; lazioni di livelli/lenti di torbe altamente compressibili di spessore metrico) poco consistenti; - acclivita variabile e prossimita ad aree di versante in evoluzione morfologica;
RN TR 5’ 7 P P P P gica,
/ ??333‘:‘?3?;{:’%3:‘0‘ | //////y .%% - possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; - presenza di livelli superficiali di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di - possibile presenza di localizzate direttrici di scorrimento acque sotterranee
\ :«&%&g&%& %% g// [ ’ " - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le esondazione pregressi; - possibile presenza di direttrici preferenziali di scorrimento superficiale verso il pendio sottostante,
‘??‘3??{%3?::‘: é%///_ , /1 ;,//J% k strutture ngacentl; _ o _ _ _ - prima falda (da freatica a semiconfinata) poco profonda o localmente subaffiorante; soprattutto in corrispondenza della viabilita (strade, piste e sentieri);
, :3:'3???:}?5::; \& ﬂg////?//g/% b = - prossimita gd aree di versante ad accll_vna eI_e_vata_ln evoluz_lone morfologl_cq; _ - presenza di falde sospese nel primo sottosuolo; - possibile vulnerabilita indiretta per corrivazione delle acque lungo la rete viaria locale.
"»§:§:§3§\ : ‘ ///f/// g - presenza di acquifero captato da pozzi gd_ utlllzzc_) |(_jropotablle a vul_nerablllta me_dla; - presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti; Prescrizioni e approfondimenti di indagine
g%z?:,:g,:.:_ = \ | y LR ‘ - possibile occorrenza di livelli superficiali di materiali poco addensati con caratteristiche - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
s | RIS geotecniche mediocri o scadenti. strutture adiacenti; 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
ool : u radent. . pertapp P M.
»:;?i‘%% 1@‘_’ : Prescrizioni e apprc_)fondlmen_tl di mdag_lne _ _ - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo o di anomale gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
»:’:?it:,:% § ] Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. concentrazioni di acque meteoriche in corrispondenza delle porzioni debolmente depresse o piu di approfondimento.
’:’:‘??3?33 Z{{/{Zé ) v 6203 617/2909 “Istruzioni per I'a_ppllca_2|one delle Norme tecnl_che per le costruzioni o_ll Cui e_ll_D.M_. 14 prossime alle aree di versante; Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
\ ,264_ o . ", gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini - presenza di captazioni ad uso idropotabile; dovranno essere verificati:
0 ' %%r///////;////////l//// di approfor?d_ir_nep_to (obbligato_ri_e_pe_:r e(_jilizia intensiva residenziale, ediIi;ia pubblica e produttiva). - vulnerabilita delle parti interrate per ritorno da sistema fognatrio. - presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda locale modesta soggiacenza;
A o ’/é % X Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e. - vulnerabilita per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali. - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
7////// ‘%e /W‘ 7 / = In via di minima dovranno essere verificati: Prescrizioni e approfondimenti di indagine - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
i d & u ~ % - possibilita di smaltimento delle acque nel sottosuolo; Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. - grado di stabilita degli i e del te sia i d' he afine int t i d
% % pF : | % Iita _ : 0, o _ ilrisp cont .M. 14.01. ircolare d .S.LL.PP. grado di stabilita degli scavi e del versante sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo
\\ '//{////”' ' | %' %/ Y% 7 0% % - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 anche alle costruzioni adiacenti;
X ,//////// O é%,;/// Lo - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere e subordinata alla esecuzione di specifiche indagini - modalita di drenaggio delle acque di pioggia o di corrivazione con particolare attenzione verso
5 //’\///44;)/////// r %’¢ : ;;'////'! E - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle di approfondimento. costruzioni adiacenti e a valle;.
\///{/( "”/f/j ////é . costruzioni adiacenti; Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e con le seguenti - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante.
> \://,/// X d , e - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di limitazioni:
// ) = corrivazione. a) € vietata la realizzazione di spazi interrati;
; " ”//// - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. b) & vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o all'insedia
5 - o 2 o : - - - SOTTOCLASSE 3
= 7///-‘ Per tutte le nuove costruzioni e fatto obbligo di allacciamento alla rete fognaria per lo smaltimento mento di attivita; ~LASSE SO
Z 1 delle acque reflue e comunque di tutte le acque non smaltibili in loco. c) la dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo o in corso Aree a rischio idraulico elevato (R3) (eq. aree Eb PAl)
: //// - Fattori limitanti
%/// d'acqua adiacente; o : : : . . . :
d) al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi - eterogeneita litologica latero-verticale con passaggi spesso rapidi fra materiali granulari incoerenti
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SOTTOCLASSE 2c

Colline e terrazzi del pianalto ferrettizzato debolmente ondulati, scarsamente permeabili e/o con
difficolta di drenaggio (fluvioglaciale e morenico Riss-Mindel)

Fattori limitanti

- bassa conducibilita idraulica dei depositi associata a potenziali situazioni di drenaggio lento o
difficoltoso e/o ristagni prolungati;

- abbondanza di frazione argillosa secondaria rigonfiante per profonda alterazione dei depositi;

- acclivita variabile, generalmente bassa, con possibilita di anomale concentrazioni di acque nelle
porzioni depresse con fenomeni di ristagno prolungato;

- modesta predisposizione a processi di ruscellamento concentrato;

- possibile occorrenza di plaghe superficiali e/o di intercalazioni con caratteristiche tecniche
scadenti;

- possibile occorrenza di falde idriche sospese sub-superficiali a carattere locale;

- possibile presenza di interventi di imaneggiamento antropico;

- presenza di aree edificate e possibile interazione di scavi per nuove edificazioni con strutture
adiacenti;

- prossimita ad orli di scarpata e versanti con pendenze elevate in evoluzione morfologica.
Prescrizioni e approfondimenti di indagine

Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento (obbligatorie per edilizia intensiva residenziale, edilizia pubblica e produttiva).
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e.

In via di minima dovranno essere verificati:

- caratteristiche litologiche delle unita presenti fino a profondita rappresentativa;

- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;

- presenza di acque nel primo sottosuolo, anche a carattere temporaneo, e possibili interferenze
con le opere;

- grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;

- interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di
alimentazione;

pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi pedonali
e carrabili.

In via di minima dovranno essere verificati:

- caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;

- soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto;

- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;

- grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;

- modalita di drenaggio e capacita di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo.

Il caso di cambio d'uso di costruzioni esistenti, finalizzato alla permanenza di persone,
all'insediamento di attivita produttive o di deposito, la realizzazione di huove costruzioni,

la ricostruzione a seguito di demolizione o I'ampliamento areale di costruzioni esistenti € consentito
unicamente previo studio di compatibilita idrogeologica e idraulica che definisca la tipologia e
fattibilitd degli interventi di minimizzazione del rischio da esondazione diretto e indiretto e la valuta_
zione dei possibili impatti indotti nei confronti di terzi. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati
secondo modalita tali da non ridurre la capacita di accumulo e laminazione delle acque di esonda__
zione nonché favorire la dispersione nel sottosuolo;

- per tutti gli interventi eseguiti in queste aree é richiesta dichiarazione di assunzione della
responsabilita nel caso di danneggiamenti connessi con eventi di allagamento o ritorno delle acque.
Gli ingressi carrai e pedonali alla proprieta dovranno essere realizzati in controdirezione rispetto
alle possibili direttrici di deflusso lungo strada.

Per le aree adibite allo stoccaggio di materiale pericoloso (come definito dalla normativa vigente) e
di materiale non pericoloso richiesto studio di compatibilita di dettaglio che individui i presidi di
protezione idraulica da prevedere per la mitigazione del rischio da esondazione diretto e indiretto

SOTTOLASSE 3c

Aree di protezione di ciglio superiore di versante, aree subpianeggianti di culmine, versanti ad
acclivita da bassa a moderata in contesto prevalentemente extra-urbano

Fattori limitanti

- acclivita variabile;

e materiali coesivi;

- occorrenza di depositi argillosi entro i primi 8-10 m di profondita (con possibili irregolari interca_
lazioni di livelli/lenti di torbe altamente compressibili di spessore metrico) poco consistenti;

- presenza di livelli superficiali di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di
esondazione pregressi;

- prima falda (da freatica a semiconfinata) poco profonda o localmente subaffiorante;

- presenza di falde sospese nel primo sottosuolo associate a difficolta di drenaggio;

- presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti;

- in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
strutture adiacenti;

- condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo o di anomale
concentrazioni di acque meteoriche in corrispondenza delle porzioni debolmente depresse o piu
prossime alle aree di versante;

- prossimita ad aree acclivi di versante in evoluzione morfologica;

- vulnerabilita per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali.

Prescrizioni e approfondimenti di indagine

Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento.

Sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi come definiti alla lettera d) dell'Art. 31 L. 5 agosto
1978 n. 457 senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale.

In via di minima dovranno essere verificati:

- caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;

- soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto;

- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;

- grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;

- modalita di drenaggio e capacita di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo.

-ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione SRR ) . L . . " i A richi i0i i i i ifi i
77777 delle possibiita di riprigtino Cnzionale o d effettuazioneggi opere compensative: - variabilita litologica e di conducibilita idraulica dei depositi; Per ogni intervento & rlchles_u_) stu_dlo |draul_|co Q| d_ettagllo v_oltq aIIa.v_erlflca_ dello smaltlm?nto delle
) ' S _ _ _ ) atve, L - possibile presenza di localizzate direttrici di scorrimento acque sotterranee; acque meteoriche ed alla mitigazione del rischio diretto ed indiretto; in particolare si dovra proce_
L - valutazione della capacita di drenaggio e/o dispersione delle acque di pioggia e/o di corrivazione; o o o ) - ) i dere al consolidamento delle opere esistenti ed identificare eventuali aree di adeguamento idraulico
5W///////% S > o - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata - possibile presenza di direttrici di scorrimento superficiale verso il pendio sottostante; ST armen € Oper " _ 9 :
7 5 PR e 2 7 7 ' - limitata propensione all'innesco di fenomeni di dissesto a prevalente carattere superficiale; E' vietata la realizzazione di spazi e volumi interrati. _ _ o
' , , S | ./4; - possibile presenza di riporti presso il ciglio in equilibrio precario; Per le aree eventualmente adibite allo stoccaggio di materiale pericoloso (come definito dalla
= ‘ A ' W/%/. - prossimita ad aree di versante in evoluzione morfologica: normativa vigente) e di materiale non pericoloso richiesto studio di compatibilita di dettaglio che
= ; R XS - variabilita delle condizioni di drenaggio con possibile occorrenza di situazioni di propensione al individui i presidi di protezione idraulica da prevedere per la mitigazione del rischio da esondazione
[ w2 | % ‘ é % N ! 738 CLASSE 3 - fattibilita con consistenti limitazioni ristagno entro settori parziaimente depressi o interclusi correlate a scarsa conducibilita idraulica dei diretto e indiretto
o B AN a 4 R s L terreni;
2 p T reesTome W' / B - vulnerabilita per possibilita di ristagno in concomitanza con periodi meteoclimatici non favorevoli.
e 17 7 - . o' SOTTOCLASSE 3a Prescrizioni e approfondimenti di indagine
o ] // %/ % % , - o ! : o : : Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
= 7R ,. A e o N : “ % Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale attuale e recente del p; o rapplicazi I h | oni di cui al CLASSE 4 - fattibilita con aravi limitazioni
N BT Bl /el : e A Fiume Olona interne al limite di inondazione per piena catastrofica (Fascia C PAI Art. 31 NTA) 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 g
, ; Z Z L p emhin ; ; PP gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
, s X 7_ l//////// a rischio idraulico residuo (R0) o moderato (R1) con condizioni di falda poco profonda. _ .
w o BE BE o mes 7 Fattori limitanti di approfondimento. o _ SOTTOCLASSE 4a
e e .//' LR XK RKILK - eterogeneita litologica latero-verticale con passaggi spesso rapidi fra materiali granulari incoerenti Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e salvo che per Al ttuale del Fi ol d di di ione: icadenti entro la fascia di defl
'/// Z/ 7 7 gen 000 P ggsp P g ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le veo attuale del Fiume Olona ed aree di divagazione; aree ricadenti entro la fascia di deflusso
\ .2 A e materiali coesivi; gniin _ h . g f ) 9 della piena ordinaria (Fascia A PAI) ed aree a rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) per
AN - occorrenza di depositi argillosi entro i primi 10 m di profondita (con possibili irregolari interca_ aree d(lj_pertl_nenz(? anche se non d're‘.}?‘m?_”‘e interessate dalle opere di progetto. esondazione (eq. aree Eb-Ee PAI).
AR IRRS lazioni di livelli/lenti di torbe altamente compressibili di spessore metrico) poco consistenti; In_wah_ ! _rglnlmal ovranno essere veriticati: i ol di vioni di bendenza: Per le aree ricadenti entro tale classe di fattibilita sono vincolanti le norme di cui agli Art. 29, 38 e
%X - presenza di livelli superficiali di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di - rischio idrogeologico per interazione con eventuali orli di terrazzo o variazioni di pendenza; 39 N.t.A. PAI.
esondazione pregressi: - assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto Sono ammessi:

di intervento e delle aree adiacenti;

- interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di
alimentazione;

- ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e maodificazioni indotte, valutazione

- prima falda (da freatica a semiconfinata) poco profonda o localmente subaffiorante;

- presenza di falde sospese nel primo sottosuolo;

- presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti;

© - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
degli edifici cosi come definiti alle lettere a), b) e c) dell'Art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457,

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare
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T / 47 e 7 SRR strutture adiacenti; S _ ?ig?aﬁ)%srisslﬁglrtz ﬁig;gr'is;\réo;;?;'ﬁgsge Ore?sleenf:ie;it#gzonrg fgln?jl?tzr?acorrr;:psee):rrﬁ:ttil\\/lsj la tutela della pubblica incolumita, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
% 7 i ;% ,/. g L il % ..' ‘ - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo o di anomale it 'itelog : p i Ip - PP ' destinazione d'uso che comportino aumenti del carico insediativo;
i / S 7 7 concentrazioni di acque meteoriche in corrispondenza delle porzioni debolmente depresse o pitl - stabilita aree di intervento in corso d'opera e a fine lavori; - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
R oo ‘ Sy 2L 240 . : - stabilita delle aree di pertinenza non interessate dalle opere; . .
L § , %m. prossime alle aree di versante; dizioni di d P it dell i Pere, interesse pubblico;
‘-........_ H %é /// . //4 % - prossimita ad aree vulnerabili per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali; - condizioni di drenaggio e _srr:ja_l tlmer_\.to elle acque; - le opere di sistemazione idraulica, di difesa e di monitoraggio dei fenomeni;
- e / ?%l %- % ,//. ' ’ - vulnerabilita delle parti interrate per ritorno da sistema fognario. - Interazioni cr(\)n COS”UZ'.O?\' a |acednt|,d_ dei i di fondazione- - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
e 2000 ///I////{/%r,‘ 3 Prescrizioni e approfondimenti di indagine - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; essenziali non altrimente localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilita dellinter_
: / .

§750 [ H .
"5232%. Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. - presenza di acque nel sottosuolo; vento con lo stato di dissesto esistente validato dall'‘Autoritd competente.

- verifica di stabilita relativamente all'interazione manufatto-scarpata.
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617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008 la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento.
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S C . SOTTOCLASSE 4b
i’:;.‘o\?ig g?fnsilrﬁ)i#glljg\\tfg\?\gtleesigrz é 3;?#;(3:? L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e. SOTTOCLASSE 3d Aree di scarpata naturale ad acclivita da media a localmente elevata in ambito extra-urbano;
- caratteristiche di portanza dei terreni di fdn dazione: Fascia di protezione al piede di versanti acclivi in evoluzione morfologica versanti acclivi con presenza accertata di substrato roccioso (Gonfolite) o depositi cementati
- soggiacenza dellgfalda' ' Fattori limitanti (Ceppo dell'Olona) subaffioranti o con spessori di copertura e circolazione idrica sotterrane
7 - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi: - acc_li\éifﬁ yeil_:ia}bilg, da bassa a media; \lézt[lt?)tr)illlli r?] i?;):ﬁnote; alvei di corso d'acqua e loro aree di divagazione
. i i {aia i ' e i i -.variabilita litologica; u _
Cg;?rizig'nisﬁ!i:ﬁg" scavisiain corso d'opera che a fine Intervento con riguardo anche alle - possibile occorrenza di depositi fini eluvio-colluviali di spessore variabile a caratteristiche - elevgta aC_C!'V'ta dei versanti; _ o _ o
, - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di tecniche scadenti per basso stato di addensamento; - predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
L% corrivazione. - possibile occorrenza di falde di detrito a pezzatura eterogenea alla base delle scarpate con gravitativo (scivolamenti, soliflusso) che legati alla circolazione delle acque superficiali
= Prescrizioni vincolanti: depositi cementati (Ceppo dell'Olona) affiorante-subaffiorante; (ruscellamento concentrato o diffuso delle acque meteoriche); o o
ga.~.~ 2 - la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o 'ampliamento - interazione con I'evoluzione morfologica delle scarpate di monte per fenomeni gravitativi e legati - varlabllltg _dell'assetto e spessore delle coperture detritiche e delle modalita di circolazione idrica
~ areale di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di compatibilita idraulica alla circolazione delle acque di corrivazione (erosione concentrata e/o diffusa); subsuperiiciale e sotterranea;. . o . .
‘x indi ity di - i i idi indivi i - interazione con fenomeni di trasporto solido per deflussi idrici concentrati provenienti dalle - aree adiacenti corsi d'acqua in evoluzione morfologica interessate o interessabili da
3 indicante le modalita di smaltimento acque meteoriche e la adeguatezza dei presidi individuati; _ . : : - - .
~ - & vietata la realizzazione di nuove part interrate; scarpate di monte; esondazione e/o trasporto solido o con scadenti caratteristiche geologico-tecniche.
_ & Vi i i0d i spazii i finalizz. i insedi - possibile occorrenza di falde subsuperficiali anche a carattere temporaneo o circolazione idrica Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
mee\r::gtzfoaalsla{;nblo d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o allinsedia_ irregolare per contatto fra materiali a differente conducibilita idraulica; geotecniche di varia natura e per la sussistenza di processi morfologici in evoluzione.
- la di ione ; 3 ire in Vi i - condizioni di drenaggio variabili. Divieti e prescrizioni
3 e, la ’dlspersmne della acque meteoriche dovra avvenire in via p_rehmmare nel sottosuolo preveden_ Prescrizioni e approfondimenti di indagine Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
) SE—— do I'eventuale recapito in superficie solo per sfioro da troppo pieno; Pt ! e _ o o o . : )
- al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. art. 27, commi a- b.; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
. s L . : . : - . 617/2009 “Istruzioni l'applicazione delle N tecnich | truzioni di cui al D.M. 14 viabilita e del patrimonio boschivo e gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi struzioni per Fapplicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cur al D.M. . . O : L \ . : L
' S pedonali e carrabili; gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini 'drggle_()'Og'CO- 30”0 C%’?SGHUU moltrel 'ntel_rVe”gl_lql realizzazione di op;:_re pul%l_)hche g_dlc;f_]}er?;ﬁ?\
Y 7 T . P o \ P : di approfondimento. pubblico, quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di fattibilita
////////////4 & consentito o stoccaggio di materiali purche a quota non inferiore a quella di p.c. attuale. Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; nel caso di geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica unitamente alla verifica delle condizioni di
Per le porzioni di territorio ricadenti entro la fascia C PAI si intendono comunque vincolanti realizzazione di comparti interrati dovra essere prevista la realizzazione di opere di drenaggio stabilita versanti e scavi in corso d'opera e a fine intervento,
le prescrizioni di cui all'Art. 31 N.t.A. PAI perimetrale e di impermeabilizzazione.
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In via di minima dovranno essere verificati:

- rischio idrogeologico per interazione con le aree a monte, con definizione delle modalita di messa

X 30843 V|a Petrarca .30595 In Slcurezza. SOTTOCLASSE 4C
T . . ] Aree adiacenti I'alveo attuale del Fiume Olona allagate in occasione di precedenti eventi alluvio_
i ] - condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque; nali
Tavola 1 ; - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; T .' . .
. o ; ) ali aree vengono trattate come quelle della precedente classe 4a pertanto sono vincolanti le
- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto; _ medesime norme CO M U N E DI CA STI G L IO N E O L O NA
- grado di stabilita di scavi/sbancamenti e delle opere con riguardo anche alle costruzioni adiacenti
0 & - grado di stabilita delle opere e dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento; o
‘,..-.v./{{.vz%‘zoz oo e ' - modalita di smaltimento delle acque di pioggia o di infiltrazione. ——————— Limite comunale PROVl N ClA Dl VA R ES E
R o
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dall'idromorfia, sopraelevati di circa 40-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona
con possibile occorrenza di falda poco profonda sostenuta da substrato roccioso impermeabile DE Fl N lZ l O N E D EI— LA CO M PON E NTE G EO L OG | CA ’
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! poco profondo (Gonlite) IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO
fUSaret 95050y i i i i i
LR - possibile locale occorrenza di falda a debole o moderata soggiacenza interferente con comparti
;':‘:'3?§3§3§3: interrati per presenza di substrato gonfolitico impermeabile a moderata profondita (indicativamente D E L P IA N O D I G OVE R N O D E L TE R R ITO R I O
“§3§:§:§3§:§:§:§: Via Montello - X X =10 m)’
P ‘?3’:3??3:%3?&,&»“ ; ~- y%?l//// 1, - condizioni di drenaggio variabili; o
Tavola 3 ’ '»:§z§:§:§z§:§:§:§:§*:§:§z‘ 7 @/’A /ﬁ ' - - possibile occorrenza di interventi di scavo €/o riporto storicamente non conosciuti; L.R. 11 marzo 2005, n® 12
e §3§‘§3§3§3§3§ ‘ N Yy . - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
i B RS = e strutture adiacenti;
Tavola 2 : e ,;///\ ’ 3 - prossimita ad aree di ciglio o piede versante in evoluzione morfologica.
%‘%‘%%%ﬁ:. %/’ % § B Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Gy -y //%7/% A i Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
et > ) - 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 ALLEGATO 8b - Tavola 2
/ e gennaio 2008 la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
% di approfondimento.
/ ’ ‘ 0 ) Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima :
s e - dovianno essere verificati: | | | CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA
( ‘ - presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda a modesta soggiacenza,;
TR " - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; DELLE AZIONI DI PIANO
Tavola‘/a ' S - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
- grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle scala 1:2'000
costruzioni adiacenti, _ ) _
- modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di (base topografica: Database Topografico Comunale)
corrivazione.
- possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante.
Studio Tecnico Associato di Geologia

Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332-464105

fax. 0332-870234

E_mail: gedageo@gedageo.191.it

Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro

Quadro d'unione settembre 2012




