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88 BB am Ee (e i pmE
=VA e E b o //_l /, L 7 anos etatescs KERRELLLKRN oot
4-a= o L D O B L i G B SOTTOCLASSE 2b SOTTOCLASSE 3b
) =97 T 0707 : T KO RIS ) // _ SE 20 _ 3 _ o S _ o TTOCLASSE 3b _ _ _ SOTTOCLASSE 3f
% %’ % ] % % ;;;;; aseeste é % A // Terrazzi alluvionali intermedi, stabili, subpianeggianti e affrancati dall'idromorfia, sopraelevati di Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale recente del Fiume Olona Versanti mediamente acclivi in conesto extra urbano o con edificato rado e nucleiforme
| e~ = * e A\t SN e v ¥ 40-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona a rischio idraulico medio (eq. aree Em PAI) Fattori limitanti
“% ,// 7/ ///4 '/. ] - 7 ‘6’6"‘4 % 317.39 L S ‘ < ‘ T . . - . . . . . . . . - . . . . ..
// /j i ///,/ ’! % % 5 3:‘:‘:‘:‘:“:’%‘???&3 Zé % Fattori I|m|tant|_ o o _ _ _ _ o Fattori limitanti - variabilita litologica e granulometrica associata a possibile circolazione idrica sub superficiale
,// ,// 7/755 > > @ §:§:§3§3§:§3§:§3§3§ % G % - occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di - eterog_en_eita Iit_o!ogica latero-verticale con passaggi spesso rapidi fra materiali granulari incoerenti irregolare spesso in forma concentrata;
_ .// i % %% % % I8 RIS sl rlman_e_gglam(_ant_o antropico; e materiali coesivi; - presenza di terreni con profilo di alterazione evoluto scarsamente permeabili con abbondante
lr/// ,/// 7 % % ? 12_23;::1:7’,:} . - accll\_/lt_a v_arl_ablle; _ o - occorrenza d_i depogiti argillosi entro i primi 8—1Q m d_i profondita (con possibili irreg_olari i_nterca_ frazione argillosa secondaria rigonfiante;
e A= d ) // . //////////////// //’, - cond_lz!onl di drenagglc_) _varlablll;_ _ _ _ o lazioni di livelli/lenti di torbe altamente compressibili di spessore metrico) poco consistenti; - acclivita variabile e prossimita ad aree di versante in evoluzione morfologica;
s U7 177 7 2 ﬂ i A X / KR ) 4 o9 7 - possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; - presenza di livelli superficiali di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di - possibile presenza di localizzate direttrici di scorrimento acque sotterranee
l - ,. kg .’ N ./ _%' S ' 8 XXX S y % i %%! - in contesti densgmente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le eso_ndazmne pregressi; _ _ _ - possibile presenza di direttrici preferenziali di scorrimento superficiale verso il pendio sottostante,
‘ ?% % ,//// // %% o ‘ 0 r/, e Pl : X o2t v v/////a ST 7////////. 17 ap strutture r_:ldlacentl; _ N _ _ _ - prima falda (da freatica a semiconfinata) poco profonda o localmente subaffiorante; soprattutto in corrispondenza della viabilita (strade, piste e sentieri);
.V AL 7y ; : | , 7 : e | 7 ) : . IR iy SRR 2 o // D Sy \ - i — '3‘:20'333‘:0? o - prossimita ad aree di versante ad acclivita elevata in evoluzione morfologica; - presenza di falde sospese nel primo sottosuolo; - possibile vulnerabilita indiretta per corrivazione delle acque lungo la rete viaria locale.
% 7 7 A 7 L7 3 : P /// \ %7 g ) x ‘ : 2 % 1 =///// e - presenza di acquifero captato da pozzi ad utilizzo idropotabile a vulnerabilita media; - presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti Prescrizioni e approfondimenti di indagine
}% ;_ - ./, ; . 9 - - 7 ! g///éz ) % - possibile occorrenza di livelli superficiali di materiali poco addensati con caratteristiche - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
%/éll/// 7 % 7 Vi oo geotecniche mediocri o scadenti. _ strutture adiacenti; 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
'. e e , , . ,/ o ' , _ ‘ v & » //////% : . Prescrizioni e approfondimenti di indagine - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo o di anomale gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
‘ % /2 , /// 7 = V00, T : ; 7 > 50X XIET X KR RIIHHIXAIKARICH X ‘ /Rt Sy 2 X ; ) Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. concentrazioni di acque meteoriche in corrispondenza delle porzioni debolmente depresse o piu di approfondimento.
-‘ - /4 312,06 /’.////////////// i ) d | ////é - 7% ) //// \ S16.9% o Hde ) 3113 “« . . f . . . . . . . . p p p p pp
\ v ,,// l/- r' , ' %; 7 N // . Bioais Iee Ree e 2 5 ‘ < /// : : , e soe ¢ ‘ : S 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 prossime alle aree di versante; Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
%’\ . // o 5 //////,////' D mn ' S . N ,/// %f// ////////% ’///// % : “ gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini - presenza di captazioni ad uso idropotabile; dovranno essere verificati:
bt Ve Camail R R R R S S KR RIS KX XA KIIIRIRRIIR % = = B/// é/ e Yo ) di approfondimento (obbligatorie per edilizia intensiva residenziale, edilizia pubblica e produttiva). - vulnerabilita delle parti interrate per ritorno da sistema fognario. - presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda locale modesta soggiacenza;
¥ - . a! 7707 ) sus B 2 7 T .. . e g . . s . . . . . . p q p gg !
\\ %//////% % IR ; ///// @ } r/////// _ Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e. - vulnerabilita per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali. - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
. L : o ,,,4 7 pz / ///A AKX N § _ ’ In via (_1i minima dovranno essere verificati: Prescrizioni e approfondimenti di indagine - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
\\ /% / % % E [ : X T B / - possibilita di smaltimento delle acque nel sottosuolo; Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. - grado di stabilita degli scavi e del versante sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo
@ 4% AL 2y %/%%WW , ; % % - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 anche alle costruzioni adiacenti;
\\ Vaa an G, Boseo i " BB % N X e - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere e subordinata alla esecuzione di specifiche indagini - modalita di drenaggio delle acque di pioggia o di ivazi ticol ttenzi
\ as e 8= , , _ °Se _ venti to pi _ g9 que di pioggia o di corrivazione con particolare attenzione verso
\ / ‘ : 7 T Ml - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle di approfondimento. costruzioni adiacenti e a valle:.
. ' q - ' / / : 10550707026 %670% ‘ e '/// < costruzioni adiacenti; Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d- [ ti ibili i i i i i pi
\ : i 7 7 0 e oni & ; o _ S _ >0N0 oS! g R. , art. 27, c-d-e con le seguenti - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante.
: iz ,/////// e T R ; ‘ E % ks %’ - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di limitazioni:
s iy 0 a0k ) s » , ] LG, < — : KT corrivazione. a) € vietata la realizzazione di spazi interrati;
¥ 7 /#//,,,,,,,,;///‘ i / w S s X EERRRIBEE . . . . . . K . .. L . . . .
EEEE //// ///////,%//' R ‘ ‘ ; s e ; i : ,/// - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. b) e vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o all'insedia_
: 9. 7=t ma / ' ) ' I o B s N // < / 0.8, Per tutte le nuove costruzioni e fatto obbligo di allacciamento alla rete fognaria per lo smaltimento mento di attivita; SOTTOCLASSE 3¢
< : » — A 7 3 - : gnariap o ar - \ NS - Aree a rischio idraulico elevato (R3 Eb PAI
\ . /] L T W % A delle acque reflue e comungue di tutte le acque non smaltibili in loco. c) la dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo o in corso Fret)te "’_‘lr'scft 'Ot_' raulico elevato (R3) (eg. aree )
: 4 % _ ‘ 7 v K ‘ ' : . attori limitanti
) 7 ‘ n——a d'acqua adiacente; o _ _ _ . o . _
3 ? 5101 RIXXIHXSHKK XK / ///%W d) al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi B etemg_en_e'ta ||t_0!f)glca latero-verticale con passaggi spesso rapidi fra materiali granulari incoerenti
ufs T30 2N A pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi pedonali e materiali coesivi; o _ _ o N
: \ R«ﬁ T &S . o PRRRESERRS % SOTTOCLASSE 2c e carrabil J P - occorrenza di depositi argillosi entro i primi 8-10 m di profondita (con possibili irregolari interca
313.5;\ i 3 7/ ' F ?/ ?’M i i i i i ili : i i i I i 1 1 i ili 1 1 1 1 -
5 Q ///////// 7 // “ s KKK C_oI_Ilne‘e terrazzi del pianalto ferrettizzato debolmente ondulati, scarsamente permeabili e/o con In via di minima dovranno essere verificati: lazioni di livelli/lenti di torbe altamente compressibili di spessore metrico) poco consistenti;
; 4 / 2 l/ /. /= KRS e difficolta di drenaggio (fluvioglaciale e morenico Riss-Mindel) - . . S . . . . - presenza di livelli superficiali di materiali fini limoso-araill bil labil did
L \ 4 v //////////H 'l."l H/ / N / B . ' Eattori limitanti - caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; P s P SO-argifiosi compressibili correlabill a episodi di
5 il %% = ’/////////////// / L] / /. / 3R R ' P - " - TR . - soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto; esondazione pregressi,
) ‘ ' /7////.-." o ' l/////////,-r ./%. .’//. 307.7 %‘ §§gz§§§§§§3 ' ;j.?fassla CO”d/UC|b|||t3. I(_il’au:ICa de.l depositi associata a potenziali situazioni di drenaggio lento o i evggtuale presenza di intervent di scav(?e ritombamento pregressi: P prog - prima falda (da freatica a semiconfinata) poco profonda o localmente subaffiorante;
" \ £ 7 ) 30994 / > Netelelele%e : . s . ... . . ! . - i i i iffi A di i
Z o7 iy E/. -/I E/ /l %! S % ! l;c[;o todso © odr_lsftag_m pro un_lgljatl, daria rigont fonda alterazione dei deposit - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle presenza di falde sospese nel primo softtosuolo associate a difficolta di drenaggio;
. KRERIAL - , ioni adi i - ;
/%//’ I%E E%E % %E %‘ 0&’%’% a l(_)r_lt\anze_l k:_lrazmne alrgl Ofa secon aria rlgor?k)lf'i}?}edper pro ?n a ater?mo_ne_ d?' epositi ! costruzioni adiacenti presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti;
! 4 ) RN oesssssossiets - acclivita variabile, generaimente bassa, con possibtiita di anomale concentrazioni di acque netie - ita di i ita di i i pioaqi - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
S _ >>> , <<<<_ﬁ e %/ §§§§§§§§ D orzi(;)ni deprej_se con fenomeni di riS_tggno prﬁlungato; modalita di drenaggio e capacita di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo. strutture adiacent:
A S N NUS AT A A NN T e D A K AR KARRRX KERL = - modesta predisposizione a processi di rusce ; . . . L e : - izioni di - iabili iali episodi di ri i
° ' ' - possibile gccorrre)znza di plagrf)\e superficiali e/oazjr}qﬁl?é?c;?gzciirr]ltirgf)% caratteristiche tecniche Il caso di cambio d'uso di costruzioni esistenti, finalizzato alla permanenza di persone, condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo o di anomale N
i , o % e A RSERRS JOBIKX / i - all'insediamento di attivita produttive o di deposito, la realizzazione di nuove costruzioni, concentrazioni di acque meteoriche in corrispondenza delle porzioni debolmente depresse o piu
: M Petiarea ' : : 7 % - 7 . ' scadenti; lari : ito di d lizi |.p i - T - ; prossime alle aree di versante;
et te s ot > A AR o¥e 5ERKK52 Bt : . , | - possibile occorrenza di falde idriche sospese sub-superficiali a carattere locale; l?niré?nsqgﬁtzéogz\i OS i?&gtlg dli cgmg;iilgiﬂ?a?dr%gggﬁ)ngiigtg %r?;dﬁc(g gﬁgt[juezflitr)“rgczs;ztzgglggcigr;sentlto - prossimita ad aree acclivi di \}ersante in evoluzione morfologica;
2 AN 2. ; - possibile presenza di interventi di rimaneggiamento a ico; N . R . s : : - - it i i i i i i
, , 6030 7 : J/ ¢ \ ] Eresenza%i aree edificate e possibile integrgzione gi Sggjji%g? Uove edificazioni con strutture fattibilita degli interventi di minimizzazione del rischio da esondazione diretto e indiretto e la valuta_ vulnerabilita per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali.
] = ' adiacenti zione dei possibili impatti indotti nei confronti di terzi. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati IF__’rescr|2|ort\| edapﬁ)rc_)fon?tlmder!tl di 't”da?_'g? Al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL PP
AL o _ _ _ _ A tal i TR inazi i ermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01. e della Circolare del C.S.LL.PP.
S W. P prossimita ad orli dfl scdarpata E:j ve:jsantl con pendenze elevate in evoluzione morfologica. iﬁ)cnoenggnn;ﬁg?gt/a:):ﬁlel} ?2 (;‘igger:gili)rrr\i Ir?eTzig?gggllogccumulo ¢ laminazione delle acque di esonda_ 617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
‘ ' v 7 rescrizioni e approfondimenti di indagi C . A o _— . . . i " i i i 5 i i i i i i
| /2= "///y//,,f pprc _ gine _ - per tutti gli interventi eseguiti in queste aree & richiesta dichiarazione di assunzione della gennaio 2008 la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
: 5 ‘ :::3:::::3::&% &% ! s ; Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. responsabilita nel caso di danneaaiamenti connessi con eventi di allagamento o ritorno delle acaue di approfondimento.
RS ORI K R KRR R KK KKK KKK RKKKL s 3 s 93 7 , : 4 I RL ' ' : 617/2009 “Istruzioni per 'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 Gli Fijn ressi carrai e pedonali allaggro fieta dovranno essere realizzatig:n controdirezione ris ettoq ' Sono ammessi esclusivamente:
@?f:?ﬁ:::!’& ‘g, | : R 7 i SRR 7 gennaio 2008 la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini alle ?)ssibili direttri CIiO di deflusso Iﬁn F:) strada P a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi come definiti alla lettera d) dell'Art. 31 L. 5 agosto
8 di approfondimento (obbligatorie per edilizia intensiva residenziale, edilizia pubblica e produttiva). P o ung . . - . : 1978 n. 457 senza aumenti di superficie e volume;
g D AN : Per le aree adibite allo stoccaggio di materiale pericoloso (come definito dalla normativa vigente) e > - ; e B VR L _
4 L 8 Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e. . . : CVS C T : TR Iger b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per ade t -f |
S e % I via di minima dovranno essere verificati : : di materiale non pericoloso richiesto studio di compatibilita di dettaglio che individui i presidi di 9 P g P guamento igienico-tunzionale.
.l-l-l-.- _._..' bolete! : e (7//&, ,/\//%%Z//’ - caratteristiche |it0|ogiChe delle unita presenti finoa profondita rappresentativa; protezione idraulica da prevedere per la mitigazione del rischio da esondazione diretto e indiretto In via di minima dovranno essere verificati:
S » g ' ‘ vz - caratteristiche geotecniche e grado di port dei t i di fondazione; isti ' ' i di ' ' i i
; . , A ; Y g grado di portanza aei terreni di fondazione, - caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti
“:ﬁ%& 5% I e 7 ;% s Ea Dot ’///jﬁ//// - prelsenza di acque nel primo sottosuolo, anche a carattere temporaneo, e possibili interferenze - soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto;
AN X ' : W////////// con le opere; - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
) NP . o : SOTTOLASSE 3c le presenza di interventi , top ; _
SRS %m/% grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle Aree di protezione di ciglio superiore di versante, aree subpianeggianti di culmine, versanti ad - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
S e = 7 /’ / costruzioni adiacenti acclivita da bassa a moderata in contesto prevalentemente extra-urbano costruzioni adiacent;
%mgg‘” " i | 7 7 5 _ //% / - interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di Eattori limitanti P - modalita di drenaggio e capacita di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo.
B AIRIESN 7 7/’ / / alimentazione; L .
OIS [ 7 . . C . e , - acclivita variabile;
%§§§§§§§§§§ ‘ %%é . r///‘/,éé{{é?‘ggg | o -ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio € modificazioni indotte, valutazione _ variabilita litologica e di conducibilita idraulica dei depositi: Per ogni intervento & richiesto studio idraulico di dettaglio volto alla verifica dello smaltimento delle
RIS H h Am ) delle possibilita di ripristino funzionale o di effettuazione di opere compensative; - possibile presenza di localizzate direttrici di scorrimento acque sotterranee; acque meteoriche ed alla mitigazione del rischio diretto ed indiretto; in particolare si dovra proce_
SR i - valutazione della capacita di drenaggio e/o dispersione delle acque di pioggia e/o di corrivazione; - possibile presenza di direttrici di scorrimento superficiale verso il pendio sottostante; dere al consolidamento delle opere esistenti ed identificare eventuali aree di adeguamento idraulico.
RESEERE oot Gl R& - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. limitata propensione allinnesco di fenomeni di dissesto a prevalente carattere superficiale; E' vietata la realizzazione di spazi e volumi interrati.
5 « o / - possibile presenza di riporti presso il ciglio in equilibrio precario; Per le aree _eventualrr(;gnte ad_lbllte allo stqcc?gglo_d;]_materlale pericoloso (come definito dalla
) / - prossimita ad aree di versante in evoluzione morfologica: normativa vigente) e di materiale non pericoloso richiesto studio di compatibilita di dettaglio che
TR ; Tavola 1 prossimy - 009 R - individui i presidi di prot draulica d d la mit del rischio d d
B RIS / - variabilita delle condizioni di drenaggio con possibile occorrenza di situazioni di propensione al et uri pd'eS![tl | protezione idraulica da prevedere per la mitigazione del rischio da esondazione
R SIS AT . A .. i i i i0i i ihilit i i i Iretto e Indiretto
% :§§§§§§§§g§: 0:;&:%%% CLASSE 3 - fattibilita con consistenti limitazioni Llasrtrae%ri\.o entro settori parzialmente depressi o interclusi correlate a scarsa conducibilita idraulica dei
CSKSISSIX KIS RK KK D000 000 ’
¢ §§§§§§§§?” §§§§§§§ - vulnerabilita per possibilita di ristagno in concomitanza con periodi meteoclimatici non favorevoli.
IR KRR Prescrizioni e approfondimenti di indagine
SRR RN, SOTTOCLASSE 3a ppre _ giné _
§3§3§3§3§3} % t?;:gtg,:.f Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale attuale e recente del Fermo restando_ll rispetto del_conyenutl di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. o L
ke " Fiume Olona interne al limite di inondazione per piena catastrofica (Fascia C PAI Art. 31 NTA) 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 CLASSE 4 - fattibilita con gravi limitazioni
a rischio idraulico residuo (R0) o moderato (R1) con condizioni di falda poco profondé gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
S ' di approfondimento.
Fattori limitanti L S . SOTTOCLASSE 4a
XK IKRX KA, s g . . . . e . .. . -Db-Cc-a- . .y . . . . .
5 ‘3:3:3:3:3:3:3‘}:3‘:«, - eterogeneita litologica latero-verticale con passaggi spesso rapidi fra materiali granulari incoerenti Sono possibili g“. Intervent edilizi di cui a_lla L.R. 12/ 2005, art. 27, commi a b-c-d € salvo che per Alveo attuale del Fiume Olona ed aree di divagazione; aree ricadenti entro la fascia di deflusso
SIS \ RS, e materiali coesivi; ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le della piena ordinaria (Fascia A PAI) ed aree a rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) per
SIS LIRRRRE, g,:,:.t&? y 4 : PR, A : L P . aree di pertinenza anche se non direttamente interessate dalle opere di progetto. :
&3&333&333&&3?&" : //// | - occorrenza d_| depo§|t| argillosi entro i primi 10 md| profondlta (con pOSS|b|I| |rregol_ar| interca_ In via di minima. dovranno essere verificati: esonda2|one_ (eq. aree Eb-Ee PAI). o _ _ o
RSRAH, et // ! (\ lazioni di livelli/lenti di torbe altamente compressibili di spessore metrico) poco consistent; rischio idrogeologico per interazione con -eventuali orli di terrazzo o variazioni di pendenza: Per le aree ricadenti entro tale classe di fattibilita sono vincolanti le norme di cui agli Art. 29, 38 e
\ 2 - presenza di livelli superficiali di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di ) ; o . . . . ’ 39 N.t.A. PAL
P, — P : P_ g P P - assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto L
7 2 is esondazione pregressi; . . : Sono ammessi:
e ORI .//// oy S : : — , di intervento e delle aree adiacenti; o o . : :
R g Pieteooistetolsietotel / W/ //,W//// 7 1 - prima falda (da freatica a semiconfinata) poco profonda o localmente subaffiorante; . S : : - : - . - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- CERRA ™ P RESSRIAIHIIA v / A : ; . - interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di ‘s o ; C R ; ;
B errenstorn s RREEA RSN / / - presenza di falde sospese nel primo sottosuolo; i taione: - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
‘“.z.::igigg&’gg:g‘:‘g?&}?;??:’g??“ ‘g???‘:;“ ‘g??:’ggzg?g;&:g?‘ /{/,//', / o Tavola 3 - presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti; al_merl[ a2|_one,d lle oriainarie direttrici di def d . dificazioni indott utazi degli edifici cosi come definiti alle lettere a), b) e c) dell'Art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457,
e S SRR RN e ; - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le - ricostruzione detie originarie diretirici di detiusso/drenaggio € modificazioni indotte, vaiutazione - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare
R ALK [t R i / strutture adiacenti; delle possibilita di ripristino funzionale o di effeftuazione di opere compensative; la tutela della pubblica incolumita, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
R SIS oodetees! 5 ; / i A il B aniendi di ri : - caratteristiche litologiche delle unita presenti fino a profondita rappresentativa; P ' - : S . ’
RS RERRCEY ‘3:,&%. : Tavola 2 - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo o di anomale bilita dii ) it fine | . destinazione d'uso che comportino aumenti del carico insediativo;
5 S ",‘ t§:§‘3’3 : concentrazioni di acque meteoriche in corrispondenza delle porzioni debolmente depresse o piu ) S:ab!l!:? 3”38 : mteijr_vent:)_ In corso (_)ptera € at |r:je ”avorl, ) - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
e 3950) e » prossime alle aree di versante: - stabilita delle aree di pertinenza non interessate dalle opere; interesse pubblico:
RRIRKLN 005 ' L o L , , L - condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque; PUb? Lo , - : : L :
SSIRESEIREN foeviet . 2 - prossimita ad aree vulnerabili per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali; ) - N ) ' - le opere di sistemazione idraulica, di difesa e di monitoraggio dei fenomeni;
s §§§§§§§§§§ 3‘3‘3??? : - vulnerabilita delle parti interrate per ritorno da sistema fognario. ) mterazprl[l_ Cr? n costtruz[oEl adlacedntl;d_ . deit | di fondazione: - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
§3§3§3§3§3§3§ %; @ - Prescrizioni e approfondimenti di indagine - caratteris '(;: € geo eclnlc t? € grla.o | portanza det terrent di fondazione, essenziali non altrimente localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilita dell'inter_
»‘0:03030:0:%:;:,‘ ; X . Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. i Sgisff:gz; slt:t():iﬂtjf‘frre‘:leatis\?arﬁzlrj\?eoélI'interazione manufatto-scarpata vento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorita competente.
B 7 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 ) ) '
% gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
PREL > Z di approfondimento P °
N = e -
3‘3‘%"3"3“3‘& Tavola a Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e. SOTTQCLASSE 4b R . . . )
RN | VOl L e Aree di scarpata naturale ad acclivita da media a localmente elevata in ambito extra-urbano;
(TRKRRISIREHN 1 In via di minima dovranno essere verificati: SOTTOCLASSE 3d ; ba ; ; - " ;
»%:???%fi&g&???& 3 - caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione: Fascia di protezione al piede di versanti acclivi in evoluzione morfologica versanti acclivi con presenza accertata di substrato roccioso (Gonfolite) o depositi cementati
3@3‘3‘3"3&‘%“?&?‘3‘3"5& x o % % \ . | N\ - soggiacenza della falda; ’ Fattori limitanti (Ceppo dell'Olona) subaffioranti o con spessori di copertura e circolazione idrica sotterrane
ERRRIIRIIEIIIRLIT WK o . 4t 7\ St ~ / : - - . . - ivita variabi iar variabili @ non note; alvei di corso d'acqua e loro aree di divagazione
< §3§3§3§3§3§3§3§%§3§§3§3§3§& 2 ; R e - eventua_le presenza d_| mterye_ntl_dl scavo e rltombamen_to pregressi; _ acc_ll\gj[ﬁ[ N T‘.:'a}b”?’ d'a bassa a media; Fattori limitanti a J
RS SRR, - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle ~variaviiita fitologica, o o o n - elevata acclivita dei versant
oo oo te %t o ot % o tototetatetosstetetest SRR . - possibile occorrenza di depositi fini eluvio-colluviali di spessore variabile a caratteristiche ’
s oo costruzioni adiacent; : i g i PSP - predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
e RS RIIRI, - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di tecniche scadenti per basso stato di addensamento; predisp ne meni geologi C 158 ¢ p
e RS 7 corrivazione. - possibile occorrenza di falde di detrito a pezzatura eterogenea alla base delle scarpate con ?rawtaﬁuvo (scivolamenti, SO“ﬂ(ljl_?rSO) cge”Iegatl alla CWO'QZ;]OT;G delle acque superficiali
N Nt vi i depositi cementati (Ceppo dell'Olona) affiorante-subaffiorante; ruscellamento concentrato o diffuso delle acque meteoriche);
" Prescrizioni vincolanti: _ \ ; \ : HILS, _ o _ s . i o . .
- la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a sequito di demolizione o I'ampliamento - interazione con I'evoluzione r_norfo_loglc_:a delle scarpate di monte per fe_nomenl gravitativi e legati varlabllltg _deII assetto e spgssore delle coperture detritiche e delle modalita di circolazione idrica
: i acictarnt 5 - - ° oAb alla circolazione delle acque di corrivazione (erosione concentrata e/o diffusa); subsuperficiale e sotterranea
areale di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di compatibilita idraulica : : que \ s A _ aree adiacenti corsi d'ac ua{ in evoluzione morfologica interessate o interessabili da
indicante le modalita di smaltimento acque meteoriche e la adeguatezza dei presidi individuati: - interazione con fenomeni di trasporto solido per deflussi idrici concentrati provenienti dalle ! qua Tologica Int : ;
q g p
- & vietata la realizzazione di nuove parti interrate: scarpate di monte; esondazione e/o trasporto solido o con scadenti caratteristiche geologico-tecniche.
- & vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o allinsedia - possibile occorrenza di falde subsuperficiali anche a carattere temporaneo o circolazione idrica Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
mento di attivita: - irregol_ar_e per contatto fra mgteri_ali a differente conducibilita idraulica; ggo_tepnlche di varia natura e per la sussistenza di processi morfologici in evoluzione.
- la dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo preveden - condizioni di drenaggio variabili. Divieti e prescrizion
do I’evgntuale recapito ig superficie solo per sfioro da roppo rl)oienO' P - Prescrizioni e approfondimenti di indagine Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
- al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. art. 27, commi a- b.; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
pazl « ioni ' icazi i ioni di cui iabilita e del patri io boschi li int ti finalizzati alla tutel [ del di t
pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 viabilita € del patrimonio boschivo € gli interventl Tinalizzat alla tutela € prevenzione del dissesto
pedonali e carrabili gennaio 2008 la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini idrogeologico. Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse
" ) ’ L - R s . di approfondimento. pubblico, quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di fattibilita
& consentito lo stoccaggio di materiali purché a quota non inferiore a quella di p.c. attuale. Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e: nel caso di geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica unitamente alla verifica delle condizioni di
L o . . . . . ' ' i ii ' 5 i i i i i i stabilita versanti e scavi in cor ‘oper fine intervento.
Quadro d'unione Per le porzioni i erritria rcadent entro a fascia G PAI s intendono comunque vincolant Leejgﬁze?rz;eng a ;:nggg;rte' interrali dovra essere prevista a realizzazione di opere di drenaggio caviin corso dopera e a fine intervento
e prescrizioni di cui all'Art. LA :

In via di minima dovranno essere verificati:

- rischio idrogeologico per interazione con le aree a monte, con definizione delle modalita di messa

e i SOTTOCLASSE 4c
In sicirezza, Aree adiacenti I'alveo attuale del Fiume Olona allagate in occasione di precedenti eventi alluvio
- condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque; nali 9 P —

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
PROVINCIA DI VARESE

- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;

- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto;

- grado di stabilita di scavi/sbancamenti e delle opere con riguardo anche alle costruzioni adiacenti
- grado di stabilita delle opere e dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento;

- modalita di smaltimento delle acque di pioggia o di infiltrazione. ——————— Limite comunale

Tali aree vengono trattate come quelle della precedente classe 4a pertanto sono vincolanti le
medesime norme

SOTTOCLASSE 3e

Terrazzi alluvionali intermedi stabili con tessuto urbano consolidato, subpianeggianti e affrancati
dallidromorfia, sopraelevati di circa 40-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona
con possibile occorrenza di falda poco profonda sostenuta da substrato roccioso impermeabile
poco profondo (Gonfolite)

Fattori limitanti

- possibile locale occorrenza di falda a debole 0 moderata soggiacenza interferente con comparti
interrati per presenza di substrato gonfolitico impermeabile a moderata profondita (indicativamente
=10 m);

- condizioni di drenaggio variabili;

- possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti;

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO /
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. 11 marzo 2005, n° 12 /

-'.!".,

- in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
strutture adiacenti;

1L L1 LI T

_ - prossimita ad aree di ciglio o piede versante in evoluzione morfologica.
s S _ Prescrizioni e approfondimenti di indagine

/ X ; ; ' Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.

617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14

gennaio 2008 la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini

di approfondimento.

Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima

dovranno essere verificati:

- presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda a modesta soggiacenza;

ALLEGATO 8d - Tavola 4

CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA /
DELLE AZIONI DI PIANO

- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
/ 4 C - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
scala 1:2'000 i - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
i costruzioni adiacenti;
(base topografica: Database Topografico Comunale) : - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di
."-. - corrivazione.
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- possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante.
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