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), 3 i 315,48 . Py . . . . .
. \ P ke K P ok - - prossimita ad aree di versante in evoluzione morfologica; E' vietata la realizzazione di spazi e volumi interrati
206, 10,0 313,94 32,7 3 g . g s - e . s . . .o . .
\Y \ e " oo o IIESS SOTTOCLASSE 3a - variabilita delle condizioni di drenaggio con possibile occorrenza di situazioni di propensione al Per le aree eventualmente adibite allo stoccaagio di materiale pericoloso (come definito dalla
A 3 G I wdos Ls i L 129 agre e a9 Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale attuale e recente del ristagno entro settori parzialmente depressi o interclusi correlate a scarsa conducibilita idraulica dei normativa vigente) e di materiale non pericologs% richiesto studiz di compa(tibilité di dettaglio che
‘\2 _ ~ b 06,7 ! oo s e - Fiume Olona interne al limite di Fascia C PAl (Art. 31 N.d.A.) a rischio idraulico residuo (R0) o terreni; individui i presidi di protezione idraulica da prevedere per la mitigazione del rischio da esondazione
! ' 12,67 31539 g . . . . TPy TRETITY . . . . . . . .. .
)\ T s ks s 4o iz s 24 " sop 24 ’ A5 moderato (R1) con condizioni di falda poco profonda. - vulnerabilita per possibilita di ristagno in concomitanza con periodi meteoclimatici non favorevoli. diretto e indiretto
302,44 30,17 06, ' - 31301 13,0 / .
il ' ape N ; Do . Il mantenimento o la attivazione di scarichi entro corso d’acqua & subordinata al conseguimento di
\ sp s sfa2 ager »“ Fattori limitanti Prescrizioni e approfondimenti di indagine . . : ; . . . ) )
, e . . . - - . . ., . o ; relativa autorizzazione e alla messa in opera di valvola di non ritorno o alla presentazione di
\:m 48 ';"\ vl |ospe . ke stk 3304 b (/ - eterogeneita litologica latero-verticale con passaggi spesso rapidi fra materiali granulari incoerenti Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 e della Circolare del C.S.LL.PP. relazione tecnica attestante |a compatibiﬁté rispetto al regime idraulico del c%rpo d’acqua ricettore
04,6 e .. “« . . . . . . . . . »” .
\ o8y o6 4o s 05 s s e ? e materiali coesivi; Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018
305,64 ) i " . agr . . . . . . g T . . . . \ . . . ] . .
\ 0y . s N olass " " abs ',4" - occorrenza di depositi argillosi entro i primi 10 m di profondita (con possibili irregolari interca_ la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
3 ! 31365 . . T . . . g . . . . . .
AT . ,d lazioni di livelli/lenti di torbe altamente compressibili di spessore metrico) poco consistenti; di approfondimento.
30414 . . . . . . . . . . . . . . . oy oy . . . e .. . oy . . . .
" s 069 e | |1 4 - presenza di livelli superficiali di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e salvo che per CLASSE 4 - fattibilita con gravi limitazioni
0409 anjes s “e ,." esondazione pregressi; ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le
i ode N . 045 w0ao 172 o o Aeof | . " ok - prima falda (da freatica a semiconfinata) poco profonda o localmente subaffiorante; aree di 'pertipenza anche se non diret't?mgnte interessate dalle opere di progetto. SOTTOCLASSE 4a
454 st e - presenza di falde sospese nel primo sottosuolo; In via di minima dovranno essere verificati: - Aree a rischio molto elevato (R4) per esondazione (Art. 9 comma 5 N.d.A. PA.L)
312,%5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
e w03t ol ok o s ok - presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti; - rischio idrogeologico per interazione con eventuali orli di terrazzo o variazioni di pendenza; - Aree allagabili con scenario frequente del PGRA (pericolosita P1/H)
a7 - 053 b | 3fres " - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le - assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto
ot P e strutture adiacenti; diintervento e delle aree adiacent; Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la sussistenza di condizioni di
il . s s oo whes o2 1N - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo o di anomale - interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di elevata vulnerabilita idraulica
" b aifts e sfirz s a5 concentrazioni di acque meteoriche in corrispondenza delle porzioni debolmente depresse o piu alimentazione;
24 wagr ’ adse A e i T sl prossime alle aree di versante; - ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione Sono consentiti:
ik s ' N 40 e " ke ks - prossimita ad aree vulnerabili per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali; delle possibilita di ripristino funzionale o di effettuazione di opere compensative; a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione:
3132 TIPS . . . . . . . . Py . . 'Y . )
oa Ao sk o1 - vulnerabilita delle parti interrate per ritorno da sistema fognario; - caratteristiche litologiche delle unita presenti fino a profondita rappresentativa; b) gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b:
03,0 o st Yot g [ - potenziale interazione con I'evoluzione morfologica delle scarpate di monte per fenomeni - stabilita aree di intervento in corso d'opera e a fine lavori; ¢) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare
11, . . . . . . . . . . . HETP . . .
N space w4 o 01 “r wdo e T gravitativi e legati alla circolazione delle acque di corrivazione (erosione concentrata e/o diffusa); - stabll_lt_a df-:'llfa aree di pertlnenza_ non interessate dalle opere; la tutela della pubblica incolumita, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
0544 |00 e w0k " - potenziale |nte'raZ|one con fenomeni di trasporto solido per deflussi idrici concentrati provenienti - f;ond|2|_onl_dl drenagglo_ e _sma_ltmepto delle acque; destinazione d'uso che comportino aumenti del carico insediativo;
\ " T dalle scarpate di monte. - interazioni con costruzioni adiacenti; - _ o _ d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture pubbliche
\ o i o s 1 - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; e di interesse pubblico:
303(7 » ] . . . .o . . ’
o e | b s A Prescrizioni e approfondimenti di indagine - presenza di acque nel sottosuolo; e) le opere di sistemazione idraulica, di difesa e di monitoraggio dei fenomeni;
3116 . . . . . . . e . NP . . . ) )
aeo ” 4,044 oo Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 e della Circolare del C.S.LL.PP. - verifica di stabilita relativamente all'interazione manufatto-scarpata. f) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
03,6 < . . . . . . T . »
\ 2o - P wje || s oo e i R 29 T | 1+ Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al 17.01.2018 essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilita dell'inter
N 311,25 . . . < . . . . . .. ) —
“ T s o " la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini vento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorita competente, fermo restando che
393,37 . . i
a2 Faos di approfondimento. SOTTOCLASSE 3d detti interventi dovranno comun tire la si dell izio delle funzioni i
b e " eTEY. o i que garantire la sicurezza dell’'esercizio delle funzioni per cui
n nsentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2 .27 mmi a-b-c-d-e. L . . . . . . - L R . .
b e artha ISO 0 dc_o sentit 3 terventi ed d_f_cu t? a /2005, art. 27, co a-b-c-d-e Fascia di protezione al piede di scarpate acclivi potenzialmente interessate, anche indirettamente, sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
\ e s . w5 » s nc\élraatttla'?sl’:i]:;?:diogg?tnaz(;aesdse?rteer\::::iIgiaf;ndazione' dall’evoluzione morfologica delle aree a monte. g) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza
woqlr 027 o7 B ; di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
o e 8 o - soggiacenza della falda; , - - - P
, 02 047 i, o ) ) Fattori limitanti h) 'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
i 21| o a1t 9o - eventua_le pre_'s_e‘nza d_| mterye_ntl_dl scavo fa rltombamen_to pregressi; _ - acclivita variabile, da bassa a media: i) 'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti gia autorizzate ai sensi di
" s s ods - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle variabilita litologica: quanto stabilito all'Art. 9 comma 5 N.d.A. P.A.|
302, 03, " . . . . . . M . A d
g 0,22 3,79 truzioni i nti: " ’ . P . T L L
[ )22 aifes | [18 costruziol ?d acent, I, . Lo . - possibile occorrenza di depositi fini eluvio-colluviali di spessore variabile a caratteristiche
| ats - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di . . . SOTTOCLASSE 4b
| 0 ol corrivazione tecniche scadenti per basso stato di addensamento; Aree d : wrale ad livita d di ocal e elevata | bit ) b
' . ihi ; ; ; ree di scarpata naturale ad acclivita da media a localmente elevata in ambito extra-urbano;
o . - possibile occorrenza di falde di detrito a pezzatura eterogenea alla base delle scarpate con '
Prescrizioni vincolanti: .\ . . . ; i ; ; : . :
=r oepr la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o 'ampliamento depositi cementati (Ceppo dell'Olona) affiorante-subaffiorante; Vgrsantlfﬁﬁg' o prke)s?fpza atc_;certata J subs_tza_to rocrctloso (G'Onf?“t'e) y d_gposm cttementatl
1. \ areale di costruzioni esistenti dovra essere stuoportato da s?udio relativo allo smaltimenF;o delle - interazione con I'evoluzione morfologica delle scarpate di monte per fenomeni gravitativi e legati (Ceppo dell'Olona) subaffioranti o con spessori di copertura e circolazione idrica sotterrane
3p3,98 d . . . . . . . -
N o A4 - cate meteoriche relativamente all'ares o etF;g 4i tervento: alla circolazione delle acque di corrivazione (erosione concentrata e/o diffusa); variabili e non note; alvei di corso d'acqua e loro aree di divagazione
] hies whee A \ °qu tata | i . di i _gtg te- ’ - interazione con fenomeni di trasporto solido per deflussi idrici concentrati provenienti dalle L
\ \ y \ - & vietata la realizzazione di nuove parti interrate; scarpate di monte: Fattori limitanti
' , 0zls 359 , - & vietato il cambio d’'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o all'insedia I ’ . C . . - - ivita dei i
250 1 25 O 250 M t . P‘ ey onto di attivita: P P P — - possibile occorrenza di falde subsuperficiali anche a carattere temporaneo o circolazione idrica elevata acclivita dei versanti; _ o _ o
etri o e wife wa \ ) D . . o i irregolare per contatto fra materiali a differente conducibilita idraulica; - predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
o4t |or ol apss - la dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo preveden_ - condizioni di drenaggio variabili gravitativo (scivolamenti, soliflusso) che legati alla circolazione delle acque superficiali
\ - al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi Prescrizioni e approfondimenti di indagine - variabilita dell'assetto e spessore delle coperture detritiche e delle modalita di circolazione idrica
, avimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi . ; A . .
5o ",.“i e i pedonali © carrabili 9 Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 e della Circolare del C.S.LL.PP. subsuperficiale e sot.terlranea, . . o . o
2% 55 303/03 . . . . . . . . . ” -
w1 o whas pe ) ’ . . . . . “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 aree adiacenti corsi d'acqua in evoluzione morfologica interessate o interessabili da
o* f . . : - : ;
diod sk ”‘,.1 woder - € consentito lo stoccaggio di materiali purché a quota non inferiore a quella di p.c. attuale, salvo la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini esondazione e/o trasporto solido o con scadenti caratteristiche geologico-tecniche.
303,39 HEH H H H H H . . o . . .
\ s T e * yo" b . \ serbatoi interrati a tenuta, con ispezione superiore al piano campagna di approfondimento Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
343,05 ! 308,62 ' o . L . . . . . . . . . e .
0l ""/ \ Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; nel caso di geotecniche di varia natura e per la sussistenza di processi morfologici in evoluzione.
\ ol »* realizzazione di comparti interrati dovra essere prevista la realizzazione di opere di drenaggio L L
wafs »* . 310 : . 0 ; Divieti e prescrizioni
3 <7 30R,49 .
ot v‘"{ pen_met_ral_e ° di |mpermeab|I|zzaZ|on_e_ ; Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005
\‘ wpss ‘,,/‘ In via di minima dovranno essere verificati: : hatdeiy oS ; A A ’
302, 30p,52 ,89 . . . . . . . . . T . - .
., 1| e ol s \ - rischio idrogeologico per interazione con le aree a monte, con definizione delle modalita di messa art. 27, commi a-b; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
oihe A 02 ".o oo g in sicurezza: viabilita e del patrimonio boschivo e gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
= 3 ohen 00 e ,ﬁ"“ s - condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque; !drogeolog|co. Spno consentiti mgltre interventi di r(?allzz'a'zmne'dl mfrastr'utture 'pubbll'c'he odi '
1 w2ps k“l_,w‘ 204 - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; :?_t;erﬁ_sbs_lgtpubblllco_, quandcl) non (1|ver_sam_ednte Iociall_zzabll_l(,j prel\_/la esgtcuzmnte d|"speC|_1;|_co Ztulcljlo
o{e bz wipr || g _ ; P ; . i fattibilita geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica unitamente alla verifica delle
ok 5 X presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto; Hiid Y )T ’ - . Jadt CO M U N E DI CA STIG L IO N E O L ONA
& “’_,w‘y o1 - grado di stabilita di scavi/sbancamenti e delle opere con riguardo anche alle costruzioni adiacenti condizioni di stabilita versanti e scavi in corso d'opera e a fine intervento.
02,9 . ITEPBY . . . . . . . .
; [ ’_‘,o’ - grado di stabilita delle opere e dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento;
s’ - modalita di smaltimento delle acque di pioggia o di infiltrazione
4 s : a9 TTT] SOTTOGLASSE 4c PROVINCIA DI VARESE
6,05 ) 3y FEAY 3 . . . . . . . . . .
'! ,,.o“'d' . SO Aree adiacenti I'alveo attuale del Fiume Olona allagate in occasione di eventi alluvionali pregressi.
301,84 3
’,m" L SOTTOCLASSE 3e o
A4 "W‘ Terrazzi alluvionali intermedi stabili con tessuto urbano consolidato, subpianeggianti e affrancati Fattori limitanti: _ _ _ o _
o dall'idromorfia, sopraelevati di circa 40-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona - aree allagate in occasione di eventi alluvionali passati;
4 e . . . . H 145 1 H i .
" = con possibile occorrenza di falda poco profonda sostenuta da substrato roccioso impermeabile - prossimita ad aree a rischio molto elevato per esondazione;
o s s /’K‘ A A (Gonfolite) - prossimita ad aree acclivi di scarpata in evoluzione morfologica.
! //’/ e Fattori limitanti Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche DE F I N IZI N E DE L LA C M P N ENTE G E L G ICA’
I "‘/ o - possibile locale occorrenza di falda a debole o moderata soggiacenza interferente con comparti ngo.te.cniche di varia natura e per la sussistenza di processi morfologici in evoluzione. IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO
interrati per presenza di substrato gonfolitico impermeabile a moderata profondita (indicativamente ivieti e prescrizioni
pus 30p.44 . . . . . . . . T .
i e - > 10 m); Vietata la real!zza2|one di nuove .c.ost.rlljzmm ad. egcluswne d.egll mterver?tl (ﬁ_ cui alla L.R._ 12/2_005, DE I_ P |AN O DI GOVER N O DE I_ TER RITO RIO
294,02 . . . . . . oy - -
: A - condizioni di drenaggio variabili: art. 27, commi a-b; sono consentiti gli interventi di manutenzione della viabilita e del patrimonio
/ - possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; bOSChIVQ e'gll interventi flnallgzatl a!la tutela e prevenzione del d|§sesto @r'ogeologlco. E '
Tavola 3 ol 0378 1o - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le consentita 'moltr'e la re'allzzz?;lone'dl eventugll mfrgstrutt'u're pubb!lchg e Q| ]r)tfaresse p'ubbllco solo L R 11 marzo 2005 n o 12 sm |
J. strutture adiacenti; se non altrimenti localizzabili previa esecuzione di specifico studio 'dl'fa‘ttlblllta' geologica, I J SRR RLE
I' 25,5 - prossimita ad aree di ciglio o piede versante in evoluzione morfologica. geollog|c';o—tec';n|ca(,j'|d'rogr?olpdg|ca e I|dr§aul|ca che dimostri la compatibilita degli interventi previsti
con la situazione di rischio idrogeologico.
Tavola 2 L . L . geolod
\ a1 ds Prescrizioni e approfondimenti di indagine
\ st ot Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 e della Circolare del C.S.LL.PP.
280,88 “ . . i . . . . . . . ”
ol Istruz_lonl per I ap_pllcazmne dell‘e Norme_tecnlche perle c_ostruz_lonl dl_ cui al_ D.M._ 1_7.01 .2018 CARATTERI DI RISCHIO SISMICO
Ia_ reallzzazm_ne di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini A L L EGATO 8d - TaVO I a 4
di approfondimento.
i 12 e Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana
4 ot minima dovranno essere verificati:
ul - presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda a modesta soggiacenza; ( :A RTA D E L LA FATTI B I L ITA' G EO L OG I( :A
o7t - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; S di cialio H>10
‘ 2abs - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; — a - Zona diciglio H>10 m D E L L E AZI O N I DI P IA NO
- grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
1,35 . . . .
costruzioni adiacenti;
. 1
4de \ - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di . . scala 1:2'000
‘ T =mmmmm Z3h - Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo
‘ \i‘ corrivazione. (base topografica: Database Topografico Comunale)
30654 . TR . . . . . -
\ - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante.
299, 7} 301,01
Z4a - Zona di fondovall i pianur n presenza di iti alluvionali fluvio-glaciali
\ e a Io_a/d od_o_aeed pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glacia
\‘\ granulari e/o coesivi
99,2 00,96
310125
Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre
Studio tecnico 3_tugl|otTicl:_n:§o AssomatoGdl Giolsoghl_a VA
ia Dante Alighieri 27, 210 azzada Schianno
ASSOCIATO DI tel. 0332 464?05 fax7'o33245870234
Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche) GEOLOG'A TS ; ’ .
E_mail: tecnico@gedageo.it
98,69
h.,” 20881
N ol y —emmemme 29 -Zona dicontatto stratigrafico e/o tettonico fra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche
ﬁ'\.. soten molto diverse
. )
-""%. Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro
e,
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