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TRAVE DRENANTE SEZIONI LONGITUDINALE E TRASVERSALE, 1:20
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CANALETTA DI RACCOLTA E POZZETTI DI ISPEZIONE DELLA PIAZZA DEL MONUMENTO, 1:20
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Legenda

Rete fognatura esistente
Rete fognatura
& Caditoia

BO [X Pozzetto diispezione

A0 - Camera di ispezione
Caditoia da demolire
Tratto da demolire
Rete fognatura progetto

Rete fognatura acque miste con tubi in PVC
SN-8 - vari diametri

~7 77 Tubazione di drenaggio in corrugato di
polietilene fessurato a 360° - 160 mm
~7177  Tubazione di drenaggio in corrugato di
polietilene fessurato a 360° - 200 mm

Rete fognatura acque bianche con tubi in PVC
SN-8 - vari diametri

&  Caditoia con chiusino in cemento a feritoia

[N  Pozzetto di ispezione con chiusino ermetico da
riempimento in lamiera zincata

[71 Pozzetto di ispezione di camera di accumulo
con chiusino ermetico da riempimento in
lamiera zincata

CM  Camera di accumulo acque miste con
capacita di accumulo di circa 12 mq fornita
di pompa elettrica ad immersione

CB  Camera di accumulo acque bianche con
capacita di accumulo di circa 12 mq
T1, T2
[iiliil  Canalina realizzata in cemento drenante

miminiz  Canaletta prefabbricata in cemento con
chiusini realizzati con le piastre di finitura del
pavimento precedentemente forate

A

Caditoia stradale 30x30 cm
Tubazione di collegamentoin PVC
200 mm

Tubazione di drenaggio in corrugato di
polietilene fessurato a 360°, 200 mm

Getto di trave in cemento drenante

Tubazione di drenaggio in corrugato di
polietilene fessurato a 360°, 160 mm

Getto di trave in cemento drenante
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Canaletta prefabbricata in
calcestruzzo di dim.: 30x40 cm

Piastre di cemento
vibrocompresso di dim.
400x400x40 mm perforati

Magrone di calcestruzzo

C letta prefabbricata in calcestruzzo

di dim.: 30x40 ¢cm

Tubazione di collegamento in pvc
diam.: 160 mm

Chiusino di riempimento in lamiera
zincata riforzato, dim.: 57x57 cm

Pozzetto di ispezione prefabbricato tipo
milano in calcestruzzo, 57x57x76 cm

Tubazione di collegamento in pvc diam.:

200 mm

Tubazione in PVC diam.: 200 mm

Chiusino di riempimento in lamiera
zincata riforzato, dim.: 57x57 cm

Pozzetto di ispezione prefabbricato tipo
milano in calcestruzzo, 57x57x76 cm

Collegamento di canaletta

Tubazione in PVC diam.: 200 mm
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