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A1

A2
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A4

500

+ 5,4

+ 2,0

+ 7,1

500

+ 0,0

500
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+ 7,9
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0

A0

+ 8,8

1
2

5

+ 3,2

+ 3,3

+ 3,4

+ 3,5

+ 2,7

+ 2,4

+ 5,0

pvc 160 / pend. 2 %

+ 6,0

pvc 200 / pend. 2 %

+ 2,0

A3

+ 2,6

+ 7,6

+ 7,6

corrugato politelene fessurato a 360° / diam.160 / pend. 1,5 %

P1

P2

P3

CB

P4

P4

P6

P7

P8

P9

P10

+ 4,4

+ 3,35

P5

CM

P9

pvc 200 / pend. 2%

pvc 200 / pend. 22 %

pvc 200 / pend. 27 %

500

pvc 315 / pend. 3,6 %

pvc 160 / pend. 13,5 %

corrugato politelene fessurato a 360° / diam.160 / pend. 1,5 %

corrugato polietilene fessurato a 360° / diam.200 / pend. 0,5 % corrugato polietilene fessurato a 360° / diam.200 / pend. 0,5 %

pvc 200 / pend. 5 %

pvc 160 / pend. 5,9 %

pend. 3,2 %

pend. 5,8 %

pend. 4,2 %

pend. 11 %

500

1
0

4

9
7

1
0
1

pvc 200

pend. 5,6 %

pvc 200

pend. 5 %

pvc 200

pend. 1,5 %

T1

Pacchetto drenante parcheggio

Tubazione di drenaggio in corrugato in

polietilene fessurato a 360°, 160 mm

Membrana traspirante e impermeabilizzante

a controllo vapore

Chiusino di riempimento in lamiera

zincata riforzato, 57x57 cm

Pacchetto drenante parcheggio

Tubazione di drenaggio in corrugato in

polietilene fessurato a 360°, 160 mm

Membrana traspirante e

impermeabilizzante a

controllo vapore

Pozzetto di ispezione prefabbricato tipo

milano in calcestruzzo, 57x57x66 cm

Pacchetto drenante parcheggio

Tubazione di drenaggio in corrugato in

polietilene fessurato a 360°, 160 mm

Membrana traspirante e impermeabilizzante a

controllo vapore

Pacchetto drenante parcheggio

Tubazione di drenaggio in corrugato in

polietilene fessurato a  360°, 200 mm

Membrana traspirante e impermeabilizzante a

controllo vapore

P4

Chiusino di riempimento in lamiera

zincata riforzato, 57x57 cm

Pacchetto drenante parcheggio

Tubazione di drenaggio in corrugato in

polietilene fessurato a  360°, 200 mm

Membrana traspirante e

impermeabilizzante a

controllo vapore

Pozzetto di ispezione prefabbricato tipo

milano in calcestruzzo, 57x57x66 cm

Pacchetto drenante parcheggio

Tubazione di drenaggio in corrugato in

polietilene fessurato a  360°, 200 mm

Membrana traspirante e impermeabilizzante

a controllo vapore

CM

Pompa elettrica ad immersione

Camera di accumulo di acque miste con

capacità di accumulo di circa 12 mq

Membrana traspirante e

impermeabilizzante a

controllo vapore

Tubo di pompa ad

immersione

Tubatura PVC di troppo

pieno - diam. 315 mm

Chiusino per riempimento

in lamiera zincata

riforzato, 57x57 cm

Pozzetto di ispezione

prefabbricato in calcestruzzo

tipo milano, 57x57x76 cm

Tubatura PVC SN8 di

200 mm di diametro
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Aree del Centro Storico soggette a riqualificazione
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POZZETTO DI ISPEZIONE E VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE MISTE, 1:20POZZETTI DI ISPEZIONE E TUBO DRENANTE A dispersione, 1:20

POZZETTI DI ISPEZIONE E TUBO DRENANTE A RACCOLTA, 1:20

SCHEMA GENERALE DEL IMPIANTO IDRICO IN PROGETTO, 1:100

TRATTO ESISTENTE A0-A4

TRATTO DRENANTE A DISPERSIONE

(LATO SUPERIORE DEL PARCHEGGIO)

TRATTO DRENANTE TIPO A RACCOLTA

(PARCHEGGIO)

TRATTO TRAVE DRENANTE T1 - P5

TRATTO IN PROGETTO P1-A3

STATO DI PROGETTO E STATO DI CONFRONTO

3.14

PROFILI-SEZIONI / DETTAGLI COSTRUTTIVI -

opere di smaltimento delle acque meteoriche
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