NODO H.05_DOSSO DISABILI (Rif. in pianta su tavola 3.17) T o di nt
appeto di usura con aggiunta

di pietrisco calcareo (pezzatura
3-4 cm) e levigatura
superficiale

Conglomerato bituminoso - tout

Tappeto di usura - Esistente

NODO H.07_DOSSO INGRESSO SAGRATO (RIif. in pianta su tavola 3.17)

Tappeto di usura con aggiunta

venant

Massello in cemento

Conglomerato bituminoso - tout

di pietrisco calcareo (pezzatura
3-4 cm) e levigatura
superficiale

Conglomerato bituminoso - tout

Letto di posa in sabbia Misto granulometrico per venant - Esistente
conformazione di massicciata

stradale

Misto granulometrico per

TX\YA - —

venant

Misto granulometrico per

3

Massetto in calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata

conformazione di massicciata
stradale - Esistente

Cordolo nascosto di
contenimento dell'esistente

Misto granulometrico per
conformazione di massicciata
stradale

Terreno compattato

NODO D.01_SALITA INGRESSO PARCHEGGIO ) ) ) )
| Cordonatura in lamiera metallica zincata

‘ Cordonatura in lamiera metallica zincata
T

conformazione di massicciata
stradale

Terreno compattato
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NODO E.O01_SALITA USCITA PARCHEGGIO
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Tappeto di usura con aggiunta
di pietrisco calcareo seminato e
rullato

Tappeto di usura con aggiunta

pietrisco calcareo (pezzatura 3-4 cm) e
levigatura superficiale

Manto in conglomerato

- A
- a

Strato di calcestruzzo drenante

di pietrisco calcareo seminato e
rullato
Strato di calcestruzzo drenante

Strato di stabilizzato fine

Tappeto di usura con aggiunta di

bituminoso - tout venant

Misto granulometrico per

pietrisco calcareo (pezzatura 3-4 cm) e

levigatura superficiale Strato di stabilizzato fine

Misto granulometrico per
conformazione di massicciata
stradale

Manto in conglomerato
bituminoso - tout venant

Misto granulometrico per
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conformazione di massicciata

Misto granulometrico per stradale

conformazione di massiciata
stradale

Membrana impermeabile e
traspirante a controllo vapore

Membrana impermeabile e

. .

Terreno compattato traspirante a controllo vapore

Terreno compattato
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NODO C.07_ INCONTRO PARTE UD PARCHEGGIO CON AREAA VERDE NODO C.07_ INCONTRO AREA A VERDE CON MARCIAPIEDE ASFALTO LEVIGATO

Cordonatura in lamiera metallica zincata

Cordonatura in lamiera metallica zincata

Conglomerato bituminoso - tout
venant

Strato di stabilizzato fine
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Tappeto di usura con aggiunta rﬂU—’ o | Terra di coltivo ‘.l LiL '_Fappe-_to di usura con aggiunta
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rullato h o R TR L IEERE I TS 3-4 cm)elevig;t_ura
Strato di calcestruzzo drenante ‘j R - 4 ER superficiale
I - l Terra di coltivo
1

Misto granulometrico per
conformazione di massicciata
stradale

Misto granulometrico per
conformazione di massicciata
stradale

Tubo corrugato di drenaggio b//\ 7 //\\//\\\ : ’
SN
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Macerie frantumate e rullate

Terreno compattato

SEZIONE SCALA SAGRATO - SCALA 1:20

Resina ancorante chimica

SEZIONE PIAZZA LATO OVEST - SCALA 1:
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NODO C.08_ INCONTRO ASFALTO LEVIGATO PARCHEGGIO CON ASFALTO ESISTENTE STRADA

Cordonatura in lamiera metallica zincata

Tappeto di usura con aggiunta
di pietrisco calcareo (pezzatura

conformazione di massiciata
stradale

Tappeto di usura - Esistente

Conglomerato bituminoso - tout

venant - Esistente

Misto granulometrico per

!

3-4 cm) e levigatura 1 —

superficiale e

Conglomerato bituminoso - tout V

venant /

Misto granulometrico per P/
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conformazione di massicciata
stradale - Esistente

Parapetto in ferro con

Trave in calcestruzzo drenante

Tubo corrugato fessurato di
drenante
Tappeto di usura con aggiunta

Muro in cemento armato cassero a vista (pa

antirugine (2 mani) e
verniciato a smalto per
esterni (colore RAL a scelta
della DL)

Piastra di cemento forato in opera e

posata a secco
Canaletta prefabbricata in

cemento - dim. 40x30 cm

Piastre di cemento

nello liscio)

di pietrisco calcareo (pezzatura
3-4 cm) e levigatura superficiale

Conglomerato bituminoso - tout
venant

Misto granulometrico per
conformazione di massicciata
stradale

Riempimento di macerie
e risulta della frantumazione
della pavimentazione

esistente

Piano compattato realizzato
con le macerie di risulta

della frantumazione e rullatura
della pavimentazione
bituminosa esistente

Scala in calcestruzzo
armato contro terra

vibrocompresso con specchi
bifaciali 400 x 400 mm
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Massetto in calcestruzzo
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armato con rete elettrosaldata
di20x20cm @ 5 mm
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KEYPLAN 1:200

Piazza del Comune, 1 -
Tel. 0332-896111  Fax 0332-893244

@  Comune di Castronno

21040 Castronno (VA)

PEC : protocollo.comune.castronno@pec.regione.lombardia. it

W PROGETTO

Progetto Definitivo ed Esecutivo
ai sensi dell'art. 23 del Codice Appalti n. 50/2016
per il progetto di riqualificazione della piazza centrale di Castronno (VA).
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