Sezione tipo "1" - altezza muro da 145 a 180 cm
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Sezione tipo "2" - altezza muro da 120 a 145 cm
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Sezione tipo "3" - altezza muro da
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Sezione tipo "4" - parete contro fioriera esistente
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Sezione tipo "scala” - per tutte le scale

ARMATURA RAMPA SCALA
valida per tutte le rampe scala
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2024
sezione tipo "3"

prospetto lato "4"

Progetto di riqualificazione della piazza centrale di Castronno

50RTH ~ +7.10 W
= ||
: +6. 5 |
SHE—+70 _ w / +6.45 +6.55 f
s ]
<
1] T
i
® 4 890 244 890
> v.\.\L 6060 HAaNl sezione tipo "1" tratto a contatto fioriera sezione tipo "3" HAl
= _Q._.O N sezione tipo "4" _Q._.O A.
6.66AM 20.24 m totale
+0. I nqu
7 7 | prospetto lato "1
)
+6.9
’ |
3 - C B
da S *
~ R +6.5 +8.00
\f\ N
N o = \u,m ‘LV
5 -\ 2 20, % +7.60
e \& 0.003MY \® 46396 M |
o ~
< = = < ~
-3 +6.70' ~ - +6.70 o _
o +7.352 M +6.821 M 7u“ +6.55 \UF# +6.45 +655
w 6.551 M - — b
o I
S
\’\ -
o
[}
a +6.921 M 1054 970
© — At sezione tipo "2" sezione tipo "1" Han
o
9 o lato "3 lato "1
3 S | 20.24 m totale
\ow \Vn +7.160 M HoN |
> prospetto lato "2
+6.
=
o +6.504 M
!
50 \GY0 " +6.780 M
wﬁ&\AAO 2
cﬂo = MATERIALI
08641 TS CALCESTRUZZO
m
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= +6.5 Contenuto | contenut Tipo di Coprif
Campi di CLASSI DI CLASSE DI Rapporto _._M_m:q__._ﬁ_m%_ om.mm_,_.“w_ ° D nax Classe di nm_hmi_o Mmqﬂ__:mm_._mo
A Tipo P ESPOSIZIONE (A/0Q) consistenza
+6.484 M Impiego RESISTENZA (solo per al getto (solo se
. AMBIENTALE max lkg/m3] classi XF2 | [mml necessario) [mm]
Vi p XF3 e XF4)
+6.663 M Clst | Magron X0 somn
Cls2 | Fondazioni XC2 s;mww\zw\wsz 055 300 Sk 30
U | Cls3 | Muri in elevazione XCh ﬁmw\zﬁé 050 340 S4 35
ELEMENTO SCALA IN CEMENTO ﬁ ACCIAIO
GRANIGLIATO __Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produftore e del sagomatore
Amc Umim in O.m.v __In barre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
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tavola delle strutture in calcestruzzo armato
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il progettista

Il Responsabile del procedimento

arch. Pietro Ferrario - Oasi arch.

21052 Busto Arsizio (Va)

via sant' Ambrogio, 4

il Direttore dei Lavori

arch. Luigi Battistella - UTC Castronno

il costruttore




