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PARTICOLARE CENTRALE TERMICA
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Quadro elettrico centrale termica

Interruttore di sgancio impianto elettrico centrale termica
Interruttore stagno IP40

Presa di corrente 10/16A IP40

Plafoniera stagna IP65 a sospensione con modulo LED da 20W
Lampada di emergenza a LED IP65

Valvola d’intercettazione a sfera

Linea adduzione gas metano

Murature con caratteristiche di resistenza al fuoco RElI 120
Caldaia a condensazione alimentata a gas metano

Paradigma ModuPower 210 (Pot. termica installata 40—205kW)
Scambiatore a piastre

Pompa a gqiri variabili circuito riscaldamento Scuola
DAB Evoplus D 120/280.50 M (Pot. 530W/230V)

Pompa a giri variabili circuito primario
DAB Evoplus B 120/250.40 M (Pot. 465W/230V)
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Studio ETA Engineering

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA — TERMOTECNICA — ANTINCENDIO

Via Crespi, 89 — 21056 Induno Olona (VA) — tel. 0332/840006
E—mail: studioeta.engineering@gmail.com
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denominazione progetto

Adeguamento impianto elettrico Scuola Primaria "Pascoli”
Via Monte Grappa, 7 — Castronno (VA)

denominazione tavola

Pianta centrale termica con distribuzione impianto elettrico




