
BOX CONTATORI

Ik = 15kA (conv.)

QE. RIC. ENEL

Quadro in materiale termoplastico,

dim. (LxHxP) 690x650x204mm, IP65

Classe II

Linea da Distributore

NUOVO POD

3F+N, 400V, 95kW

Ik = 9,65kA (calc.)

(1)

QE. GEN. BT

Armadio metallico a pavimento, dim.

(LxHxP) 690x1650x240mm + zoccolo

H=100mm, porta in vetro, IP43 a

portella chiusa

Da impianto di terra

di nuova realizzazione

(3)

VANO QUADRI ELETTRICI

L<3m

AREA FESTE

QE. CENTRALE TECNOLOGICA

Centralino PVC a parete

con porta in plexiglass, dim. (LxHxP)

320x600x165mm, N.36 moduli,

IP65, Classe II

Ik = 4,48kA (calc.)

Utenze area feste Utenze impianto riscaldamento,

raffrescamento e ACS

(2)

PULSANTE

DI SGANCIO

(4)

1)

Linea in cavo FG16R16 0,6/1kV

Formazione 3x(1x95mm²)+1N50mm²

Lunghezza linea = 50m

Tipo di posa  (CEI 64-8/5) = 61

3)

Linea in corda di rame nuda

Sezione 25mm²

2)

Linea in cavo FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G6mm²

Lunghezza linea = 10m

Tipo di posa  (CEI 64-8/5) = 12

4)

Linea in cavo FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 2x2,5mm²

Lunghezza linea = 50m

Tipo di posa  (CEI 64-8/5) = 61
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