
WC1 zona
lavaggio

CUCINA

BAR

WC
PRIVATO

QE GEN BT

Dim. (LxHxP)

690x1750x240mm

FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 3x(1x95mm²)+1N50mm²

Lunghezza: 50m

WC2

DISABILE
LINEA A QUADRO ELETTRICO

RICEVIMENTO ENEL

(QE RIC. ENEL)

QE CENTR. TECN.

Dim. (LxHxP)

320x600x165mm

Posa in cavidotto interrato a doppia

parete 450N Ø125mm, profondità 50cm

PULSANTE DI

SGANCIO DI

EMERGENZA

FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 2x2,5mm²

Lunghezza: 50m

Posa in cavidotto interrato a doppia

parete 450N Ø125mm, profondità 50cm

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G6mm²

Posa: 12

QE RIC. ENEL

Dim. (LxHxP)

690x650x204mm

VANO CONTATORI

 DI NUOVA REALIZZAIZONE

Linea MONTANTE

FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 3x(1x95mm²)+1N50mm²

Lunghezza: 50m

LINEA A QUADRO ELETTRICO

GENERALE (QE GEN. BT)

Posa in cavidotto interrato a doppia

parete 450N Ø125mm, profondità 50cm

Linea SGANCIO DI EMERGENZA

FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 2x2,5mm²

Lunghezza: 50m

Posa in cavidotto interrato a doppia

parete 450N Ø125mm, profondità 50cm

PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAO ZINCATO TIPO

SENDZMIR, ASOLATA CON BORDI RIPIEGATI, DIM.

(LxH) 200x80mm, COMPLETA DI SETTO SEPARATORE E

COPERCHIO

PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAO ZINCATO TIPO

SENDZMIR, ASOLATA CON BORDI RIPIEGATI, DIM.

(LxH) 100x80mm, COMPLETA DI SETTO SEPARATORE E

COPERCHIO

QUADRO ELETTRICO

LINEA ELETTRICA IN CAVO

TEST
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DETTAGLIO N.1A

DETTAGLIO N.1A

DETTAGLIO N.1B

DETTAGLIO N.2

DETTAGLIO N.3

DETTAGLIO N.3

QUADRO ELETTRICO LOCALE TECNOLOGICO

Centralino in PVC a giorno, Dim. (LxHxP)

320x600x165mm, N.36 moduli (N.3 file da N.12

moduli/fila), portella in plexiglass trasparente, IP65,

doppio isolamento. Installato a parete nel locale

tecnologico in corrispondenza del deposito

DETTAGLIO N.1B

QUADRO ELETTRICO RICEVIMENTO ENEL

Cassetta in PVC a giorno, Dim. (LxHxP)

690x650x204mm, portella in plexiglass, IP65, doppio

isolamento. Installato all'interno del vano contatori di

nuova posa, ad una distanza inferiore a 3m dal

contatore

DETTAGLIO N.2

QUADRO ELETTRICO GENERALE

Armadio metallico a pavimento, Dim. (LxHxP)

690x1650x240mm + zoccolo H = 100mm, portella in

vetro, IP43 a porta chiusa. Installato a pavimento

all'interno di una nicchia ricavata nel corridoio bar-cucina

NOTE:

1) Il pulsante di sgancio di emergenza dovrà essere installato in posizione protetta contro gli urti accidentali

ma facilmente raggiungibile con una scaletta

2) E' prevista la posa  di un ulteriore cavidotto corruigato a doppia parete 450N Ø40mm parallelo alla linea

montante, come predisposizione futura linea di segnale telefono / ADSL

Stefano


ricca
Nuovo timbro


