
WC1 zona
lavaggio

CUCINA

BAR

WC
PRIVATO

WC2

CUOCIPASTA

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G16mm²

Posa: 5A (Ø32mm)

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G4mm²

Posa: 5A (Ø32mm)

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G10mm²

Posa: 5A (Ø32mm)

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G4mm²

Posa: 5A (Ø32mm)

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 5A (Ø32mm)

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G4mm²

Posa: 25

FRIGOR FRIGOR

FRIGOR

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

GHIACCIO

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

H=1m

Asciugamani

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

H=1m

Asciugamani

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

DISABILE

H=1m

Asciugamani

FORNO

CAPPA

FRYTOP

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 5G25mm²

Posa: 5A (Ø63mm)

FRIGGGITRICE

LAVASTOV.

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 12/5A

FG16OM16 0,6/1kV

Formazione 3G2,5mm²

Posa: 25/5A

SOLO PREDISPOSIZIONE

PRESA. NO ASCIUGAMANI

ELETTRICO

SOLO PREDISPOSIZIONE

PRESA. NO ASCIUGAMANI

ELETTRICO

SOLO PREDISPOSIZIONE

PRESA. NO ASCIUGAMANI

ELETTRICO

Quadro prese in centralino PVC stagno IP66 equipaggiato con N.1 presa

CEE 3P+T 400V 16A interbloccata + N.1  presa CEE 3P+N+T 400V 16A

interbloccata

Quadro prese in centralino PVC stagno IP66 equipaggiato con N.1 presa

CEE 3P+T 400V 32A interbloccata + N.1  presa CEE 3P+N+T 400V 32A

interbloccata

Quadro prese in centralino PVC stagno IP66 equipaggiato con N.2 prese

CEE 2P+T 230V 16A interbloccate

Presa di tipo civile a poli allineati 230V bipasso 16A, alveoli protetti, per

installazione in cassetta portafrutto ad incasso

Presa di tipo civile di tipo universale 230V bipasso 16A, alveoli protetti,

per installazione in cassetta portafrutto ad incasso

Punto di alimentazione diretto

Posa (prevalente) in tubazione incassata

Posa (prevalente) in passerella portacavi

//
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DETTAGLIO N.1

LEGENDA SIMBOLI

DETTAGLIO N.1

Tipico quadro prese in centralino stagno PVC,

IP66, doppio isolamento, predisposto per

alloggiare N.2 prese CEE di tipo minterbloxccato e

con portealla superiore per eventuale protezione

modulare

Stefano


ricca
Nuovo timbro



QUADRO PRESE CEE

IN POZZETTO

CALPESTABILE

SOLO PREDISPOSIZIONE

POZZETTO

FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 5G10mm²

Posa: 5A (Ø63mm)

LINEA DESTRA

FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 5G10mm²

Posa: 5A (Ø63mm)

LINEA SINISTRA

SOLO PREDISPOSIZIONE CORRUGATO Ø63MM

FG16OR16 0,6/1kV

Formazione 5G10mm²

Posa: 5A (Ø63mm)

QUADRO PRESE CEE

IN POZZETTO

CALPESTABILE

SOLO PREDISPOSIZIONE

POZZETTO

Quadro prese a scomparsa in pozzetto costituito da centralino PVC

stagno IP66 equipaggiato con N.1 presa CEE 3P+N+T 400V 16A

interbloccata + N.1  presa CEE 2P+T 230V 16A interbloccata + N.1

interruttore magnetotermico differenziale modulare 4x16A in curva C, Icn

= 10kA, Idn = 30mA tipo AC

Posa (prevalente) in tubazione incassata

//
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ELE11

PROGETTISTAPROGETTISTA

dott. ing. Riccardo ACETI

DETTAGLIO N.2

LEGENDA SIMBOLI

DETTAGLIO N.2

Torrette prese a scomparsa per la distribuzione di energia e servizi, in

pozzetto dotato di chiusino in acciaio INOX AISI 304 con luce netta

500x500mm ed altezza locale 560mm. Apertura facilitata con perno

estraibile e doppio pistone. Equipaggiato con N.1 presa CEE 3P+N+T 400V

16A IP66 interbloccata + N.1 presa CEE 2P+T 230V 16A IP66 interbloccata

+ N.1 interruttore MTD 4x16A, Icn=10kA, Idn=30mA AC

NOTE:

1) Sarà necessario rispettare lo schema di posa sopra indicato. Ad ogni pozzetto

afferirà in entra-esci una tubazione in guaina corrugata a doppia parete, resistenza

allo schiacciamento 450N, Ø63mm. All'interno del pozzetto verrà eseguita relativa

derivazione con scatola stagna, che dovrà essere successivamente resinata.

Nel caso delle sole predisposizioni (pozzetti non equipaggiati) andrà portato solo il

corrugato senza la linea elettrica

Stefano


ricca
Nuovo timbro


