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TUBAZIONE ADDUZIONE

GAS METANO 20MBAR

Collegamento EQP tubazione gas

FG17 450/750V 1x6mm²

TUBAZIONE H20

Collegamento EQP tubazione H20

FS17 450/750V 1x6mm²

SOLO SE METALLICA

Corda rame nuda. Sezione 25mm²

Posata direttamente nel terreno.

Profondità di posa 50cm

Corda rame nuda. Sezione 25mm²

Posata direttamente nel terreno.

Profondità di posa 50cm

COLLEGAMENTO CON I

FERRI DI FONDAZIONE

COLLEGAMENTO CON I

FERRI DI FONDAZIONE

Corda rame nuda. Sezione 25mm²

Posata direttamente nel terreno.

Profondità di posa 50cm

Corda rame nuda. Sezione 25mm²

Posata direttamente nel terreno.

Profondità di posa 50cm

Collegamento a nodo

equipotenziale QE GEN BT

DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SEZIONE 50x50x5mm, CON BANDIERA 3 A 3 FORI, LUNGHEZZA

L = 1,5m. AD INFISSIONE NEL TERRENO. DA INSTALLARSI IN POZZETTO IN CLS ISPEZIONABILE E SENZA FONDO

CORDA DI RAME NUDA, SEZIONE 25mm², POSATA DIRETTAMENTE NEL TERRENO SENZA PROTEZIONE MECCANICA.

PROFONDITA' DI POSA 50cm

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE IN CAVO FG17 450/750V, FORMAZIONE 1x6mm², GUAINA COLORE GIALLO VERSE.

SE APPLICATO SU TUBAZIONE METALLICA, UTILIZZARE APPOSITO COLLARE DI FISSAGGIO

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS

DIMENSIONI 40x40 CARRABILE

CORDA DI RAME 

NUDA Ø25mmq

DIMENSIONI1500x50x5x50mm

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO
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NOTE:

1) I collegamenti equipotenziali vengono eseguiti su masse e

masse estranee. I tavoli metallici della cucina / bar sono

considerate masse estranee nella misura in cui è ipotizzabile

l'utilizzo di dispositivi elettrici (es. elettrodomestici) non a doppio

isolamento. In questo caso, è necessario eseguire il collegamento

equipotenziale

2) Vanno collegate equipotenzialmente le tubazioni metalliche

entranti nell'edificio (es. acqua, gas). Nel caso in cui le tubazioni

non siano metalliche (es. multistrato) non devono essere collegate

equipotenzialmente

3) E' vietato utilizzare le tubazioni metalliche come dispersori

intenzionali, ma sono da intendersi solo come dispersori di fatto

4) E' vietato mettere a terra le carcasse di dispositivi elettrici a

doppio isolamento
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