PIANTA SPALLA IN C.A.

SCALA 1:20
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SCALA 1:20

SEZIONE TIPO ARMATURA SPALLA IN C.A.

PRESCRIZIONI PIEGATURA E SORMONTO FERRO:

DOVE NON SPECIFICATO RISPETTARE
LE SEGUENTI INDICAZIONI

L > 500

L > 500

PRESCRIZIONI:

- LE MISURE DOVRANNO ESSERE SEMPRE VERIFICATE IN OPERA DALL'IMPRESA

- VERIFICARE LE MISURE DEI FERRI SUI CASSERI
- LE QUOTE SONO RIFERITE ALLA SITUAZIONE A RUSTICO

- EFFETTUARE SEMPRE IL CONFRONTO DEI DISEGNI DEL CEMENTO ARMATO CON GLI ARCHITETTONICI,
NEL CASO VENGONO RISCONTRATE DIFFERENZE, AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA DIREZIONE LAVORI
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CALCESTRUZZO

- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE:
- RESISTENZA MINIMA:

- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX:

- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO

- COPRIFERRO MINIMO
(Ricoprimento armature piu esterne):

- CLASSE DI CONSISTENZA

(Slump 230+30 mm)
- DIAMETRO MASSIMO DEGLI AGGREGATI
- PROCEDURA DI MESSA IN OPERA:

- Tempo di attesa massimo
del cls in betoniera:

- Altezza massima di caduta del getto:
- REGOLE DI MATURAZIONE UMIDA';

- Durata minima della maturazione umida:
- Tempo minimo di disarmo strutture:

- CLASSE DI CONTENUTO DI CLORURI

ACCIAIO

- ACCIAIO PER C.A.:

- Limite di snervamento:
- Limite di rottura:

NOTE

- CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA:

- AVVISARE LA D.L. PRIMA DELLA FASE DEI GETTI

(UNI EN 206-1)
XF1 (UNI 11104)

CLASSE C28/35 (Rck 35N/mm?)

0.50
350 Kg/m®
i dtong2
¢ =40 mm o \lﬁ
Dstaffe
S4
20 mm

60 minuti dall'arrivo in cantiere
90 minuti dalla preparazione dell'impasto all'impianto
60 cm

7 gg dal getto
28 gg dal getto

Clo.4

TIPO B450 C

fy 2 450 N/mm?
ft = 540 N/mm?

- E' VIETATO ESEGUIRE | GETTI A TEMPERATURE INFERIORIA 0 °C
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