
LEGENDA PROGETTO:

Punto di presa fotografica

Quota  altimetrica di progetto

Percorso ciclopedonale in corso

di realizzazione

Sistemazione banchine e scarpate

con terra di coltivo e formazione

di prato

LEGENDA ESISTENTE:

Quota altimetrica stato di fatto
Prato

Percorso ciclopedonale con pavimentazione in

binder e finitura superiore in vernice di colore

verde oggetto della presente richiesta di

autorizzazione paesaggistica

-0.182

+0.03

Percorso ciclopedonale con pavimentazione in

binder oggetto della presente richiesta di

autorizzazione paesaggistica
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-4.920
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-5.161

BASSA

-5.119
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-5.749
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-5.100

-4.984

-4.965 -4.952

-4.965

-7.07

-4.988

-4.987

-4.916

-4.977
-5.091

-5.314

-5.481

-5.403

-5.539-5.415
-4.965

-5.317

-7.073

-7.030

-6.957

-6.983

-5.126

MARCIAPIEDE

-6.870

CAMPO

-6.684

CAMPO

-5.103

MARCIAPIEDE

-5.125

MARCIAPIEDE -5.114

MARCIAPIEDE

-5.109

MARCIAPIEDE

-5.110

MARCIAPIEDE

-5.114

MARCIAPIEDE

-5.449

-5.373

-5.145

-6.758

-5.160

-5.148 -5.133

-5.124

-7.120

-5.137

-5.160

-5.293

-7.158

-5.213

-7.195

-7.228

-5.573-6.021

-6.847

-6.566

-6.789

-6.909

-6.828

-6.758

-6.525

-5.882
-5.386

-5.211

-5.208

-5.187

-5.271

-5.330

-5.309

-5.335

-5.252 -5.147

-5.177

-5.086

-4.857

-5.208

-5.544

-5.452

-5.449

-5.470

-5.465

-5.372

-5.372

-5.425

-5.403

-5.616

-5.490

-5.556

-5.612

-5.559

-5.465

-5.382

-5.291

-4.925

-4.902

-4.922

-4.952

-5.277

PANCA

-5.257

PANCA

-5.241

PANCA

-5.284

PANCA

-5.293

PANCA

-5.318

PANCA

-5.367

PANCA

-5.373

PANCA

-5.388

PANCA
-5.412

GIOCO

-5.406

GIOCO

-5.392

GIOCO

-5.374

GIOCO

-5.412

GIOCO

-5.380

GIOCO

-6.107

-6.212
-6.342

-6.365

-6.458
-5.889

-7.065

-5.543
-6.148

-6.516

-6.886

-6.612

-7.057

-7.092

-7.034

-7.195

-7.228

-7.236-7.211

-7.112-7.108

-7.074 -7.073 -7.110 -7.096

-7.081

-7.063

-7.018

-7.037

-7.053

-7.010-7.001

-6.808

-6.958

-6.677 -6.368

-6.980

-7.044

-7.051

-7.107

-7.126

-7.165

-7.167
-7.163

-7.103

-6.960

-7.046

-7.008

-6.909
-6.888

-6.427

ALTAL

-6.381

ALTAL

-6.406

ALTAL

-6.323

GIOCO

-6.466

GIOCO

-7.002

-6.506

GIOCO

-7.004

-7.006

-7.129

-7.126

-7.032

-7.156

-6.966

-6.689

-7.255

-7.247

-7.258

-7.290

-7.264

-7.175

-7.222

-6.289

-5.099

-6.009

-5.084

-7.497

-7.539

VIA G. MARCONI

Rete F.N.M.
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-5.46
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-5.39
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-5.18
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-7.33
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-4.76
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CAMPO
-6.67
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Riposizionamento dell'arredo

urbano precedentemente rimosso

con ubicazione da definire con

l'Amministrazione

Nuovo cancello carraio per

accesso al parco di

larghezza 4,00 m

Bacheca informativa

pista ciclabile

Nuova ubicazione

rastrelliera biciclette

precedentemente rimossa

Ampliamento pavimentazione in

autobloccanti per formazione

nuovo accesso

Nuovo cancello pedonale

per accesso al parco di

larghezza 1,00 m
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Nuova predisposizione

palo illuminazione campo

Muretto in c.a. da mantenere

con la sola rimozione della

recinzione e paline

Griglietta lineare a

pavimento prevista

a progetto L= 30,00m

Recinzione con pali tubolari

Ø 48 mm e rete in acciaio

zincato a maglia rigida

plastificata

1
0
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2
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205

2615

200 Segnaletica orizzontale

ai sensi dell'art.10 del

D.M. n. 557/99

Sistemazione della banchina

con terra di coltivo e

formazione di prato

Sistemazione della scarpata con

terra di coltivo e formazione di prato

350

Contatore gas esistente

da mantenere nell'attuale

ubicazione e dimensione

Cancelletto pedonale

esistente da rimuovere

Spalla in c.a. prevista

in progetto

Ponte ciclopedonale

(P1) previsto in progetto

Segnaletica orizzontale

ai sensi dell'art.10 del

D.M. n. 557/99

Sistemazione della scarpata con

terra di coltivo e formazione di prato

Spalla in c.a. prevista

in progetto
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Scogliera in massi

Parapetto in tubolari

metallici verniciati

"Tipo B"

Parapetto in tubolari

metallici verniciati "Tipo A"

Pilastro in c.a. esistente

25
6

Cordolo in cls sez.

cm 12xh25

Percorso ciclopedonale in

fase di realizzazione

Segnaletica orizzontale in

progetto

Cancello esistente

da rimuovere

PROPRIETA'

PRIVATA
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Pavimentazione in binder

sp. cm 6-8
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PERCORSO CICLOPEDONALE
ESISTENTE

Verniciatura superiore all'acqua di

colore verde ai sensi dell'art. 10

comma 2 del D.M. n. 557/99

Cordolo in cls sez.

cm 12xh25

SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

DOPO INTERVENTO
STATO DI FATTO

SIMULAZIONE FOTOGRAFICA DOPO INTERVENTOSTATO DI FATTO

Nuova segnatura campo

basket prevista in progetto
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Riempimento con

naturale di cava

Tessuto non tessuto

Binder sp. cm 6-8

Sottofondo in materiale

stabilizzato sp. cm 10

Recinzione con pali tubolari

Ø 48 mm e pannelli in

acciaio zincato a maglia

rigida plastificata

Cordolo in cls sez.

cm 12xh25

Rinfianco in cls

25040

342

40

PISTA CICLOPEDONALE

L.N.T.

-10.00
Scala H  1/50

Scala V  1/50

Quota

Progressiva

Parziale

SEZIONE 1-1
scala 1:50

12

Recinzione esistente

da rimuovere

Segnaletica orizzontale

ai sensi dell'art.10 del

D.M. n. 557/99

Sistemazione della banchina

con terra di coltivo e

formazione di prato

Cordolo in cls sez.

cm 12xh25

Rinfianco in cls

Trave in c.a esistente

da mantenere

1
0

3
0-6.41

pend. 1,00%

Perimetrazione intervento previsto in

progetto oggetto della presente

richiesta di autorizzazione

paesaggistica

LEGENDA

-5.96-5.94

25 251215

4
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3
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115

L.N.T.

-5.67

-6.37Argine esistente

Fondazione in c.a.

Spalla ponte in c.a.
Spalla ponte in c.a.

Sistemazione con

terra di coltivo e

formazione di prato

TORRENTE BOESIO

Magrone di sottofondazione sp. cm 10

Trave HEA 200 in acciaio

S235 verniciato

200

1256015
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6
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PISTA CICLOPEDONALE PREVISTA IN PROGETTO SU NUOVO PONTE PISTA CICLOPEDONALEPISTA CICLOPEDONALE

-4.76 quota riferita alla portata critica con tempo di ritorno dei 100anni
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Scala H  1/50

Scala V  1/50
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STRADA PRIVATA

-3.32-3.32

Biostuoia antierosiva in Juta

Manto in geotessile

tipo Robutec 130/25

3
0
5

L.N.T.

Pavimetazione Binder

sp. cm 6-8

Sottofondo in materiale

stabilizzato sp. cm 10

Parapetto  in tubolari

metallici verniciati "Tipo A"
Rete a maglia rettangolare

zincata e plasificata

Parapetto in tubolari

metallici verniciati

"Tipo B"

pend=6,13%

Sistemazione della scarpata

con terra di coltivo e formazione

di prato

-5.87

-6.57
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200

125 60 15

1185

Fondazione in c.a.

Magrone di sottofondazione sp. cm 10

pend. 4,87%

Argine esistente

Sistemazione con

terra di coltivo e

formazione di prato Riempimento con

naturale di cava

Riempimento con

naturale di cava

SEZIONE 2-2
scala 1:50

-5.10

-6.27

-6.47

Manto in geotessile

tipo Robutec 130/25

35 35

1335

1
1
0

-3.82-3.78

Perimetrazione intervento previsto in

progetto oggetto della presente

richiesta di autorizzazione

paesaggistica

LEGENDA

Pavimento in grigliato zincato pressato antisdrucciolo h.

mm 50 completo di ganci fermagrigliato "AGLAIA"

Trave HEA 400 in acciaio

S235 verniciato

Parapetto in profilati metallici verniciati

Andrea
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