
LEGENDA PROGETTO:

Punto di presa fotografica

Quota  altimetrica di progetto

Sistemazione banchine e scarpate

con terra di coltivo e formazione

di prato

LEGENDA ESISTENTE:

Quota altimetrica stato di fatto
Prato

-0.182

+0.03Percorso ciclopedonale con

pavimentazione in binder

-2.408

-3.265

-3.758

-4.813

-2.402

-2.516

-2.693

-2.861

-3.126

-3.171

-3.257

-3.133

-3.028

-3.296

-2.963

-3.412

-3.394

-3.434

-3.257

-3.655

-3.422

-3.847

-3.483

-3.897-3.966

-3.534

-4.085

-4.271

-4.252

-4.263

-4.288

-4.254

-4.121
-4.033

-3.985

-3.812

-3.675
-3.491

-3.335

-3.150

-2.995

-2.811

-2.615

-2.924

-3.063

-5.385

-2.867

-3.490

-3.896

-3.989

-3.979

-4.277

-3.909

-4.540-4.714-4.722

-4.403

-4.431

-4.569

-4.695

-4.786

-4.934

-5.091

-4.945

-4.846

-4.868

-5.013

-4.911

-5.103

-4.765

-4.700

-4.368

-4.707

-4.344

-6.147

-4.258

-4.007

-4.241

-4.210

-4.847

-4.760

-4.227

-4.888

-4.824

-5.082

-4.796

-5.036

-5.040

-5.031
-4.834

-4.943

-4.814

-4.756

-4.743

-4.965

-5.987

-6.045

-6.018

-5.999

-6.108

-6.070

-6.166-6.161

-6.007

-6.075

-6.054

-4.789

-5.022

-4.691

-4.798

-5.161

BASSA

-5.119

BASSA

-5.749

BASSA

-4.922

-4.952

Rete F.N.M.

-4.60

-4.65

-4.25

-4.30

-4.22

-4.95

-4.97

-6.04

-5.99

-6.04

-4.98

-4.44

3

T
a
v
o
la

 3
a

T
a
v
o
la

 3
a

3

8

8
9

9
4

4

890

540 910

1405
R

1
2
5
5

Scogliera in massi

Pilastro in c.a. esistente

R
4
3
5
5

1770

8435

2275

3550

86
5

Tratto di pista con pendenza 1,05%

Tratto di pista con pendenza 1,00%

Tratto di pista con pendenza 1,69%

-4.83

-4.85

2
5
0

-4.83
-4.85

-4.51

-4.49

-4.11

-4.47

-4.49

-4.09

-3.88

-3.86

-3.66

-3.64

-2.86
-2.88

-2.51

-2.49

2
5
0

1
0
0

1
0
0

4
5
0

2
5
0

1
0
0

1
0
0

4
5
0

2
5
0

1
0
0

1
0
0

4
5
0

R
7
8
6
4
5

R
4
8
3
5

R
3
1
4
9
0

Segnaletica orizzontale

ai sensi dell'art.10 del

D.M. n. 557/99
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