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VERIFICHE IDRAULICHE 

 

 
 

 

1) Intervento 
 

All’interno della progettazione relativa al nuovo percorso ciclopedonale asse Luino-Cittiglio: Tratto 

Cittiglio-Brenta (II° stralcio del I° lotto e II° lotto), di collegamento fra i Comuni di Cittiglio e 

Gemonio, ai fini della continuità del nuovo percorso ciclopedonale a progetto, sono stati studiati  

due ponti di collegamento fra la sponda destra e la sponda sinistra del torrente Boesio, posti ad una 

distanza l’uno dall’altro di circa 290,00m (cfr Allegato G). 

 

Ponte ciclopedonale (P1) nel comune di Cittiglio: 
Il nuovo ponte ciclopedonale denominato P1 sarà costituito da una struttura portante composta da 3 

travi in acciaio HEA mm 360 assemblate fra loro mediante bullonatura e superiore impalcato 

costituito da pannelli in acciaio zincato tipo orsogrill con superficie antiscivolo ed antitacco di 

altezza mm 50. 

La lunghezza del ponte sarà di circa m 13,00 e la larghezza di m 2,50 circa. 

Le spalle del nuovo ponte verranno realizzate a ridosso dell'argine esistente, senza andare a gravare 

in alcun modo su quest’ultimo, così come evidenziato nella sezione A-A di progetto (vedi Allegato 

A alla presente). 

Le spalle saranno realizzate con getti in calcestruzzo armato con appoggio su fondazioni di 

larghezza m 2,00 ed altezza m 0,60 e calcolate secondo quanto previsto dal D.M.17/01/2018. 

 

Ponte ciclopedonale (P2) fra i comuni di Cittiglio e Gemonio: 
Il nuovo ponte ciclopedonale denominato P2 sarà costituito da una struttura portante composta da 3 

travi in acciaio HEA mm 550 assemblate fra loro mediante bullonatura e superiore impalcato in 

pannelli in acciaio zincato a caldo tipo Fils, con superficie antiscivolo ed antitacco. 

La lunghezza del ponte sarà di m 22,00 e la larghezza di m 2,50 circa. 

Le spalle del nuovo ponte verranno realizzate a ridosso dell'argine esistente, senza andare a gravare 

in alcun modo su quest’ultimo, così come evidenziato nella sezione B-B di progetto (vedi Allegato 

C alla presente). 

Le spalle saranno realizzate con getti in calcestruzzo armato con appoggio su fondazioni di 

larghezza m 4,30 ed altezza m 0,80 e calcolate secondo quanto previsto dal D.M. 17/01/2018. 

 

 

2) Inquadramento dell’intervento 
 

Ponte (P1) sul torrente Boesio nel comune di Cittiglio: 
Il nuovo ponte ciclopedonale sarà ubicato sul torrente Boesio, a ridosso del parco comunale di 

Cittiglio. (cfr. stralcio planimetrico Allegato G). 

 

Le particelle catastali sui due lati del torrente Boesio sono le seguenti:  

• in sponda sinistra: mappale 4822 - Sez. Cens. Cittiglio 

• in sponda destra: mappale 6313 - Sez. Cens. Cittiglio 
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Ponte (P2) di collegamento tra i comuni di Cittiglio e Gemonio: 
Il nuovo ponte ciclopedonale sarà ubicato sul torrente Boesio, a valle dei Magazzini Vedani, fra la 

S.S.394 e la F.N.M. (cfr. stralcio planimetrico Allegato G). 

 

Le particelle catastali sui due lati del torrente Boesio sono le seguenti:  

• in sponda sinistra: mappale 3202 - Sez. Cens. Gemonio 

• in sponda destra: mappale 2880  - Sez. Cens. Cittiglio 

 

 

 

3) Verifiche idrauliche 
 

3.1 Premesse 
Ai fini della verifica idraulica si sono utilizzati i criteri di compatibilità richiamati nella Direttiva 

contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e 

di interesse pubblico all’interno delle fasce “A” e “B” approvata con delibera del Comitato 

Istituzionale  n. 2 dell’11.05.1999 e agg. con delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 

05.04.2006 (allegato stralcio alla presente dell’art. 3.2  Criteri di compatibilità idraulica per i 

ponti e i rilevati di accesso in progetto – vedi Allegato F).  

 

 

 

3.2 Parametri idraulici 
Il torrente Boesio è stato oggetto di uno studio idraulico da parte del Dott. Ing. Antonino Bai, 

finalizzato alla realizzazione di un ponte pedonale sul Torrente Boesio in Via XXV Aprile nel 

Comune di Laveno Mombello, in data Agosto 2010. 

 

Da tale documentazione, agli atti dello scrivente, è emerso che la portata critica del Torrente 

Boesio, nella sezione dove è stata prevista l’opera d'arte in progetto, è pari a 131,80 mc/s., 

utilizzando un  

tempo di ritorno T = 100 anni. 

 

 

 

3.3 Verifiche idrauliche ponte (P1) 
Sulla base dei parametri idraulici forniti dallo studio sopra richiamato, si è provveduto ad 

individuare la sezione idraulica del nuovo ponte (P1) previsto in progetto, pari a mq 22,03 per la 

portata critica e di mq 33,58 per la massima portata, le altezze cinetiche e le velocità critiche 

sono calcolate attraverso l’utilizzo delle due formule ricorrenti, quella di Strickler e quella di 

Manning. 

Con tali parametri si è provveduto alle verifiche idrauliche, considerando un franco minimo di m 

1,00 dalla quota idrometrica della piena di progetto (Tr100) rispetto all’intradosso del ponte a 

progetto, come richiesto al cap.2 dell’art. 3.2.1 della sopra citata direttiva, con esito favorevole, 

come ben evidenziato nell’Allegato A). 

Con le formule di Strickler e di Manning, rispettivamente, le portate sono pari a 133,28 mc/s e 

146,50 mc/s, largamente superiori alla portata critica di 131,80 mc/s. 
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Si è provveduto, inoltre (vedi Allegato B), alla verifica della massima portata, sottesa alla nuova 

sezione idraulica del ponte a progetto, da cui sono emerse con le formule di Strickler e di Manning, 

rispettivamente, portate pari a 273,34 mc/s e 248,49 mc/s. 

Per i calcoli sopra indicati,  si sono utilizzati i coefficienti di scabrezza riportati nell’Allegato E). 

 

3.4 Verifiche idrauliche ponte (P2) 
Sulla base dei parametri idraulici forniti dallo studio sopra richiamato, si è provveduto ad 

individuare la sezione idraulica del nuovo ponte (P2) previsto in progetto, pari a mq 29,39 per la 

portata critica e di mq 62,00 per la massima portata, le altezze cinetiche e le velocità critiche 

sono calcolate attraverso l’utilizzo delle due formule ricorrenti, quella di Strickler e quella di 

Manning. 

Con tali parametri si è provveduto alle verifiche idrauliche, considerando un franco minimo di m 

1,00 dalla quota idrometrica della piena di progetto (Tr100) rispetto all’intradosso del ponte a 

progetto, come richiesto al cap.2 dell’art. 3.2.1 della sopra citata direttiva, con esito favorevole, 

come ben evidenziato nell’Allegato C). 

Con le formule di Strickler e di Manning, rispettivamente, le portate sono pari a 138,72 mc/s e 

132,25 mc/s, largamente superiori alla portata critica di 131,80 mc/s. 

Si è provveduto, inoltre (vedi Allegato D), alla verifica della massima portata, sottesa alla nuova 

sezione idraulica del ponte a progetto, da cui sono emerse con le formule di Strickler e di Manning, 

rispettivamente, portate pari a 367,04 mc/s e 349,06 mc/s. 

Per i calcoli sopra indicati, si sono utilizzati i coefficienti di scabrezza riportati nell’Allegato E). 

 

 

 

 

Viene allegata alla presente relazione la seguente documentazione: 
 

A) Verifica di compatibilità idraulica del ponte (P1) nel comune di Cittiglio, rispetto alla portata critica con franco 

minimo di m 1,00 

B) Verifica di massima portata sottesa alla nuova sezione idraulica del ponte (P1) nel comune di Cittiglio; 

C) Verifica di compatibilità idraulica del ponte (P2) nei comuni di Cittiglio e Gemonio, rispetto alla portata critica 

con franco minimo di m 1,00; 

D) Verifica di massima portata sottesa alla nuova sezione idraulica del ponte (P2) nei comuni di Cittiglio e 

Gemonio 

E) Coefficienti di scabrezza; 

F) Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di 

interesse pubblico; 

G) Stralcio planimetrico su base A.F.G. dell’ubicazione dei due ponti (P1, P2) sul torrente Boesio nei comuni di 

Cittiglio e Gemonio. 

 

 

 

Luino, maggio 2018 

Il Tecnico 

Ing. Dozzio Mauro 
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Allegato A) 
Verifica di compatibilità idraulica del ponte (P1) nel comune di Cittiglio, 

rispetto alla portata critica con franco minimo di m 1,00 
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Allegato B) 
Verifica di massima portata sottesa alla nuova sezione idraulica del ponte (P1) 

nel comune di Cittiglio 
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Allegato C) 
Verifica di compatibilità idraulica del ponte (P2) nei comuni di Cittiglio e 

Gemonio, rispetto alla portata critica con franco minimo di m 1,00 
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Allegato D) 
Verifica di massima portata sottesa alla nuova sezione idraulica del ponte (P2) 

nei comuni di Cittiglio e Gemonio 
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Allegato E) 
Coefficienti di scabrezza 
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Allegato F) 
Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica 

delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 



 

 

Ing. Dozzio Mauro con studio in Luino (Va) Piazza Garibaldi n. 2/4, tel/fax 0332/533162 

e.mail:studiodozzio@ngi.it – stindozz@working.it 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Ing. Dozzio Mauro con studio in Luino (Va) Piazza Garibaldi n. 2/4, tel/fax 0332/533162 

e.mail:studiodozzio@ngi.it – stindozz@working.it 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Ing. Dozzio Mauro con studio in Luino (Va) Piazza Garibaldi n. 2/4, tel/fax 0332/533162 

e.mail:studiodozzio@ngi.it – stindozz@working.it 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Ing. Dozzio Mauro con studio in Luino (Va) Piazza Garibaldi n. 2/4, tel/fax 0332/533162 

e.mail:studiodozzio@ngi.it – stindozz@working.it 

 

 
 
 
 
 



 

 

Ing. Dozzio Mauro con studio in Luino (Va) Piazza Garibaldi n. 2/4, tel/fax 0332/533162 

e.mail:studiodozzio@ngi.it – stindozz@working.it 

 



 

 

Ing. Dozzio Mauro con studio in Luino (Va) Piazza Garibaldi n. 2/4, tel/fax 0332/533162 

e.mail:studiodozzio@ngi.it – stindozz@working.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato G) 
Stralcio planimetrico su base A.F.G. dell’ubicazione dei due ponti (P1, P2) 

sul torrente Boesio nei comuni di Cittiglio e Gemonio 


