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PREMESSA

3|

Nel quadro normativo attualmente vigente la valutazione preventiva dellimpatto acustico delle nuove attivita

potenzialmente rumorose & un elemento fondamentale per la prevenzione dell'inquinamento da rumore. Tale valutazione

consente ai Comuni di controllare preventivamente gli effetti del rumore nelle aree urbanizzate verificando la congruenza

delle nuove attivita con gli standard acustici vigenti. Infatti solo con la valutazione preventiva di impatto acustico &

possibile contenere entro i limiti del piano di zonizzazione acustica vigente lincremento di rumore ambientale che

potrebbe verificarsi con l'avvio di nuove attivita potenzialmente rumorose. In particolare ai sensi del comma 4 dell’art. 8

della L. 447/95 le domande di rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita

produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico redatto con le modalita previste dalla

D.G.R. 8 Marzo 2002 n°7/8313. L'indagine & stata condotta mediante analisi della struttura, sopralluoghi e verifiche

presso l'area dellinsediamento. Sono stati eseguiti dei rilevamenti presso l'area interessata dalla struttura al fine di

verificare il clima acustico e valutare i livelli di previsione.

-

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale

TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA — T.U.LL.P.S. 1931
Art. 66 — Lavorazioni rumorose

TESTO UNICO LEGGI SANITARIE — T.U.LL.SS. 1934
Art. 216 e 217 — Lavorazioni insalubri

CODICE PENALE

Art. 659 — Tutela della quiete pubblica

CODICE CIVILE

Art. 844 — Tutela delle immissioni

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 32 — Diritto alla salute

Art, 35 — Tutela del lavoro

Art. 41 — Iniziativa economica

D.P.R. 303/56

Norme generali per Tgiene del lavoro

D.M. 02/04/68

Norme generali per la formazione degli strumenti urbanistici
LEGGE 833/78

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

D.P.C.M. 01/03/31

Limiti allesposizione al rumore

D.Lgs. 626/94

Miglioramento sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
D.Lg 81/2008

Testo Unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di favoro
LEGGE 447/95

Legge quadro sul rumore

D.M. 31/10/97

Rumore aeroportuale
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D.P.C.M. 14/11/97

Valori fimite delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 05/12/97

Requisiti passivi degli edifici

D.P.R. 496/97

Rumore aeraportuale

D.M. 16/03/98

Tecniche di rilevamento del rumore
D.P.C.M. 31/03/98

Tecnico competente in acustica

D.P.C.M. 16/04/99 n. 215

Sorgenti sonore nei {uoghi di intrattenimento
D.P.R. 142/2004

Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dellinquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare

Normativa regionale

R.L.I.

Regolamento locale di igiene — Reglone Lombardia

CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA 30/08/91

Indicazioni applicative in merito al D.P.C.M. 01/03/90 recante "Limiti all'esposizione al rumore”

CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA 25/06/93

Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio ex D.P.CM. 01/03/90

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 10/08/2001 N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

D.G.R. n°7/8313 del 08/03/2003

Modalita e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del

clima acustico

Normativa comunale

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Azzonamento acustico del territorio comunale

Disposizioni tecniche

Linee Guida ISPESL

Norme CEI 29-10

Norme ISO 1996

Norme UNI
UNI 9884
UNI-EN 60651/1994
UNI-EN 60804/1994
UNI-EN 61260/1995 (IEC 1260)
UNI-EN 61094-1/1994
UNI-EN 61094-2/1993
UNI-EN 61094-3/1995
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LIMITI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E DI QUALITA o

La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico esterno (immissione sonore) si basa sul D.P.C.M. 1° marzo
1991 “Limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno”, pubblicato in data 8
marzo 1991 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale decreto in attuazione della legge 8 luglio 1986 e
dellart. 4 della legge n. 833 del 1978, stabilisce i limiti di accettabilitd del livello sonoro con il fine di salvaguardare la
qualitd ambientale.

I citati limiti sono in funzione di una zonizzazione territoriale che in via transitoria si basa su quanto riportato nella tabella

1 e dovra poi essere effettuata dai Comuni sulla base di quanto riportato in tabella 2.

Tabella 1 — Zonizzazione e limiti del livello sonoro in via transitoria

Zonizzazione Limite diurno Limite notturno
Leq dB(A) Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A 65 55
Zona B 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

I dati, letti ed interpretati con la Circolare Regione Lombardia 30/08/91 devono essere diminuiti di 5 dB(A) se il

monitoraggio & riferito ad una singola sorgente.

Tabella 2 — Zonizzazione e relativi limiti del livello sonoro

Zona Classe di desinazione d'uso del territorio Limite diurno Limite notturno
Leq dB(A) Leq dB(A)

| Aree particolarmente protette 50 40

11 Aree prevalentemente residenziali 55 45
111 Aree di tipo misto 60 50

v Aree di intensa attivitad umana 65 55

v Aree prevalentemente industriali 70 60

VI Aree esclusivamente industriali 70 70

1l D.M. 2 aprile 1968 definisce come zona A le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale, mentre classifica in zona B le parti di territorio totalmente o
parzialmente edificate diverse da quelle classificate in zona A. Per le zone esclusivamente industriali, oltre ai limiti
assoluti riportate nelle tabelle, & previsto I'utilizzo del criterio differenziale che impone un valore massimo di 5 dB(A) nel
periodo diurno e di 3 dB(A) nel periodo notturno alla differenza tre il rumore ambientale e quello residuo. Ai fini di un
graduale adeguamento ai limiti fissati, le imprese devono presentare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un
piano di risanamento alla Regione competente, indicando le modalitd di adeguamento e il tempo necessario, che non
pud comunque essere superiore a un periodo di 30 mesi dalla presentazione. In alternativa, senza presentare il piano di
risanamento, devono adeguarsi ai limiti imposti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (23 marzo 1991).

Lo stesso decreto prevede inoltre che il rilascio di concessioni edilizie relativi ai nuovi impianti industriali debba essere
subordinato a idonea documentazione di previsione dellimpatto acustico. Il parametro utilizzato per la misura del rumore
& il livello continuo equivalente (Leq) ponderato A [dB(A)]. Eventuali componenti impulsive efo tonali della rumorosita
esaminata comportano una penalizzazione da apportare ai limiti fissati. Qualora le componenti di cui sopra siano
evidenziate nella rumorositd residua, cid comporta una penalizzazione della stessa. Esclusivamente durante il periodo
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diurno una rumorosita a tempo parziale, compresa tra 1 ora e 15 minuti o inferiore a 15 minuti, comporta una
diminuzione della rumorosithd ambientale rispettivamente di 3 e 5 dB(A). Recentemente a seguito della legge quadro
sullinquinamento acustico n. 447/95 sono stati fissati nuovi limiti di emissione (presso la sorgente sonora) e di
immissione (presso il ricettore). Tali limiti sono riportati in Tabella B (emissione) e Tabella C (immissione). Nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
1997, sono anche definiti i valori limite differenziali di immissione (art. 2, comma 3, lettera b) riportati nella legge 26
ottobre 1995, n.447. Tali limiti differenziali sono di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB(A) per il periodo notturno
all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata
al presente decreto. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto
del rumore & da ritenersi trascurabili:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il
periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e
25 dB(A) per quello notturno.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosita prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime; da attivith e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

ALLEGATO TABELLA A — CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (art. 1, comma 2)

CLASSE I — Aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete presenza un elemento di base per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di
popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali e assenza di attivita industriali e artigianali

CLASSE III — Aree di tipo misto:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita
di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di artigianali e con assenza di attivita

industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici

CLASSE 1V — Aree di intensa attivita umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con
elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivitd artigianali, le aree in prossimita di strade di
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V — Aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni

CLASSE VI — Aree esclusivamente industriali:
rientrano in questa classe le aree interessate da attivita e prive di insediamenti abitativi
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TABELLA B: valori limite di emissione — Leq dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

diurno notturno
(6.00 — 22.00) (22.00 - 6.00)
I Aree particolarmente protette 45 35
II Aree prevalentemente residenziali 50 40
111 Aree di tipo misto 55 45
v Aree di intensa attivita umana 60 50
V Aree prevalentemente industriali 65 55
v Aree esclusivamente industriali 65 65
TABELLA C: valori limite assoluti di immissione — Leq dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
diurno notturno
(6.00 — 22.00) (22.00 — 6.00)
I Aree particolarmente protette 50 40
IT Aree prevalentemente residenziali 55 45
III Aree di tipo misto 60 50
v Aree di intensa attivitd umana 65 55
\ Aree prevalentemente industriali 70 60
v Aree esclusivamente industriali 70 70
TABELLA D: valori di qualita — Leq dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
diurno notturno
(6.00 — 22.00) (22.00 - 6.00)
I Aree particolarmente protette 47 37
II Aree prevalentemente residenziali 52 42
111 Aree di tipo misto 57 47
v Aree di intensa attivita umana 62 52
\ Aree prevalentemente industriali 67 57
v Aree esclusivamente industriali 70 70
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DATI DELL'OPERA, INFRASTRUTTURA E ATTIVITA E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DATI DELL’OPERA, INFRASTRUTTURA E ATTIVITA
Oggetto della presente relazione & un edificio commerciale/artigianale sito in Via S.S. n°233 — Cugliate Fabiasco (VA). I

lavori in progetto consistono nella realizzazione di un fabbricato con destinazione d'uso artigianale / commerciale
costituito da un piano interrato, piano terreno e piano primo. La proprieta & rappresentata dalla Societa ERRE — S
COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Varese (VA) — Via Dandolo n°5, - C.F. e P. IVA 03305160123.

1l fabbricato in progetto & costituito da due piani fuori terra (piano terra e piano primo). L'area sulla quale verra edificato
il fabbricato, della superficie totale di 6.540 mq e rientra in abito “ATcl” cosi come individuata nel Piano di Governo del
Territorio del Comune di Cugliate Fabiasco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11/11/2011 ed é
classificata come “ambito di trasformazione urbanistica ad uso prevalentemente commerciale, per media distribuzione,
ubicato in fregio alla strada statale Varese — Ponte Tresa, gia previsto e assoggettato a Piano Attuativo dal PRG vigente e
riconfermato dal P.G.T.”. L'area presenta una forma trapezoidale con il lato maggiore in corrispondenza della strada
provinciale e con andamento in leggera pendenza in senso longitudinale ed in forma pill accentuata in senso trasversale.
Di seguito si riporta planimetria generale del fabbricato:
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Nell'area in cui verra edificato il fabbricato, non sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quella commerciale ad
eccezione dell’artigiano produttivo e dell‘artigianato di servizio all'auto compresa la vendita di autoveicoli. La superficie
del fabbricato sara di circa 1.600 mq in pianta e sara cosi strutturata:

o  piano interrato e piano terreno insisteranno circa 4/5 attivitda commerciali/artigianali;

« piano primo (che corrisponde alla parte percepibile dalla strada statale) per la superficie di circa 1.200 mq.

attivitd commerciale ACQUA e SAPONE e nei restanti 400 mq. attivita commerciale ancora non definita.

Le nuove attivita che verranno insediate avranno ciclo di funzionamento diurno e pertanto nella fascia oraria dalle ore
6:00 alle ore 22:00.

CONTESTO AMBIENTALE
Lattivitd oggetto della presente relazione risulta collocata In una zona a carattere artigianale / commerciale. Si rileva
nelle vicinanze, anche, la presenza di edifici di civile abitazione,
1l fabbricato che verra edificato avra le seguenti pertinenze:

<4 a NORD confina con fabbricato avente destinazione d’uso commerciale (supermercato CARREFOURY);

< a SUD con aree a verde ricadenti nella rete ecologica ed adibita a pascolo;
<+ a EST con aree a bosco ricadenti nella rete ecologica;
-+

a OVEST con la S.5. n®233 con aree a verde e fabbricati residenziali.

CONTESTO AMBIENTALE ACUSTICO

La Legge Quadro n°447/95 prevede che a fini di protezione acustica i Comuni adottino una classificazione in zone (o

classi) del territorio. La zonizzazione viene attuata con l'obiettivo di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate
e di risanare quelle dove abitualmente sono riscontrabili livelli di rumorosita ambientale che potrebbero comportare
possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

Il Comune di Cugliate Fabiasco (VA) ha proceduto alla Classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge Quadro
n°447/95 approvato con delibera di Consiglio Comunale n°31 del 14/11/2003. Dalla documentazione acquisita B.U.R.L.
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della Regicne Lombardia, sezione “Inserzioni” n°49 del 03/12/2003, si & potuto rilevare che linsediamento sorge in
Classe 1V (Aree di intensa attivita umana) i cui limiti applicabili sono indicati nelle tabelle sotto riportate.

Rientrano nella Classe IV “Aree di intensa attivita umana” le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali, le
aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza

di piccole industrie.

Valori limite di emissione — Leq dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento

diurno (6.00 — 22.00) notturno (22.00 - 6.00)

v Aree di intensa attivita umana 60 50

Valori limite assoluti di immissione — Leq dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

diurno (6.00 — 22.00) notturno (22.00 — 6.00)

v Aree di intensa attivita umana 65 55

Valori di qualita — Leq dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
diurno (6.00 — 22.00) notturno (22.00 — 6.00)
v | Aree di intensa attivita umana 62 52
Zonizzazione Acustica

Classe | - Aree particolarmente protette
- Classe |l - Aree ad uso prevalentaments residenziale
Classe lll - Aree di tipo misto

[ ? ] Clazse IV - Aree di intensa attivita umana
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L'area ha le seguenti pertinenze acustiche:

4 aNORD confina con area classificata in classe IV (supermercato CARREFOUR);
+ aSUD confina con area classificata in classe III;

4 a EST confina con area classificata in classe III;

4 a OVEST confina con aree classificate in classe Il e IV.
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PREVEDIBILE CLIMA ACUSTICO E IMPATTO SULL’AMBIENTE, SUL TERRITORIO
E SUGLI AMBIENTI ABITATIVI INTERESSATI

PREMESSA
Le sorgenti rumorose di fondo sono costituite dagli altri fabbricati commerciali / artigianali limitrofi e dal traffico veicolare
(anche di tipo pesante) e insistente sulla 5.5. n°233.

CLIMA ACUSTICO
Al fine di valutare il cima acustico dell'area oggetto della presente relazione si & proceduto ad effettuare rilevamenti
fonometrici lungo il perimetro dell'area.

MISURAZIONI
Per I'effettuazione dei rilievi fonometrici & stato utilizzato un fonometro integratore di classe 1 il cui costruttore ¢ la Ditta
01dB — Metravib, modello BLUE SOLO 01, n® di serie 60140.

In ALLEGATO 1 si riporta la seguente documentazione:
e certificati di taratura fonometro e calibratore.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in conformita ai disposti normativi vigenti (D.M. 16/03/1998 e DPCM 01/03/1991).
Allinizio e al termine dei rilevamenti si & proceduto alla calibrazione dello strumento. Le misurazioni sono state effettuate
utilizzando la curva di ponderazione “A”. Si & proceduto alla misurazione del livello acustico continuo equivalente Leq(A),
il valore massimo e il valore minimo. Per verificare i livelli di rumore ambientale sono state eseguite delle misure
fonometriche a campione del livello di rumore ambientale in tempo di riferimento diurno. Le misure sono state effettuate
dal Geom. Matteo Davide Sarcletti in collaborazione con il Geom. Matteo Segala. Sono stati individuati n°4 punti di
misura esterni, la cui posizione & meglio identificata nellimmagine seguente:
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Le indagini sono state eseguite nei punti sopraindicati, effettuate con lo strumento munito di cuffia antivento e

posizionato a metri 1,30 da terra con l'operatore a debita distanza e superiore ai 3 metri.

Di sequito si riportano i dettagli dei rilievi fonometrici eseguiti:

e Giovedi 18 Aprile 2013 con tempo di osservazione dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Ogni punto di misura & stato
monitorato per un tempo di riferimento di 15 minuti. Tali rilievi sono rappresentativi del clima acustico in
condizioni di modesto traffico veicolare o perlomeno inferiore a quello dei classici orari di punta.

o Venerdi 19 Aprile 2013 con tempo di osservazione dalle ore 7:30 alle ore 8:30. Ogni punto di misura & stato
monitorato per un tempo di riferimento di 15 minuti. Tali rilievi sono rappresentativi del clima acustico in

condizioni di intenso traffico veicolare classico degli orari di punta.

Di seguito si riportano tabelle indicanti i punti di misura, gli orari di rilevamento e i valori misurati.
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DATA: 18/04/2013 ORE: 10:00
PUNTO Leq Min Max LO1 L10 L50 L95 L99

1 54,6 40,0 75,0 63,3 55,6 51,3 43,5 41,6

2 43,1 34,8 59,9 51,2 44,9 41,1 36,8 35,8

3 47,5 38,5 75,9 56,0 46,8 42,5 39,6 39,0

4 44,1 36,9 53,5 50,1 46,8 42,7 39,0 37,8

DATA: 19/04/2013 ORE: 7:30
PUNTO Leq Min Max LO1 L10 L50 L95 L29

1 55,0 41,2 67,6 61,5 57,6 53,9 46,1 43,2

2 43,9 34,4 66,4 50,7 45,6 41,7 38,1 35,5

3 47,2 36,5 63,0 53,6 46,5 43,3 39,6 38,2

4 45,7 359 57,8 52,5 48,2 44,4 39,2 37,5

CONCLUSIONI
Dall‘analisi delle rilevazioni fonometriche effettuate, si pud concludere quanto segue:

4 il clima acustico & notevolmente influenzato dall’elevato traffico veicolare (anche di tipo pesante) insistente in
tale contesto, in particolare sulla S.S. n°233 e dalle attivita commerciali gia esistenti poste a NORD
(supermercato CARREFOUR) dell'area oggetto della presente relazione;

4 le destinazioni d'uso individuate per il fabbricato in progetto sono compatibili con la Classe 1V che pud
prevedere elevata presenza di attivith commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali, le aree in
prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie;

4 ilimiti assoluti di immissione della classe IV (Aree di intensa attivita umana) sono rispettati.




VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO VERSO GLI AMBIENTI ESTERNI ED
ABITATIVI CIRCOSTANTI (emissione, immissione e criterio differenziale)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La realizzazione del nuovo fabbricato commerciale / artigianale comportera lintroduzione delle seguenti nuove attivita:

4 al piano interrato e piano terreno insisteranno circa 4/5 attivitd commerciali/artigianali non ancora attualmente
definite;

4 al piano primo (che corrisponde alla parte percepibile dalla strada statale) per la superficie di circa 1.200 mq.
attivitd commerciale ACQUA e SAPONE e nei restanti 400 mgq. attivita commerciale non ancora attualmente
definita.

Le nuove attivita che verranno insediate avranno ciclo di funzionamento diurno e pertanto nella fascia oraria dalle ore
6:00 alle ore 22:00.

Le nuove attivitd comporteranno l'inserimento di nuove potenziali sorgenti di rumore, in particolare:
e per quanto concerne le attivita commerciali:
4 modesto e non significativo aumento dei mezzi pesanti e leggeri di carico /scarico merci;
4 aumento del traffico veicolare legato ai clienti delle attivita commerciali;
4+ impianti vari (condizionamento e ventilazione, aerazione, ricambio d'aria, generazione caldo/freddo,
ecc.).
o per quanto concerne le attivita artigianali:
4 modesto e non significativo aumento del mezzi pesanti e leggeri di carico /scarico merci e materie
prime;
4 modesto e non significativo aumento del traffico veicolare legato ai dipendenti delle attivita artigianali;
4 impianti vari (condizionamento e ventilazione, aspirazione, aerazione, ricambio daria, generazione
caldo/freddo, ecc.);

4+ macchine utensili che verranno utilizzate per lo svolgimento delle varie attivita.

Allo stato attuale non sono ancora stati definiti e progettati gli impianti tecnici e le macchine che verranno utilizzate a

servizio delle varie attivith commerciali e artigianali che si insedieranno.

SOGGETTI RICETTORI

Sono stata individuati i seguenti soggetti ricettori:

o edifici di civile abitazione evidenziati in AZZURRO nellimmagine sottostante posti ad una distanza minima di
circa 100 m.
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CONCLUSIONI

Attivita commerciali

Per quanto concerne le attivita commerciali, si stima che le stesse comporteranno un lieve aumento dei livelli di rumore
ambientali presenti in tale contesto legati allaumento del traffico indotto da fornitori, dalla movimentazione dei prodotti
e/o merci e dei clienti/dipendenti e allinstallazione degli impianti tecnici a servizio delle stesse attivita commerciali (es.
impianti di ventilazione, ricambio d‘aria, generazione caldo/freddo, ecc.).

Considerato il clima acustico esistente notevolmente influenzato dall'elevato traffico veicolare (anche di tipo pesante)
insistente sulla S.S. n°233 e dalle altre attivitd commerciali confinanti (supermercato CARREFOUR) e la distanza dei
soggetti ricettori sensibili (edifici di civile abitazione), sulla base delle indagini fonometriche effettuate e sui valori limite
da rispettare, si ritiene che le nuove attivita commerciali sono compatibili con il clima acustico esistente nellarea in
quanto nonostante I'aumento (modesto e non significativo) dei livelli di rumore che comporteranno le nuove attivita
commerciali saranno garantiti i rispetti dei valori limite insistenti in tale zona e soprattutto dei criteri differenziali nei
confronti dei soggetti ricettori (posti ad una distanza minima di circa 100 m.), a condizione che vengano rispettate le
prescrizioni di seguito riportate.

Attivita artigianali

Per quanto concerne le attivita artigianali, si stima che le stesse comporteranno un lieve aumento dei livelli di rumore
ambientali presenti in tale contesto legati all'aumento del traffico indotto da fornitori, dalla movimentazione dei prodotti
e/o merci e materie prime e dei dipendenti e allinstallazione degli impianti tecnici a servizio delle stesse attivita
artigianali (es. impianti di ventilazione, ricambio d‘aria, generazione caldo/freddo, ecc.) e delle eventuali macchine

utensili e attrezzature necessarie.
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Considerato il clima acustico esistente notevolmente influenzato dall'elevato traffico veicolare (anche di tipo pesante)

insistente sulla S.S. n°233 e dalle altre attivita commerciali confinanti (supermercato CARREFOUR) e la distanza dei

soggetti ricettori sensibili (edifici di civile abitazione), sulla base delle indagini fonometriche effettuate e sui valori limite

da rispettare, si ritiene che le nuove attivita artigianali sono compatibili con il clima acustico esistente nell’area in quanto

nonostante Iaumento dei livelli di rumore che comporteranno le nuove attivita artigianali saranno garantiti i rispetti dei

valori limite insistenti in tale zona e soprattutto dei criteri differenziali nei confronti dei soggetti ricettori (posti ad una

distanza minima di circa 100 m.), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni da rispettare.
Al fine di garantire il comfort acustico dell'area e di rispettare i limiti stabiliti dalla normativa vigente, si rende necessario

attuare e rispettare le seguenti prescrizioni, valevoli sia per le attivitd commerciali che artigianali:

+

LS

g

in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere rispettati tutti i parametri e requisiti acustici previsti dalla
normativa vigente, che & competenza del progettista delle opere;

in sede di progettazione di tutti gli impianti tecnici (es. generazione caldo/freddo, aerazione e ventilazione, ecc.)
si deve valutare attentamente il loro posizionamento anche in funzione dellimpatto acustico che gli stessi
avranno nei confronti dei soggetti ricettori sensibili. A tal proposito si ritiene utile e necessario coinvolgere
tecnico competente in acustica al fine di individuare le posizioni ottimali di tali impianti al fine di salvaguardare il
clima acustico e impatto nei confronti dei soggetti ricettori;

prevedere impianti tecnici di tipo silenziato e di ultima generazione e secondo le regole di buona tecnica;

i motori degli impianti tecnici devono essere posti in ambienti chiusi e non a cielo aperto;

nellintroduzione di attivita artigianali occorre valutare attentamente e preventivamente che le nuove attivita
abbiano caratteristiche artigianali e non industriali. A tal proposito si specifica che & consentita l'introduzione di
macchine utensili e attrezzature tipiche artigianali e non di tipo industriale (es. linee di produzione, ecc.);
lintroduzione di impianti tecnici a ciclo di funzionamento continuo, attualmente non prevista, dovra essere
preventivamente valutata soprattutto dal punto di vista dellimpatto acustico nei confronti dei soggetti ricettori
sensibili in quanto il clima acustico dell‘area, nel periodo di riferimento notturno, diminuisce notevolmente;
prima dellinsediamento delle specifiche e singole attivitd commerciali e artigianali occorre procedere ad una
valutazione previsionale di impatto acustico in funzione degli impianti tecnici che verranno installati e le
macchine utensili/attrezzature. Tale valutazione previsionali di impatto acustico sard necessaria anche per la

predisposizione della SCIA per lo Sportello Unico Attivita Produttive.
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r CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione i livelli di rumorosita stimati sono da considerarsi accettabili.

Linsediamento delle nuove attivita commerciali e artigianali non va a mutare la destinazione d’uso del territorio nell’area

interessata.

Considerato il clima esistente e la distanza dei soggetti ricettori (edifici di civile abitazione), sulla base delle indagini
fonometriche effettuate e sui valori limite da rispettare, si ritiene che le nuove attivita siano compatibili con il
clima acustico esistente nell'area in quanto nonostante l'aumento dei livelli di rumore che comporteranno le nuove
attivith saranno garantiti i rispetti dei valori limite insistenti in tale zona., a condizione che vengano rispettate le

prescrizioni su-riportate.

La presente relazione tecnica, & stata redatta dal Geom. Matteo Davide Sarcletti riconosciuto quale Tecnico Competente
in Acustica Ambientale della Regione Lombardia con Decreto n®14067 del 05/12/2006 (ALLEGATO 2) in collaborazione

con il Geom. Matteo Segala.

Gavirate, li 22 Aprile 2013

Geom. Matteo Segala

e
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[ ALLEGATI A

In allegato si riporta:
e ALLEGATO 1: certificati di taratura fonometro e calibratore;
e ALLEGATO 2: decreto n°14067 del 05/12/2006 di riconoscimento della figura professionale di “tecnico
competente” nel campo dell’acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge 447/95.
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ALLEGATO 1
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-559-FON

Cerlificate of Calibration

2012108/29

SAFETY GROUP Snc
Via Milano, 5
Gavirate - VA

SAFETY GROUP Snc
Via Milano, 6
Gavirate - VA

Prot. 120828/01
2012/08/28

Misuratore di livello dl
pressione sonora

01dB Metravib
SOLO

60140
2012108129
2012/08/29
559

condizloni di taralura, salvo diversamente specificato.
this Certificate were oblained foliowing the calibration procedures given in the following page. where the

The measurement resulfs reported in
reference standards or inslruments a
course of validity are Indicated as wel

otherwise specified.

Le incertezze di misura dichlarale in questo documen
documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come

indicaled which guaranlee the traceab

coperlura k coriispondente ad un livello di fiducia di clrca il 95

The measurement uncerainties stated in this document h
been eslimated as expanded uncersinly obleined mulliplying the sta
aboul 95%. Normally, this faclork is 2.

Il presente certificato di taratura & emesso in base
allaccreditamento LAT N° 224 rilasciato in accordo ai decreti
alluativi della legge n. 273/1991 che ha islituilo il Sistema
Nazionale di Taralura (SNT). ACCREDIA allesla le capacila di
misura e di taratura, le competenze melrologiche del Centro e
la riferibliita delle taralure eseguite ai campioni nazionali e
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (S1).

Questo certificato non pud essere riprodotlo in modo parziale,
salvo espressa aulorizzazione sciilta da parte del Cenlro.

This certificale of calibralion s issued in compliance wilh the
accredifation LAT N* 224 granted according lo decrees connecied with
talian faw No. 273/1891 which has eslablished he Nalional Calibration
Syslem. ACCREDIA allests the calibralion and measurement
capabllity, the melrological compelence of the Genlre and the
[raceability of calibration resulls to the national and internaliona
slandards of Ihe International System of Unils (S)).

This cerificale may nol be padially reproduced, except with the prio!
vwritlen permissien of the Issuing Cenlre.

sono slali oftenuti applicando le procedure di taralura citate alla pagina
i strumenti che garanliscono la catena di riferibilila del Cenlro e i rispetlivi
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetlo in taratura e sono validi nel momento e nelle

ity chain of the laboralory, and the relaled calibration cerlificales in the
Il They relate only lo the calibrated iemt and they are valid for the Ume and conditlons of calibration, unless

to sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al
incertezza estesa oltenuta molliplicando lincertezza lipo per il faltore di
%, Normaimente lale fallore k vale 2.

ave been delermined according fo the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have
ndard uaceralnly by the coverage laclor k corresponding lo @ confidence level of

Il Responsabile del Centro
Head of the Centlre

Paol 1busi
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-559-FON
Certificate of Calibration
Oggelto in taratura
Ttem o be calibrated
FONOMETRO INTEGRATORE 01dB Metravib tipo SOLO matricola n. 60140
Preamplificatore microfonico tipo PRE21S matricola n. 12630
Microfono tipo MCE212 matricola n. 67354
Procedure utilizzate
Procedures used
PT001 rev. 0.3
Norme di riferimento
Reference nornatives
IEC EN 60804; IEC EN 606515 CEI 29-30; EA-4/02
Campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilita e certificati di taratura relativi
Reference standards from which iraceability chain is originated and relevant calibration certificates
Strumento Costruttore Modello Matricola Identificativo Centificato Emesso da
Instrument Manufaclurer Afodel Serial Number | Assel Nunber Ceriificale Issted by
Calibratore
Acustico | Bruel Kjaer 4226 2576007 D022 LAT 124 12000521 | DELTA OIIM
Multifreq.
Multimetro | - yo eh 0y 2015 1064674 1D001 LAT 01929661 | AVIATRONIK
nunierale
i;‘;"ﬂ‘l‘;‘;‘jﬂ Delta Ohm | HMD206-1 | 06022714 | 1D021 | LAT 12411001892 | DELTA OIIM
Barometto | ppyck DPI 142 | 2236531 mooe | LAT 124 11001872 | DELTA OHM
numerale

Condizioni ambientali e di taratura
Calibration and environmental conditions

Allo scopo di favorirn
ore prima della taratura,
In order to allow thermal sta

hours before calibration, with standard environmental conditions.

Temperatura ambiente: (23 £ 3) °C

Ambient Temperature

Umidita Relativa: (50 + 20} %

Relative Humidity

Durante la calibrazione, le condizioni ambientali erano le seguenti:
During calibration, the environmental condition were as follows:

e la stabilizzazione termica, Poggetto da tarare & stato mantenuto in laboratorio per almeno 2
alle condizioni ambientali standavd.
bilisation, the object under calibration has been kept in the laboratory for al least 2

Pressione statica: 1013 hPa
Static Air Pressure

Temperatura ambiente [°C]
Ambient Temperature

Umidita Relativa [%]
Relative Humidity

Pressione Atmosferica [hPa]
Static Air Pressure

23.0

48.3

1015.07

Nota: per i valori numerici riportati in questo documento il separatore decimale & il punto .

“©»
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-559-FON
Certificate of Calibration

Misure esequite
Il campo scala di riferimento risuita essere di 20 - 137 dB, con una dinamica aggiuntiva di 0 dB.

Sul fonometro in esame sono state eseguite:
» verifiche acustiche,
» verifiche elettriche.

VERIFICHE ACUSTICHE
Regolazione della sensibilitd (messa in punto)

Si applica alla catena microfonica dello strumento in prova la pressione sonora generata dal calibratore
multifrequenza BK 4226 alla frequenza nominale di 1000 Hz, e si registra la lettura dello strumento in
prova; quindi si regola la sensibilita fino ad oftenere, sullindicatore dello strumento, il valore relativo al
livello di pressione sonora nominale generata del calibratore.

Livello del segnale di prova: 94.07 dB
Lettura prima della messa in punto: 93.9 dB
Leftura dopo la messa in punto: 94.1 dB

Risposta in frequenza

La prova viene effettuata inviando al microfono segnali sinusoidali in pressione, di frequenza variabile per
oltave da 31.5Hz a 16000 Hz, piti la frequenza di 12500Hz, mediante calibratore acustico multifrequenza,
previa messa in punto iniziale alla frequenza di riferimento di 250 Hz. Si riporta la differenza fra il livello
acustico misurato Lm e quello generato Lg. Si riportano anche le correzioni fra la risposta in pressione €
la risposta in campo libero del microfono in prova.

Tabella
Frequenza | Differenza Risposta in Tolleranza Incertezza
Lm-Lg campo lihero Cl.1 estesa U

[Hz] {dB] [dB] [dB] [dB]
31.6 0.02 0.02 £1,5 0.34
63 0.00 0.00 +1 0.32
125 0.00 0.00 +1 0.32
250 0.00 0.00 +1 0.32
500 -0.11 -0.06 +1 0.32
1000 -0.20 -0.02 £1 0.32
2000 -0.58 -0.12 +1 0.32
4000 -1.48 -0.38 *+1 0.34
8000 -3.59 -0.32 +1,5; -3 0.63
12500 -5.58 0.84 +3;-6 0.65
16000 -6.47 1.55 +3; -0 0.67
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-5659-FON
Cerlificate of Calibration

VERIFICHE ELETTRICHE

Le prove specificate nel seguito sono eseguite inviando un segnale elettrico in ingresso in sostituzione
de! segnale microfonico attraverso un adaltatore capacitivo di impedenza equivalente. Le prove vengono
effettuate nel campo di misura principale dove non indicato diversamente.

[Incertezza estesa: U= 0.15 dB se non altrimenti specificato]

Sensibilita apparente all'ingresso dell'adattatore di impedenza capacilivo: 52.18 mV/Pa

Rumore autogenerato
Si misura il livello del rumore elettrico generato dalla strumentazione in prova cortocircuitando I'ingresso
dell'adattatare capacitivo.

[Incertezza estesa: U =2 dB]
La prova, eseguita per le ponderazioni 'Lin’, 'A', ‘B' e ‘C’, ha dato i seguenti risultati:

Ponderazione 'Lin' Ponderazione 'A' Ponderazione 'B' Ponderazione 'C’
16.2 dB 8.9dB 9.3 dB 12.4 dB
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-559-FON
Certificate of Calibration

Linearita del campo di indicazione principale

Si applica alla strumentazione in prova un segnale sinusoidale con frequenza 4000 Hz e di ampiezza
variabile in passi di 6 dB, ad eccezione dei primi e degli ultimi 5dB, per i quali la variazione dei livelli
ayviene per passi di 1 dB.

Le differenze fra i valori di livello letti Lm e quelli applicati Lg sono riportate nella seguente tabella.

[Incertezza estesa per livelli di prova inferiori a 30 dB: U = 0.2 dB]
[Incertezza estesa per livelli di prova superiori o uguali a 30 dB: U=0.15 dB]

Tabella (Toll. Cl1 =+ 0.7 dB)

Livello di prova Differenza Lm - Lg Differenza Lm - Lg
[dB] LAeq [dB] LAp [dB]
20 0.3 0.3
21 0.3 0.3
22 0.2 0.2
23 01 0.1
24 0.1 0.1
25 0.0 0.0
30 -0.1 -0.1
35 0.0 -0.1
40 -0.1 0.0
45 -0.1 -0.1
50 0.0 -0.1
55 0.0 0.0
60 0.0 0.0
65 0.0 0.0
70 -041 0.0
75 -0.1 -0.1
80 0.0 0.0
85 0.0 0.0
a0 0.0 0.0
95 0.0 0.0
100 0.0 0.0
106 0.0 0.0
110 0.0 0.0
115 0.0 0.0
120 0.0 0.0
125 0.0 0.0
130 0.0 0.0
132 0.0 0.0
133 0.0 0.0
134 0.0 0.0
135 0.0 0.0
138 0.0 01
137 0.1 0.0
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-559-FON
Cerlificate of Calibration

Ponderazione di frequenza

Si applica alla strumentazione in prova un segnale la cui ampiezza vari in modo opposto alle attenuazioni
dei filtri di ponderazione in esame per ciascuna frequenza, in modo che lindicazione dello strumento sia
costante. La prova & effettuata da 31.5 Hz a 16000 Hz con passi d’ottava, piu la frequenza di 12500 Hz. Il
livello del segnale di prova a 1000 Hz viene impostato per le ponderazioni A, B, C e LIN come il valore
del fondo scala meno 40 dB.

Nella seguente tabella sono riportate le differenze tra i valori letti Lm e il valore di riferimento Lra 1 kHz.

Tabella
Frequenza Ponder. A Ponder. B Ponder. G Ponder. LIN Toll. CI1
[Hz] Lm - Lr[dB] Lm-Lr[dB] | Lm-Lr[dB] Lm - Lr[dB] [dB]
31.5 0.5 0.1 0.1 0.1 +1.5
63 0.4 04 0.1 0.1 *1
125 0.3 01 0.1 0.1 *1
250 0.2 0.0 0.1 0.1 *1
500 0.1 0.1 0.1 0.1 1
1000 0.0 0.0 0.0 0.0 1
2000 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 +1
4000 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 1
8000 -0.6 -0.6 -0.6 -0.1 +1.5;-3
12500 -2.8 -2.5 -2.6 -0.2 +3; -6
16000 -5.2 -5.2 -5.2 -0.1 +3; - ©0

Ponderazioni temporali (S, F, 1)

Si applica alla strumentazione in prova un segnale continuo di riferimento di frequenza 2000 Hz e di
ampiezza di 4 dB inferiore al fondo scala. Viene rilevato il valore massimo per un singolo treno d'onda di
pari ampiezza e durata dipendente dalla ponderazione temporale

Nella seguente tabella sono riportate le differenze tra i valori letti Lm e il valore di riferimento L.

Tahella
Caratteristica Durata dei treni Deviazione Toll. Cl 1
dinamica d’onda [ms] misurata [dB] [dB]
S 500 0.0 %1
F 200 -0.2 1
I 5 -0.1 2
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-559-FON
Certificate of Calibration

Rivelatore del valore efficace

Si applica alla strumentazione in prova, separatamente, un segnale conlinuo di riferimento Lr alla
frequenza di 2000 Hz il cui livello sia almeno 2 dB al di sotto del fondo scala, ed un segnale Lm coslituito
da treni d'onda con fattore di cresta pari a 3 e di pari frequenza e valore efficace.

Tabella (Toll. Cl. 1 =% 0.5 dB)

Livello di riferimento Differenza Lin - Lr
[dB] LASp [dB]
131.0 -0.1

Rivelatore del valore di picco

Si applicano alla strumentazione in prova 2 impulsi reltangolari di uguale valore di picco ma di diversa
durata e si confronta la risposta. L'impulso di riferimento Lr ha durata 10 ms mentre quello di prova Lp ha
durata 100 ps. La prova viene effeltuata con impulsi positivi e negativi con ampiezza di 1 dB inferiore al
fondo scala.

[Incertezza estesa: U = 0.25 dB]
Tabella (Toll. Cl. 1 =+ 2 dB)

Segnale di prova Differenza Lp - Lr
LZpk [dB]
Positive 0.1
Negativo -0.3

Media temporale

Si applica alla strumentazione in prova un segnale di riferimento sinusoidale continuo alla frequenza di
4000 Hz, di ampiezza tale da fornire un'indicazione di 20 dB superiore al limite inferiore del campo
prirpario. Si sostitutisce il segnale continuo con treni d'onda con fattore di durata rispettivamente di 10™ e
10°

Nella seguente tabella & riportata la differenza tra il valore letto Lm ed il valore di riferimento Lr.
Tabella (Toll. Cl. 1=+ 1.0 dB)

Fattore di durata del Differenza Lm-Lr
segnale di prova LAeq [dB]
103 041
104 -0.1
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-5569-FON
Certificate of Calibration

Campo dinamico agli impulsi

Viene applicato al fonometro un singolo treno d'onda sinusoidale con frequenza 4000 Hz e durata 10 ms
durante un periodo di integrazione preimpostato di 10 s. Il treno d'onda & sovrapposto ad un segnale
sinusoidale continuo di base, che ha un livello in ampiezza pari al limite inferiore del campo di misura
primario. Il livello di picco del treno d’onda supera quello del segnale continuo di un valore pari a 63 dB.
Le frequenze dei due segnali sono in rapporto non armonico.

Si rileva la differenza fra lindicazione del fonometro Lm e il livello equivalente teorico alteso Lrche &
maggiore di 30 dB rispetto al livello continuo applicato.

Differenza LAeq (Lm - Lr) (Toll. Cl. 1 =1 1.7 dB)
[dB]

-041

Indicatore di sovraccarico

—_—

Si applica alla strumentazione in prova un segnale costituito da treni d’onda sinusoidali formati da 11 cicli
alla frequenza di 2000 Hz con frequenza di ripetizione di 40 Hz, fattore di cresta pari a 3, con ampiezza
gradualmente crescente fino allintervento dell'indicatore di sovraccarico.

Successivamente viene applicato lo stesso segnale di 1 dB inferiore al livello precedente e si verifica che
non sia piii presente la segnalazione di sovraccarico; riducendo il livello ulteriormente di 3 dB si rileva il
valore Lm indicato dallo strumento e lo si confronta con il valore atteso Lr. | risultati sono riportati in
tabella.

Tabella (Toll. Cl. 1 =+ 0.4 dB)
Livello minimo dl sovraccarico Differenza Lm - Lr
LASp [dB] [dB]

131.2 0.0
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2 CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-658-CAL
Certificate of Calibration

Il presente certificato di taratura & emesso in base

& t‘ijg;:gi:srﬂ;sslone 2012/08/29 allaccredilamento LAT N°® 224 rilasciato In accordo al decreti
altuativi della legge n. 273/1991 che ha istiluito 1l Sistema
- cliente SAFETY GROUP Snc Nazionale di Taralura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita di
customer Via Milano, & misura e di taratura, le competenze metrologiche del Gentro e
Gavirate - VA la riferibilita delle taralure eseguite ai campioni nazionali e
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale

- destinalario SAFETY GROUP Snc delle Unita (S1).

receiver Via Milano, 6 Questo carlificato non pud essere riprodolto in modo parziale,
Gavirate - VA salvo espressa aulorizzazione scrilla da parte del Centro.

';:fp*}g‘t}fn Prot. 120828/01 This certificate of calibraion Is issued in compliance with the

_indata accreditation LAT N* 224 granled according lo decrees connecled with

dilo 2012/08/28 llalian faw No. 273/1991 which has established the Nalional Calibration

Siriferisce a

Syslem. ACCREDIA atlests the calibration and measurement
capabllity, the melrological compelence of the Cenire and lhe
traceability of calibration resulls fo the nalional and internallonai

Refeming lo standards of the Inlernational System of Units (S1).
- oggetto Calibratore acustico This cerlificale may not be partially reproduced, except wilh the prio
ﬂem1 2 wrillen permission of the issulng Genlre.
- costiultore :
sesnolaeorar 01dB Metravib
-modello
) CAL21
- malricola
serial number 35242288
- dala di ricevimento oggetlo
dale of receipt of item 2012/08/29
- data delle misure
date of measuremen(s 2012/08/29
- registro di laboratorio 558
laboralory reference

| risullati di misura riportati nel presente Cerli
seguente, dove sono specifi
cartificati di taratura in corso

condizioni di taratura, salvo diversamenle specificato.

The measurement resulis reported in this Cedificale were 0

ficato sono stali oltenull applicande le procedure di taratura cilale alla pagina
call anche i campioni o gli strumenti che garanliscono la catena di riferibilitd del Centro e i rispellivi
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggelto in taratura e seno validi nel momento e nelle

biained foffowing the calibration piocedures given in the following page, where the

reference standards or instruments are indicaled which guarantee Lhe traceability chain of the laboratory, and the relaled calibration cerlificates in the
course of validily are Indicaled as well. They relafe only to the calibraled item and they are valid for he time and conditions of calibralion, unless

olhenvise specified.

Le Incertezze di misura dichlarale in que
documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertez
coperlura k cordspondente ad un livello difi

ducia di circa il 95 %.

sto documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al
za eslesa oltenuta moltiplicando lincertezza lipo per il fattore di
Normalmente tale faltore k vale 2.

The measurement uncerlainties stated in (his docuntent have been delermined according {o the ISOAEG Gulde 98 and [o EA-4/02. Usually, they have

been eslimaled as expanded uncertainly oble
about 95%. Normally, this factor kis 2.

ined multiplying the stenderd uncertalnly by the coverage faclor k corresponding lo & confidence lovel of

Il Responsabile del Ceniro
Head of the Cenlre
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-558-CAL
Certificate of Calibration
Oggetto in taratura
Iten to be calibrated
Calibratore acustico 01dB Metravib tipo CAL21 matricolan. 352422088
Procedure utilizzate
Procedures used
PT003 vev. 0.3
Norme di riferimento
Reference normalives
CEI EN 60942 all. B
Campioni di prima linca da cui ha inizio la catena della riferibilita e certificati di taratura relativi
Reference standards from which traceability chain is ariginated and relevant calibration certificates
Strumento Costruttore Modello Matricola Identificativo Certificato Emesso da
Instrument Maunfactiirer Model Serial Number | Asset Number Cerilficate Issied by
Mierofono )
WS2P Gras 40AG 147875 1D018 12-0355-01 INRIM
Microfono '
WS2P Gras 40AP 24992 1D025 12-441-MI1C ACERT
Multimetra | - yeoiepey 2015 1064674 D001 LAT 01929661 | AVIATRONIK
numerale
1;‘;33.0 Delta Ohm | HD206-1 | 06022714 ID021 | LAT 124 11001892 | DELTA OIIM
Barometro | poycx | peridz | 2236531 D009 | LAT 124 11001872 | DELTA OHM
numerale

Condizioni ambientali e di taratura
Calibration and environmental conditions

Allo scopo di favorire la stabilizzazione termica, I’oggetto da tarare & stato mantenuto in laboratorio per almeno 2
are prima della taratura, alle condizioni ambientali standard.

In order to allow thermal stabilisation, the object under calibration has been kept in the laboratory for af least 2
hours before calibration, with standard environmental conditions.

Temperalura ambiente: (23 +:3) °C Umidita Relativa: (50 +20) % Pressione statica: 1013 hPa
Ambient Temperature Relative Humidity Static Air Presstire

Durante la calibrazione, le condizioni ambientali erano le seguenti:
During calibration, the environmental condition were as follows:

Temperatura ambiente [°C] Umidita Relativa [%] Pressione Statica [hPa]
Ambient Temperatnre Relative Humidity Static Air Pressure
22.7 49.8 1015.12

€% 3

Nota: pet i valori numerici riportati in questo documento il separatore decimale ¢ il punto *.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 12-6568-CAL
Certificate of Calibration

Risultati della taratura e incertezza eslesa
Calibration results and expanded wicertainly

Misura della frequenza del segnale generato

La frequenza generata dal calibratore in prova viene misurata analizzando il segnale rilevato tramite il
microfono campione e con il multimetro campione.

1l valore della frequenza misurata risulta pari a: 1002,95 Hz. (Toll. Cl. 1: & 1 %)
L incertezza estesa associata alla misura di frequenza, calcolata con fattore di copertura K=2 perun livello
di fiducia del 95%, & paria 0.3 %.

Misura del fattore di distorsione totale del segnale generato

La distorsions totale del segnale di pressione acustica generato dal calibratore in prova viene misurata
analizzando il segnale rilevato tramite il microfono campione e il distorsiometro.

11 valore della distorsione totale risulta pari a 1.14 %. (Toll. CI. 1: 3 %)

L’incertezza estesa associata alla misura di distorsione, calcolata con fattore di copertura K=2 per un
livello di fiducia del 95%, ¢ paria 0.2 %,

Misura del livello di pressione acustica del segnale gencrato

1l livello di pressione acustica generato dal calibratore in prova viene misurato analizzando il segnale
rilevato tramite il microfono campione e il voltmeltro campione, con il metodo della tensione inserita.

La misura & ripetuta per tre diverse posizioni angolari relative fra microfono campione e calibratore in
prova, e viene calcolata la media di risultati

Ripetizione Live]ln[g;:;lncipnle
SPL (posiz. 1) 94.14
SPL (posiz. 2) 9410
SPL (posiz. 3) 94.11
SPL (Medin) 94.12

(Toll. C1. 1: + 0.40 dB)

L’incerlezza estesa associata alla misura di livello, calcolata con fattore di copertura K=2 per un livello di
fiducia del 95%, & pari a 0,12 dB.
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Regionelombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale
Qualita dellambiente Egr. Sig.

SARCLETTI MATTEO DAVIDE
Via Dante Alighieri, 4

Mitano: ‘5 2 DiC, 2008 21033 CITTIGLIO (VA)
pot 1200600 4 £ 1 50

TC 986

Oggetto:

Decreto del 05 dicembre 2006, n. 14067, avente per.oggetto: Valutazione delie
domande presentate alla Regione Lombardia per il riconoscimento della figura

professionale di “tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale, aj
se‘nsi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95.

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del decreto indicato in
oggetto, col quale Lei & stato riconosciuto “tecnico competente” in acustica ambientale.

Distinti saluti.

li Dirigente della Struttura
(Dott. Giuseppe Bruno)

M,W,?amm

All:1

Il Funzionario Referente:.Enrico Pozzi (lel.02 676550567)

Unita Organizzativa Programmazione e Progetti Speciali di Protezione Ambientale
Strutfura Prevenzione Inquinamenti e Progatti Speciali

Via Tatamelli, 12 - 20124 Milano - hitp/fwww.régione lombardia.it

Tel. 02/6765.4356 - Fax 02/6765.4405




S1 RILASCIA SENZA BOLLO PER
GLI USI COMSENTITI DALLA LEGGE

Regionelombardia

DECRETO N° 14067 Del 05/12/2006

[dentificativo Atton. 1139
DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Ogsetto VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL
o RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "TECNICO COMPETENTLE" NEL
CAMPO DELLUACUSTICA AMBIENTALE, Al SENS] DELL'ARTICOLO 2, COMMI 6 £ 7, DELLA

LEGGE 447/95

Regicne Lombardia -~

L’atto si (‘(mg;one i . I; e paging La preszats copia, Compusta 6 n. ...
dicai T pagine di allegati, foufl, & soaforme alf'crigingle depositata
purie integrante. agli ziti di qu’e}sm Bg)remr‘xe Generale,
Milano, .. fi LD Gl
Y

\



Regionelombardia

. IL-DIRIGENTE DELL’UNITA»ORGANIZZATIVA :
P;{GuRAMI\’EAZIONE EPROGETTI SPECIALI DI PROTEZIORE AMB;LNT AL

RICHIAMATL
- -la leggc 26 ottoble 1993, 1. 447 “Legge quadm sull mqumamento acustlco 85 l’iﬂ
pmticolare, Varticolo 2 che, ai commi 6 e 7:

- individua e definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale;

- determina i requisiti e i titoli di studio richiesti per 1o svolgimento dell’attivita di tecnico
.. competente;. , : A

- stabilisce che D’attivita di tecnico competente possa essere svolta previa presentazione di
apposita.demanda, corredata da documentazione comprovante ’aver svolto attivita in modo
non occasionale nel campo dell’acustica ambientale; . -

s il d.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di-indirizzo:e. coordinamento recante criteri generali per
’esercizio dell’attivita di tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 3, comma-1, lettera
b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quacho
sull*inquinamento acustico?”,

= la d.G;R. 17 maggio 2006, n. 2561, avente ad oggetio I’ approvazione dei criteri e delle
modalitd per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande :per il
riconoscimento della figura di lecnico competente  In acustica  ambientale, che ha
contestualmente abrogato le prwedenn deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio
1996, n. 13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551, di pari oggetto;

% il decreto di'rigcnzia_léz-_ ?r_O,maggio 20,(}6,‘_111,_-_;59,85 “Procedure. gestionali rigunardanti i criteri e
le modalita per la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico
.competente in acustica ambientale e relativa modulistica”

1 11 dP GR. 19 gmgno 1996 n. 3004 da ultuno modificato con. decrcto dcl Dlxettole
Generale Quahta dell’ Ambiente 15 maggio 2006, n. 5353, concernente la nomina dei
componenti della Commissione istituita con la citata d.G:R. 17 maggio 1996, n..13195,
preposta all'esame delle ‘domande pet. 1’eseruzm dell’attivita_di. tecnico -.competente - in
acustica;

* i verbah del 22 apnle 199} del 10 marzo, 1999 e dei 16 dlcembre 1999 rclatm alle. St,d'llte
, della citata Commissione che, tra: Ialtro, riportano. i. criteri- ¢ le modalita per iesame ela

valutazione delle domande;
' ZA




Regivnstomburdia

= il regolamento regionale, 21 gennaio . 2000, n.:1-“Regolamento per {*applicazione
dell’articolo~2, commi & e 7, :della- legge -26: ottobre:: 1995; -n. : 447 “Legge.quadro
sull’inquinamento acustico™;

RICHIAMATA altresi la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e successive -modifiche e
integrazioni, recante il riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia e [’attuazione del decreto

legislativo 112/98 per il conferimento di. ﬁmzmm g comp1t1 dallo Stato. alle Regioni e agli Enti
locali; T i :

DATO.ATTO che:

o nella seduta del 24 novembre 2006 la preposta Commissione ha esaminato e valutato n. 43
domande inviate dai Soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura di tecnico
competcnie in acustica ambientale;

s 1st1uttoua i . H clelie pzedette domande come stabilito al-punto 5 “Fase transitoria”
dell’Allegato A alla d.G.R. 2561/06, & stata effettuata dalla competente ‘Struttura regionale
anche sulla base dei criteri stabiliti dalle richiamate deliberazioni 8§945/96, 13195/96,
26420/97..39551/98, in quanto tali domande sono state inviate precedentemente alla data di
pubblicazione della medesima d.G.R. 2561/06 -

+ la Cmmmc;sxcme esaminatrice, in esito alh propria attivita, h*% valutato:

- n42 Eyoggetti richiedenti in possesso dei 1eqmsm prev;sh ali‘m 2 commi 6 e 7, della legge
447/95;- :

- .n. 1 Soggetio rlchxedente non in possesso del requmm prevlsh all‘art 2, commi 6 e 7, della
,r-leg‘ge 447/95 ‘ s

DATO A’i TO moitre che il mancato ricevimento della rlchlestd di documenta?lone mtcﬂmtwa non
ha consentito aﬂa comps.tente Struttura regmnale d1 1strmre ni-l domcmda :

VIS'iA 1'1 lezae 1e gionale 23 iual io 1996 1. 16 “Ordmamento delh struttura organizzativa e dalla
dirigenza della giunta regionale”, come successivamente modificata e integrata, e in particolare il
combmato dzsposto degh articoli 3-e-18, che mdmdm le uompetaﬂze e 1poter1 della dnwenza

RICIHAMATE la d. G R 18/3/2005, n. 2 “I- Provvednnenta organizzativo — VII Leglsla‘mﬂ ele
successive deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo della Giwita regionale;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che coniro il presente pmwedlmemo pud
essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amrninistrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dello: stesso ovvero ricorso straordinario al Presmente della Repubbhca eritro 120
giorni dalla medesima data di comunicazione -

- 2
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DECRETA

di approvare I’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale sono
riportati i dati anagrafici dei Soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti per il
riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale;

di approvare I’Allegato B, costituito da n. 1 scheda, parte integrante ¢ sostanziale del
presente decreto, nel quale sono riportati 1 dati anagrafici del Soggetti non riconosciuti in
possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in
acustica ambientale;

di approvare I’Allegato C, costituito da n. 1 scheda, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei Soggetti le cui domande sono
state archiviate;

di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

H Dirigente dell’Unita Organizzativa
Programmazione e Progetti Speciali
di Protezione Ambientale
(dott, Giuseppe RDtOIid‘lI‘O

oI

i guesta Dirggions -

3

Heitersia, o
Mil 0/2;24‘5



ALLEGATO A

ELENCOQ DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2,
COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 447/95

N° COGNOME

I
2
3
4
5
6
7
8
9

18

ANASTASIA
ANDREONI
ANTONINI
BARALDI
BARIANI
BIACCHI
BONFANTI
BORGONOVO
CALABRESE
CAPRIOLI
CLAUS
COLINI
CONTE
COPPOLECCHIA
CORBANI
FIBBIANI
GALBUSERA
GALLI
GATTI
GERVASONMI
GIAMPAQOLO
[LIASSICH
LUNGHI
MAGGI
MASSOLETTI

» MEGAZZINI

MOI
OLDANI
ORLINI
PALA
PANZERI
PELLEGRINI
PORELLI
RILLO
SARCLETTI

NOME

ENZA SABRINA
LUCA
DAMIANO
MICHELE
LUCIO
DARIA
ANDREA
MORENA
ANTONIO
ELENA
ELISABETTA
LAURA
SERGIO
ALESSANDRO
CHRISTIAN
NADIA
EMANUELE
ENRICO
MARCO
BARBARA
MATTEO
CORRADO
DANIELA
ALESSIO
ELENA
CHIARA
MASSIMO
RICCARDO
ROBERTO
MAURO
ALESSANDRO
EMANUELE
GIANCARLO
THOMAS

MATTEO DAVIDE

DATA DI
NASCITA

10/02/1971
12/03/1971

12/02/1977
23/051977
21/01/1969
17/01/1978
08/07/1977
18/10/1961

04/08/1965
13/01/1975
11/08/1973
12/02/1975
23/12/1956
23/01/1976
31/07/1975
22/07/1976
07/09/1975
16/03/1954
18/08/1980
12/04/1977
L0/11/1975
01/05/1949
21/02/1976
10/04/1968
23/08/1978
12/04/1973
14/07/1973
27/04/1972
03/06/1967
21706/1974
13/10/1979
12/06/1951
30/10/1973
27/04/1978
25/08/1978

COMUNE DI
RESIDENZA
MILANO
LISSONE (MI)
BESOZZO (VA)

SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

RIVANAZZANO (PV)
CARUGATE (MI)

ERBA (CO)

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
PADERNO DUGNANO (MI)
OLGIATE OLONA (VA)
MORTARA (PV)

DOVERA (CR)

MANTOVA

VENEGONO INFERIORE (VA)
VANZAGHELLO (MI)
VARANO BORGHI (VA)
MILANO

CASTELSEPRIO (VA)

CASTELLANZA (VA)

MARONE (BS)

VARESE

PONTE SAN PIETRO (BG)
CREMA (CR)

LECCO

LOVERE (BG)

BRESSANA BOTTARONE (PV)
SETTIMO MILANESE (MI)
CASTELLUCCHIO (MN)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
LALLIO (BG)

NOVATE MILANESE (M)
ROZZANO (MI)

PADERNO DUGNANO (M)
COMO

CITTIGLIO (VA)

Dirlgente
détiASiusgppeiRotondaro

1.~




37
38
39
40
4]
42

SPAMPINATO
TATTI
TELARO
TIZZONI
VENTURINI
VISCONTI
ZUCCOLI

CARLO

BARBARA
BARTOLOMEO

SIMONE

VINCENZO GIOACCHINO
FEDERICO

MONICA

jia
Horiginale
Dirczione

04/10/1953
16/10/1973
19/10/1973
24/08/1979
12/05/1967
25/04/1979
21/05/1970

BARZAGO (1.C)

PAVIA

SARONNO (VA)

BERNATE TICINO (M)
CARNATE (MI)

MONZA (MI)

VOLTA MANTOVANA (MN)




