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Schede censimento pozzi 
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI I 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione  Pozzo n. 1 
Località Palone 
Comune Dumenza 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine: 1.483.485 
 Longitudine. 5.094.589 
Quota (m s.l.m.) 383.5 
Profondità (m da p.c.) 54 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
 

DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Dumenza 
Ditta Esecutrice    
Anno 25-09-98 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso   
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo  Potabile 
Portata estratta (lt/sec) 20 lt/sec 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 400 0,00 20,00 6.00 20,00 26,00 
1 400 26,00 29,00 6.00 29,00 35,00 
1 400 35,00 50,00 3.00 50,00 53,00 
1 400 53,00 54,00    

Setti impermeabili   
Tipo da m a m 
Tampone sommitale di bentonite 1,50 2,50 

 

SCHEDA PER IL  
CENSIMENTO DEL POZZO COMUNALE 1 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI II 

STRATIGRAFIA 
(relazione Studio Geologico Idrogea) 

Profondità strato          (m) Spessore Strato 
(m) 

Descrizione litologica 
 

da a   

0,00 0,60 0,60 Terreno vegetale 

0,60 4,00 5,40 Ghiaia 

4,0 12,00 8,00 Sabbia 

12,00 28,00 16,00 Ciottoli 

28,00 29,00 1,00 Sabbia 

29,00 35,00 6,00 Ciottoli 

35,00 40,00 5,00 Sabbia 

40,00 48,00 8,00 Limo 

48,00 54,00 6,00 Sabbia 

 

 

SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI 

 
Risultati della prova di portata a lunga durata (relazione Studio Geologico Idrogea) 

Data Pozzo Livello Statico da 
p.c. (m) 

Durata (min.) Portata l/s Abbassamento 
massimoi (m) 

08-05-2001 1 6.00 3267 29 0,46 

 
Pozzo Metodo Trasmissività Conducibilità 

1 Neuman 2.23 10-3 m2/s 4,95 10-4 m/s 

 
Risultati della prova di portata a gradini (relazione Studio Geologico Idrogea) 

Steps di prova Portata Q             (l/sec)  Abbassamento               (m) Portata specifica 

1 10 0,102 98,03 

2 20 0,278 71,80 

3 25 0,380 65,80 

4 29 0,497 58,35 

 

 

 
PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  

(relazione Studio Geologico Idrogea) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico r 
Data del provvedimento di 
autorizzazione 

 

 
 
 
 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI III 

 

 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI IV 

 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione  Pozzo n. 2 
Località Palone 
Comune Dumenza 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine: 1.483.593 
 Longitudine. 5.094.505 
Quota (m s.l.m.) 386 
Profondità (m da p.c.) 35 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
 

DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Dumenza 
Ditta Esecutrice    
Anno 01-01-66 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso   
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo  Potabile 
Portata estratta (lt/sec) 10 lt/sec 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       

Setti impermeabili   
Tipo da m a m 
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI V 

STRATIGRAFIA 
(relazione Studio Geologico Idrogea) 

Profondità strato          (m) Spessore Strato 
(m) 

Descrizione litologica 
 

da a   

0,00 1,50 1,50 Terreno vegetale 

1,50 8,00 6,50 Ghiaia e ciottoli 

8,0 14,00 6,0 Ghiaia e sabbia con ciottoli 

14,00 18,00 4,00 Ghiaia argillosa 

18,00 35,00 17,0 Ghiaia 

 

 

SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI 

 
Risultati della prova di portata a lunga durata (relazione Studio Geologico Idrogea) 

Data Pozzo Livello Statico da 
p.c. (m) 

Durata (min.) Portata l/s Abbassamento 
massimoi (m) 

03-04-2001 2 5,60 310 14 0,62 

 

 
Pozzo Metodo Trasmissività Conducibilità 

2 Neuman 2,88 10-3 m2/s 2,88 10-3 m/s 

 

 

 

 
PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  

(relazione Studio Geologico Idrogea) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico r 
Data del provvedimento di 
autorizzazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI VI 

 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI VII 

 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione  Pozzo n. 3 
Località Palone 
Comune Dumenza 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine: 1.483.782 
 Longitudine. 5.094.481 
Quota (m s.l.m.) 391.5 
Profondità (m da p.c.) 35 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
 

DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Dumenza 
Ditta Esecutrice   Officine Angelo Panelli 

SPA 
Anno 08-09-1966 
Stato  
 Attivo X 
 Cementato   
Tipologia utilizzo  Potabile 
Portata estratta (lt/sec) 12 lt/sec 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 475 0,00 8,40 3,30 8,40 11,70 
1 475 11,70 20,10 6,70 20,10 26,80 
1 475 26,80 31,80 1,80 31,80 33,60 
1 475 33,60 35,00    

Setti impermeabili   
Tipo da m a m 
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI VIII 

STRATIGRAFIA 
(relazione Studio Geologico Idrogea) 

Profondità strato          (m) Spessore Strato 
(m) 

Descrizione litologica 
 

da a   

0,00 1,50 1,50 Terreno vegetale 

1,50 8,00 6,50 Ghiaia e ciottoli 

8,0 14,00 6,0 Ghiaia e sabbia con ciottoli 

14,00 18,00 4,00 Ghiaia argillosa 

18,00 35,00 17,0 Ghiaia 

 

 

SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI 

 
Risultati della prova di portata a lunga durata (relazione Studio Geologico Idrogea) 

Data Pozzo Livello Statico da 
p.c. (m) 

Durata (min.) Portata l/s Abbassamento 
massimoi (m) 

24-04-2001 3 6.691 450 14 0,921 

 

 
Pozzo Metodo Trasmissività Conducibilità 

3 Neuman 4,70 10-3 m2/s 4,19 10-4 m/s 

 

 

 

 
PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  

(relazione Studio Geologico Ipogeo) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico r 
Data del provvedimento di 
autorizzazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI IX 

 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI X 

 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione  Pozzo n. 4 
Località Palone 
Comune Dumenza 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine: 1.483.878 
 Longitudine. 5.094.535 
Quota (m s.l.m.) 391.2 
Profondità (m da p.c.) 24,5 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
 

DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Dumenza 
Ditta Esecutrice   Officine Angelo Panelli 

SPA 
Anno 06-08-1966 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso   
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo  Potabile 
Portata estratta (lt/sec) 18,3 lt/sec 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 475 0,00 14.50 8,00 14,50 22,50 
1 475 22,50 24,50    

Setti impermeabili   
Tipo da m a m 
   

SCHEDA PER IL  
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI XI 

STRATIGRAFIA 
(relazione Studio Geologico Idrogea) 

Profondità strato          (m) Spessore Strato 
(m) 

Descrizione litologica 
 

da a   

0,00 1,50 1,50 Terreno vegetale 

1,50 5,00 3,50 Ciottoli 

5,0 9,00 4,00 Ghiaia e grossi ciottoli 

9,00 10,00 1,00 Ghiaia argillosa 

10,00 15,00 5,00 Ghiaia e sabbia 

15,00 24,50 9,50 Ghiaia e grossi ciottoli 

 

 
Risultati della prova di portata a lunga durata (relazione Studio Geologico Idrogea) 

Data Pozzo Livello Statico da 
p.c. (m) 

Durata (min.) Portata l/s Abbassamento 
massimoi (m) 

27-04-2001 4 7.26 400 16 0,701 

 

 
Pozzo Metodo Trasmissività Conducibilità 

4 Neuman 7,02 10-3 m2/s 8,78 10-4 m/s 

 
 
 
 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
(relazione Studio Geologico Ipogeo) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 
geometrico  temporale  idrogeologico r 
Data del provvedimento di 
autorizzazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI XII 

 
 
 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI XIII 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione  Pozzo n. 5 
Località Palone 
Comune Dumenza 
Provincia Varese 
Sezione CTR A4C1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine: 1.483.830 
 Longitudine. 5.094.415 
Quota (m s.l.m.) 386.2 
Profondità (m da p.c.) 56 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
 

DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Dumenza 
Ditta Esecutrice   Bistoletti Corgeno di 

Vergiate 
Anno 07-06-1993 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso   
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo  Potabile 
Portata estratta (lt/sec) 18,3 lt/sec 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 400 0,00 26,00 6,00 26,00 32,00 
1 400 32,00 45,00 6,00 45,00 51,00 
1 400 51,00 56,00    

Setti impermeabili   
Tipo da m a m 
Tampone in bentonite 4,00 4,80 

 

SCHEDA PER IL  
CENSIMENTO DEL POZZO COMUNALE 5 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI XIV 

STRATIGRAFIA 
(relazione Studio Geologico Idrogea) 

Profondità strato          (m) Spessore Strato 
(m) 

Descrizione litologica 
 

da a   

0,00 1,00 1,00 Terreno vegetale 

1,00 13,00 12,00 Ghiaia sabbiosa 

13,00 15,50 2,50 Sabbia grossolana con ghiaia 

15,50 18,00 2,50 Ghiaia fine e sabbia 

18,00 22,50 4,50 Sabbia grossolana 

22,50 24,00 1,50 Ghiaia sabbiosa con limo 

24,00 32,50 8,50 Ciottoli con ghiaia 

32,50 39,50 7,00 Sabbia con ghiaia 

39.50 53,00 13,50 Ghiaia e sabbia 

53,00 56,00 3,00 Sabbie fini con limo 

 

 

SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI 

 
Risultati della prova di portata a lunga durata (relazione Studio Geologico Idrogea) 

Data Pozzo Livello Statico da 
p.c. (m) 

Durata (min.) Portata l/s Abbassamento 
massimoi (m) 

20-04-2001 5 5,92 200 15 1,4 

 

 
Pozzo Metodo Trasmissività Conducibilità 

5 Neuman 4,12 10-4 m2/s 2,34 10-4 m/s 

 
 
 
 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
(relazione Studio Geologico Ipogeo) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 
geometrico  temporale  idrogeologico r 
Data del provvedimento di 
autorizzazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI XV 

 
 
 
 
 
 
 



COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T DI DUMENZA (VA) 
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI COMUNALI XVI 

 
 


