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LEGENDA

1. CARATTERIIDROGEOLOGICI - LITOLOGIA E CIRCOLAZIONE IDRICA

PERMEABILITA'

ELENCO SORGENTI AD USO IDROPOTABILE

codice sorgente

denominazione proprieta

312066001 (1)

Duno-Turegiun Comune Duno - Cuveglio

A M B Bb

ELENCO ALTRE SORGENTI PUBBLICHE

COMPLESSI IDROGEOLOGICI DEL SUBSTRATO LAPIDEO

COMPLESSO CARBONATICO INTERMEDIO (CCI)

Dolomie a stratificazione massiccia (DP); dolomie calcaree localmente marnose (DCF); calcari fini compatti
(DC); calcari selciferi a stratificazione media con interstrati marnosi (MOT). Circolazione idrica per fessura-
zione, paracarsismo e carsismo attenuato (DP-DCF-DCO); per carsismo superficiale ed ipogeo e fratturazio-
ne (MOT). Circolazione subsuperficiale di acquiferi stagionali in zona di copertura/cappellaccio roccioso al-
terato.

Grado di vulnerabilita da ELEVATO ad ESTREMAMENTE ELEVATO

COMPLESSI IDROGEOLOGICI DEI DEPOSITI SCIOLTI PLIO-QUATERNARI

COMPLESSO GLACIALE E FLUVIOGLACIALE (Cq)

Estremamente eterogeneo dal punto di vista litologico, ad esso sono stati ascritti sia i diamicton glaciali co-
stituiti da ciottoli e massi scarsamente selezionati in matrice sabbiosa o limoso-argillosa, che le facies flu-
vioglaciali e di versante (coltri eluvio-colluviali). Sono presenti in genere modeste falde con deflusso prefe-
renziale nei livelli a granulometria pitl grossolana aventi come recapito piccole sorgenti di versante. Il ruolo
idrostrutturale & nel complesso di impermeabile limitando generalmente l'infiltrazione delle acque meteoriche
verso il substrato lapideo. Grado di vulnerabilita MEDIO.

Grado di permeabilita: A=alta; M=media; B=bassa; Bb=estremamente bassa

2. OPERE DI CAPTAZIONE E RETI TECNOLOGICHE

. Sorgente pubblica ad uso idropotabile e relativo Rete acquedotto

codice identificativo

Sorgente pubblica ad uso non idropotabile e relativo Rete fognatura

codice identificativo

Altre sorgenti Ripartitore dello Spartiacque

>N

Pozzo privato (conc. uso potabile, igienico sanitario
e zootecnico)

L ZHOMIO)

3. PRODUTTORI REALI E POTENZIALI DI INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

Dispersione in pozzo perdente di acque meteoriche

( > Impianto GPL

Dispersione in corso d'acqua di acque meteoriche
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4. GEOMETRIA E IDRODINAMICA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

.b Direzione del flusso ipotizzata (rete acquifera)

5. PRINCIPALI SOGGETTI AD INQUINAMENTO

. Sorgente captata (312066001 Duno-Turegiun)

6. PREVENTORI E RIDUTTORI DELL'INQUINAMENTO

Impianto di depurazione

® Piattaforma di trasferimento rifiuti

;"7 Sfioratore

7. ELEMENTI STRUTTURALI

Faglia Frattura

. ‘# Asse di sinclinale
Faglia presunta

Giacitura degli strati (il tratto piu lungo indica I'immersione)

TN

8. ALTRO

/ Reticolato idrografico z Traccia di sezione
/ Limite Comunale

codice sorgente denominazione proprieta

312066002.1 (2.1) Campade Comune Duno

312066002.2 (2.2) Campade Comune Duno
312066003 (3) Campade Comune Duno
312066004 (4) S. Francesco-Arbi Comune Duno
312066005 (5) Sopra Alpe Bisio Comune Duno

COMUNE DI DUNO

Provincia di Varese

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,

IDROGEOLOGICA E SISMICA

A SUPPORTO DEL PTANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. 11 marzo 2005, n. 12
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ALLEGATO 3

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

(base topografica: rilievo aerofotogrammetrico Comunita Montana Valcuvia)

aprile 2009
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