LEGENDA

UNITA' GEOLOGICO - TECNICHE

DESCRIZIONE :substrato roccioso affiorante o sub affiorante costituito da litotipi prevalentemente carbonatici. Coperture generalmente

N costituite da depositi eluvio-colluviali o da materiale di varia origine (si vedano unita seguenti) in plaghe non cartografabili.
CARATTERISTICHE TECNICHE: substrato roccioso generalmente a stratificazione distinta, forma i maggiori rilievi, talora aspri e con
A scarpate subverticali; le caratteristiche geomeccaniche degli ammassi sono generalmente buone, ad eccezione delle zone piu
piU tettonizzate. Elevata permeabilita secondaria.

PROBLEMATICHE GEOLOGICO - TECNICHE: scarpate acclivi spesso soggette a fenomeni di crollo (blocchi o diedri) per tettonizzazione,

crio-clastismo e/o alterazione dovuta alle acque superficiali circolanti; presenza di una circolazione carsica sotterranea

(problematiche relative alle sorgenti, a possibili cavita, ecc..); laddove € presente una copertura eluvio-colluviale, generalmente di

spessore limitata e discontinua, sono possibili limitati smottamenti corticali. Fenomeni di ruscellamento diffuso.

Presenza di cavita carsiche a diversa profondita che possono diminuire la qualita globale degli ammassi rocciosi.

DESCRIZIONE : depositi detritico-colluviali talvolta coalescenti con accumuli di frane, piccoli edifici conoidali e smottamenti e/o falde di

detrito a granulometria molto grossolana.

B CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi da sciolti a poco cementati, sviluppati alla base delle pareti rocciose o sui versanti piu acclivi,

costituiti da sabbie limose con ghiaia e ciottoli; all'incirca il 60-70 % e costituito da sabbie e limi;

la restante parte da sabbie e ciottoli. Talvolta & significativa la quantita di terreni vegetali. In corrispondenza delle falde di detrito

grossolane la frazione limosa non supera il 20 %.

PROBLEMATICHE GEOLOGICO - TECNICHE: terreni soggetti a possibili rimobilizzazioni, sia per cause naturali ( acque circolanti in

ingenti quantita), sia per cause antropiche (scavi, rinterri, intagli stradali); le caratteristiche geotecniche dei materiali

(capacita portante e cedimenti) sono talvolta scadenti; importante e verificare la stabilita dei versanti in questi materiali; possibili soliflus-

si o smottamenti. Crolli di materiale sulle falde di detrito.

DESCRIZIONE : depositi morenici , con spessore variabile sul substrato roccioso ma generalmente elevato, talvolta con piccoli depositi

di origine palustre intercalati.
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C CARATTERISTICHE TECNICHE: limi e limi sabbiosi con ghiaia e ciottoli (70- 80 % di sabbia e limo) a comportamento prevalentemente

incoerente e stato di addensamento variabile, generalmente buono. Strato superficiale alterato in argilla. Caratteristiche

tecniche discrete. Nelle aree piu depresse possibile presenza di materiale fine ad alto contenuto organico a scadenti caratteristiche

tecniche.

PROBLEMATICHE GEOLOGICO - TECNICHE: da valutare con attenzione le caratteristiche litostratigrafiche e di alterazione; possibile

rigonfiamento della frazione argillosa alterata a contatto con I'acqua. Possibile presenza di blocchi di dimensioni notevoli;

possibilita, fra I'altro, di cedimenti differenziali se presenti plaghe coesive ad alto contenuto organico. Possibile presenza di micro-cavita

per scioglimenti di antichi inclusi glaciali. Erodibilita per le acque superficiali circolanti.

DESCRIZIONE : depositi morenici , con spessore variabile sul substrato roccioso ma generalmente elevato, talvolta con piccoli depositi

di origine palustre intercalati.

DESCRIZIONE : depositi morenici e fluvio-glaciali di versante, con spessore sul substrato roccioso generalmente poco elevato, ad

D eccezione di plaghe morfologicamente incassate dove si ha coalescenza anche con depositi eluvio-colluviali.

CARATTERISTICHE TECNICHE: sabbie debolmente limose con ghiaia e ciottoli e rari blocchi con circa il 60 % di ghiaia e ciottoli ed il 40
% di sabbie e limo. Stato di addensamento variabile da mediocre a buono, caratteristiche tecniche discrete.

PROBLEMATICHE GEOLOGICO - TECNICHE: possibili problematiche legate allo smottamento dei depositi, soprattutto nelle zone piu

acclivi o con substrato poco profondo (superficie di scivolamento) o per aumento delle pressioni interstiziali (acque

subsuperficiali); elevata possibilita di erosione da parte delle acque superficiali. Incanalate e non. Stabilita dei versanti da valutare con

attenzione.
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