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2 —— —— : La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni
processi di variabilita latero-verticale delle walimmsiong:di onen din predisposizione di presidi per la sicurezza i o . : : : , ;
iti ici : ’ : ilit dai fronti di .m.
ﬂ%vio-glaciali di prevalenti sul della frazione argillosa dell'orizzonte | sensi del D.M. 14.01.2008; per strutture di della valutlazmlr;e dg”?‘l stabilita d.e'.ff;:”“ di scenari di pericolosita sismica: “;V;;Séstzrfm;ﬁztwg:]]eenggs?fp ilglil;[’? uaiiio: presotitordal xim SRACSELIES
e o versanti a moderata ruscellamento superficiale alterato a contatto con mole non rilevante caratterizzazione il S‘?a: 9 d"'ei[r ' lca‘t gty carat}tferllsnc ? ZAc: zona morenica con presenza di depositi p -
b pendenza del superficiale; materiali eterogenei |  'acqua; occorrenza di blocchi o litostratigrafica e geotecnica speditiva e 0?'0 d'ié e L [;r?lsep - c:tco e granulari e/o coesivi.
spessore vana Ie'_ tessuto urbano e circolazione idrica a comportamento trovanti metrici o di minO'GaVita; (mncee 0 pozzetti esplora’[ivi); Indaglnl p:-jo IOn Il rappl.-e.sen e Wa’l azpol azlll(.)ne Nelle zone Z4 ¢ richiesto |'appr0fondiment0 CLASSEII FA TTIBILITA‘ CON MODESTE LIMITAZIONI
localments elevato: | subpianeqaiant susuperficiale orevalentemente nelle aree depresse cedimenti geognostiche di dettaglio (prove s ﬁ' PELiR geper:a e Pl di 1l° livello (fase pianificatoria) solo per
sabbie, limi e limi o debolmente disomogene; st differenziali in presenza di plaghe penetrometriche) in caso di riscontri caratte'rllsg!:: 2 meccanlcd de 35 sfcafdentl 0 edifici strategici e rilevanti di nuova Lavalages. dat 1l i eats AecontEats modssts Tiiuson
- | sabbiosiconghigiae | . T - | variabile danulaa | o oo to | Do | coesive ad alto contenuto organico | sfavorevoli o ritenuti insufficienti; per e visibilmente non addensati €0 | realizzazione di cui allelenco tipologico i cui i g wie COIMPILER L wZOHE T s (A L adii s PRies DA TUpakske, SIHTAzIon
i ciottoli in percentuali i moderata (<30%) | P . corrispondenti a circoscritti depositi | strutture di maggior impatto o con volumi INTiNiaaert; BTt IO AN al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di all'utilizzo a scopi edificatori ¢/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono
: R — debolmente di falde a carattere mediamente | g rigine palustre; predisposizione interrati esecuzione di indagini accorgimenti per lintercettazione, la ampliamento di dette strutture se gia essere superate mediante approfondimenti di indagine ¢ accorgimenti tecnico-
sparsi, Posiblle depresse, senza locale amoderata | addensati; capacita | piccoli smottamenti dei depositinelle | geognostiche in base a tipologia e regimazione e lallontanamento delle acque| - egjstenti) e 'approfondimento di I11° fivello costruttivi e senzal'esecuzione di opere di difesa
occorrenza di plaghe | 9raVi processi ad soggiacenza portante da discreta | aree piui acclivi o con substrato poco | dimensioni dell'opera; da valutare I piovane o di corrivazione e di oppOrtuni | (fase progettuale) nelle aree indagate con i
i eluvi-colluvi ofo | €voluzione negativa scarsamente a buona profondo (superficie di scivolamento) | occorrenza di falde sospese a bassa sistemi di impermeabilizzazione delle | e jivello qualora il fattore di amplificazione :
4 in atto produttive; possibile 0 per aumento delle pressioni soggiacenza o di acque di infiltrazione murature perimetral dei volumi interratlin | - _cajgolato risultasse superiore al valore CLASSEIN EATTIRILITA CONCONSIOTENTILIMELAZIONT
e i drenaggio interstiziali (imbibizione); possibile |anche a carattere temporaneo e la stabilit Gaso Hl presenze W ININTE20M 0 acie; soglia comunale
alterato in argilla ; : g - . verifica del grado di stabilita degli scavi con Lail del 1l i : : VT
difficoltoso nelle aree erosione da parte delle acque dei fronti di scavo sia in corso d'opera che . . _ a classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
depresse superficial incanalate e non a fine intervento "g:g?r?caonr:ge dfi:;?e(r:gsctrr]l;z?g]:?;ﬁinth all'utilizzo a scopi edificatori ¢/o alla modifica della destinazione d'uso per le
___________________ condizioni di pericolosita/vulnerabilita individuate, per il superamento delle quali
nei depositi disomogeneita litologiche latero- realizzazione di opere subordinata adozione di adeguati presidi di T — potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.
. : ; : i . S feniment g dell scenari di pericolosita sismica: : i i : . C .
versanti incoerent verticali; predisposizione a locali all'esecuzione di specifiche indagini ai N COMENIMEMO P18 SIGEZA IS |9l sonamorenicacon presenza di depositi Per le aree ricadenti in questa categoria in presenza di elementi oggettivi di
moderatamente circolazione idrica R fenomeni di dissesto idrogeologico | . Sensi del D.M. 14.01.2008; obbligatorie pareirrt]a Ea\:sr?]\{olﬁrﬁgntd lz(;(ingatovad un rr;at;set\'rseilg EZ;{;?;?E;; ﬁﬁ;a;gﬁ:gggie granulari e/o coesivi; valutazione sara necessario definire puntualmente per le eventuali previsioni
substrato roccioso acclivi con disomogenea con comportamento | €€ POrzioni @ maggiore acclivita o indagin geogno_sttlch;e [Ijl Sp[;rtof(_)ndime;nto edif ccagi ori c% 0§ pilz ik Clljiob ; - g toni di Scavo o del versani Z5: zona di contatto stratigrafico fra litotipi urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche
. subaffiorante 0 a terrazzamenti possibile presenza di incoerepnte con stato scivolamenti lungo l'interfaccia el gere%?z:g ns; 3; g ri?m ciopralioirrizigier 8 impatto A per lesistente riconformazione morfologica final e dei sifi | CON caratteristiche fisico-meccaniche molto costruttive degli interventi edlﬁcator'lz in funzione dellg tipologia del ffenomeno che
. modesta profondita | antropici con tessuto faldine sospese poco | " -t | substrato-copertura; difficolta nella | g omeceanici: rilevamento geologico- consentito il risanamento atta a garantire I'allontanamento delle  dwerse. ‘ ha generato la pericolosita/vulnerabilita del comparto; in caso contrario, mancando
| con depositi glaciali | urbano sparso; aree e profonde efo variabie da conduzione di scavi profondi che geomorfo!{;gico di dettaglio con conservativo e Iampliamento areale |  acque meteoriche e di corrivazione Nelle zone Z4 € richiesto [approfondimento elementi di valutazione sufficienti, sara richiesta la definizione puntuale dei
. s.l. (prevalenti limi e | di piede versante di vana Ir?’]e(?'a 85382 | fenomeni sorgentizi; s o piso condizionano la realizzazione di ricostruzione delle direttrici di deflusso | in misura non superiore al 30% della |  evitando l'insorgenza di fenomeni di a 2 d#ze!ﬁg:sipéas;gcZE;.”S) r?O(i)O ger supplgmel‘!tl d1. mdagm? rplajuw alle problen)atlche .da approf(?ndlr?, la scala e
. limi sabbiosi con raccordo alla piana (10- 40' %) circolazione carsica e rtante, opere edificatorie e la posa di delle acque superficiali; rilievo topografico | superficie coperta attuale (anche nel ruscellamento/erosione nelle aree realizzalzliolne di c?:l ;II'e!enVco t: ollouicz) di cup I'ambito di territoriale di riferimento e la finalita degli stessi al fine di accertare la
| ghiaia e ciottoli) di dell’Alpe di Bisio- % nel substrato con ) r? bill . P b sottoservizi; prossimita a versanti | di dettaglio; nel caso di scavi, shancamenti | caso di demolizione e ricostruzione); | adiacenti; predisposizione di opere per la 2l d.d.u.0. n. 19904/03 (0 an Cﬂ oi ng caso di compatibilita tecnico-economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o
| spessore variabile Cantonaccio; possibilita di anablie, OSSO 1 aclivi o a cigl di scamata; possibili | 0 riport, valutare la stabilita dei fronti e dei | I'esecuzione di comparti interrati € | regimazione delle acque meteoriche e di ampliamento di dette strutture se gia potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter
. ma generalmente ossibile innesco di saturazione dei livelli | 0COMeNZad | ¢ meni di ruscellamentolerosione | Versanti adiacenti sia in corso dopera che | Subordinata all'accertamento delle | quelle eventualmente provenienti dalle istenti) e | i ile i rocedere o meno all'edificazione
! . P orizzonti superficiali fine i - valutare | itadi | possibili interferenze con le acque | scamate a monte: eventuali nuovi accessi | £SiStenti) € Iapprofondimento di llI° livello P
limitato dissesti corticali di copertura con ey concentrata; circolazione idrica afine intervento; valutare le modalitadi | P i _q P T : (fase progettuale) nelle aree indagate con il
| nelle aree creazione di alteratiinargilla | o ogenea e occorrenza di faldine | Circolazione idrica sotterranea e la superficiali & sotteranee (carsismo | dowanno essere realizzat sul lato di valle | o'y oy o ora il fatiore di amplificazione :
; . b e s e g - gamiies 4o | Pr€senza, anche temporanea, di filtrazioni nel substrato) con conformazione del terreno atta a quac ; CLASSE 1V FATTIBILITA CON GRAVI LIMITAZIONI
maggiormente acclivi pressioni interstiziali sospese /o sorgenti; stabilita dei dalle par:eti - acqﬂe nel primo garantire I'allontanamento di eventuali F, calcolato risultasse superiore al valore
(vulnerabilita media) fronti di scavo sottosuolo acque scorrenti sul suolo S0gla Gomune Trattasi della classe di fattibilita in cui, data 'alta pericolosita/vulnerabilita che
_________________________ B realizzazione di opere subordinata comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della
| : o . o | possibili intercalazioni discontinue di |  all'esecuzione di specifiche indagini ai scenari di pericolosita sismica: destinazione d'uso, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere
!  prevalenti limi e limi aree da aree a vulnerabilita | materialiincoerenti | depositi fini compressibili e plaghe | sensi del D.M. 14.01.2008; da prevedere ZAc: zona morenica con presenza di depositi tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei
| | sabbiosi con ghiaiae | subpianeggianti a alta; falda libera a mediamente eluvio-colluviali di spessore variabile |  indagini di approfondimento mediante T T— — granulari e/o coesivi; Siti.
: | glacialisl)con | depresse; episodi di (8-10mp.c.) portante discreta ad | prossimita ad aree di ciglio scarpata, pengtr?n}emhe, Zplndt?ggi 0 Scavi ?i parere non favorevole ad un | . o o 1nerficiali secondo modalita tali da | CO Carateristiche fisico-meccaniche moito di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
! I spessore anche | scorrimento di acque aimentatadalle | eccezione di possibili | @ versanti in evoluzione ed aste saggio) e/o prove di laboratorio perla | aumento di edificazione in relazione ao : : diverse. . : i . > ’
! | |p > 20 m): rficiali d qt initazioni intercal L di torrentizie a carattere stagionale; definizione dei principali indici alla alta vulnerabilita idrogeologica e viiars l in=0rganza d'- g hello a.ree Nelle zone Z4 é richiesto I'approfondimento HSANAmEIio CONSEIVALIVD, COmE deﬁn_l u dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), ) de_lla
| \ elevato (>20m); | superficiali durante precipitazioni intercaiazion: ol it : i o L dafinisions d : : - adiacenti o presso i cigli di scarpata; e i Lk : l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico
| . i . : ; : o variabilita laterale e verticale della | geomeccanici dei terreni; definizione di alla sussistenza di problematiche g : R di II° livello (fase pianificatoria) solo per X el
| possibile occorrenza precipitazioni danulla abassa meteoriche e dai materiale fine (limi, |, = < ¢ S T T . - . : .~ | predisposizione di adeguati sistemi per la e i S insediativo
| . diintercalazioni di intense; possibile (0-10 %) travasi dai icci | argille e torbe) con ltologia; acclivita variabile; presenza | dettaglio del quadro planoaltimetrico delle | geotecniche e morfologiche di varia dispersione delle acque nel sottosuolo in edifici strategici € rilevanti di nuova - . ol - . .
| | SLNeGaaZa , P : > ayatital massicel. | @9 _ di situazioni di corrivazione aree oggetto di intervento e di quelle ad | natura; consentito il risanamento odo da minimizzare limpatto realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
: : materiale fine ad alfo | istagno o drenaggio carbonatici abbondante frazione | preferenziale con possibilita di esse adiacenti (rilievo topografico); | conservativo dell'esistente e limitati | i auantiole oredis %sizi one gi | @ d-d.u.0.n. 19904/03 (o anche i caso di antisismica. ‘ B | ‘
| | contenuto organico difficoltoso/ritardato circostanti con ciganica; non innesco di fenomeni erosivi; falda valutazione della stabilita dei fronti di | interventi di ampliamento (anche nel sistem di controllo gmbier[:tale 3 ampliamento di dette strutture se gia Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate
| ' (depositi palustri); nelle zone depresse; possibilita di notevoli addensati e.con con possibilita di escursioni scavo; valutazione di dettaglio della caso di demolizione e ricostruzione) salvaguardia delle captazioni ad uso esistenti) e I'approfondimento di I11° livello solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e
| | coalescenza con venute d'acqua escursioni; scadenti considerevoli  venute d'acquain | soggiacenza delle acque softerranee e idropotabile poste a valle (fase progettuale) nelle aree indagate con i attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che
! | coltri eluvio-colluviali diffuse /o circolazione carsica caratteristiche forma concentrata e/o diffusa; | delle modalita di alimentazione deflusso II° livello qualora il fattore di amplificazione determinano I'ambito di pericolosita/vulnerabilita omogenea.
| i al piede dei versanti concentrate nel substrato tecniche pg_tednmale n_sta:jgfr;l |d|;|0| offizn%rgtem {tietlltle st?lsse altﬂn_e d_l g:rantl(s adei;ube_nlta F, calcolato nsul?asse superiore al valore Atal fine, alle istanze per I'approvazione da parte dell'autorita comunale, deve essere
| ! ' drenagglo diificoltosofritardato. |- futeia ale cappiz:?en;avaﬁ:o \dropotabile soglia comunale allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilita degli
_____________ ey interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
: i prossimita a pareti scoscese
| : . i . f i di croll (s s
L susaorocsioso | SRR subsaorocsiosn |, Co e i
| | afﬁorantg!subaﬁoran media a localmente affiorants/subaffioran crio-clastismo e/o alterazione; , . . . predisposizione di adeguati presidi di Z5: zona ;'czc;)rﬂgﬁcl) gt?;ggraﬁcorgé litotipi Notarelativa agli approfondimenti dello studio sismico
| : te di natura O ——— aboRAIE te generalmente a clitolaTions carsica SattarTaiies realizzazione di opere subordinata contenimento in relazione agli esiti della - n‘ saratierietiche fTeloanaccaiioha holts
I ' i e ' i : : : all'esecuzione di specifiche indagini ai erifica della stabilita dei fronti di scavo e ; po gl ' - - . -
| ! CTrbonﬁfz.co': e assorbimento circolazione idrica Stra:;.'ﬂgaf"_me (problematiche relative alle sorgenti, | <o deIuDZIM 1 4'0.1) 20|0|8- d ; preg'?:e:ielre o S ”d elil\.-' siaaii sia i:nl corsc; d Opgr ; 0 e‘F!| 5  diverse. . E' richiesto | approfondlmentp di Il’\.ne.gh' scenari PSL Z3 ¢ Z4 de}la Tabel}a 1'
: | # (Z%S[u rr gi‘a ¢ centralizzato di sia superficiale che r It? : ? ; a possibili cavit, ecc..); 0ccomenza | ingagini di approfondimento con prove in | .S vietata la costruzione dinuovi | .0 0 o maestranze) che al termine Nelle zone Z3b & richiesto 'approfondimento dell’Allegato 5 solo nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui
| : M att(;a ? ) rilevanti quantita | variabile, da mediaa | ipogea (carsismo [r:: i enis hc 3 i di copertura eluvio-colluviale, sito (prove penetrometriche, scavi di edifici fatta eccezione per strutture di |° .; lavori; predisposizione di accorgimenti di 1* livelo (fase pianificatoria) solo per al d-d-L}-O- n. 1,9994 d,el 21 povenlbre 2003 (o per interventi di amphgmento qualora si
| ‘ : troﬁﬁasto ’ d'acqua con localmente elevata profondo); geo eiﬁran ¢ ? €9 | generalmente di spessore limitata e saggio); rilevamento geologico- ?ubblgzza Eitl'il,'ta nnon r":l,[l;[tr'me?t' per la regimazione delle acque meteoriche | lizidgmnstr;tegtim Illa' n:lenvanﬂ dlan:)Va i tratti di edifici gia esistenti) ferma restando la facolta del Comune di estenderlo anche
| : S.ra atcfa ? © h fenomeni di (10-40%) vulnerabilita da a lass f discontinua, con possibili limitati geomorfologico di dettaglio con r a?ga" amaentc’)(zac;osries angrﬁgr?to in modo da evitare l'insorgere di fenomeni eaa: d dau?) ?1 15502},063?00;0?12 ?ngggso giu' alle_alt_re categoriedi ed_1ﬁ01. _ _
| | CArsiealo; PIAGAS | o sione-corrosione- elevata a JOTICTAMEN™e | smottamenti corticali; ruscellamento |~ ricostruzione delle direttrici di deflusso cor:]semativo dellesistente di erosione concentrata; attenta gestione | o amento di dette strutture se gia e O T & i :
: ,  discontinue e di dJissoliEhas E—— buone, ad eccezione |~ e o concentrato: diffusione di | delle acque superficiali; rilievo topografico dell'uso del suolo e delle coperture vegetali esiste?mti) o P ARTAS S 41 11° I?veilo 1) direttamente, senza lo studio di II" livello, in presenza di aree caratterizzate da
| : SHESSOIS cheazichE i Stitting Sl delle zone i macro-strutture carsiche (forre, | di dettaglio; da valutare le influenze sula al fine di evitare Innesco di fenomeni | =7 0 5 ﬁp elle aree indanate con i effetti di instabilita, cedimenti e/o liquefazione (zone PSL Z1 ¢ Z2 della Tabella 1
' generalmente contatto tettonico; TP N o circolazione idrica sotterranea erosivi e destabilizzanti; vietata la (fase progettuale) nele aree indagate co 1'All 1 1 ioni di 1 edifici ici e ril 1 di cui al
: | ket it carsiche diffuse s ermeab'l'ia doline, inghiottitoi e pozzi) a diversa 4 e e ll° livello qualora il fattore di amplificazione dell'Allegato 5) nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici ¢ rilevanti di cui al
| | Ielluvio-clollusialil (doline, inghiottitoi, secI{)Jn daria "4 1" profondita che possono diminuire Ia ISpersione Celie acque net SOoSU0Io 1 ¢ calcolato risultasse superiore al valore d.d. l_l-(;); ‘:“19904 del 21 ngqumbre 2003 (50 lpef{ mtflj";n_t&dl amplcllz_iment(()l qulalora}fl
| : pozzi); crio-clastismo qualita globale degli ammassi soglia comunale tratti di edifici gia CS'ISIC.HTI_., erma restando la facolta det Comuni di estenderlo anche
| ' rocciosi alle altre categorie di edifici;
. . 2) quando, a seguito dell'applicazione del 11" livello all'interno degli scenari PSL
alvei in evoluzione e aree con processi geomorfologici non favorevole per la sussistenza di R e :
: - s, iha di Aeauli plificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4
approfondimento; attivi e ad elevata sensibilita problematiche di natura idraulica e . - - - - :
ergzi s difondos idrogeologica: impluvi a carattere | esclusivamente per infrastrutture pubbliche propensione al dissesto predisposizione di interventi di difesa- della Tabella 1 d?“ A”‘?g?to 5)’. la normativg nazionale rlsulta‘ msuf'ﬁmenf[e “
S coorie irevorhs oot 2l T o interessg it o Sl; o idrogeologico: ammessi solo consolidamento delle aree in dissesto, salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismicalocale (fattore di amplificazione
P idoei P proprieta i gor oo aticolas et (oo alfzz abili oltre a quanto | Mterventi di sistemazione idraulico- | preferibilmente impiegando tecniche di Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali fOITllt[l dal Politecnico di Milano). ,
o , meccaniche variabili | CON¢ 0! METEONICNE paricotar, con g : 9 forestale tesi al consolidamento dei ingegneria naturalistica, o per la BB n A g In alternativa all'approfondimento di I11" livello ¢ possibile utilizzare lo spettro di
sospensione; corsi d'acqua : : piene spesso improwvise associate a previsto in ottemperanza al D.M. : —— P I i o o Scenari di pericolosita sismica: e o : : e gE
_ a _ ; in relazione alla X ) , 14.01.2008. d dére indaainld versanti o alla regimazione dei corsi | mitigazione del rischio residuo; interventi di , : norma caratteristico della categoria di suolo superiore, come di seguito indicato:
. erosione superficiale aimentantilafalda |\ apilita delle erosione di sponda e di fondo, anorofondim jn![)c:ev:olgr?clg-t:gméol d'acqua; eventuali opere di interesse | regimazione idraulica o difesa spondale | 21 2012 pog”ﬁ;‘?gﬁ rf;ﬁ;?'sa 0 65posia - invece dello spettro della categoria di suolo B si utilizzera quello della categoria di
variabile: substrato concentrata e variabile superficiale; nelle condizioni trasporto solido e in sospensione; RpICT goud pubblico, non altrimenti localizzabili, | lungo le aste torrentizie; attenta gestione _ SRIIMLNENS ” suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzera lo spettro
roccioso diffusa; fenomeni da media aelevata | porzioni piti acclivi morfologiche ed alle predisposizione all'innesco di pen?tregrfgttr?cﬁreovsikn d:g%i(gr:gaevi di subordinate all'esecuzione di studi di | forestale delle aree dei versanti in fregio ai 24z zona m;::;bf:ﬂcggifgggﬁa i deposit della ca{e goriadi suolo D:
-809%): : B ; ; ! i 1 s A . ) ’ i y ; ; ; s 3 . ;
?fﬁr;rante{:ubaﬁorlap gradals Iocé?ﬁesnaigree prevalenti processi di | .o ateristiche dei | fenomeni di dissesto inrelazione | a0io) e/4 laboratorio per la definizione detggggsliggeer}gr\éagxggo ilfafagébr'“ta tcor5| d_acquei. {fualsms_lbl_ﬁtgr;gnto dovrg_ Z5: zona di contatto stratigrafico fra litotipi - invece dello spettro della categoria di suolo C si utilizzera quello della categoria di
€ depositi morenicl, | superficiali; possibile : 5 fuscellamento depositi in cui all'acclivita (zone di scarpata) e a dei principali indici geomeccanici dei | e n,ﬂ%[i = c?u e erraria enc;re n:Gan 3. 4 possiblita |r|rnr]eisco '| con caratteristiche fisico-meccaniche molto suolo D;
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La sottoclasse individua le aree di frana quiescente (Fq) soggette alle limitazioni di cui all'art. 9 comma 3 delle N.d.A. PAl ed alle limitazioni di cui alla classe IVb.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fq sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA’
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cosi come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, IDROGEOLOGICA E SISMICA
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumita, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- laristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilita dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorita competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui L.R. 11 marzo 2005, n. 12
sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cosi come definiti alle lettere b) e ¢) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purche consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive; ALLE G ATO 9
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e I'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilita dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorita competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 'ampliamento degli stessi / d
impianti esistenti, I'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, cosi come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito 'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti gia autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attivita,
nel rispetto delle porme ’Fecniche (la.dei lreq.uisiti speciﬁpati all'art. 31 del Q.Lgs. 22:’1 997) a[la‘d.a.tg di gntrata in vigorg fjel Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tgle.alftorizzaz.iong pud essen? ﬂ'.nr?ovata ﬁqo ad e§aurimento dplla capacita residua derivante dallg aujtorizzazione originaria per le discariche e fino CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA
al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilita validato dall'Autorita competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, cosi come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
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La sottoclasse individua le aree di frana stabilizzata (Fs) soggette alle limitazioni di cui all'art. 9 comma 4 delle N.d.A. PAI secondo cui “compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attivita consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni
dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilita con le condizioni del dissesto validato dall'Autorita competente”. e
Si applicano per tale classe le limitazioni relative alla classe IV b STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
TECNICO ; Via Dante Alighieri, 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
ASSOCIATO Tel: 0332 464105
| DI GEOLOGIA Fax: 0332 870234

Dr. Geol. Roberto Carimati Dr. Geol. Giovanni Zaro




