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QUADRO D'UNIONE

T a v o l a  1 T a v o l a  2

T a v o l a  3

Legenda

SOTTOCLASSE 2a
Terrazzi alluvionali di primo ordine stabili, subpianeggianti e affrancati dall'idromorfia, sopraelevati
di 4-5 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona, esterni al limite di inondazione per
piena catastrofica (Fascia C PAI).
Fattori limitanti
- occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di
rimaneggiamento antropico;
- occorrenza di depositi fini coesivi o semi-coesivi (limi sabbiosi, argille) oltre i 6-8 m di profondità a
bassa conducibilità idraulica;
- falda freatica a soggiacenza media (stimabile intorno a 5 m p.c.);
- condizioni di drenaggio variabili;
- possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti;
- in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
strutture adiacenti;
- interferenze con acque di corrivazione e/o ruscellamento in relazione alla prossimmità a versanti
moderatamente acclivi a monte.
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008”.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
dovranno essere verificati:
- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
- soggiacenza della falda ed eventuale occorrenza di falde subsuperficiali;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
- grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;
- modalità di drenaggio e possibilità di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di
corrivazione.

SOTTOCLASSE 2b
Terrazzi alluvionali intermedi di secondo e terzo ordine, stabili, subpianeggianti e affrancati
dall'idromorfia, sopraelevati di 20-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona con
condizioni di drenaggio variabili.
Fattori limitanti
- occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di
rimaneggiamento antropico;
- condizioni di drenaggio variabili;
- possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti;
- in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
strutture adiacenti;
- prossimità ad aree di versante ad acclività elevata in evoluzione morfologica.
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008”.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
dovranno essere verificati:
- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
- grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;
- modalità di drenaggio e possibilità di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di
corrivazione.
- possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata.

SOTTOCLASSE 2c
Porzioni del pianalto ferrettizzato (fluvioglaciale e morenico Mindel) a minore acclività o debol_
mente ondulate a bassa conducibilità idraulica associata a potenziali situazioni di drenaggio lento o
difficoltoso e/o ristagni prolungati
Fattori limitanti
- bassa conducibilità idraulica dei depositi associata a potenziali situazioni di drenaggio lento o
difficoltoso e/o ristagni prolungati;
- abbondanza di frazione argillosa secondaria rigonfiante per profonda alterazione dei depositi;
- acclività variabile, generalmente bassa, con possibilità di anomale concentrazioni di acque nelle
porzioni depresse con fenomeni di ristagno prolungato;
- modesta predisposizione a processi di ruscellamento concentrato;
- possibile occorrenza di plaghe superficiali e/o di intercalazioni con caratteristiche tecniche
scadenti;
- possibile occorrenza di falde idriche sospese sub-superficiali a carattere locale;
- possibile presenza di interventi di rimaneggiamento antropico;
- presenza di aree edificate e possibile interazione di scavi per nuove edificazioni con strutture
adiacenti;
- prossimità ad orli di scarpata e versanti con pendenze elevate in evoluzione morfologica.
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008”.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
dovranno essere verificati:
- caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa;
- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
- presenza di acque nel primo sottosuolo, anche a carattere temporaneo, e possibili interferenze
con le opere;
- grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;
- interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di
alimentazione;
-ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione
delle possibilità di ripristino funzionale o di effettuazione di opere compensative;
- valutazione della capacità di drenaggio e/o dispersione delle acque di pioggia e/o di corrivazione;
- possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata.

SOTTOCLASSE 3a
Ambiti estrattivi (ATE g6)
Le limitazioni d'utilizzo delle porzioni di territorio contraddistinte dalla presenza di attività estrattive
in corso o in previsione futura derivano dalla Pianificazione a livello provinciale delle Attività
Estrattive di Cava il cui Piano è stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 76
del 2 dicembre 2004 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 698 del 30
settembre 2008.

CLASSE 2 - fattibilità con modeste limitazioni

CLASSE 3 - fattibilità con consistenti limitazioni

SOTTOCLASSE 3b
Aree di ex cava colmate e/o di profondo rimaneggiamento antropico
Fattori limitanti
- occorrenza di materiale rimaneggiato eterogeneo con spessore variabile;
- stato di addensamento variabile anche rapidamente in senso latero-verticale e caratteristiche
geologico-tecniche potenzialmente scadenti;
- variabilità delle caratteristiche granulometriche e della conducibilità idraulica dei materiali;
- variabilità della capacità di drenaggio, localmente difficoltoso o ritardato, e circolazione idrica
potenzialmente irregolare;
- possibile occorrenza di piccole falde sospese a carattere locale sostenute da orizzonti di materiali
fini scarsamente permeabili;
- difficoltà nella definizione dell'area effettivamente interessata dal rimaneggiamento;
- qualità ambientale dei materiali conferiti.
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
dovranno essere verificati:
- qualità ambientale dei materiali di riempimento con eventuale predisposizione di piano  di
caratterizzazione ambientale del sito in caso di riporto di materiale non inerte;
- spessore, caratteristiche litologiche e granulometriche e stato di addensamento dei materiali di
riempimento fino al raggiungimento del fondo naturale o comunque fino a profondità significativa
in rapporto alla natura dell'intervento;
- estensione effettiva dell'area di scavo e successivo riporto;
- caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;
- presenza di falde locali sospese sostenute da livelli di materiale fine scarsamente permeabile;
- condizioni di drenaggio e capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo in relazione ai
depositi presenti.
Dove ricadenti nei territori della Fascia C delimitati con segno grafico indicato come “limite di
progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, fino alla avvenuta realizzazione e collaudo delle opere
sono consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 delle N.d.A.
del PAI

SOTTOCLASSE 3c
Fascia di protezione al piede di scarpate acclivi potenzialmente interessate, anche inindirettamente,
dall’evoluzione morfologica delle aree a monte.
Fattori limitanti
- acclività variabile, da bassa a media;
-.variabilità litologica;
- possibile occorrenza di depositi fini eluvio-colluviali di spessore variabile a caratteristiche
tecniche scadenti per basso stato di addensamento;
- possibile occorrenza di falde di detrito a pezzatura eterogenea alla base delle scarpate con
depositi cementati (Ceppo dell'Olona) affiorante-subaffiorante;
- interazione con l'evoluzione morfologica delle scarpate di monte per fenomeni gravitativi e legati
alla circolazione delle acque di corrivazione (erosione concentrata e/o diffusa);
- interazione con fenomeni di trasporto solido per deflussi idrici concentrati provenienti dalle
scarpate di monte;
- possibile occorrenza di falde subsuperficiali anche a carattere temporaneo o circolazione idrica
irregolare per contatto fra materiali a differente conducibilità idraulica;
- condizioni di drenaggio variabili.
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; nel caso di
realizzazione di comparti interrati dovrà essere prevista la realizzazione di opere di drenaggio
perimetrale e di impermeabilizzazione.
In via di minima dovranno essere verificati:
- rischio idrogeologico per interazione con le aree a monte, con definizione delle modalità di messa
in sicurezza;
- condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque;
- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto;
- grado di stabilità di scavi/sbancamenti e delle opere con riguardo anche alle costruzioni adiacenti
- grado di stabilità delle opere e dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento;
- modalità di smaltimento delle acque di pioggia o di infiltrazione.

SOTTOCLASSE 3g
Aree fascia B PAI esterna al centro edificato a pericolosità da moderata a elevata per
esondazione come definite nello studio idraulico di dettaglio.
Fattori limitanti
- occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche scadenti (strato di coltivo e/o rimaneggiato,
intercalazioni/lenti di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di esondazio_
ne pregressi);
- occorrenza di depositi fini coesivi (argille) oltre i 6-8 m di profondità a bassa conducibilità
idraulica;
- falda freatica a soggiacenza da bassa a moderata;
- presenza di falde sospese nel primo sottosuolo;
- presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti;
- condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo per concentrazioni
di acque meteoriche in corrispondenza di porzioni depresse;
- vulnerabilità per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali;
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di specifiche inda_
gini di approfondimento.
Sono consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 30, 38, 38bis, 38 ter, 39 e 41 delle N.d.A.
del PAI 

SOTTOLASSE 3d
Fasce di protezione di bordo dei cigli di scarpata, aree subpianeggianti di culmine e ad acclività
da bassa a moderata in contesto prevalentemente extra-urbano prossime a versanti acclivi in
evoluzione morfologica.
Fattori limitanti
- acclività variabile;
- variabilità litologica e di conducibilità idraulica dei depositi;
- possibile presenza di localizzate direttrici di scorrimento acque sotterranee;
- possibile presenza di direttrici di scorrimento superficiale verso il pendio sottostante;
- limitata propensione all'innesco di fenomeni di dissesto a prevalente carattere superficiale;
- possibile presenza di riporti presso il ciglio in equilibrio precario;  
- prossimità ad aree di versante in evoluzione morfologica;
- variabilità delle condizioni di drenaggio con possibile occorrenza di situazioni di propensione al
ristagno entro settori parzialmente depressi o interclusi correlate a scarsa conducibilità idraulica dei
terreni;
- vulnerabilità per possibilità di ristagno in concomitanza con periodi meteoclimatici non favorevoli.
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e salvo che per
ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le
aree di pertinenza anche se non direttamente interessate dalle opere di progetto.
In via di minima dovranno essere verificati:
- rischio idrogeologico per interazione con eventuali orli di terrazzo o variazioni di pendenza;
- assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto
di intervento e delle aree adiacenti;
- interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di
alimentazione;
- ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione
delle possibilità di ripristino funzionale o di effettuazione di opere compensative;
- caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa;
- stabilità aree di intervento in corso d'opera e a fine lavori;
- stabilità delle aree di pertinenza non interessate dalle opere;
- condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque;
- interazioni con costruzioni adiacenti;
- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
- presenza di acque nel sottosuolo;
- verifica di stabilità relativamente all'interazione manufatto-scarpata. 

SOTTOCLASSE 3e
Terrazzi alluvionali intermedi stabili con tessuto urbano consolidato, subpianeggianti e affrancati
dall'idromorfia, sopraelevati di circa 50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona
con possibile occorrenza di falda poco profonda sostenuta da substrato roccioso impermeabile
(Gonfolite).
Fattori limitanti
- locale occorrenza di falda a debole o moderata soggiacenza interferente con comparti interrati per
presenza di substrato gonfolitico impermeabile a moderata profondità (indicativamente ≥ 10 m);
- condizioni di drenaggio variabili;
- possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti;
- in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le
strutture adiacenti;
- prossimità ad aree di ciglio o piede versante in evoluzione morfologica;
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
dovranno essere verificati:
- presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda a modesta soggiacenza;
- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
- grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;
- modalità di drenaggio e possibilità di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di
corrivazione.
- possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante.

SOTTOCLASSE 3f
Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale recente del Fiume Olona
vulnerabili per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali come definite nello studio
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Fattori limitanti
- occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche scadenti (strato di coltivo e/o rimaneggiato,
intercalazioni/lenti di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di esondazione
pregressi);
- occorrenza di depositi fini coesivi (argille) oltre i 6-8 m di profondità a bassa conducibilità idraulica;
- falda freatica a soggiacenza da bassa a moderata;
- presenza di falde sospese nel primo sottosuolo;
- presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti;
- condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo per concentrazioni
di acque meteoriche in corrispondenza di porzioni depresse;
- vulnerabilità per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali;
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP.
617/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere è subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
di approfondimento.
Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e con le seguenti
limitazioni: 
a) è vietata la realizzazione di spazi interrati;
b) è vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o
all'insediamento di attività;
c) la dispersione della acque meteoriche dovrà avvenire in via preliminare nel sottosuolo o in corso 
d'acqua adiacente;
d) al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi
pavimentati è da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi pedonali
e carrabili;
e) la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o l'ampliamento
areale di costruzioni esistenti dovrà essere supportato da relazione di compatibilità idraulica
indicante le modalità di smaltimento acque piovane, tipologia dei presidi e valutazione dei possibili
impatti indotti nei confronti di terzi; tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo modalità
tali da non ridurre la capacità di accumulo e laminazione delle acque di esondazione nonché a
favorire la dispersione nel sottosuolo
In via di minima dovranno essere verificati:
- caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;
- soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
- grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;
- modalità di drenaggio e capacità di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo;
Il caso di cambio d'uso di costruzioni esistenti, finalizzato alla permanenza di persone,
all'insediamento di attività produttive o di deposito è consentito unicamente previo studio idraulico.
Gli ingressi carrai e pedonali alla proprietà dovranno essere realizzati in controdirezione rispetto
alle possibili direttrici di deflusso lungo strada.
Per le aree interne al limite di inondazione per piena catastrofica (Fascia C PAI Art. 31 N.t.A.) o
ricadenti entro il limite delle aree allagabili per evento di piena con TR 100-500 anni come definite
nello studio idraulico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (rif. “Studio di fattibilità della
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di
pianura Lambro–Olona”, novembre 2003) è richiesta dichiarazione di assunzione della
responsabilità nel caso di danneggiamenti correlabili con eventi di allagamento o ritorno delle
acque.

SOTTOCLASSE 4a
Alveo attuale del Fiume Olona ed aree di divagazione; aree ricadenti entro la fascia di deflusso
della piena ordinaria (Fascia A PAI) ed aree a pericolosità alta per esondazione.
Per le aree ricadenti entro tale classe di fattibilità sono vincolanti le norme di cui agli Art. 29, 38,
38 bis, 38 ter, 39 e 41 N.t.A. PAI.

SOTTOCLASSE 4b
Aree della piana alluvionale del Fiume Olona allagabili per eventi di piena con TR 100 e 500 anni
come definite nello studio idraulico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Fattori limitanti
- possibile occorrenza di terreni scarsamente addensati;
- presenza di falda subsuperfciale;
- vulnerabilità idraulica elevata o molto elevata.
Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la sussistenza di problematiche
di tipo idraulico.
Divieti e prescrizioni
Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
art. 27, commi a- b.; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
viabilità e del patrimonio boschivo e gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
idrogeologico. Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico, quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità
geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica.

CLASSE 4 - fattibilità con gravi limitazioni

SOTTOCLASSE 4c
Aree di scarpata naturale ad acclività da media a localmente elevata in ambito extra-urbano con
predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
gravitativo che legati alla circolazione delle acque superficiali; aree di culmine isolate in ambito
extra-urbano adiacenti a settori in evoluzione morfologica; versanti acclivi con presenza accertata
di substrato roccioso (Gonfolite) o depositi cementati (Ceppo dell'Olona) subaffioranti o con
spessori di copertura e circolazione idrica sotterrane variabili e non note; alvei dei corsi d'acqua
minori tributari del Fiume Olona e relative aree di pertinenza morfologica.
Fattori limitanti
- elevata acclività dei versanti;
- predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
gravitativo (scivolamenti, soliflusso) che legati alla circolazione delle acque superficiali
(ruscellamento concentrato o diffuso delle acque meteoriche);
- variabilità dell'assetto e spessore delle coperture detritiche e delle modalità di circolazione idrica
subsuperficiale e sotterranea;
- aree adiacenti corsi d'acqua in evoluzione morfologica interessate o interessabili da
esondazione e/o trasporto solido o con scadenti caratteristiche geologico-tecniche.
Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
geotecniche di varia natura e per la sussistenza di processi morfologici in evoluzione.
Divieti e prescrizioni
Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
art. 27, commi a- b.; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
viabilità e del patrimonio boschivo e gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
idrogeologico. Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico, quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità
geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica unitamente alla verifica delle condizioni di
stabilità versanti e scavi in corso d'opera e a fine intervento.

SOTTOCLASSE 4d
Area di pertinenza ex discarica comunale di inerti
Fattori limitanti
- occorrenza di materiale rimaneggiato eterogeneo con spessore variabile;
- stato di addensamento variabile anche rapidamente in senso latero-verticale e caratteristiche
geologico-tecniche potenzialmente scadenti;
- variabilità delle caratteristiche granulometriche e della conducibilità idraulica dei materiali;
- variabilità della capacità di drenaggio, localmente difficoltoso o ritardato, e circolazione idrica
potenzialmente irregolare;
- possibile occorrenza di piccole falde sospese a carattere locale sostenute da orizzonti di
materiali fini scarsamente permeabili;
- difficoltà nella definizione dell'area effettivamente interessata dal rimaneggiamento;
- qualità ambientale dei materiali conferiti.
Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
geotecniche di varia natura.
Divieti e prescrizioni
Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
art. 27, commi a-b.; sono consentiti gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
idrogeologico.
Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,
quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di
fattibilità geologica, geologico-tecnica, idrogeologica unitamente alla verifica delle condizioni di
stabilità generale dei manufatti sia in corso d'opera e a fine intervento anche con riguardo ai
versanti acclivi adiacenti; dovrà anche essere verificata la qualità ambientale del sito con
predisposizione di idoneo piano di caratterizzazione ambientale.

CARATTERI DI RISCHIO SISMICO
Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti

Z3a - zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia
di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)

Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi

Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito

Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)

Z5 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
molto diverse

Limite comunale
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DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
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