1.
P.G.R.A - SCENARI DI PERICOLOSITA IDRAULICA
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LEGENDA

SCENARI DI PERICOLOSITA CONTEMPLATI NEL P.G.R.A.

7////// AREE ALLAGABILI PER LA PIENA FREQUENTE (P3/H)
2

AREE ALLAGABILI PER LA PIENA POCO FREQUENTE (P2/M)

AREE ALLAGABILI PER LA PIENA RARA (P1/L)

2.
P.G.R.A - SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO
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LEGENDA

SCENARI DI RISCHIO CONTEMPLATI NEL P.G.R.A.

CONDIZIONI DI RISCHIO R1

CONDIZIONI DI RISCHIO R2

CONDIZIONI DI RISCHIO R3

CONDIZIONI DI RISCHIO R4

3.

STUDIO IDRAULICO CONDOTTO Al SENSI
DELL'ALLEGATO A ALLA d.G.R. 19.06.2017, n.
X/6738 - RISULTATI DELLE SIMULAZIONI DI

CALCOLO
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LEGENDA

SEZIONI TOPOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

—0L40 TRACCIA DELLE SEZIONI ORIGINARIE P.A.l. UTILIZZATE NEL CORSO DELLO STUDIO

TRACCIA DELLE SEZIONI INTEGRATIVE PRODOTTE DAI RILIEVI (CON TRATTO
PUNTINATO, LE ESTENSIONI ESTERNE ALLA REGIONE FLUVIALE)

RISULTATI DELLE SIMULAZIONI DI CALCOLO

AREE ALLAGABILI CON TEMPO DI RITORNO 10 ANNI

AREE ALLAGABILI CON TEMPO DI RITORNO 100 ANNI

AREE ALLAGABILI CON TEMPO DI RITORNO 500 ANNI

4.

STUDIO IDRAULICO CONDOTTO Al SENSI
DELL'ALLEGATO A ALLA d.G.R. 19.06.2017, n.
X/6738 - ESTENSIONE DELLE AREE ALLAGABILI
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LEGENDA

SCENARI DI PERICOLOSITA RISULTANTI DALLO STUDIO
IDRAULICO, VALUTATI SECONDO LE CONVENZIONI P.G.R.A.

AREE ALLAGABILI PER LA PIENA FREQUENTE (P3/H)

AREE ALLAGABILI PER LA PIENA POCO FREQUENTE (P2/M)
AREE ALLAGABILI PER LA PIENA RARA (P1/L)

AREE OVE APPARE POSSIBILE PROPORRE DI UNA MODIFICA DELLA PERICOLOSITA
LOCALE (LA LETTERA INDICA LA NUOVA CLASSE DI PERICOLOSITA VALUTATA ALLA

H(+) LUCE DEI CALCOLI, IL SEGNO FRA PARENTESI INDICA SE LA NUOVA VALUTAZIONE
COMPORTI UN AGGRAVIO (+) OVVERO UNO SGRAVIO (-) DELLA CONDIZIONE DI
PERICOLOSITA STIMATA IN AMBITO P.G.RA.)

S.

STUDIO IDRAULICO CONDOTTO Al SENSI
DELL'ALLEGATO A ALLA d.G.R. 19.06.2017, n.
X/6738 - STIMA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
IDRAULICO, SECONDO LE CONVENZIONI P.G.R.A.
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LEGENDA

SCENARI DI RISCHIO RISULTANTI DALLO STUDIO IDRAULICO,
VALUTATI SECONDO LE CONVENZIONI P.G.R.A.

CONDIZIONI DI RISCHIO R1 (CON CAMPITURA PIENA, LE MODIFICHE RISULTANTI DAI
CALCOLI, RISPETTO ALL'ASSETTO DEFINITO NELLE MAPPE P.G.R.A.)

CONDIZIONI DI RISCHIO R2 (CON CAMPITURA PIENA, LE MODIFICHE RISULTANTI DAI
CALCOLI, RISPETTO ALL'ASSETTO DEFINITO NELLE MAPPE P.G.R.A.)

CONDIZIONI DI RISCHIO R3 (CON CAMPITURA PIENA, LE MODIFICHE RISULTANTI DAI
CALCOLI, RISPETTO ALL'ASSETTO DEFINITO NELLE MAPPE P.G.R.A))

CONDIZIONI DI RISCHIO R4 (CON CAMPITURA PIENA, LE MODIFICHE RISULTANTI DAI
CALCOLI, RISPETTO ALL'ASSETTO DEFINITO NELLE MAPPE P.G.R.A))

NOTA ESPLICATIVA

nel presente elaborato viene data rappresentazione grafica di una prima parte delle elaborazioni condotte in
adempimento del dettato normativo (allegato A alla d.G.R. 19.06.2017, n. X/6738, punto 3.1.4) in presenza di
aree classificate in sede di redazione del P.G.R.A. come interessate da condizioni di rischio "R4" (molto elevato)

la valutazione trae origine dalla considerazione delle condizioni di pericolosita e di rischio indicate negli elaborati
del P.G.R.A. (quadri nn. 1 e 2 del presente grafico)

come indicato nella norma regionale, la verifica viene svolta secondo le modalita riportate in allegato 4 all'allegato
B alla d.G.R. 30.11.2011, n. IX/2616, con esecuzione di un nuovo rilievo dell'alveo, operato a partire dalle sezioni
originariamente tracciate in ambito P.A.l. opportunamente raffittite secondo necessita, e conduzione di un nuovo
studio idraulico finalizzato alla determinazione locale delle altezze e delle velocita di deflusso in condizioni di
piena

in termini di estensione delle aree allagabili, i risultati vengono riportati nel quadro n. 3 del grafico, ove vengono
individuati i limiti di allagamento rispettivamente prodotti da eventi ricorrenti con tempi di ritorno 10, 100 e 500
anni, secondo le portate di piena stimate in ambito p.g.r.a. per il tronco fluviale di cui trattasi (rispettivamente,
85,00 m?/s, 120,00 m3/s e 155,00 m?/s, per i tre scenari di riferimento)

le differenti estensioni delle aree allagabili, rispetto a quanto contenuto nelle planimetrie prodotte in ambito di
redazione del P.G.R.A., danno luogo ad una differente valutazione della distribuzione territoriale della pericolosita
idraulica

nel quadro n. 4 del presente elaborato grafico vengono evidenziate tutte le porzioni di territorio ove le differenze
assumano proporzioni di particolare rilievo, e viene proposta I' indicazione delle nuove classi di pericolosita
idraulica congruenti con i risultati dello studio idraulico, formulata, in tutti i casi, senza rinunciare a criteri di
estrema cautela

la nuova valutazione viene condotta assumendo le corrispondenze che seguono:

- I'evento "frequente” viene assimilato a quello ricorrente con tempo di ritorno 10 anni;

- I'evento "poco frequente" viene assimilato a quello ricorrente con tempo di ritorno 100 anni;
- I'evento "raro" viene assimilato a quello ricorrente con tempo di ritorno 500 anni

le aree ove a seguito del procedimento descritto risultino condizioni di pericolosita idraulica differente da quanto
indicato nella cartografia P.G.R.A. vengono evidenziate con bordo di colore rosso, e con differente inclinazione
dei tratteggi

alle nuove condizioni di pericolosita idraulica corrisponde una nuova distribuzione delle condizioni di rischio,
secondo quanto tracciato nel quadro n. 5 del grafico

anche in questo caso, le differenze rispetto alla cartografia P.G.R.A. vengono evidenziate con campiture di
differente intensita

le campiture riportate nelle sezioni nn. 4 e 5 del presente grafico rispecchiano le definizioni di pericolosita idraulica
in uso in tutti i documenti elaborati in ambito P.G.R.A., ove il concetto di pericolosita & legato unicamente alla
frequenza di allagamento

per le valutazioni riferite alle definizioni di pericolosita idraulica sancite dalla normativa regionale lombarda (§ 3.4
dell'allegato 4 all'allegato B alla d.G.R. 30.11.2011, n. 1X/2616, basate al contrario sulla valutazione puntuale di
altezza di corrente e velocita di deflusso in occasione dell'unico evento di piena assunto a riferimento per ciascun
corpo idrico) si rimanda al grafico di tavola n. 5.b
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