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DELL'ALLEGATO A ALLA d.G.R. 19.06.2017, n. DELL'ALLEGATO A ALLA d.G.R. 19.06.2017, n. ot elaboreto contion flustazions delle slaborasion conclusive candotie i adembimento dal detat
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con l'ausilio del modello di calcolo utilizzato per la stima delle conseguenze del transito della piena di riferimento
(120,00 m?3/s) & stata valutata la distribuzione spaziale dei valori locali di velocita di deflusso ed altezza di colonna
d'acqua al suolo, ai fini della distribuzione delle condizioni di pericolosita, determinate con riferimento al grafico
sottostante, congruente con le indicazioni normative (§ 3.4 dell'allegato 4 all'allegato 4 all'allegato B alla d.G.R.
30.11.2011, n. 1X/2616, "Procedure la valutazione e la zonazione della pericolosita e del rischio esondazione")
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la distribuzione risultante della pericolosita, cosi intesa, viene illustrata nel quadro n. 1 del presente grafico

il quadro n. 2 illustra invece la distribuzione del rischio idraulico, valutato con riferimento alla matrice di calcolo
pubblicata nel testo legislativo, come di seguito riportata
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le classi di danno vengono attribuite con riferimento alle convenzioni gia in uso negli elaborati P.G.R.A., che in
funzione degli usi dei suoli riportano una suddivisione tipologica molto simile a quella contenuta nell'allegato 4
all'allegato B alla d.G.R. 30.11.2011, n. IX/2616

in accordo con il testo normativo regionale, le distribuzioni sul territorio delle classi di pericolosita e di rischio sono
state definite soltanto per le aree effettivamente interessate da allagamento nel corso dell'evento di riferimento,
come indicato in premessa all'allegato 4 all'allegato A al testo normativo di riferimento (d.G.R. 19.06.2017, n.
X/6738)

rimarrebbero quindi escluse dall'attribuzione di qualsiasi classe di pericolosita e di rischio tutte le aree esterne al
perimetro delle aree allagate ottenuto dal modello di calcolo, come rappresentate nella sezione 3 della tavola 5a

per ovviare a questo, vengono introdotte due nuove classi di pericolosita e di rischio (H1* E R1*, definite come
pericolosita e di rischio "marginali"), per la caratterizzazione di tutte le aree esterne ai perimetri di allagamento
individuati dalla applicazione del modello di calcolo idraulico, ma interne ai limiti delle aree interessate dalla
panificazione P.G.R.A. (fascia potenzialmente interessata dal transito dell'onda di piena ricorrente con tempo di
ritorno 500 anni)

‘A\‘:TST‘A;’Q

‘ STE‘R

NN

S NN

gﬁgée.ﬁ ‘\

COMUNE DI GORNATE OLONA
PROVINCIA DI VARESE

committente:
COMUNE DI GORNATE OLONA

oggetto:

STUDIO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE (redatto ai sensi del regolamento
recante criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art.
58 bis della L.L. 11.03.2005, n. 12) CON VERIFICA

DELLE CONDIZIONI LOCALI DI PERICOLOSITA E
DI RISCHIO IDRAULICO (ai sensi dell'allegato A alla
d.G.R. 19.06.2017, n. X/6738)

dicembre 2021
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