COMUNE DI CARONNO VARESINO

® NOTA ESPLICATIVA

il presente elaborato contiene la sintesi delle condizioni di pericolosita idraulica stimate nell'intero territorio
comunale di Gornate Olona

per la porzione di territorio ubicata lungo I'asta del fiume Olona, le informazioni qui riportate riprendono quanto gia
indicato nel grafico di tavola n. 5b, a seguito delle elaborazioni di calcolo connesse allo studio idraulico dell'asta
fluviale, in regime di piena

per la restante parte del territorio comunale, trovano invece rappresentazione grafica i risultati delle valutazioni
condotte sulla base delle indicazioni contenute nello studio geologico del territorio comunale redatto per conto
delllAmministrazione Comunale di Gornate Olona a cura del dott. geol. Roberto Carimati e del dott. geol. Giovanni
Zaro (studio associato di geologia, Gazzada Schianno, luglio 2013), espresse nei termini che seguono

nelle aree potenzialmente soggette a ruscellamento diffuso si suppone la possibile presenza di correnti distribuite
su aree ad elevata pendenza, con scorrimento ostacolato dalla presenza della vegetazione: in tali condizioni si
stimano velocita di deflusso fino a circa 0,50 m/s e tiranti modesti, configurando, secondo le convenzioni stabilite
dagli allegati alla d.G.R. 30.11.2011, n. IX/2616, condizioni di pericolosita idraulica H2

le aree indicate come allagate in occasione di eventi alluvionali storici (periodo 1992-2002) lungo I'asta del fiume
Olona sono per lo piu gia trattate nello studio idraulico condotto ai sensi della d.G.R. 19.06.2017, n. X/6738, ai fini
del recepimento del P.G.R.A. nello strumento urbanistico comunale; ad eventuali aree indicate come allagate in
occasione di pregressi episodi di piena ma non soggette ad alcuna campitura nelle mappe del P.G.R.A. vengono
assegnate condizioni di pericolosita marginale

lo stato di pericolosita idraulica delle aree indicate come storicamente soggette ad allagamenti storici per cause
estranee al regime di piena del fiume Olona viene invece valutato con riferimento alle portate di piena stimate per
i copri idrici afferenti al reticolo minore di competenza comunale, ed in modo particolare alle condizioni di deflusso
in corrispondenza delle sezioni singolari descritte in tavola n. 6b: ove gli scenari di pericolosita idraulica paventati
N\ nelle tavole dello studio geologico del territorio comunale non trovino conferma nelle valutazioni di calcolo

N o condotte nel corso del presente studio, alle relative aree si assegnano comunque condizioni di pericolosita

1 almeno marginale
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5 A 2 A per le aree di spagliamento di corpi idrici privi di recapito la valutazione della pericolosita idraulica discende dalla
04& considerazione della massima portata attesa in caso di piena; in generale, le condizioni di pericolosita replicano
gli scenari gia descritti per il caso delle aree potenzialmente soggette a ruscellamento diffuso, con condizioni di

o e B ) |-\ %\ Q{/ pericolosita H2

o) da ultimo, si é ritenuto di inserire nell'elenco delle aree allagabili tutte le aree depresse potenzialmente soggette a

ristagno prolungato a causa delle difficolta di drenaggio: ove non interessata da altre e piu rilevanti condizioni di

2 pericolosita, a queste aree si attribuiscono, utilizzando la terminologia introdotta con la d.G.R. 30.11.2011, n.
IX/2616, condizioni di pericolosita idraulica H1, in relazione alla possibile formazione di lame d'acqua ferma,
caratterizzate da spessori sul suolo di pochi centimetri
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SCENARI DI PERICOLOSITA VALUTATI SECONDO | CRITERI
CONTENUTI NELLA d.G.R. 30.11.2011, N. 1X/2616
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AREE A PERICOLOSITA MOLTO ELEVATA (H4)
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TRATTI TOMBINATI DEL RETICOLO IDROGRAFICO
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COMUNE DI GORNATE OLONA
PROVINCIA DI VARESE
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committente:
COMUNE DI GORNATE OLONA
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COMUNE DI CASTELSEPRIO

oggetto:

STUDIO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE (redatto ai sensi del regolamento
recante criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art.
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o 58 bis della L.L. 11.03.2005, n. 12) CON VERIFICA
et o DELLE CONDIZIONI LOCALI DI PERICOLOSITA E
|

DI RISCHIO IDRAULICO (ai sensi dell'allegato A alla
d.G.R. 19.06.2017, n. X/6738)
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TAV.8: TAVOLE DI SINTESI: PERICOLOSITA
5 IDRAULICA (ai sensi della d.G.R. X/6738)
2 planimetria generale - scala 1:5.000
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via Parini, 16 - 21040 VENEGONO SUPERIORE

tel/fax 0331/820920

e-mail: ing.amolari@libero.it

domicilio fiscale: via nobili Martignoni, 1 - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA)
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