COMUNE DI CARONNO VARESINO

& NOTA ESPLICATIVA
é{/Q
O
C)O§ il presente elaborato contiene la sintesi delle condizioni di rischio idraulico stimate nell'intero territorio comunale di
Gornate Olona

per la porzione di territorio ubicata lungo I'asta del flume Olona, le informazioni qui riportate riprendono quanto gia
indicato nel grafico di tavola n. 5b, a seguito delle elaborazioni di calcolo connesse allo studio idraulico dell'asta
fluviale, in regime di piena

per la restante parte del territorio comunale, trovano invece rappresentazione grafica i risultati delle elaborazioni
condotte nell'ambito del presente studio, assumendo i dati di pericolosita idraulica riassunti in tavola n. 8 ed
a?sw agli usi del suolo pubblicati sul portale cartografico regionale (mappe DUSAF 6.0)

come gia indicato nelle note esplicative alla tavola n. 5b, il calcolo viene svolto secondo le indicazioni contenute in
nell'allegato 4 all'allegato B alla d.G.R. 30.11.2011, n. IX/2616, utilizzando la matrice qui nuovamente riportata
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/1/6‘ anche in questo grafico, cosi come in precedenza nel grafico di tavola n. 5b, si & fatto impiego di una classe di

0/ rischio non prevista nella normativa regionale (rischio marginale"), per contraddistinguere le aree le cui condizioni
'7& di rischio idraulico stimate in passato, anche sulla base dei rilievi storici, non trovano conferma nelle valutazioni di
/ calcolo svolte con riferimento agli scenari attuali
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SCENARI DI RISCHIO RISULTANTI DALLO STUDIO IDRAULICO,
VALUTATI SECONDO | CRITERI CONTENUTI NELLA d.G.R.
[ g 30.11.2011, N. 1X/2616
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oggetto:

STUDIO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE (redatto ai sensi del regolamento
recante criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art.
58 bis della L.L. 11.03.2005, n. 12) CON VERIFICA

DELLE CONDIZIONI LOCALI DI PERICOLOSITA E
DI RISCHIO IDRAULICO (ai sensi dell'allegato A alla
d.G.R. 19.06.2017, n. X/6738)
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TAV.9: TAVOLE DI SINTESI: RISCHIO
IDRAULICO (ai sensi della d.G.R. X/6738)
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