366,8 A376,5
3775
QUADRO D'UNIONE
Tavola 2 Legenda iOTT;.)LA?SE 3d di cidli ore di t boi anti di culmi i ad - modalita di drenaggio e capacita di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo;
3765 N re? 'tl‘ péo Ezmne ' C'%'o stup.erloret ! ;/ersan el’ a![’ee sut plar;eggla;)n I dicuimine, versanti a Il caso di cambio d'uso di costruzioni esistenti, finalizzato alla permanenza di persone,
< %ﬁﬁ‘fas acclivita da bassa a moderata In contesto prevalentemente extra-urbano all'insediamento di attivita produttive o di deposito & consentito unicamente previo studio idraulico.
; 3752 e Fattori limitanti Gli ingressi carrai e pedonali alla proprieta dovranno essere realizzati in controdirezione rispetto
et w, a Ol't' Itml an Ib'l ) alle possibili direttrici di deflusso lungo strada.
\ - 2 / e e oL -ace '\Q.?t‘v?.:'e: e, di ducibilita idraulica dei d it Per le aree interne al limite di inondazione per piena catastrofica (Fascia C PAI Art. 31 N.t.A.) o
3764 o 3763 ' ; 1 CLASSE 2 - fattibilita con modeste limitazioni ) Var'a.b'.l' a litologica g. | ' C"IF‘ uct:l Idl' atlt .ra.“d'.ca el epct>S| h " _ ricadenti entro il limite delle aree allagabili per evento di piena con TR 100-500 anni come definite
By i - poss!b!le presenza d! (;’.C‘att'z.z.a de. retrict t'sco"'”r‘f.er.‘ e er(rf.‘”ee’tt ante: nello studio idraulico dell'Autorita di Bacino del Fiume Po (rif. “Studio di fattibilita della
Y e ‘«\ SOTTOCLASSE 2a ) ﬁr?wsi’?altal er?)reesr?gif)ie Ialltgrfnggl:o Idsici‘g::)r:]neenniodsilé?;selgriZV?;S\/%IIerF:fenclac;aS:[?erZSsin :r’ficiale' sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali allinterno dell’ambito idrografico di
/ ’ 7 . Terrazzi alluvionali bassi, stabili, subpianeggianti e affrancati dall'idromorfia, sopraelevati di 4-5 m bl oot bresso ol clalio in eauiiro orceario: P ’ pianura Lambro-Olona”, novembre 2003) & richiesta dichiarazione di assunzione della
/ BT . '\" rist)etto ?Ila pli:ana'aII(l;vFi:X}ale attuale del Fiume Olona esterni al limite di inondazione per piena ) grossimitépad aree di vgrsanE[)e in evolugione mgﬁologicz; ’ ;e;%(;nsabilité nel caso di danneggiamenti correlabili con eventi di allagamento o ritorno delle
3708 150 0 150 Metri 3 catastrofica (Fascia ) - variabilita delle condizioni di drenaggio con possibile occorrenza di situazioni di propensione al '
/[ \ Eattori limitanti ristagno entro settori parzialmente depressi o interclusi correlate a scarsa conducibilita idraulica dei
S, . terreni;
\ Re 1 _ . T L . . . . .o ’
H ,.f" 1 joccorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di - vulnerabilita per possibilita di ristagno in concomitanza con periodi meteoclimatici non favorevoli.
i ' X rimaneggiamento antropico;
3652 7 '\‘_,‘ - occorrenza di depositi fini coesivi o semi-coesivi (limi sabbiosi, argille) oltre i 6-8 m di profondita a Prescrizioni e approfondimenti di indagine CLASSE 4 - fattibilita con gravi limitazioni
A ‘ > > . g v w . .
i ..:' v bassa cond.u0|b|I|ta |draullca, . . o Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme
s falda freat d timabile int 5 ;
1, ‘\ ) c?)n?iizl}iﬁilfi?dar;r?agglailg?/gzr;tr)rillﬁ ia (stimabile intorno a 5 m p.c.) Tecniche per le Costruzioni”, la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di
) ‘x - possibile occorrenzgagdi interven’ti di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; specifiche !nq.agi.n.i d apprpfor?c.iirngnto.. . SOTTOCLASSE 4? e ;
s7a1 \ ) ﬁ] contesti densamente urbanizzati interazione gei fronti di Scavo per nuove edificazioni con le Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e salvo che per Alveo attuale del Fiume Olona ed aree di divagazione: ' -
A di - P ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le - Aree ricadenti entro la fascia di deflusso della piena ordinaria (Fascia A PAI) ed aree allagabili
346 A S?Llftg?freer:nzlaecc?;r?’acque di corrivazione e/o ruscellamento in relazione alla prossimmita a versanti aree di pertinenza anche se non direttamente interessate dalle opere di progetto. per evento di piena con TR 10 anni come definito nello studio dell’ Autorita di Bacino del Fiume Po;
] ) T In via di minima dovranno essere verificati: - Aree ricadenti entro la fascia ad alta pericolositd PGRA (aree a rischio elevato - H)
( o012 504 ,~' moderatamente acclivia monte. - rischio idrogeologico per interazione con eventuali orli di terrazzo o variazioni di pendenza; - Aree ricadenti entro la fascia ad elevata e molto elevata pericolosita derivanti dallo "Studio di
o ’ P e fondi i di indaai - assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto gestione del rischio idraulico comunale (redatto ai sensi del regolamento recante criteri e metodi
\ : Frescr|2|on| edaplpl)rc.J on 'mden. Harin agllr(;.e i al D.M. 17.01.2018 “Aqai delle N di intervento e delle aree adiacenti; per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della
\ 3404 5508 1 ermo restando | nspet'to .,,e' contenut|' 1 out al .. 7 o 'gglornamento elie Norme - interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di L.L. 11.03.2005, n. 12) con verifica delle condizioni locali di pericolosita e di rischio idraulico
) T‘ . 3ios 3471 1 Tecniche per le Costruzioni”, sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, alimentazione: (ai sensi dell'allegato A alla d.G.R. 19.06.2017, n X/6738)" redatto da Dott. Ing. Giorgio Amolari.
v comm;ta-.b:[.c-r(]i-e, n t\/la (,j' rr]nlnlma (cijov(ggnn?t esserde Yf“f'caF'a, fondazione: - ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione Per le aree ricadenti entro tale classe di fattibilitd sono vincolanti le norme di cui agli Art. 29, 38 e
/ \ " - carafterisiiche geoteanicne ¢ grado di porianza el ferren di Tondazions, delle possibilita di ripristino funzionale o di effettuazione di opere compensative: 39 N.t.A. PAI.
3393 i ) sogg!{aclenza ella ad'? ? evep c;J'a © occorrinzab I1a te su super'_|C|a h - caratteristiche litologiche delle unita presenti fino a profondita rappresentativa;
} ! ) eve(;l u; © pl:ls.,e‘nja I'I interventi di scavodcle ritom ﬁmer;.o pregressi, . d he all - stabilita aree di intervento in corso d'opera e a fine lavori; Divieti e prescrizioni
3308 N i gr? od .Stad.' fta t.e_g | scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle - stabilita delle aree di pertinenza non interessate dalle opere; Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
Z i*'\ costruzioni agiacent, D . L . - condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque; art. 27, commi a- b.; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
1 - qualljta di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di - interazioni con costruzioni adiacenti; viabilita e del patrimonio boschivo e gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
\ \ 3276 332 ,-' corrivazione. - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; idrogeologico. Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse
: . P - presenza di acque nel sottosuolo; pubblico, quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di fattibilita
\\ \ ,~' - verifica di stabilita relativamente all'interazione manufatto-scarpata. geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica unitamente alla verifica delle condizioni di
280 \ ’ SOTTOCLASSE 2b stabilita versanti e scavi in corso d'opera e a fine intervento.
3222 1 1 . . .. . - . . . . ' . -
/ )\\ - A ; Terrazzi alluvionali intermedi, stabili, subpianeggianti e affrancati dall'idromorfia, sopraelevati di SOTTOCLASSE 3e
A g : 20-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona : : ¥ : i : : ot :
L 3 4 Terrazzi alluvionali intermedi stabili con tessuto urbano consolidato, subpianeggianti e affrancati
& B\\ w1 Tavoda 3 siao ~"'s, |" o dall'idromorfia, sopraelevati di circa 50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona con SOTTOCLASSE 4b
=, \ 3188 3152 — N Fattori limitanti o o _ _ o o possibile occorrenza di falda poco profonda sostenuta da substrato roccioso impermeabile poco Aree di scarpata naturale ad acclivita da media a localmente elevata in ambito extra-urbano;
N -~ e..a&we - occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di profondo (Gonfolite) versanti acclivi con presenza accertata di substrato roccioso (Gonfolite) o depositi cementati
LN =~ N Torrente Val Dessera 3138 rimaneggiamento antropico; ) (Ceppo dell'Olona) subaffioranti o con spessori di copertura e circolazione idrica sotterrane
\ T S p ; w145 - 315,7 152 3145 s o6 3097 - cond!tz)!:)nl di drenaggéc.) _V?rlab”l,t. i o rioorto stor t uti Fattori limitanti . . . Ny . variabili e non note; alvei di corso d'acqua e loro aree di divagazione
N ‘ i : - possidlie occorrenza di Interventi di scavo €/0 nporto storicamente non conosciuti, - locale occorrenza di falda a debole o moderata soggiacenza interferente con comparti interrati per
A : J 323132 5157 s ) -in contestlldensg.mente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le presenza di substrato gonfolitico impermeabile a moderata profondita (indicativamente = 10 m); Fattori limitanti
\ EENGEERL es | 3183115 s strutture g@lacentl, _ o _ _ _ - condizioni di drenaggio variabili; - elevata acclivita dei versanti;
N ! . j 3152 , woa L 311 - prossimita ad aree di versante ad acclivita elevata in evoluzione morfologica. - possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; - predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
i ( 309.4 M4 A 3089 L _ o . - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le gravitativo (scivolamenti, soliflusso) che legati alla circolazione delle acque superficiali
ﬁﬁi ] ; IS 2o e G 308.2 4 Prescrizioni e approfondimenti di indagine o strutture adiacenti; (ruscellamento concentrato o diffuso delle acque meteoriche);
J ) : : om0 3031 Fermo restando il rispetto C_’”e' contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme - prossimita ad aree di ciglio o piede versante in evoluzione morfologica; - variabilita dell'assetto e spessore delle coperture detritiche e delle modalita di circolazione idrica
20 PR : ! 8 s amg , 3 Tecnlc_he per le Cc_>str_UZ|o_n| , SOno possibili gl mtervent_l _ed|I_|Z| di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, subsuperficiale e sotterranea;
< \ ! ‘ w54 1 G | i ’ commi a-b-c-d-e; in via di minima dovranno essere verificati: o Prescrizioni e approfondimenti di indagine - aree adiacenti corsi d'acqua in evoluzione morfologica interessate o interessabili da
SIS LN | ‘ 7 Gl : - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme esondazione e/o trasporto solido o con scadenti caratteristiche geologico-tecniche.
R L ) 2 5 l | S—— s 7 : - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; _ Tecniche per le Costruzioni”, la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
s 1ee : O ik n gk R ] | @ - gr?do.dl _Stadl?'“ta dt?g“ scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle specifiche indagini di approfondimento. geotecniche di varia natura e per la sussistenza di processi morfologici in evoluzione.
A ) /106 i > 2% ol U ek costruzioni adiacenti, o _ o _ Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
/// f\\\ 7 3466 Zz 350 % n{///é Sy ,////W » - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di dovranno essere verificati: Divieti e prescrizioni
3721 S, 354 e T gf’/// 3072 corrivazione. _ _ _ - presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda a modesta soggiacenza:; Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
) e o T 3148 ’ % Yy @ i - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. - carat;terilstiche geotegp!c?e e g:g(cjip di podaqtza dbei terrca;ni di fonda;ione; art.b2|7, co;nrlni a-b.: son%conrs]entiti gIIi interventi Si rr;anutenﬁione cljella rete di drenaé;gli(;, della
371 38 : = Py o . H I lh”—- L - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; viabilita e del patrimonio boschivo e gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
J ( ﬁ }/ ( ] /Ljn,s // o ' 3g e . ///////,.._z%.f////// | ; ; - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle idrogeologico. Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse
¢ N F ' 2 7 Sl P o I costruzioni adiacenti; ubblico, quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di fattibilita
%0 W 3’3'5\ ] / / ( { 9 i / / . T e e 31025005 7] \ y / HOB i SOTTOCLASSE 2¢ oni & ) o o P . q P P
A A 2 ) j Bz 7 ’ { D_i . . . . . N _ \ . . . . . . . . . . i e
sedls 3 a4k 5 / : //, g :::::3,’ - ///{%;4///. e 309 Colline e terrazzi del pianalto ferrettizzato debolmente ondulati, scarsamente permeabili e/o con quallfta di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di geol_o_g!ca, geolc_)glco tegplca, |droqeologlca e _|dra_uI|ca unitamente alla verifica delle condizioni di
~ ! f | // corrivazione. stabilita versanti e scavi in corso d'opera e a fine intervento.

difficolta di drenaggio (fluvioglaciale e morenico Mindel)

5705 e - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante.
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intercalazioni/lenti di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di esondazione

Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
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( ] \ /? E-.. 5_...f 7 / ‘ NG r\ {315, "{ i j/( / H J Fattori limitanti
A R e ~=— =77 : 1 1 72 - bassa conducibilita idraulica dei depositi associata a potenziali situazioni di drenaggio lento o SOTTOCLASSE 4c
3 //{/ I g \\ 3677 )% 3 C B g [\\g]ﬂ 1 ( difficoltoso e/o ristagni prolungati; SOTTOCLASSE 3f Area di pertinenza ex discarica comunale
i ; & , T - abb(.)r!d‘anzell dllfrazmne argillosa secondaria rlgor)flia.n‘te per profonda altera2|o.ne.de.| depositi; - Aree della piana alluvionale del Fiume Olona allagabili per eventi di piena con TR 100 e 500 anni Fattori Ilmltantl_ _ _ _ o
A o5 | P - g - acclivita variabile, generalmente bassa, con possibilita di anomale concentrazioni di acque nelle come definite nello studio idraulico dell’Autorita di Bacino del Fiume Po; - occorrenza di materiale rimaneggiato eterogeneo con spessore variabile;
KRR s \ / AT = 5y % f % M - mode_zs_ta predlsposmo_ne a processi d_l _ru§cellar_n_ento conc_ent_rato; o _ - Aree ricadenti entro la fascia a media pericolosita derivanti dallo "Studio di gestione del rischio geologico-tecniche potenzialmente scadenti;
— 7%’ P 9 t S - possibile occorrenza di plaghe superficiali e/o di intercalazioni con caratteristiche tecniche idraulico comunale (redatto ai sensi del regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del - variabilita delle caratteristiche granulometriche e della conducibilita idraulica dei materiali;
P Y \( /ﬂL ' 13 ; ,.Zél’//) / scadept!; . o o . principio dellinvarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.L. 11.03.2005, n. 12) - varlak_)lllta deIIa_ capacita .dl drenaggio, localmente difficoltoso o ritardato, e circolazione idrica
\ ppod ) 3150 B - possibile occorrenza di falde idriche sospese sub-superficiali a carattere locale; con verifica delle condizioni locali di pericolosita e di rischio idraulico (ai sensi dell'allegato A alla potenzialmente irregolare; _ o
v i X3 : G par 60 - possibile presenza di interventi di rimaneggiamento antropico; d.G.R. 19.06.2017, n X/6738)" redatto da Dott. Ing. Giorgio Amolari. - possibile occorrenza di piccole falde sospese a carattere locale sostenute da orizzonti di
' v - presenza di aree edificate e possibile interazione di scavi per nuove edificazioni con strutture ’ materiali fini scarsamente permeabili;
Jo7.6 7 : 316 : el W//% ’ NJ 3081 Zi/m,s \ adiacenti; Fattori limitanti - difficolta nella definizione dell'area effettivamente interessata dal rimaneggiamento;
G e e 16 156 5 /z Fﬁ - prossimita ad orli di scarpata & versanti con pendenze elevate in evoluzione morfologica. - occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche scadenti (strato di coltivo e/o rimaneggiato - qualita ambientale dei materiali conferiti.
& 14 )
313.6

7 o 7 ’; o % ' I B0 I - - - Prescrizioni e approfondimenti di indagine rearessi): geotecniche di varia natura.
N 7 ] 5252505 7 ,,(/[{/)A‘M 2 . . A p . pregressi); Nt yare
g3 %ﬁé’n B e S i J’;//;% I%‘ ////1 B l- Sl '/% 7,508 77 s _II:_erm_ohrestanIdocl;l rispetto dei contenuti _d'_lf;u'l_a?l D.M. 1701|2018 Agglllorli]aRm?rZ]t/g delle Norzrge - occorrenza di depositi fini coesivi (argille) oltre i 6-8 m di profondita a bassa conducibilita idraulica; Divieti e prescrizioni _ . . ) o
%Z{-Z ggg : 7 ecniche per le Costruzioni”, sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 005, art. 27, - falda freatica a soggiacenza da bassa a moderata; Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
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commi a-b-c-d-e; in via di minima dovranno essere verificati:

- caratteristiche litologiche delle unita presenti fino a profondita rappresentativa;

- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;

- presenza di acque nel primo sottosuolo, anche a carattere temporaneo, e possibili interferenze
con le opere;

- grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
costruzioni adiacenti;

- interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di

- presenza di falde sospese nel primo sottosuolo;

- presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti;

- condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo per concentrazioni
di acque meteoriche in corrispondenza di porzioni depresse;

- vulnerabilita per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali.

Prescrizioni e approfondimenti di indagine
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme

art. 27, commi a-b.; sono consentiti gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
idrogeologico.

Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,
quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di

fattibilita geologica, geologico-tecnica, idrogeologica unitamente alla verifica delle condizioni di
stabilitd generale dei manufatti sia in corso d'opera e a fine intervento anche con riguardo ai
versanti acclivi adiacenti; dovra anche essere verificata la qualita ambientale del sito con
predisposizione di idoneo piano di caratterizzazione ambientale.
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alllmentazllone;d | e di i di dof y . dificazion ind | ) Tecniche per le Costruzioni”, la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di
-ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione specifiche indagini di approfondimento.

delle possibilita di ripristino funzionale o di effettuazione di opere compensative; Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e con le seguenti
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/} =T ff Y[Ma Cadomaz~ - valutazione della capacita di drenaggio e/o dispersione delle acque di pioggia e/o di corrivazione; limitazioni: CARATTERI DI RISCHIO SISMICO
b ERSTS BT ] i) 5,4 ot '- i . - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. a) & vietata la realizzazione di spazi interrati; . S
Jeeyr r 5461 ,/! ’ b) & vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
L] s / 3182 7 s . all'insediamento di attivita;
;L_jﬁ-?"f—"‘" j;ﬁf/ , — . '% _ % 2y c) la dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo o in corso 798 - 7 ) i di fondazi Hicol ) denti
f : e , | 0 Z < : o ) . / ; . a - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti
e % = - * 7 ?ﬁ . 7 1 CLASSE 3 - fattibilita con consistenti limitazioni d'acqua adiacente; _ . o o Q Q g
k . _ : e ; , o . 4 j al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi
2 : ’ X ‘ P 0 i * d) al fine di f | defl / b to dell t he | I d
P 4 b : ; : =) I 124 ! 4////,1_- 7 ,‘ pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi pedonali o . . L
'XK/ //t/ , 3c> ’ ‘ @J »378 o VaGPaseh 3//3 / U ; & carrabili —o—y— Z3a - zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia
B — N ( 5 el / ’4'7/ B2 R 3 SOTTOCLASSE 3a i di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)

e) la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o I'ampliamento
areale di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di compatibilita idraulica
indicante le modalita di smaltimento acque piovane, tipologia dei presidi e valutazione dei possibili

o - &

Ambiti estrattivi (ATE g6)
Le limitazioni d'utilizzo delle porzioni di territorio contraddistinte dalla presenza di attivita estrattive
in corso o in previsione futura derivano dalla Pianificazione a livello provinciale delle Attivita
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3647 2 A 1 T Ry qn i i i nei i di i tutti qlii i i i it Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi
—~ 7] \ /\\%R L I DT ;:?é:/% é 2 ﬁ% Estrattive di Cava il cui Piano & stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 76 impatti indotti nei confronti di terzi; tutti gli interventi dovranno essers realizzati secondo modalita P P I J
—~ T 0 366.2 K& = e Y owengy ;‘gzgf/ F300:4 friees del 2 dicembre 2004 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 698 del 30 tali da non ridurre la capacita di accumulo e laminazione delle acque di esondazione nonche a
/T ‘ﬂ 7 R E k@ \3125 B e r ok S settembre 2008 favorire la dispersione nel sottosuolo _ _ _
sl /5 | INERAL e == = Hes Dl ¥ ' In via di minima dovranno essere verificati: Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito
ﬁ' ( o < L] UE]D H EUEE H J ﬁ \\ 311,1\ﬁf’ 7% / // - caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;
L o s = ] = -3 3125 - . — - soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto; i i . i . ) ) )
\ { Ll ﬂ , L ” 4] HM j bt \ i // : / // f@/ SOTTOCLASSE 3b - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)
] ﬁﬁ?’h ty - QQ . 3104 | e Aree di ex cava colmate e/o di profondo rimaneggiamento antropico - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
- diReRay %638 ioni adi i
S = SiRi \ F—] \ costruzioni adiacenti; . o . - S .
Qo] 1y = Vs k - ) Fattori limitanti - modalita di drenaggio e capacita di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo; mmn ZS I-th(;na di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
. - occorrenza di materiale rimaneggiato eterogeneo con spessore variabile; Il caso di cambio d'uso di costruzioni esistenti, finalizzato alla permanenza di persone, molto aiverse

allinsediamento di attivita produttive o di deposito & consentito unicamente previo studio idraulico.

Gli ingressi carrai e pedonali alla proprieta dovranno essere realizzati in controdirezione rispetto

alle possibili direttrici di deflusso lungo strada. —————— Limite comunale
Per le aree interne al limite di inondazione per piena catastrofica (Fascia C PAI Art. 31 N.t.A.) o

ricadenti entro il limite delle aree allagabili per evento di piena con TR 100-500 anni come definite

nello studio idraulico dell’Autorita di Bacino del Fiume Po (rif. “Studio di fattibilita della

sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali allinterno dell’ambito idrografico di

pianura Lambro—Olona”, novembre 2003) e richiesta dichiarazione di assunzione della

- stato di addensamento variabile anche rapidamente in senso latero-verticale e caratteristiche
geologico-tecniche potenzialmente scadenti;

- variabilita delle caratteristiche granulometriche e della conducibilita idraulica dei materiali;

- variabilita della capacita di drenaggio, localmente difficoltoso o ritardato, e circolazione idrica
potenzialmente irregolare;

- possibile occorrenza di piccole falde sospese a carattere locale sostenute da orizzonti di materiali
fini scarsamente permeabili;

- difficolta nella definizione dell'area effettivamente interessata dal rimaneggiamento;
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responsabilita nel caso di danneggiamenti correlabili con eventi di allagamento o ritorno delle
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Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima
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con grado di pericolosita per esondazione basso;

362.1 E{sa B B = e 5 s = T - qualita ambientale dei materiali conferiti.
[ o B I e ———— ——vabiz i .
{ D [ @ r‘—{i@; [EJ[UJ ‘ \/ 3637 \ ] : \ /’////’ ; J e / acque.
i SaE : ) 08 D R T = EExEe k7 = Prescrizioni e approfondimenti di indagine
o j £ 362 1/ 7] [ (m gﬁh \ 36 //ﬁj/ \ ;/i\ ; Vo Gianni e // // : i Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme
G WL BTG ) Pt & e iR A\ - i ‘ cperiichs g i spproioTimemt. | e e 818 ceserzons & SOTTOCLASSE 3¢ COMUNE DI GORNATE OLONA
350; s " ) ] 50, AL : i 2 . ) - Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale recente del Fiume Olona &
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- caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti;

elvedere

Fattori limitanti DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,

- presenza di falde locali sospese sostenute da livelli di materiale fine scarsamente permeabile;

AN
E]
AT

; 7 3
-- i IR 10 = f 7 T
< = clB v iy - | 4| ket

2 /N Tl et = - 0.9 itk - P ) By ﬁ dovranno essere verificati: =~~~ . . . . - Aree ricadenti entro la fascia a bassa pericolosita PGRA (aree a rischio basso - L) PROVINCIA DI VARESE

D e =10 sseldl & [—— / / : - qualita ambientale dei materiali di riempimento con eventuale predisposizione di piano di . . . . s . . " o . Lo
, * e L] %\1 o ; i : ) : e caratterizzazione ambientale del sito in caso di riporto di materiale non inerte:; - Aree ricadenti entro la fascia a moderata pericolosita derivanti dallo "Studio di gestione del rischio

Ll [y = ALk ﬂ il 354, & & I, o . . . : ’ . T idraulico comunale (redatto ai sensi del regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del

Fok 7 : - 500 tﬁ” 5 ) i\ 365 ? - e 7 i - spessore, caratteristiche litologiche e granulometriche e stato di addensamento dei materiali di o N . ; . . : . . . .
(| Nl L1, %Ej ﬁ g N ; = 3021 : == ~255; = 298 . . : o . e principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.L. 11.03.2005, n. 12)
e o feos!] [, 'k : " : a 7 S VaGavou"" riempimento fino al raggiungimento del fondo naturale o comunque fino a profondita significativa ifica dell dizioni locali di icolosita e di rischio idrauli . dell'alleaato A all

e i 3581 E / Y@ . 7 2 e . in rapporto alla natura dellintervento: con verifica delle condizioni locali di pericolosita e di rischio idraulico (ai sensi dell'allegato A alla
U el & gy e ST TS | . ! , ento; o d.G.R. 19.06.2017, n X/6738)" redatto da Dott. Ing. Giorgio Amolari.
/| "HH gl | - 3559 5 30}.9 - estensione effettiva dell'area di scavo e successivo riporto;
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/ j - occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche scadenti (strato di coltivo e/o rimaneggi
_ o ‘ ) A : O . . ) . ggiato,
a ET_jﬁm /@@H % r E K [:{3\63'2 3H0’5 V 9 : dgggg;ﬁ'gpe'ge':t:enagglo e capacita di dispersione delle acque nel sottosuolo in relazione ai intercalazioni/lenti di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di esondazione IDROG EOLOGICA E SISMICA A SU PPORTO
&l 59,2 A e L 2 B . 7 ot/ 300,7 ° 1)
YR Tl IRk _. 302, =it pregressi);
/ \[TLJ %fﬂ LEJ@JU%J @1 \ \ / St i r fi r - occorrenza di depositi fini coesivi (argille) oltre i 6-8 m di profondita a bassa conducibilita idraulica; DEL PIANO DI GOVE RNO DEL TERRITO RIO
’/ P U%E f@ gl 71 Ej;g = 4 3 - 302, ‘F"'ZZ"‘ Lowgb % - falda freatica a soggiacenza da bassa a moderata;
S tieh g H J ‘? ] N o] SBH h ‘ Aot ” J; ﬂ, / - presenza di falde sospese nel primo sottosuolo;
,@ Sl ] = i e : \ 7 = g - | i s SOTTOCLASSE 3¢ . o : : - presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti; L.R. 11 marzo 2005, n° 12
i I H_” ] 2ibic U i : Fascia di protezione al piede di versanti acclivi in evoluzione morfologica cree T : e L aTTIsTIts ToT L ’
g L o RS \ 360, ] , g o, - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo per concentrazioni
B e [ = gy pras 3609 = ; : ' _ Fattori limitanti di acque meteoriche in corrispondenza di porzioni depresse,;
/ \ & H a3 //5 rgﬁ Rt 1/ b i { $ 299 . ' ~cclivita variabile. da bassa a media: - vulnerabilitd per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali.
o) : IRl 360,1 b B ' ’
Sl BT ; i 0 S == - -.variabilita litologica;
E]N / [ “ 7 / 340, Sy K% ST 5951 i variaoil giea, e . N _ - Prescrizioni e approfondimenti di indagine
| @b Dﬂ = P 3d \ = ~ TN j )&/,/\ \) : - pos.sr|1b|le occorrenza di depositi f|n.| eluwo-colluwal.l di spessore variabile a caratteristiche Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme ALLEGATO 4 T I 1
\ \Q JL L\_EJ L 359§ : \ 4b \ : s AV \ r/—/”‘) tecniche scadenti per basso stato di addensamento; Tecniche per le Costruzioni”, la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di a - avo a
- N aly a—— 1 c ‘, T S o e A S TP ( - possibile occorrenza di falde di detrito a pezzatura eterogenea alla base delle scarpate con specifiche indagini di approf,ondimento
= A 35 i A 1A . \\ A X \\ ) ¢ " . ' . _ . A .
i \ @éﬂ S H{a f ] b WL/ 4 \Q ,%j—%)ﬁ? Mios : M o / depositi cementati (Ceppo dell'Olona) affiorante-subaffiorante; o . Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e con le seguenti
N 359 o A 4 4o ! s, : - interazione con I'evoluzione morfologica delle scarpate di monte per fenomeni gravitativi e legati limitazioni- '
\ \ =L /] {—fl‘&: \ 3502 i I { X / ‘ o\ alla circolazione delle acque di corrivazione (erosione concentrata efo diffusa); a) & vietata la realizzazione di spazi interrat; CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA
\ 1 A o Lt % “ » é@% “ 2\ 379 4 - interazione con fenomeni di trasporto solido per deflussi idrici concentrati provenienti dalle o . o . - A .
/ 3 ; O | 7 a @ == e N te di te: b) & vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o DE LLE AZION I DI PIAN 0
\ 363 ] \ : ; A ey %% . Tl T scarpate di monte, . - . o allinsediamento di attivita;
e MRA e '\@\ = 3 C " 4 = , - possibile occorrenza di falde subsuperficiali anche a carattere temporaneo o circolazione idrica ! . ’ . . L . .
13608 = o 3f rat . A P o c) la dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo o in corso
\ ﬁh&_ :fé/ % ’ ; S . %% irregolare per contatto fra materiali a differente conducibilita idraulica; d'acqua adiacente: scala 1:2'000
360,6 AT o] Lo =] . i - izioni di i iabili . . L . . . . . . )
= = < , : %@ ; ;’; condizioni di drenaggio variabili. d) al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi . (base topografica: Database Topografico Comunale)
1 LT ; s | 5 e . C g . pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi pedonali
B57,1 _______,/ } : iy A 292 = Prescrizioni e approfondimenti di indagine e carrabili
\ /H{_ ] \\ 3@(7 , N\ . 3 —ﬁ_ / Ferm_o restando il rlspet_to (.j,,e' conte_nutl d.' cul a_I D.M. 17.01 '2918 Agglornamento dellg N°”‘.‘e e) la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o I'ampliamento
e =y . 8 == Tecniche per le Costruzioni”, la realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di . o ; N . . A .
3604 / 2y , e specifiche indagini di approfondimento areale di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di compatibilita idraulica
/ /ﬁﬂv/h%/ e e ’ indicante le modalita di smaltimento acque piovane, tipologia dei presidi e valutazione dei possibili
\ / BEG e s S T impatti indotti nei confronti di terzi; tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo modalita ) ) Studio T ico A . di Geologi
N Y Rl as et T L : . : e Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; nel caso di tali da non ridurre la capacita di accumulo e laminazione delle acque di esondazione nonché a Studio tecnico ,tu lo ecplgo , ssociato di Geo ogla.
NN — e L / realizzazione di comparti interrati dovra essere prevista la realizzazione di opere di drenaggio favorire la dispersione nel sottosuolo Via Dante Alighieri, 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
\ S _______....—-// //"W X / % Y\lwa Respi AR perimetrale e di impermeabilizzazione. In via di minima dovranno essere verificati: ASSOCIATO DI Tel: 0332 464105 - fax: 0332 870234
\ -/ 3526 ; / S In via di minima dovranno essere verificati: - caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; GEOLOGIA E_mail: tecnico@gedageo.it
% e A‘/ Pl | 7 - - rischio idrogeologico per interazione con le aree a monte, con definizione delle modalita di messa - soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto;
srorren T in sicurezza; - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi;
e ] - condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque; - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
\—/, H - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; costruzioni adiacenti;
\\ 4 : - presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto; . Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro
\\ 7 - grado di stabilita di scavi/sbancamenti e delle opere con riguardo anche alle costruzioni adiacenti
< \ ] 7/ - grado di stabilita delle opere e dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento;
N Ry 4/ 2 - modalita di smaltimento delle acque di pioggia o di infiltrazione.
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