% Vielle Acustica

TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
21040 Gornate Olona (VA)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
Legge 447/95

N° identificazione
Data rilevazioni

Stesura relazione tecnica

Tecnico competente in acustica:

0-220774

29 novembre 2022
02 dicembre 2022 - rev_00

VOLONTIERI LUCA
C.F.: VLNLCU74C27B300B

VOLONTIERI LUCA

TECNICO COMPETENTE NEL CAMPO

(art. 2,
D.G.R

’ACUSTICA! SNTALE
6e7 7 93)
°10603 del 23 giugno 2004

VIELLE ACUSTICA S.r.l.
Viale Piemonte, n°5 — 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 0331.636774 - Fax: 0331.075608

C.F./P.IVA: 03161860121

- n° REA: 0328032

www.vielleacustica.it



TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

INDICE DEL DOCUMENTO
1. PREMESSA 3
2. PREMESSE LEGISLATIVE 4
D.P.C.M. 01 mMATZ0 1991 ..ottt e et e et et e etn et e et e et e ena e e e n e e naas 4
Legge n®447 del 26 OttobIe 1995 . i s cuninisnsniins somibase o s 5505 56 e i 5558 S¥in 5008 55585 S9RABRE 555 deik a0 155 5
D.P.C. M. 14 novembre 1997 .o v vevws susss aosnmns covss s o5 665 6 550 5555 5055 855 55595 568 0088 G aNEEY 555 6
Dectreto 16 tNATZ0 1998 . wovussmsen comen svnsns ss covenunins e5 568 s msins susos sosisvassedsn §esae o 403 owse s e i Geue ey argss oy 8
Legge Regionale (Lombardia) n°13 del 10 agosto 2001 .......cocoveuiiiiiniiniiiiiiiiiiiiece e 10
D.G.R. (Lombardia) 8 marzo 2002 n°VII/83 13 ... it eenas 10
3. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 11
4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA 12
5. CONSIDERAZIONE SUI RICETTORI PRESENTI 13
6. VALORI LIMITE 14
7. RILEVAZIONI FONOMETRICHE 17
Taratura dello SErUMENTO.: v v v sasuninsss cvoss somansns somsisn ses oume s s v Fowes sve s swben £6 558 o859 £8s £8 568 595,454 17
Calibrazione dello StIUMENTO . saxsmass sosssunss sosisnns srsemsas nss segs o wies 56y ag e es s s s gas sus ves v 18
Incertezza delle misure (€rrore Casuale)..........ccooviiiiiiiiiiiii 18
NCTel ok (oloT0] 01 - 1o ) ol PP 18
Presentazioni dei ristItatis i c v sns s sismm s sss 5o imsis iness sensmss a8 s5sue 65 5050 55685 Eet w098 57800045 265 19
Misurazioni effettuate RUMOIe reSiduo.......ccvcceuiiiieiiiiiiiiiiiiii e 20
8. CONCLUSIONI 22
ALLEGATO N°1 - PLANIMETRIA 26
ALLEGATO N°2 — CERTIFICAZIONE STRUMENTAZIONE 28
ALLEGATO N°3 - DELIBERA REGIONALE 30

Valutazione Previsionale Impatto Acustico
Pag. 2 di 31



TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di valutare preliminarmente I’impatto
acustico che sara indotto dalla realizzazione della nuova viabilita per l'ingresso ed uscita dei
dipendenti, presso l'azienda a Gornate Olona (VA), allo scopo di dimostrare la conformita

dell’attivita in oggetto con il clima acustico dell’area in cui é inserita.
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

2. PREMESSE LEGISLATIVE

D.P.C.M. 01 marzo 1991

I1 D.P.C.M. 01/03/1991 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno.

Trattasi di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri motivato dall'opportunita di
stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente
riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti
di accettabilita di livelli di rumore; cio in attesa di una legge quadro in materia di tutela
dell'ambiente dall'inquinamento acustico che fissi i limiti adeguati.

I comuni, per fissare i limiti, dovranno adottare una classificazione del territorio in zone ponendo

ilimiti di cui alla tabella riportata nella pagina seguente.

LIMITI MASSIMI

Classi di destinazione d'uso Limite diurno | Limite notturno
del territorio Leq dB(A) Leq dB(A)
I Aree particolarmente protette 50 40
IT Aree prevalentemente residenziali 55 45
III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attivita umana 65 55
V Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Le Regioni stabiliranno le direttive per i Comuni sui piani di risanamento ed in attesa della

suddivisione in zone varra la seguente zonizzazione, con i limiti indicati:

Zonizzazione Limite diurno | Limite notturno
Leq dB(A) Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A Decreto Ministeriale n. 1444 /68 65 55
Zona B Decreto Ministeriale n. 1444 /68 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70
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TECNOSTAMPI S.r.1.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Legge n°447 del 26 ottobre 1995

La normativa del 26 ottobre 1995 é la Legge quadro sull’inquinamento acustico e stabilisce i

principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo

dallinquinamento acustico.

Definizioni dettate dalla normativa:

Inquinamento acustico:'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita umane, pericolo per la
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi;

Ambiente abitativo:ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane;

Sorgenti sonore fisse:gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole,
i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attivita sportive e ricreative;

Sorgenti sonore mobili:tutte le sorgenti non comprese come sorgenti sonore fisse;

Valore limite di emissione:il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora,;

Valore limite di immissione:il valore massimo di rumore che puo essere immesso da una
o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita
dei ricettori,

Valori di attenzione:il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio
per la salute umana per 'ambiente;

Valori di qualita:i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela

previsti dalla presente legge.
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

D.P.C.M. 14 novembre 1997

I1 D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attuazione della legge n°447/95 (art.3 comma 1 lettera a)),
determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori
di qualita.

I valori di cui sopra sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio (tabella A) che

dovranno essere adottate dai Comuni.

Tabella A - Classificazione del territorio comunale

Classi di destinazione d'uso del territorio

I Aree particolarmente protette

II Aree prevalentemente residenziali

III Aree di tipo misto

IV Aree di intensa attivita umana

V Aree prevalentemente industriali

VI Aree esclusivamente industriali

Valori limite di Valori limite Valori di qualita
emissione assoluti di
immissione
Classi di destinazione d'uso Limite Limite Limite Limite Limite Limite
del territorio diurno notturno diurno notturno diurno notturno
Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A)
I Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37
II Aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45 52 42
III Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47
IV Aree di intensa attivita umana 60 50 65 55 62 52
V Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57
VI Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Valore limite differenziale di immissione

L’art.2 della Legge 447/95 ha definito dei limiti differenziali di immissione tra il rumore
ambientale e quello residuo, con il D.P.C.M. 14.11.1997 sono stati fissati i seguenti valori

all'interno degli ambienti lavorativi:

» 5 dB(A) per il periodo diurno (6:00 > 22:00)
> 3 dB(A) per il periodo notturno (22:00 = 06:00)

Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

- Livello di rumore misurato a finestre aperte risulta < 50 dB(A) nel periodo diurno
<40 dB(A) nel periodo notturno;

- Livello di rumore misurato a finestre chiuse risulta < 35 dB(A) nel periodo diurno

< 25 dB(A) nel periodo notturno;

- Misurazione effettuate presso un’area esclusivamente industriale.

Inoltre, non si applicano alla rumorosita prodotta:
v dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
v da attivita o comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o
professionali;
v da servizi e impianti fissi dell’edificio adibito ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all’interno dello stesso.
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Decreto 16 marzo 1998

Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da

rumore, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Definizioni indicate nell’allegato A:

1.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del

potenziale inquinamento acustico.

. Tempo a lungo termine (T ): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di Tg all'interno

del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di Ty, é correlata alle variazioni dei fattori

che influenzano la rumorosita di lungo periodo.

. Tempo di riferimento (Tr ): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si

eseguono le misure. La durata della giornata € articolata in due tempi di riferimento: quello
diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h
6,00.

. Tempo di osservazione (To): € un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le

condizioni di rumorosita che si intendono valutare.

. Tempo di misura (Tum): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o pit

tempi di misura (Tv ) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle
caratteristiche di variabilita del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del

fenomeno.

. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": Las, Lar, Lai. Esprimono i valori

efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" Lpa secondo le

costanti di tempo "slow" "fast", "impulse".

. Livelli dei valori massimi di pressione sonora Lasmax,Larmax, Laimax. Esprimono i valori massimi

della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione

sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la

medesima pressione quadratica media di un suono considerato.

. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo

termine TL (Laeqro): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo

al tempo a lungo termine (LacqrL)-

10. Livello sonoro di un singolo evento Lag, (SEL).

11. Livello di rumore ambientale (La ): € il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante
un determinato tempo. Il rumore ambientale € costituito dall'insieme del rumore residuo e

da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E'
il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, & riferito a Ty ;

2) nel caso di limiti assoluti € riferito a Tr.

12. Livello di rumore residuo (Lr ): € il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
"A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato
con le identiche modalitd impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve
contenere eventi sonori atipici.

13. Livello differenziale di rumore (Lp): differenza tra il livello di rumore ambientale. (La) € quello
di rumore residuo (Lgr).

14. Livello di emissione: ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

15. Fattore correttivo (Ki): € la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di

rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore & di seguito

indicato:
per la presenza di componenti impulsive Ki=3dB
per la presenza di componenti tonali Kr=3dB

per la presenza di componenti in bassa frequenza Ks =3 dB
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo
al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel
caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora
il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A)
deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere
diminuito di 5 dB(A).

17. Livello di rumore corretto (Lc): € definito dalla relazione:

Le=La+ Ki+ Kr+ Ks
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Legge Regionale (Lombardia) n°13 del 10 agosto 2001

La legge detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico
e si prefigge i seguenti obiettivi:
o salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
o prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono
compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
o perseguire la riduzione della rumorosita ed il risanamento ambientale nelle aree
acusticamente inquinate;
o promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre

linquinamento acustico.

D.G.R. (Lombardia) 8 marzo 2002 n°VII/8313

I1 decreto stabilisce le modalita e i criteri di redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico, in attuazione agli art. 4 e 8 della
Legge 447/95.
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

3. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA

Ragione sociale TECNOSTAMPI Srl

Sede attivita Via Manzoni, n°11 — Gornata Olona (VA)
P.IVA 00557740123

CF 00557740123

Orario lavorativo: dalle 8:00 alle 19:00

Orario di lavoro Da lunedi al venerdi

Categoria Meccanica
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA SPECIFICA

La modifica della viabilita interna é riferita solamente alle autovetture del 50% dei dipendenti

(circa 30/40 autovetture in due fasi), NON verra utilizzata per passaggio di mezzi pesanti, se

non per mezzi di interventi d’urgenza.

I dipendenti entreranno dal cancello aziendale principale di Via Manzoni e, girando intorno

all’azienda, parcheggeranno dalla parte opposta presso la Via Pascoli.

Il progetto prevede la sistemazione dell’area di pertinenza del fabbricato industriale; le opere
consistono nella formazione di un piazzale destinato a parcheggio dotato di un nuovo accesso

dalla Via Pascoli (anche se non sara utilizzato se non in caso di emergenza).

In pratica l'attivita rumorosa ¢ il passaggio di circa 30/40 autovetture al mattino tra le 7:30 e le

9:00 e la sera tra le 18:00 e 19:00.

VIA G. PASCOLI *a
o M S
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S
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AMPLIAMENTO REALIZZATO

In rosso la viabilita al mattino

In blu la viabilita alla sera
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

5. Considerazione sui ricettori presenti

L’attivita si trova a Gornate Olona (VA) in un’area dove vi é la presenza di ricettori sensibili a

circa 20 m. di distanza dalla nuova viabilita.

| Misura distanzs

Fai clic sullamappa ¢a aggiungere al tuo percorso

Distanza totale: 2086 m (68,45 pa)
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

6. VALORI LIMITE

I1 Comune di Gornate Olona (VA) ha realizzato la zonizzazione acustica del territorio in base alla

normativa vigente.

COMUNE DI GORNATE OLONA
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

LEGGE QUADRO 447/95 — LEGGE REGIONALE 13/01
REV. 002.2 del 04-12-08
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Piani acustici comunali

Piani Acustici

| | Classel
B classe
| Classe Il

Classe |V

. Classe V
. Classe VI

Valutazione Previsionale Impatto Acustico
Pag. 15 di 31



TECNOSTAMPI S.r.1.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

TAB C Valori limite assoluti di immissione - Leg in dB{A)

Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno (06.00 - 22.00)

Notturne {22.00 - 6.00)

| Aree particolarmente protette 50 40
Moo geonalontanantocaridansiol £ 45

I Il Aree di tipo misto 60 50
ana 5 55

V Area prevalentemente industriali 70 50

Vi Aree esclusivamente industriali 70 70

La zonizzazione acustica ha evidenziato che i ricettori piti prossimi sono classificati in CLASSE

III - Aree di tipo misto.
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TECNOSTAMPI S.r.1.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

7. RILEVAZIONI FONOMETRICHE

Le rilevazioni fonometriche sono state eseguite, come da indicazioni riportate nelle norme
tecniche di riferimento UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011, con strumentazione Larson
Davis modello 831C:

(=3

Fonometro integratore di precisione in classe 1 IEC61672-1 Ed. 2.0 (2013) con dinamica
superiore ai 120 dB;

Analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d’ottava IEC 61260 Ed. 2.0 (2014) Class
1, con gamma da 6.3 Hz a 20 kHz;

Costanti di tempo Fast, Slow, Impulse, Picco, Leq contemporanee; ognuna con le curve
di ponderazione A, C e Z in parallelo;

Time History per tutti i parametri fonometrici ed analisi in frequenza a partire da 2.5ms;
Analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d’ottava IEC 61260 Ed. 2.0 (2014) Class
1, con gamma da 6.3 Hz a 20 kHz;

Registratore grafico di livello sonoro con possibilita di selezione di 58 diversi parametri di
misura,;

Analizzatore statistico per LAF, LAeq, spettriad 1/1 o 1/3 d’ottave, con sei livelli percentili
definibili tra LN-0.01 e LN-99.99.

Taratura dello strumento

1 Tipo Marca e modello Matlrvi;:ola
Fonometro integratore E Larson & Davis 831C 11336
Microfono PRM831 070981
Calibratore Larson & Davis CAL200 4883

Gli strumenti ed i sistemi di misura sono provvisti di certificato di taratura e controllati per la

verifica della conformita alle specifiche tecniche.

In allegato vengono riportati le copie dei certificati di taratura dello strumento.
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TECNOSTAMPI S.r.L
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Calibrazione dello strumento
Prima di effettuare le misurazioni fonometriche si &€ provveduto ad effettuare la calibrazione dello

strumento. Durante l’effettuazione delle misure ed alla fine delle stesse si &€ provveduto ad
effettuare test della calibrazione. Non sono state rilevate differenze significative con i valori di

calibrazione iniziali (inf. 0,5 dB).

Incertezza delle misure (errore casuale)
Le misure eseguite sono affette dai seguenti possibili errori dovute a tolleranza della

strumentazione e a posizionamento del microfono:

v Errore statistico di precisione (fonometro classe 1 = 0,3 dB)

v Tolleranza del fonometro — accuratezza (fonometro classe 1 = 0,7 dB)

v Posizionamento del microfono
La concomitanza di errori e tolleranza pud generare una incertezza di misurazione (errore
casuale) pari a dB(A) 1,5.

Tecnico operatore
Le misure ed i relativi calcoli sono stati eseguiti dal Tecnico Competente nel campo

dell’Acustica Ambientale:

» Sig. Luca Volontieri (DGR Lombardia n°10603 del 23 giugno 2004).

' Tecnico

Nome : C;g..ﬁome i VO lontlerlLuca
Codice Fiscale VLNLCU74C27B300B
Indirizzo Via Damiano Chiesa, n°14
CAP - Comune 21052 Busto Arsizio (VA)
Telefono 0331.636774

Cellulare 328.4159472

E-mail luca.volontieri@vielleacustica.it
Albo Tecnico Acustico

Regione iscrizione Lombardia

Numero Iscrizione Elenco Nazionale N°2256

Iscrizione Elenco Regionale Tecnici competenti Decreto n° 10603 del 23 /06 /2004

In allegato si riporta l'attestazione di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”

rilasciato dalla Regione Lombardia.
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TECNOSTAMPI S.r.L.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Presentazioni dei risultati:

Data: 29 novembre 2022
Luogo: Gornate Olona (VA)
Tempo di riferimento (Tr): Diurno

Tempo di osservazione (To): 14:30 - 17:00
Condizioni meteorologiche: sereno

Velocita e direzione del vento: |0,1 m/s

Operatori: Sig. Luca Volontieri

Tecnico competente: Sig. Luca Volontieri

I grafici elaborati dei rilevamenti effettuati, con specificati i valori in dB(A) misurati e I’'analisi in
frequenza, vengono riportati nell’Allegato 1.

Prima e dopo ogni ciclo di misura si & avuto l’accortezza di controllare, mediante apposito
calibratore, che il livello di taratura non discosti per valori superiori a 0,5 dB (articolo 2, comma
3 del Decreto 16/03/1998).

Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide in quanto non €& stata rilevata alcuna
discrepanza nelle due calibrazioni (articolo 2, comma 3 del Decreto 16/03/1998).

OSSERVAZIONI:

Si evidenziano possibili errori delle misurazioni effettuate per le seguenti cause:
> Incertezza di misura (tolleranza del fonometro) + 0,5 dB
> Punto di posizionamento dello strumento.
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TECNOSTAMPI S.r.L
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Punto 1:

Misurazioni effettuate

Rumore ambientale

funzione.

Rilevazione eseguita presso la nuova area di viabilita, con attivita normalmente in

I1 microfono del fonometro & stato collocato a circa 1,5 metri dal piano campagna
e lontano da superfici riverberanti.

Tempi di riferimento:
DIURNO (06.00-22.00)

Leecnda Ambientale
P1
DATA RILIEVI 29/11/2022
CLASSIFICAZIONE (ricettori) III Aree di tipo misto
VALORE LIMITE IMMISSIONE
LIMITE NORMATIVO 60,0
VALORE MISURATO 51,8
VALORE ARROTONDATO 52,0
COMPONENTI TONALI o IMPULSIVE NO

NOTA

Passaggio di autovettura sulla strada

Punto di misurazione
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Nome misura: Pl

Lacalita: Gornpate Olona (VA)
Strumentazione: 831C 11336

Durata: 3320 (zecondi)

Nome operatore: Volontieri

Data, ora misura: 29/11/2022 15:15:49
Lt £0.0 dBA LE: EE.D 4BA
L0 850 dBA LED: 47.7 dBA —
Laeg = 51.8 dB
L=0: 35.0 dBA L3&: 383 4BA
Annotazioni:
1 Lien - Ruming Leg
75
a7 Hl i |
703 ;
; ! ]
— 1
= L]
] |
m_z ] .
- I'IF
= L A
1
& ! | J l i|
1
!
& : y -
= 1
3 1
35 T T Il T T T T T T T I T 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 I 1 T
158:15 b 1525 1535 1543 158:55 16:05 18:15
PT 13 Leq Specrum + SLM Min 4 - ¥
} ng e R TY Y TP—— To s T o ol | Te0 s & oo | o Fe 0 oS |
: 0 DR TR T 16 Hz 202 o2 | 00 Haey 7 2 | 2oi0 Hie d o=,
3 63 dR a7 oz 330 o= | £ =3 o=
) = IO R oo og | s ey oe m.hm.ag
] 315 HE5 2 oF | 400 Hees.6 oF | So00 FEa O o2
¥ oz =N =X - =3
-3 SOrE T oS | ey Hees 5ol | shon Fes = o |
A 63 Hr 64 o2 | 00 Hage 5ol | 10000 HE G o2
} B 5 og | 1000 FE7 1 o | HILY o
= [ T00 FA0 = oF | Toon Fie b ol | Teiin re s oF |
-§ 125 Hz31 3 o3 | 1600 FI4 5 oF | 30000 $E 6 o2,
-£
% it 14 & 125 B0 A N EFS ETN HIN
NOTE:

Componsnts impulsiva - NON presents
Componants tonale - NON prasants
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TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

8. CONCLUSIONI

Dallindagine condotta, in base alla tipologia di attivita di viabilita delle auto dei dipendenti, si
evince che lattivita lavorativa non portera alcun disturbo a livello acustico presso I'ambiente
circostante l'attivita.

Il Comune ha effettuato la zonizzazione acustica e i ricettori si trovano in classe III (Area di tipo

misto), con un limite di immissione diurno di 60 dBA.

Ai fini di valutare il traffico veicolare, si sono utilizzate delle norma specifiche tedesche, la RLS
90 (1990) e la DIN 18005-2 (1987), ma ancor piu, per la completezza, lo studio della Regione
Federale Bavarese dedicato interamente ai parcheggi e viabilita e pubblicato nel 2007, a cui

faremo riferimento.

Pur non esistendo algoritmi normalizzati a livello europeo o internazionale relativamente alla
sorgente “parcheggio e viabilita” esistono tuttavia riferimenti importanti a livello internazionale.
In particolare, la Germania — e pili ancora la Regione Federale della Baviera - ha sviluppato da
tempo alcuni algoritmi che sono particolarmente utili per caratterizzare acusticamente in via
previsionale i parcheggi di zone industriali, centri commerciali, discoteche, ristoranti... cosi come
parcheggi sotterranei o multipiano.

L’emissione sonora associata alla viabilita e parcheggio di una vettura si pué suddividere in pil
fasi, che generalmente sono: il percorso delle vie di accesso alle corsie di parcheggio, 'operazione
di parcheggio vera e propria, l’apertura e la chiusura della portiera.

Ciascuna di queste operazioni da luogo ad una emissione sonora che pud essere identificata
attraverso una analisi della storia temporale del segnale acustico.

Per quanto riguarda il traffico indotto/parcheggio, si pud ipotizzare un rumore dei mezzi in

movimento che vanno dai 75 a 80,0 dB(A) di potenza acustica (voce U1l del libretto).
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3.1 Modello del parcheggio generico — metodo integrato

Dalle considerazioni empiriche si ricava, per un parcheggio generico, la seguente relazione, che definisce la densita
di porenza sonora diun generico parcheggio (metodo integrato):

(1) L' =Lw+Kps +K;+ Kp + Ko+ 10 log (BN) — 10 log (5/Sp) dBA
dove i diversi parametri hanno i seguenti significati:
L,” densita di potenza sonora (potenza sonora riferita all’area), in dBA/m’
Ly  potenza sonora associata ad un singolo movimento orario in un parcheggio P + R
Kpy  farrore corretrivo distinto per tipologia di parcheggio (vedi Tab. 2)
Ky fartore corvettivo attribuibile all ‘impulsivita, distinto per tipologia di parcheggio (vedi Tab. 2)

Kp Jattore aggiuntivo dovuto al traffico passante e al contributo dovuto alla ricerca del posto auto. Tale farto-
re vale 0 nel caso di parcheggi piccoli

Ko  fatrore corrertivo dovuto al tipo di pavimentazione stradale del parcheggio

B quantita di riferimento (parametro che dipende dalla tipologia di parcheggio e puo esprimere il numero di
S
posii auto, la superficie di vendita netta di un supermercato, la superficie di un ristorante...)

N frequenza di movimenio (movimenti veicoli per unita di quantita di riferimento B e per ora)
S superficie totale del parcheggio

So superficie unitaria
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TECNOSTAMPI S.r.1.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Tabella 2 — Fattori correttivi per tipologia di parcheggio

Fattori correttivi in dBA

Tipologia di parcheggio

Kpa K;

Aree di parcheggio per auto

Parcheggi di interscambio (P + @ @
R):

Aree di parcheggio in prossimita
di aree residenziali:

Aree di parcheggio per lavoratori
0 visitatori:

Aree di parcheggio suburbane.

Aree di parcheggio in prossimita
di centri commerciali:
Carrelli standard su asfalto
Carrelli standard su pavimen-
tazione sconnessa

h L
=

Aree di parcheggio in prossimita
di centri comunerciali:

Carrelli a basso rumore su
asfalto

USRS
ENONTY

Carrelli a basso rumore su
pavimentazione sconnnessa 4 4

Aree parcheggio di discoteche
(con rumore di autoradio e con-

(53]
SN

versazioni)

4 4
Aree parcheggio di ristoranti
Aree parcheggio di fast-food
Fermate urbane dei pulmann
Pulmann con motore diesel 10 4
Pulmann a gas naturale 7 3
Aree parcheggio per TIR 14 3

[F5]
-

Aree parcheggio per motoveicoli

Nel calcolo si € tenuto conti dei parcheggi prossimi al ricettore in quanto quelli piti significativi a

creare disturbo.
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TECNOSTAMPI S.r.1.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

PERIODO DIURNO

- Lwo livello di potenza media per singola autovettura

- totale n° parcheggi 40 (B)

- frequenza di movimento (considerato un ricambio di persone di 40 persone/ora) [2 ore al giorno]

- 4000 m? di superficie di area parcheggio

Lw LwO Kpa Ki B N S SO
85,0
80 0 4 40 2 1000 12
(84.8)

E' possibile stimare un rumore derivante dal traffico veicolare di circa 81,0 dBA di potenza
acustica periodo diurno (1 ora al mattino e 1 ora la sera), applicando la formula della diffusione
del rumore di una sorgente puntuale con direzionalita emisferica e considerando che il baricentro

della sorgente & posto a 20 mt (r) dal ricettore R1 si ottiene:

Lp=Lw+ IOIOg( Q -
4nr-”

Situazione diurno - Lp = 48,0 dBA

Presso i ricettori si avra un impatto acustico derivante dall'attivita di viabilita / parcheggio di 48

dBA, inferiore a 60 dBA di limite della zonizzazione.

Dalla preliminare valutazione preliminare di impatto acustico si prevede il rispetto del

valore limite.

VOLONTIERILUCA
TECNICO CO! ENTE NEL CAMFO

DELL’. IENTALE
col £in"447/95)
D.G.R. n°10603 del 23 giugno 2004
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Allegato n°2 - CERTIFICAZIONE STRUMENTAZIONE

; Centro di Taratura LAT N* 068 \\\\_{/5//,,
-/ ’ s S =
| \ Calibration Centre im AC C REDIA ,ﬁ‘
| gy | Laboratorio Accreditate di Taratura ,/’/;;-’_3\\*\ LENTA [AAAND) DCCXIIANEND S
| 1 % S
y Accreditad Calibration Laboratory Yol 2o - ~
LATN' 058
L.C.E. 5r.laSscic Unico
Viz dei Platani, 79 Opera (343)
T 02 57662858 - www.lee it - yfoafeelt
Pagina 1di 10
Pags 1 of 1G
CERTIFICATO Di TARATURA LAT 068 49313-A
Certificate of Calibration LAT 068 49313-A
- data di emissione 2199 AR Il present= cenificato di taratura & emesse in base
Q1 & 2022-08-22 F - o e
cate of issug : - N alaccreditamento LAT N° 088 rilasciato in accordo
- chente VIELLE ACUSTICA 3RL ai decreti attuativi della legges n. 272/19881 che ha
custsmar 21352 - BUSTO ARSIZIO (VA isttuito 7 Sistema Nazionale ¢ Taratura (SNT)
- destinataric VIELLE ACUSTICA SRL - 43 & mi : .
(Eoaiver 21332 - EUSTO ARSI (VA) ACCREDIA attestz le capa«::ta. o misura = di
: taratura, le compstenze metrologiche def Centro &
3 rderibilita delle tarsture eseguite 3 campioni
nazienali e internazionali defle untd di misura del
Sistema intemazicnals defie Unita (31).
Questo certificato non pud essers riprodotio in
Siriferisce 3 mede parziale, salvo 2spressa auterzzazions scritta
Refeming o da parte del Centro.
- oggettc F
rzm F-onometo THiS Cemmcate of Calbration IS iS5ued In camplance with e
- costruttore 2 accraiaton LAT N° 008 granted sccarding o decrees
manufsCILrEr Larson:& Davis confectsd WRn KalEn Jaw No. 273097 wihikh has
- modello - eslabiished the Nationa! Caforafion System. ACCREDIA
s g31C afests e caibraton and messwemer? capadily, he
- matricola 11338 metroiogical compstance of Ihe Cente and the tracsabily
senal number : of cafibration resuffs to the natonal and Memasonar
- data di riczvimento oggstio 20000822 mavs of the Intemnational System of Units (Si).
date of recaint of 1tem ehes This certficale may nof b2 pamialy reproduced, excep! with

- datz defle misurs e pvior wiiZen pemission of the issung Cendre.
date of measurements

- registre di 'aboratorio
(aberafory referance

2022-08-22

Reg. 02

i risultati di misura riportati nel presente Cenificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscono |3 catena di riferd3 del Centro e | rispettivi centificat di taratura in corso di
validita. Essi si rferiscono esciusivaments alloggetio = taratura e sono validi nel momento £ nelle condizieni di taratura. salve diversamente
specicato.

#k?cmasw?men: TesuTs reponisd i this Cenificats were obtained foliowing the cailbratlon proceduwres given i the following psge, where e reference slandarnds or
Instruments are dicated wiich guarantes the tracealiily chain of the idoratary, and the reiat=d calitvalion C2mificatss in the courss of valaly sre ndlcared as wail
They reate only 10 e Callai=d fem and Ihey are vald for the Ims and CoNIIons of CRNOMRNGN, LNIESS CHhenwise SDECled.

Le incertezze di misura dichiarate in questc documsntc sono state determinate conformements afa Guida ISO/IEC 98 = 3 documento EA-4/02.
Soltaments sonc espresse come incertezza estssa otienuta moitiplicando lincertezza tipo per 1 fattore di copertura k comispondente ad un
livello di fiducia &i circa il 85 3%. Normalments tale fattore k vale 2.

The messursment uncerzinties slated 1 s document have Deen gdefsmmined accovrding 1o the ISCYIEC Guite 08 and fo EA-402. Ususly, they nave dsen
esimaled a5 expanced wnceTanly oblaNed mUtplying e slandard unceralnly Dy e coverage faclor Kk COMEsponang (o & confidence jevel of sbout 655
Nomaly, this Bciork 15 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

; :\ﬁ MARCO SERGENTI
=e12130.06.2022
_/10:16:36 UTC

-
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B Centro di Taratura LAT N° 068

1 Calibration Cenfrs

| 1 Lzboratorio Accreditate di Taratura
id Accredited Calibration Laboratory

ACCREDIA ‘\

ENTY (1AL INIE) D AL BT AN I

LAT N* 038
L.C.E. 5.1 aSocis Unico
Viz def Platani, 79 Opera (04T
T 02 57862858 - www lee it - Byfocice®t
Pagina 1di 8
Pags 1of §
CERTIFICATO DI TARATURA LATI 063 49312-A
Certificate of Calibration LAT 068 483712-A
- data di emissione 2022.08-22 Il presents cenificato ¢i tarawra & emessc in base
cate of fssue alaccreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo
- chente VIELLE ACUSTICA SRL ai decreti attuativi della lspge n. 2721981 che ha
zfg}f::;ﬁc ;‘éf 5: IO %’g‘flff‘[_{‘iﬁ‘ ! isttuito 7 Sicterna Nazionale di Taratura (SNT}
receher b EJ:TOARSZED vy ACCREDIA attests le capactd di misurs = di

1aratura. le compstenze metrologiche del Centro &
la rferbilta delle tarsture eseguits= @ campioni
nazionali e internazionali celle undd di misura del
Sisterna Intemazionale defis Unitd (S1).

Questo cetificato non pud essers riprodoko in
mode parziale. salvo sspressa autorzzazions scritta

Refeming o da parte del Centro.
- oggetic etro
gem Fenom This cemmincate of calbrarion is Issusd In compliance with the
- costruttore 3 sccreaiation LAT N© 008 granted sccording o Cecrees
manufaciurer tarson & Davis Lonnected wih Kaflan law No. 2737007 wihken has
- modello #9 £stapiished the National Caloration System. ACCREDIA
maodel 24 anssts e calbrEation and measurement capabilty, h
- matricola - metroiogical compstence of the CeniE and te tracsabinty
Sertal numper 3378 of caibraton reswls fo the national and itematonal
- data di ricsvimento 6g2t0  4onn na Standaras of the Intemational Sysfem &f Unes (Si).
B OF rECEIDE of REM 2022-08-22 This camficate may ot De PATialY FEOVOJLCeT, SXEE0T Wk
- datz delle misurs 2022-06.28 e Doy wiiTEn pErmission of he issuing Centre.
gare of measurements
- registre di iaboratorio Reg.03
istorstary reference g

i risultati di misura riportati nel presente Cenificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, cove Sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferib®a de! Centro e i rispettivi certificat ¢i taratura in corso di
validitd. Essi si riferiscono esciusivamente alloggetic n taratura e sono validi nel momento 2 nelle condizieni di taratura. salve diversamente
speciicato.

The measurement rRsuUTs reponed 1 IS CEnmMzats were 0otainsd oNoWIng the CaDration Procedwes Given it e falOWING DSOS, WhEre NS (EfErenCs SIandsras o
instruments sre dicaled wiich GUarEntes the ISCEHINy Chain of the [adoratory, and the reisted caltvason cartiMicatss in the courss of valldly are (alcared as wail.
Thsy (2128 oy 10 T CSNOIEIEd TEm and they are vald for the Ime and conainions of CaNDIation, LNISSS GINErwise Spscad.

Le incertezze di misura dichiarate in queste documento sono state detemninate conformements afia Guida ISO/EC 88 = 2l documento EA-402.
Soltamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta meltiplicande lncenezza tipo per 3 fattore di copertura k comspondente ad un
livelle di fiducia &i circa il 85 %. Normalmente tale fators k vale 2.

The messursment uNcarnabes Stated \n tis dosument have Deen Jetermined according fo the ISQUEC Guide 08 and (o EAADZ. Usualy, they have been
estmated 85 expanged Lncetainly obiaNed muUlplying e Stantard uNCErsinty by e coverage TaCtor k COMESponding £o & configence (eval of abour 5%
Narmiatly, this factork 15 2.

Dirazione Tecnica
(Approving Officer)

/'\ MARCO SERGENTI
“—'30 06.2022
+/10:16:35 UTC

Valutazione Previsionale Impatto Acustico
Pag. 29 di 31



TECNOSTAMPI S.r.l.
Via Manzoni, n°11
Gornate Olona (VA)

Allegato n°3 — DELIBERA REGIONALE
Tecnico Competente nel campo dell’Acustica Ambientale

Heme

Ie'nco Nazicnale dei Tecnici Competenti in Acustica

Tezma Campotentl oy Azustca

Cors

M Tecnic: Competenh B Acisticy  vsts

1ogin
Mumero Iscririone 2
Elenco Nazionale

N
w
o

Regione  LONEARDIA

Mumero tsorizione
Elenco Reginnale

Cognome  VELONTIER]
Home  LUCA
Tiraks studls =UR0T0 CHIMICH - 1EOLOGICO
Estremi proveedinento  N. 1080220049
Luoyo nascita
Nata nascita
Codice fiscale
Regione
Provincla
Comune
Via
Cap
Civico
Nasionalita
Tulclonu
Cellulara

Rata pubblicaziona (n elanco  10/13/701&
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Regionelombardia

Giuntz Regivaale
Direzione Generale
Qualitz delambiente

Egr. Sig.

YOLONTIERI LUCA

Via Damiano Chiesa, 14

_ 21052 {
wsne: 9 § GV, 2004 52 BUSTO ARSIZIO (VA)

PocTiooeion | 4 54 1 |

TC 800 - Race. ar

Oggetlo: Decreto del 23/06/04, n.10603 avente per aggetto: Domanda presentata dal Sig.
VOLONTIERI LUCA per oftenere il riconoscimento della figura professionale di
“tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale al sensi dell'articolo 2,
commi € e 7 della legge n. 447/95,

Si trasmette in aliegato copia conforme all'originale del decrsto indicato in
oyggetto, col quale Lei é stato riconosciuto *tecnico competente” in acustica ambientale.

Distinti saluti.

Il Dirigenta della Strutiura
(Dott.Giusappe Bruno)
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