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Comune di LEGGIUNO (VA)

TOPONIMO POSIZIONE
CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA 
DI PROGETTO

SEZIONE DI 
PROGETTO

POTENZA 
LAMPADA (W)

TIPOLOGIA LAMPADA ASSEGNATA

Via Europa Rotonda‐Svincolo ME4b S6.1 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Europa Rotonda‐Svincolo ME4b S7.1 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Europa Strada Motorizzata ME4b S7.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Europa Rotonda‐Svincolo ME4b S8.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Europa Rotonda‐Svincolo ME4b S8.4 70,6 PHILIPS BGP382 1xGRN95/740 DW
Via Gioberti Strada Motorizzata ME4b S7.1 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Gioberti Strada Motorizzata ME4b S7.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Gioberti Strada Motorizzata ME4b S7.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Gioberti Rotonda‐Svincolo ME4b S8.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S7.1 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S7.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S7.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S8.1 14,2 PHILIPS BGP381 WSO GRN17
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S8.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S8.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S9.2 27,1 PHILIPS BGP381 1xGRN35/740 WSO
Via Piave Strada Motorizzata ME4b S9.3 46,1 PHILIPS BGP382 1xGRN65/740 DW
Via Roma Strada Motorizzata ME4b S6.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Roma Strada Motorizzata ME4b S7.1 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Roma Strada Motorizzata ME4b S7.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Roma Rotonda‐Svincolo ME4b S8.4 70,6 PHILIPS BGP382 1xGRN95/740 DW
Via San Primo Rotonda‐Svincolo ME4b S6.1 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via San Primo Strada Motorizzata ME4b S7.1 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via San Primo Rotonda‐Svincolo ME4b S7.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via San Primo Strada Motorizzata ME4b S7.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Trento Grande Area ME4b S6.1 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Trento Strada Motorizzata ME4b S6.2 23,2 PHILIPS BGP381 1xGRN30/740 WSO
Via Trento Rotonda‐Svincolo ME4b S7.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Trento Strada Motorizzata ME4b S7.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW



Comune di LEGGIUNO (VA)

Via Trento Rotonda‐Svincolo ME4b S8.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Trento Rotonda‐Svincolo ME4b S8.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Verbano Strada Motorizzata ME4b S7.1 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Verbano Strada Motorizzata ME4b S7.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Via Verbano Strada Motorizzata ME4b S7.3 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Verbano Strada Motorizzata ME4b S8.2 31,8 PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO

TOPONIMO POSIZIONE
CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA 
DI PROGETTO

SEZIONE DI 
PROGETTO

POTENZA 
LAMPADA (W)

TIPOLOGIA LAMPADA ASSEGNATA

Via 24 Maggio Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via A. Moro Grande Area ME5 S5.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via A. Moro Grande Area ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via A. Moro Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via A. Moro Grande Area ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via A. Riva Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via A. Riva Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via A. Riva Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Armando Diaz Strada Motorizzata ME5 S8.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Armando Diaz Strada Motorizzata ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Bosco Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Bosco Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Brughiera Strada Motorizzata ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Brughiera Rotonda‐Svincolo ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Brughiera Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Brughiera Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Brughiera Rotonda‐Svincolo ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Brughiera Strada Motorizzata ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Brughiera Strada Motorizzata ME5 S8.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Carducci Rotonda‐Svincolo ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Carducci Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
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Via Carducci Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Carso Edificio‐Monumento ME5 S6.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Carso Strada Motorizzata ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Carso Rotonda‐Svincolo ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Carso Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Cavour Rotonda‐Svincolo ME5 S6.2 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Cavour Rotonda‐Svincolo ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Cavour Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Cavour Rotonda‐Svincolo ME5 S8.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Contini Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Dante Alighieri Rotonda‐Svincolo ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Dante Alighieri Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Dante Alighieri Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Dante Alighieri Rotonda‐Svincolo ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Dante Alighieri Rotonda‐Svincolo ME5 S8.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Del Pessino Strada Motorizzata ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Del Pessino Strada Motorizzata ME5 S8.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Del Pessino Strada Motorizzata ME5 S9.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Della Campagna Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Della Campagna Strada Motorizzata ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Emilio Papini Rotonda‐Svincolo ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Emilio Papini Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via G.B. Bernardoni Strada Motorizzata ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via G.B. Bernardoni Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via G.B. Bernardoni Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via G.B. Bernardoni Edificio‐Monumento ME5 S8.1 14,2 PHILIPS BGP381 WSO GRN17
Via G.B. Bernardoni Strada Motorizzata ME5 S8.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Garibaldi Rotonda‐Svincolo ME5 S6.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Garibaldi Rotonda‐Svincolo ME5 S8.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Ghirate Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Leonardo Riva Strada Motorizzata ME5 S6.2 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Leonardo Riva Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO



Comune di LEGGIUNO (VA)

Via Leonardo Riva Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Luigi Cadorna Rotonda‐Svincolo ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Madonnina Strada Motorizzata ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Milano Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Mirasole Rotonda‐Svincolo ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Mirasole Strada Motorizzata ME5 S8.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Molino Di Sotto Grande Area ME5 S8.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Monte Grappa Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Monte Grappa Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Monte Grappa Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Monte Grappa Strada Motorizzata ME5 S8.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Monte Grappa Strada Motorizzata ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Moscarolo Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Pigera Rotonda‐Svincolo ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Pigera Strada Motorizzata ME5 S9.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Roncaccio Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Ronchetto Strada Motorizzata ME5 S8.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via San Carlo Strada Motorizzata ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via San Carlo Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via San Rocco Grande Area ME5 S10.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via San Rocco Strada Motorizzata ME5 S6.2 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via San Rocco Strada Motorizzata ME5 S6.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via San Rocco Rotonda‐Svincolo ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Santa Caterina Rotonda‐Svincolo ME5 S6.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Santa Caterina Strada Motorizzata ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Santa Caterina Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Santa Caterina Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Trieste Strada Motorizzata ME5 S6.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Trieste Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Trieste Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Varese Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Via Varese Strada Motorizzata ME5 S8.1 14,2 PHILIPS BGP381 WSO GRN17
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Via Varese Grande Area ME5 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Varese Rotonda‐Svincolo ME5 S9.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Volta Grande Area ME5 S5.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via Volta Rotonda‐Svincolo ME5 S6.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Volta Rotonda‐Svincolo ME5 S6.2 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Volta Strada Motorizzata ME5 S6.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Volta Rotonda‐Svincolo ME5 S7.1 12,5 PHILIPS BGP381 WSO GRN15
Via Volta Strada Motorizzata ME5 S7.2 18,7 PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Via Volta Strada Motorizzata ME5 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Volta Strada Motorizzata ME5 S7.4 54,7 PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW

TOPONIMO POSIZIONE
CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA 
DI PROGETTO

SEZIONE DI 
PROGETTO

POTENZA 
LAMPADA (W)

TIPOLOGIA LAMPADA ASSEGNATA

Piazza Guglielmo Marconi Piazza a traffico misto ME6 S8.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Piazza Guglielmo Marconi Piazza a traffico misto ME6 S8.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via al Porto Strada Motorizzata ME6 S6.2 14,2 PHILIPS BGP381 WSO GRN17
Via al Porto Grande Area ME6 S7.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via alla Costa Rotonda‐Svincolo ME6 S6.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via alla Costa Strada Motorizzata ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Arione Rotonda‐Svincolo ME6 S7.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via Brughieretta Strada Motorizzata ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Colombo Strada Motorizzata ME6 S6.3 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Colombo Strada Motorizzata ME6 S8.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via Colombo Rotonda‐Svincolo ME6 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Del Monte Di Cellina Strada Motorizzata ME6 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Del Monte Di Cellina Strada Motorizzata ME6 S8.4 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Del Monte Di Cellina Strada Motorizzata ME6 S9.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Del Pozzo Strada Motorizzata ME6 S6.3 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Dottor Max Hotz Strada Motorizzata ME6 S7.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via Dottor Max Hotz Strada Motorizzata ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
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Via Fontana Vecchia Grande Area ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Fontana Vecchia Strada Motorizzata ME6 S8.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Lago Maggiore Strada Motorizzata ME6 S6.2 14,2 PHILIPS BGP381 WSO GRN17
Via Lago Maggiore Strada Motorizzata ME6 S7.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via Lago Maggiore Strada Motorizzata ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Lago Maggiore Strada Motorizzata ME6 S8.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via Lago Maggiore Rotonda‐Svincolo ME6 S8.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via Lungolago Strada Motorizzata ME6 S7.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via Montello Grande Area ME6 S6.3 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Via Montello Rotonda‐Svincolo ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Nazario Sauro Grande Area ME6 S5.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via Nazario Sauro Grande Area ME6 S5.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via Nazario Sauro Rotonda‐Svincolo ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Nazario Sauro Strada Motorizzata ME6 S9.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via P.R. Giuliani Rotonda‐Svincolo ME6 S6.3 16,3 PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
VIA Ronca BASSA Rotonda‐Svincolo ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Santo Stefano Edificio‐Monumento ME6 S5.1 8,9 PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Via Santo Stefano Strada Motorizzata ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Via Venezia Strada Motorizzata ME6 S7.2 14,4 PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Via Venezia Strada Motorizzata ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Vicolo Arione Strada Motorizzata ME6 S7.3 38,0 PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
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42 Pezzo PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 1022 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1099 lm
Potenza lampade: 8.9 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93
Dotazione: 1 x GRN11/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

13 Pezzo PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 1823 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1960 lm
Potenza lampade: 14.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93
Dotazione: 1 x GRN19/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

20 Pezzo PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 2044 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2198 lm
Potenza lampade: 16.3 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93
Dotazione: 1 x GRN22/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

22 Pezzo PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 2296 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2496 lm
Potenza lampade: 18.7 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  92
Dotazione: 1 x GRN25/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

6 Pezzo PHILIPS BGP381 1xGRN30/740 WSO
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 2789 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3032 lm
Potenza lampade: 23.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  92
Dotazione: 1 x GRN30/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).
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10 Pezzo PHILIPS BGP381 1xGRN35/740 WSO
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 3192 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3508 lm
Potenza lampade: 27.1 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  91
Dotazione: 1 x GRN35/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

13 Pezzo PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 3640 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4044 lm
Potenza lampade: 31.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  90
Dotazione: 1 x GRN40/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

31 Pezzo PHILIPS BGP381 WSO GRN15/- No
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 1411 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1516 lm
Potenza lampade: 12.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93
Dotazione: 1 x GRN15/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

32 Pezzo PHILIPS BGP381 WSO GRN17/- No
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 1600 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1724 lm
Potenza lampade: 14.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93
Dotazione: 1 x GRN17/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

52 Pezzo PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  91
Dotazione: 1 x GRN55/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

Pagina 11



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

Comune di Leggiuno (VA) / Lista pezzi lampade

7 Pezzo PHILIPS BGP382 1xGRN65/740 DW
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 5949 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6537 lm
Potenza lampade: 46.1 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  91
Dotazione: 1 x GRN65/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

19 Pezzo PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 6821 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 7579 lm
Potenza lampade: 54.7 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  90
Dotazione: 1 x GRN75/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).

5 Pezzo PHILIPS BGP382 1xGRN95/740 DW
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 8372 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 9514 lm
Potenza lampade: 70.6 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  88
Dotazione: 1 x GRN95/740/- (Fattore di 
correzione 1.000).
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PHILIPS BGP382 1xGRN95/740 DW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  88

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP382 1xGRN85/740 DW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  89

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  90

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP382 1xGRN65/740 DW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  91

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  77  98  100  91

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  90

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 1xGRN35/740 WSO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  91

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 1xGRN30/740 WSO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  92

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  92

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 WSO GRN17/- No / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PHILIPS BGP381 WSO GRN15/- No / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  69  96  100  93

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=6m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 2044 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 773 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2198 lm
Potenza lampade: 16.3 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.92 0.46 0.91 11 0.65
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.92 0.47 0.91 11

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:

Pagina 29



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 1.00 0.46 0.92 7

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=6m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN30/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 2789 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 763 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3032 lm
Potenza lampade: 23.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 21.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:194

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.89 0.42 0.77 15 0.65
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.89 0.43 0.77 15

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.97 0.42 0.85 9

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=6m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 34.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:286

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.80 0.49 0.31 14 0.86
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.80 0.49 0.31 14

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.84 0.49 0.41 13

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=7m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 2296 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 769 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2496 lm
Potenza lampade: 18.7 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.88 0.44 0.92 10 0.64
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.88 0.46 0.94 10

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.96 0.44 0.92 5

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=7m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 3640 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 751 cd/klm
per 80°: 52 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 4044 lm
Potenza lampade: 31.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 23.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:208

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 23.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.91 0.40 0.79 14 0.64
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 208

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.91 0.41 0.79 14

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 208

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.99 0.40 0.81 8

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=7m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 6821 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 516 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.77 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7579 lm
Potenza lampade: 54.7 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 34.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:286

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.87 0.52 0.44 13 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.87 0.54 0.44 13

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.93 0.52 0.56 10

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=8m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 WSO GRN17/- No
Flusso luminoso (Lampada): 1600 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 773 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1724 lm
Potenza lampade: 14.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 10.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:115

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 10.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.92 0.58 0.97 6 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 115

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.92 0.58 0.98 6

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 115

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 1.01 0.59 0.97 5

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=8m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 3640 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 751 cd/klm
per 80°: 52 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 4044 lm
Potenza lampade: 31.8 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 22.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:201

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 22.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.88 0.48 0.85 11 0.68
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Pagina 56



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 201

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.88 0.49 0.85 11

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 201

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.97 0.48 0.88 7

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=8m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 6821 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 516 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.77 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7579 lm
Potenza lampade: 54.7 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 33.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:279

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 33.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 11 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.82 0.56 0.61 10 0.81
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.82 0.57 0.61 10

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.88 0.56 0.66 9

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=8m 
Interasse da 35m fino a 45m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN95/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 8372 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 508 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.75 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 9514 lm
Potenza lampade: 70.6 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 37.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:308

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 37.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 13 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.90 0.53 0.48 11 0.81
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 308

Reticolo: 13 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.90 0.54 0.48 11

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 308

Reticolo: 13 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.97 0.53 0.56 10

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.2_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=9m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN35/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 3192 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 758 cd/klm
per 80°: 52 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 3508 lm
Potenza lampade: 27.1 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 18.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.500 m
Altezza fuochi: 9.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.2_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:172

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 18.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.95 0.60 0.90 7 0.78
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 172

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.95 0.60 0.92 7

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.2_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 172

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 1.03 0.62 0.90 6

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME4b / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4b 

Pali: h=9m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN65/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5949 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 521 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.77 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 6537 lm
Potenza lampade: 46.1 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 26.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.500 m
Altezza fuochi: 9.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME4b / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:229

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 26.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.86 0.72 0.84 6 0.89
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 229

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.86 0.72 0.84 6

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME4b / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 229

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.92 0.72 0.87 6

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=5m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 1022 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 777 cd/klm
per 80°: 54 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1099 lm
Potenza lampade: 8.9 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 13.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.000 m
Altezza fuochi: 4.870 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:136

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 13.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.60 0.32 0.80 15 0.57
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Pagina 76



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 136

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.60 0.33 0.85 15

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 136

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.65 0.32 0.80 5

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=6m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 WSO GRN15/- No
Flusso luminoso (Lampada): 1411 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 775 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1516 lm
Potenza lampade: 12.5 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 14.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:143

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 14.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.62 0.39 0.92 11 0.59
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 143

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.62 0.40 0.92 11

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 143

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.68 0.39 0.92 5

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=6m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 2044 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 773 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2198 lm
Potenza lampade: 16.3 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.61 0.48 0.66 15 0.72
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.61 0.50 0.66 15

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.66 0.48 0.74 11

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=6m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 32.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m

Pagina 87



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:272

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 32.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 11 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.80 0.52 0.37 15 0.76
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 272

Reticolo: 11 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.80 0.55 0.37 15

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 272

Reticolo: 11 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.85 0.52 0.55 11

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=7m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 WSO GRN15/- No
Flusso luminoso (Lampada): 1411 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 775 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1516 lm
Potenza lampade: 12.5 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.59 0.52 0.90 8 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.59 0.52 0.91 8

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.64 0.52 0.90 6

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=7m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 2296 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 769 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2496 lm
Potenza lampade: 18.7 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 24.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:215

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 24.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.60 0.50 0.75 12 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 215

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.60 0.50 0.75 12

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 215

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.65 0.50 0.85 8

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=7m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 34.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:286

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.64 0.52 0.44 12 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.64 0.54 0.44 12

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.69 0.52 0.56 9

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.4_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=7m 
Interasse da 35m fino a 45m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 6821 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 516 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.77 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7579 lm
Potenza lampade: 54.7 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 44.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.4_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:358

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 44.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 15 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.71 0.39 0.23 15 0.83
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.4_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 358

Reticolo: 15 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.71 0.39 0.23 15

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.4_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 358

Reticolo: 15 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.75 0.41 0.32 13

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=8m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 WSO GRN17/- No
Flusso luminoso (Lampada): 1600 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 773 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1724 lm
Potenza lampade: 14.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.62 0.56 0.91 7 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.62 0.56 0.94 7

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.67 0.58 0.91 5

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=8m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN25/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 2296 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 769 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2496 lm
Potenza lampade: 18.7 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 21.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:194

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.63 0.55 0.87 9 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.63 0.55 0.87 9

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.69 0.56 0.88 7

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=8m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 34.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:286

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.61 0.58 0.59 9 0.87
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.61 0.58 0.59 9

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.65 0.59 0.62 9

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:

Pagina 118



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=8m 
Interasse da 35m fino a 45m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN75/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 6821 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 516 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.77 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 7579 lm
Potenza lampade: 54.7 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 43.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:351

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 43.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 15 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.70 0.49 0.34 11 0.91
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 351

Reticolo: 15 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.70 0.50 0.34 10

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.4_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 351

Reticolo: 15 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.73 0.49 0.40 11

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.1_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=9m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 WSO GRN15/- No
Flusso luminoso (Lampada): 1411 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 775 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1516 lm
Potenza lampade: 12.5 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 12.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.000 m
Altezza fuochi: 8.870 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.1_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:129

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 12.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.61 0.53 0.97 6 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 129

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.61 0.53 0.99 6

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.1_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 129

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.67 0.53 0.97 4

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=9m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 31.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.000 m
Altezza fuochi: 8.843 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:265

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 31.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 11 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.68 0.69 0.71 7 0.91
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 265

Reticolo: 11 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.68 0.69 0.71 7

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S9.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 265

Reticolo: 11 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.71 0.69 0.72 7

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S10.3_ME5 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME5 

Pali: h=10m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 26.000 m
Altezza di montaggio (1): 10.000 m
Altezza fuochi: 9.843 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S10.3_ME5 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:229

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 26.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.67 0.69 0.86 6 0.87
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S10.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 229

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.67 0.69 0.86 6

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S10.3_ME5 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 229

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.72 0.69 0.88 5

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=5m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 1022 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 777 cd/klm
per 80°: 54 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1099 lm
Potenza lampade: 8.9 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.500 m
Altezza fuochi: 5.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 5.500 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.47 0.32 0.78 14 0.57
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.47 0.33 0.84 14

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S5.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.52 0.32 0.78 5

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=6m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 1022 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 777 cd/klm
per 80°: 54 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1099 lm
Potenza lampade: 8.9 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 13.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:136

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 13.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.48 0.39 0.92 10 0.59
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 136

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.48 0.40 0.94 10

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 136

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.53 0.39 0.92 4

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=6m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 WSO GRN17/- No
Flusso luminoso (Lampada): 1600 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 773 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1724 lm
Potenza lampade: 14.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 23.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:208

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 23.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.52 0.52 0.74 13 0.72
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 208

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.52 0.53 0.74 13

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.2_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 208

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.56 0.52 0.80 9

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=6m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN22/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 2044 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 773 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2198 lm
Potenza lampade: 16.3 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 29.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 6.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:251

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 29.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.53 0.45 0.53 16 0.72
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 251

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.53 0.45 0.53 16

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S6.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 251

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.57 0.46 0.65 12

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=7m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 1022 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 777 cd/klm
per 80°: 54 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1099 lm
Potenza lampade: 8.9 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.43 0.52 0.90 8 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.43 0.52 0.91 8

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.46 0.52 0.90 5

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=7m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 1823 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 775 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1960 lm
Potenza lampade: 14.4 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 23.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m

Pagina 155



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:208

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 23.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.50 0.49 0.77 11 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 208

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.50 0.50 0.77 11

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.2_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 208

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.54 0.49 0.83 8

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=7m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 35.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:294

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 35.000 m, Larghezza: 4.500 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.68 0.54 0.41 11 0.87
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 294

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.68 0.54 0.41 11

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S7.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 294

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.71 0.54 0.49 11

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=8m 
Interasse fino a 15m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN11/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 1022 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 777 cd/klm
per 80°: 54 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1099 lm
Potenza lampade: 8.9 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.43 0.66 0.93 6 0.81
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:

Pagina 164



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.43 0.66 0.95 6

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:

Pagina 165



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.1_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.46 0.67 0.93 5

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.2_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=8m 
Interasse da 15m fino a 25m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP381 1xGRN19/740 WSO
Flusso luminoso (Lampada): 1823 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 775 cd/klm
per 80°: 53 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 1960 lm
Potenza lampade: 14.4 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 21.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.370 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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S8.2_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:194

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.50 0.55 0.87 8 0.74
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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S8.2_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.50 0.55 0.87 8

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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S8.2_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.55 0.56 0.88 6

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:

Pagina 170



Comune di Leggiuno (VA)
04.07.2016

EZA srl

Corso Vittorio Emanuele II, 59
37069 Villafranca di Verona (VR)

Redattore ing. Mauro Vinco
Telefono

Fax
e-Mail

S8.3_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=8m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 34.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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S8.3_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:286

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.59 0.56 0.59 9 0.81
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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S8.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.59 0.57 0.59 9

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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S8.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.63 0.56 0.64 8

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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S8.4_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=8m 
Interasse da 35m fino a 45m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 37.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.500 m
Altezza fuochi: 8.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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S8.4_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:308

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 37.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 13 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.54 0.53 0.48 10 0.81
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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S8.4_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 308

Reticolo: 13 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.54 0.54 0.48 10

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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S8.4_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 308

Reticolo: 13 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.58 0.53 0.56 9

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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S9.3_ME6 / Dati di pianificazione

Categoria illuminotecnica di progetto: ME6 

Pali: h=8m 
Interasse da 25m fino a 35m 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.90

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: PHILIPS BGP382 1xGRN55/740 DW
Flusso luminoso (Lampada): 5000 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 524 cd/klm
per 80°: 15 cd/klm
per 90°: 0.78 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 

l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5495 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 34.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.500 m
Altezza fuochi: 9.343 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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S9.3_ME6 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.90 Scala 1:286

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.56 0.65 0.69 7 0.89
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /
Rispettato/non rispettato:
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S9.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.56 0.65 0.69 7

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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S9.3_ME6 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.60 0.65 0.70 7

Valori nominali secondo la classe ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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