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LEGENDA

UNITA' LITO-TECNICHE

Unita A - Depositi fluvioglaciali

\\\\\\ LITOLOGIA: depositi fluvioglaciali costituiti da sabbie e ghiaie con ciottoli in matrice limosa, sabbie debolmente limose
\\\\\\ CARATTERISTICHE TECNICHE: terreni a comportamento prevalentemente incoerente, caratterizzati da una bassa
SO P! p

alterazione dei litotipi originari che danno origine a discrete caratteristiche geotecniche.
Possibile presenza, principalmente nelle aree leggermente depresse, di livelli fini superficiali (di spessore variabile) a
caratteristiche geotecniche scadenti.

Unita B - Depositi fluvioglaciali di bordo scarpata

LITOLOGIA: depositi fluvioglaciali costituiti da sabbie ¢ ghiaie con ciottoli in matrice limosa, sabbie debolmente limose
CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi caratterizzati da una bassa alterazione dei litotipi originari, prospicienti la
scarpata posta in corrispondenza della valle del Fiume Olona, caratterizzata dalla presenza di banconate sub verticali di
conglomerato.

Caratteristiche geotecniche mediocri legate al potenziale arretramento dell'orlo di scarpata.

Unita C - Depositi conglomeratici (Ceppo)

—— :/ = // LITOLOGIA: conglomerati grossolani, ghiaie, arenarie e sabbie grossolane.

o CARATTERISTICHE TECNICHE: deposito generalmente ben cementato con superficie superiore ondulata ed irregolare
(organi geologici), presenza di banconate sub verticali in corrispondenza della valle del Fiume Olona.

Caratteristiche geotecniche scadenti in presenza di elevata acclivita delle scarpate e/o depositi di versanti, discrete nelle
aree sub pianeggianti e/o pianeggianti della piana di Lonate.

Unita D - Depositi fluviali alterati

LITOLOGIA: ghiaie medio grossolane a supporto di matrice. Alterazione elevata.

CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi rinvenibili unicamente sulla scarpata della valle Olona, con pendenze fino a
30° e caratterizzati da una discreta compattazione dei litotipi originari. Comportamento incoerente - semicoesivo, possibile
presenza di livelli compressibili che determinano una scadente capacita portante e notevoli cedimenti differenziali.
Caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti.

Unita E - Depositi fluviali attuali

LITOLOGIA: depositi fluviali costituiti da ghiaia a supporto di matrice. Sabbie limose e argillose ¢ limi.
CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi di fondo valle con presenza di falda a bassa soggiacenza, aree a pendenza
molto bassa che possono comportare ristagni d'acqua e difficolta di drenaggio subsuperficiale elevata ritenzione idrica e
significative escursioni della falda superficiale in occasione di intense precipitazioni. Aree esondabili

Caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti.

T Unita F - Depositi di conoide

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LITOLOGIA: depositi di soliflusso e debris flow costituiti da sabbie, ghiaie e diamicton in matrice limosa.
CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi caratterizzati da una notevole eterogeneita sia composizionale che di alterazione
dei litotipi presenti. Potenziali fenomeni di ruscellamento superficiale in occasione di intense precipitazioni in quanto "aree
collettori" delle acque superficiali provenienti dalle piane soprastanti.

Caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti.

Unita G - Aree a franosita diffusa

LITOLOGIA: depositi di frana, soliflusso e versante; diamicton massivi a supporto clastico ¢/o di matrice sabbie, ghiaie, clasti

)
‘| / / . o 2 et is B i = 7 eterometrici mal selezionati, provenienti dal litotipo interessato da instabilita.
/J | H f ) " ; o p—= 7] ; CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi caratterizzati da una notevole eterogeneita sia composizionale che di alterazione
D =B l//,/:/ . \\ S i Che dei litotini - Potengiali f © di ruscell fiale nell. ; it one di
I I, o) 1l ,L(' il ///,'l s ==L o - TR e1 litotipi presenti. Potenziali fenomeni di ruscellamento supertficiale nelle aree a maggiore acclivita, in occasione di intense
IIIIIII [ H : ll ’(IJM | L - § ) precipitazioni, presenza di pareti subverticali e/o aggettanti anche fratturate.
I l U_l_lj L I\\W y = / Caratteristiche geotecniche pessime.
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it NI i \ Unita H - Riporti antropici e rilevati stradali
[’ AI\ \\.-l }’)\ /.}/ (1 [J* ) LITOLOGIA: depositi costituiti da riporti antropici non costipati.
|\ n\\\\H :M { %\ : \Sé\ : CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi caratterizzati da una estrema eterogeneita dei materiali riportati.
J H”‘ \ g (o Caratteristiche geotecniche scadenti.
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