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LEGENDA

COMUNE DI LONATE CEPPINO (VA)

consistenti limitazioni

periodi particolarmente piovosi, aree di attenzione
legate al potenziale arretramento dell'orlo di scarpata.

CLASSI DI
FATTIBILITA' PARERE
CONFRONTO CON CARATTERISTICHE . ,
GEOLOGICA CARTA SINTESI SULL'EDIFICABILITA
D.G.R. 7/6645/01
IT Fgl n » , ,
Pi Aree di piana a bassa acclivita caratterizzate da intensa Favorevole ma condizionato alla
.( 1anav Aree non soggette a particolari fenomeni di o rada urbanizzazione. Terreni di origine fluvioglaciale valutazione locale dei problemi e nel
fluvioglaciale) pericolosita geologica. costituiti da sabbie e ghiaie con ciottoli in matrice rispetto dei vincoli
fattibilita con (U1 Carta Sintesi) limosa, sabbie debolmente limose. Possibile presenza,
modeste principalmente nelle aree leggermente depresse, di
limitazioni livelli fini superficiali di spessore variabile.
III Rv Aree a bassa acclivita prospicenti versanti e/o scarpate . .
Lo fluviali. Presenza di substrato conglomeratico a bassa Favorevole con consistenti limitazioni
(are? (.11. ciglio) Aree di ciglio scarpata. profondita, possibili fenomeni di ruscellamento legate alle caratteristiche geotecniche ed
fattibilita con (U2 Carta Sintesi) superficiale per le acque meteoriche a seguito di al rischio idrogeologico (arretramento

scarpata e ruscellamento superficiale).

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

| | | 11 C

| | (conoidi e debris flow)
| fattibilita con

| | | consistenti limitazioni

Conoidi di debris flow e soliflusso relitte
sviluppatesi in condizioni geomorfologiche e
climatiche considerevolmente diverse dalle attuali.
(U8 Carta Sintesi)

Aree di conoide relitta di debris flow e soliflusso
caratterizzate da depositi di origine postglaciale, con
acclivitd media.

Favorevole con consistenti limitazioni
e condizionato alla valutazione delle
caratteristiche geotecniche locali e nel
rispetto dei vincoli ed al rischio
idrogeologico (ruscellamento
superficiale).

B 11 F
(piana fluviale)
fattibilita con
consistenti limitazioni

Aree con bassa soggiacenza della falda e scadenti
caratteristiche geotecniche
(U7 Carta Sintesi)

Aree di piana fluviale caratterizzate da depositi a
comportamento incoerente semicoesivo con possibile
ristagno d'acqua, elevata ritenzione idrica e significative
escursioni della falda superficiale in occasione di
intense precipitazioni anche se di breve durata.

Aree potenzialmente soggette a esondazioni e/0
alluvionamento in occasione di eventi meteorici di
eccezionale intensita.

Favorevole con consistenti limitazioni
legate alle caratteristiche geotecniche e
idrogeologiche (ristagni d'acqua,
escursioni falda) dell'area.

- -~
-~ ~
~ IR
~ ~ : (riporti antropici)
"~ fattibilita con
~ _ | consistenti limitazioni
- ~|
~ ~

Aree con riporto di materiali.
(U6 Carta Sintesi)

Aree con riporto di materiali.

Aree con materiali di riporto ricoprenti terreni naturali
che determinano una capacita portante da mediocre a
scadente, con forti cedimenti differenziali, possibile
ruscellamento superficiale in occasione di eventi
meteorici eccezionali.

Favorevole con consistenti limitazioni
legate alle caratteristiche geotecniche
(cedimenti differenziali) ed al rischio
idrogeologico (ristagni d'acqua e
ruscellamento superficiale).

\\ \AY
‘.\ (area di versante)

\ fattibilita con gravi
\\ limitazioni

Aree a pericolosita potenziale per crolli a causa
della presenza di pareti in roccia fratturata e
stimata o calcolata area di influenza.

(U3 Carta Sintesi)

Aree di versante con acclivita medio alta. Presenza di
banconate conglomeratiche (talvolta aggettanti)
poggiati su livelli alterati a bassa permeabilita, sorgenti
al contatto, abbondanti fenomeni di ruscellamento
superficiale per le acque meteoriche a seguito di
periodi particolarmente piovosi. Presenza di alcuni
piccoli dissesti.

Non favorevole per le caratteristiche
dell'area. Eventuali infrastrutture pubbliche
o di interesse pubblico potranno essere
realizzate solo dopo puntuale valutazione
in funzione della tipologia di dissesto e del
grado di rischio che determinano 1'ambito
di pericolosita e/o vulnerabilitd omogenea.

COMPONENTE GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA - SISMICA
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

TAVOLA
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Aree in dissesto o potenzialmente soggette a fenomeni

Disegnato da:

Belli - Bussolini

Note:

Planimetria stralcio della Carta Tecnica Regionale fogli A5d2 e A5d3

Scala 1:10.000

(alvei e aree adiacenti)
fattibilita con gravi

Aree adiacenti a corsi d'acqua (ed alvei) da
mantenere a disposizione per consentire
l'accessibilita per interventi di manutenzione e

reticolo idrografico, soggetti a fenomeni di
alluvionamento e dinamica attiva e potenziale durante
eventi meteorici intensi (trasporto solido, allagamenti,

IVD Non favorevole per le limitazioni legate al
o ) Aree a franosita superficiale attiva diffusa. di dinamica geomorfologica. Scivolamenti della rischio idrogeologico e di instabilita dei
fattibilita con gravi (U4 Carta Sintesi) copertura detritico colluviale per soliflusso o erosione versanti.
limitazioni fluviale al piede della scarpata.
IVA Alvei ed aree adiacenti a corsi d'acqua costituenti il

Non favorevole per limitazioni legate al
rischio idraulico ed alla dinamica
geomorfologica.

limitazioni perla realiz(ﬁ?ingt:isi::; z;mi di difesa. erosione laterale, ruscellamento superficiale).
SCENARIO
SIGLA PERICOLOSITA' EFFETTI
SISMICA LOCALE
Zone potenzialmente franose o esposte al o
Zlc rischio di frane Instabilita
Zone con terreni di fondazione saturi
72a particolarmente scadenti (riporti poco Cedimenti
addensati, depositi altamente compressibili,
ecc.)
Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni
Zona di ciglio H > 10 m (pendio superiore a
Z3a 15°, scarpata con parete subverticale, bordo di Amplificazioni
) cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo topografiche
SO fluviale o di natura antropica)
<
b <
d 4 Zona di fondovalle con presenza di depositi Amplificazioni litologiche
< Z4a alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o e
4 d coesivi geometriche
<
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