
LITOTIPI SPESSORE (m)

RIF DESCRIZIONE CANTIERE RIPORTO
LIMO-LOESS o 
ARGILLE

SUBSTRATO RESISTENTE 
INDAGATO N. SCAVI

N. PROVE 
PENETROMETRICHE

PROFONDITA' MAX 
INDAGATA (m) NOTE data

1 Via Fornace Albergo Frana 5 13 - 5 18 acqua , 2 sondaggi cc (10 m) e tomografia 05/2008
2 Via Fornace Albergo 10 - 3 10 acqua, indagine preliminare 2002
3 via Fornace Chiosco Lago 9 - 2 2 9 acqua 5/2006
4 via Fornace Biolago 9 - 5 2 9 acqua 3/2008
5 via Fornace pontili 0,9 9 - 1 1 9 acqua 3/2008
6 Via Genova 1 4 4 9 5 3 cantieri 2007-2009
7 via Genova via Sondrio 0,8 4 6 4,8 in alcune prove acqua 3/2006
8 Cna Pozzi 1 4,4 6 5,4 in alcune prove acqua 1/2005
9 Via Bellingera 1,2 1,5 6 2,7 4/2005

10 via della Giusta Scuola 0,8 2 4 2,8 1/2006
11 via Daverio 0,2 4 1 2 4,2 2007
12 via Bagaglio 5 0,8 3 5,8 7/2004
13 via Milano 4,4 1,3 3 3 5,7 5/2003
14 Via Roma Cimitero 2,8 1,9 3 4,7 9/2000
15 via Gerbiasco via Besozzo 1 3,7 3 4 8,1 10/2006


