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N2 PULSANTI D’EMERGENZA SOTTO VETRO FRANGIBILE, RISPETTIVAMENTE

PER L’APERTURA DI

RICARICA AUTO A TRAZIONE ELETTRICA)

ol ey
CABIN LETTRICA

— INTERRUTTORE GENERALE DELL’ATTIVITA UBICATO NELLA CABINA DI

N4 PULSANTI D'EMERGENZA SOTTO VE[TRO FRANGIBILE

RISPETTIVAMENTE PER IL SEZIONAMENTO
— LINEA DI ALIMENTAZIONE A 15 kV DE MAGAZZINI
— BATTERIE DELL'UPS A SERVIZIO DEL
— IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA
RICARICA _DELLE BATTERIE DE| CARRELLI
— LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL QUADRQ LATO AC IMPIANJO

FOTOVOLTAICO

RICEVIMENTO E TRASFORMAZIONE (DA UTILIZZARE IN CASO DI INCENDIO

NELLA CABINA DI RICEVIMENTO E TRASFORMAZIONE E NELLE COLONNINE DI
etto dei fabbricati verrd annegata

elettrosaldata, che verrd collegata

— LINEA DI ALIMENTAZIONE A 15 kV DEL REPARTO PRODUZIONE
I'impianto di dispersione.

DI:

REPARTO PRODUZIONE
TETTOIA ADIBITA ALLA
ELEVATORI

LINEA RFI - LUINO MILANO
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N° 3 PULSANTI D'EMERGENZA SQTTO
VETRO FRANGIBILE, RISPETTIVAMENTE PER
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DEPOS)

L'’APERTURA DELLE LINEE DI

ALIMENTAZIONE NORMALE E
PREFERENZIALE DEL MAGAZZINO PRODOTTI

GREZZI E DELLE BATTERIE DELL'UPS A \
SERVIZIO DEFMAGAZZINT
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LEGENDA PLANIMETRIA

CORDA DI RAME NUDA SEZIONE 35 mm?

DI ALIMENTAZIONE NORMALE DELLA PALAZZINA|UFFICI
TERIE DELL'UPS A SERVIZIO DELLA PALAZZINA|UFFICI

PER L'APERTURA DI

OGENO

— GRUPPO ELETTR

FFICI
ICERCA
1 lotto

S=mq 525
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DEPOSITO MATERIALI

QUADRO MT CABINA DI RICEVIMENTO

DIRETTAMENTE INTERRATA AD UNA PROFONDITA NON
INFERIORE A 50 cm RISPETTO AL PIANO CAMPAGNA

A QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO
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TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE INTERRATI

PULSANTE D’EMERGENZA PROTETTO SOTTO VETRO

—=

aUs] |QUADRO BT CABINA DI RICEVIMENTO PULSANTE.
CONNESSIONE REALIZZATA O CON MORSETTO (A TORRETTA PER RICARICA AUTO ELETTRICHE CON
POZZETTO

COMPRESSIONE O BIFILARE CON 2 BULLONI) O
TRAMITE SALDATURA

APPARECCHIO ILLUMINANTE marca AEC — modello

s

DISPERSORE VERTICALE NON ISPEZIONABILE

COLLETTORE DI TERRA

W — installazione a parete

APPARECCHIO ILLUMINANTE marca AEC — modello

VIA STAZIONE SP17
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% COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
W — installazione su palo
IX’ POZZETTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO CARRABILE
IN GHISA
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il Progettista:

il Committente:

VEPLASTIC s.r.l.
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struttura:

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

sito in via Stazione S.P. n° 17 — Mornago (VA)

zona:

TUTTO L COMPLESSO

oggetto dell’intervento:

IMPIANTI ELETTRICI

tipologia intervento:

NUOVA REALIZZAZIONE
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|-TRON Zero — cod. 2Z8 STU-W 4.50-3M VEX —
flusso luminoso 10510 Im — potenza assorbita 75,5

|-TRON Zero — cod. 2Z8 STU-W 4.50-3M VEX —
flusso luminoso 10510 Im — potenza assorbita 75,5
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