DETTAGLIO A1
Cordolo prefabbricato in cls

AREA 1

KEY-PLAN

PARTICOLARI CORDOLI - SEZIONE TIPO "A-A" ROTATORIA
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DETTAGLIO A.2
PARTICOLARE CORDOLO SORMONTABILE
SEZIONE TIPO INNESTO RAMPE IN ROTATORIA
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DETTAGLIO B.1
PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
STRADALE
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DETTAGLIO B.3
PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
PISTA CICLOPEDONALE
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PARTICOLARI PAVIMENTAZIONI
scala 1:10

STRATO DI USURA
STRATO DI COLLEGAMENTO(BINDER)

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TOUT-VENANT)

SOTTOFONDAZIONE
IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

MASSETTI AUTOBLOCCANTI sp=8cm
(in colore ROSSO per pista ciclopedonale)
SU SABBIA DI ALLETTAMENTO (sp=5cm a seguito compattazione)

GEOTESSUTO

SOTTOFONDAZIONE
IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

DETTAGLIO B.2
PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
ANELLO SORMONTABILE E ISOLE SPARTITRAFFICO

CUBETTI DI PORFIDO
SU SABBIA DI ALLETTAMENTO
(sp=10cm a seguito compattazione)
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DETTAGLIO B.4
PARTICOLARE AREA VERDE

Idrosemina

Terreno vegetale

PARTICOLARE AUTOBLOCCANTI
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Posa autobloccanti a spina di pesce

PARTICOLARI CUBETTI DI PORFIDO & GRANITO

. |Latia-b| Spessore h Peso | Resa
Lati min-max da-a circa circa
cm cm kg/m2 m2/t
1012 | 9-13 9-13 250 4,0

PROCEDURE DI POSA IN OPERA:

1- Formazione dello strato di allettamento, dove viene
posata la pavimentazione.

2- Posa dei cubetti sullo strato di allettamento secondo lo
schema prefissato, ad una quota rialzata da 5a 15 mm
rispetto alla quota finale (per permettere la costipazione
degli elementi).

3- Battitura della pavimentazione con l'ausilio di vibratori
meccanici.

4- Sigillatura dei giunti. Fugatura con legante poliuretanico
monocomponente, privo di solventi per sigillare le fughe gia
riempite con inerti di granulometria adeguata, per
pavimentazioni architettoniche soggette a traffico veicolare
a rilevanti sbalzi termici.
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Sezioni tipo e particolari costruttivi
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Entrata in vigore

Il Responsabile del Procedimento

CONTRATTO DI PARTENARIATO

TIGROS S.P.A.

MORNAGO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

engineering

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ing. Salvatore Maria Migliore
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E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
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arch. Roberto Pozzi

TIGROS S.P.A.
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