GENDA KEY-PLAN
PLANIMETRIA '
N~ Verso di scorrimento della fognatura
N g . .
., Diametro e pendenza tubazione
~ 7 Rete acque meteoriche progetto
Rete acque meteoriche - allaccio caditoia / pluviale 160 mm
= Caditoia 45x45 cm
iy
it O | C1 Cameretta progetto acque meteoriche 80x80 cm
AN
(@)) Pozzo perdente & 2m, h utile 2,5 m

W cd48

NOTE:

Stazione di sollevamento
Trincea drenante
Fosso di scolo

Canale grigliato di raccolta acque larghezza 15 cm
Tubazione in pressione in PEAD

Mini trincea drenante

Prescrizioni per materiali (tutti marchiati CE):

- tubazioni a gravita esterne a norma UNI EN 1401 - SN8

- tutti i chiusini a norma UNI EN 124
classe B125 (pedonale) D400 (carrabile)

- camerette e pozzetti a norma UNI EN 1917,

@— MINI TRINCEA DRENANTE
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PACCHETTO ASFALTI
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MISTO STABILIZZATO

30

GEOTESSUTO IN POLIPROPILENE

30

-0.78

350 gr/m?

RINTERRO

TUBO IN PEAD FESSURATO 360°

UNIEN 13476 SN 4 @ 315 mm

MATERIALE DRENANTE

GEOTESSUTO IN POLIPROPILENE
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350 gr/m?

COMUNE DI

MORNAGO

PROVINCIA DI VARESE

PIll ProgrAMMA
INTEGRATO DI INTERVENTO

AREA DI TRASFORMAZIONE AT4: VIASTAZIONE

PIl A2.08  AREA2-VIABILITA" PUBBLICA

Opere di drenaggio e invarianza
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