PLANIMETRIA CAMPI CALCIO A 5 STRATIGRAFIE KEY-PLAN

SC01 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CAMPI CALCIO A5 SC02 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CAMPO DA TENNIS

- H=3.00m IN RETE METALLICA 50x50 e
z ZINCATA A CALDO E PLASTIFICATA COLORE VERDE Z
S RECINZIONE H=3.00m IN RETE METALLICA 50x50
RECINZIONE H=3.00m + 6.00m IN RETE DI 100% H.P.T.E CON NODO, ZINCATA A CALDO E PLASTIFICATA COLORE VERDE

BORDATA PERIMETRALMENTE CON CORDA

N7

PALI RECINZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO E POLVERE COLORE VERDE
DIAM. 60mm - H= 6.00m
DIAM. 48mm - H= 3.00m

PALI RECINZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO E POLVERE COLORE VERDE
DIAM. 48mm - H= 3.00m

PVC De= 63mm/5m

PVC De= 63mm/5m

o canale di drenaggio perimetrale
(da definire in base alla tipologia di pavimentazione tecnica
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| SABBIA DI FRANTOIO E PIETRISCO SPEZZATO
: 2 MASSICCIATA DI TIPO STRADALE

Y S RN D Y Ot St VRV ERLE TESSUTO NON TESSUTO
RESISTENZA A TRAZIONE >15 KN/m

SABBIA DI FRANTOIO E PIETRISCO SPEZZATO

MASSICCIATA DI TIPO STRADALE

TESSUTO NON TESSUTO
RESISTENZA A TRAZIONE >15 KN/m
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FONDO ESISTENTE FONDO ESISTENTE

s REGOLARIZZATO REGOLARIZZATO
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CORDOLOIN C.A. PVC De= 80mm PER ALLOGGIAMENTO PALI DI SOSTEGNO diam. 60mm - H= 6.00m CORDOLO IN C.A. PVC De= 63mm PER ALLOGGIAMENTO
/- PVC De= 63mm PER ALLOGGIAMENTO PALI DI SOSTEGNO diam. 48mm - H= 3.00m PALI DI SOSTEGNO diam. 48mm - H= 3.00m
\ SC03 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY SP 01 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
z H=3.00m IN RETE METALLICA 50x50
ZINCATA A CALDO E PLASTIFICATA COLORE VERDE

PALI RECINZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO E POLVERE COLORE VERDE
DIAM. 48mm - H= 3.00m

SU SABBIA DI ALLETTAMENTO (sp=4cm a seguito compattazione)
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FONDAZIONE
IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

| | RESISTENZA A TRAZIONE >15 KN/m

|
.5;75'1 MASSETTI AUTOBLOCCANTI sp=6cm
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MORNAGO

PROVINCIA DI VARESE
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S SABBIA TUNISINA ESSICCATA

PLANIMETRIA CAMPI TENNIS E BEACH VOLLEY
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| COMPATTAZIONE FONDO
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35 FONDO ESISTENTE
‘ ‘ REGOLARIZZATO
PVC De= 63mm PER ALLOGGIAMENTO
PALI DI SOSTEGNO diam. 48mm - H= 3.00m

Pll ProGrRAMMA
INTEGRATO DI INTERVENTO

CORDOLO IN C.A.

AREA DI TRASFORMAZIONE AT4: VIA STAZIONE

Pll A4.06 AREA4-SERVIZIDIINTERESSE GENERALE:
Particolari costruttivi: campi e camminamenti esterni
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