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All'Ufficio Tecnico Comunale
Sede

Mornago, 6 novembre 2008

Oggetto: osservazioni pervenute in merito alla classificazione acustica del territorio
comunale, adottata con D.C.C. n.16 del 24 giugno 2008.

Premesso che la zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di
rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare
interventi e misure di controllo o riduzione dellinquinamento acustico, obiettivi fondamentali
sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove
attualmente sono riscontrabili livelli di rumorositd ambientale superiori ai valori limite. La
zonizzazione € inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta
pianificazione, ai fini della tutela dallinquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo
urbanistico o per la verifica di compatibilita dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree gia
urbanizzate.

La definizione delle zone permette di derivare, per ogni punto posto nell'ambiente esterno, i
valori limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano cosi determinati,gia in fase
di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non
temporanea deve rispettare. Per gli impianti gia esistenti diventa cosi possibile individuare
esattamente i limiti cui devono conformarsi ed e quindi possibile valutare se occorra mettere
in opera sistemi di bonifica dellinquinamento acustico. La zonizzazione &, pertanto, uno
strumento necessario per poter procedere ad un controllo efficace, seppur graduato nel
tempo, dei livelli di rumorosita ambientale.

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i
limite di rumore indicati nelle tabelle allegate al D.P.C. M. 14 novembre 1997 e ciog i valori
limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualita.

Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere di rendere coerenti
la destinazione urbanistica e la qualita acustica dell'ambiente. La classificazione viene attuata
avendo come riferimento la prevalenza delle attivita insediate.

Si deve evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato
con zone a differente valore limite; cid anche al fine di rendere possibile un controllo della
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rumorosita ambientale e di rendere stabili |e destinazioni d’uso, acusticamente compatibili, di
parti sempre pill vaste del territorio comunale, Nello stesso tempo bisogna evitare di
introdurre  un’eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un appiattimento  della
classificazione sulle zone intermedie III o IV, con la conseguenza di permettere attivits
rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti. Cid non porterebbe a
studiare ed ipotizzare interventi mitigatori in zone destinate a residenza ed inquinate dal
punto di vista acustico.

Marini Cipriano S.r.l.: PARERE CONTRARIO

La zona residenziale posta in fascia III deve essere tutelata, essendo gia penalizzata, rispetto
alle altre zone residenziali poste in fascia I1, trovandosi al confine con una zona insediata da
attivita produttive , classificabili nell'ambito delle artigianali e/o della piccola industria.

Lo scopo della zonizzazione & quella di migliorare il clima acustico , non quello di peggiorarlo.
Le aziende interessate , se necessario dovranno adottare i piani di risanamento acustico,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Dimontonate floccati S.P.A.;: PARERE CONTRARIO

Va premesso che I'Azienda si trova in una zona, isolata dalle abitazioni ,con un‘ampia fascia
cuscinetto posta in parte in classe IV ed in parte in classe III, ma che per I'orografia della
zona alcune abitazioni vengono a trovarsi sul bordo di un catino naturale, alla base del quale
e posta la suddetta attivita, fatto che facilita Ia diffusione dei suoni per mancanza di ostacoli
naturali.

Va rilevato che nelle aree con presenza di attivita artigianali e di piccoli insediamenti
industriali ( fino a 250 dipendenti), oltre che di insediamenti abitativi, che sono individuate dal
PRG come zona D produttiva, ma che per tipologia e caratteristiche produttive degli opifici
siano tali da rispettare sia in periodo diurno che notturno i limiti di rumore imposti dalla zona
IV o II1, il Comune pud attribuire una di queste due classi all’area.

Inoltre la normativa nazionale, regionale e i sopra citati Criteri tecnici definiscono queste
Caratteristiche per la classe IV: “Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densitd di popolazione, con elevata presenza di attivity
commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di
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grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali: le aree con limitata presenza
di piccole industrie.”

Va tenuto conto che la classificazione acustica & un aspetto rilevante non per le aree poste
allinterno degli insediamenti industriali o artigianali, ma per le aree ad esse adiacenti.

La normativa nazionale e regionale vigente in materia, prevede che I'autovalutazione
sullinquinamento  acustico  prodotto  dall'insediamento  sia  eseguita al confine
dell'insediamento, considerato che:

- Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa.

- Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che pud essere immesso da una o
piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimita dei
ricettori.

Per misure in esterno, nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il
microfono deve essere collocato a m. 1 dalla perimetrazione esterna dell’edificio: in caso di
edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato
a m. 1 dalla facciata stessa. ( D.P.C.M. 1.3.1991, all. B punto 3.1).

Per quanto sopra la richiesta di porre I'Azienda in classe V comporterebbe la creazione di un
salto di classe con la retrostante classe III, senza in realtd risolvere il problema
dellimmissione del rumore, come valore limite nelle abitazioni circostanti.
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