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Sintesi degli elementi conoscitivi

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Aree in contesto di versante poco acclive, generalmente stabile, con

inclinazione minore di 20°, ma caratterizzata da condizioni geomorfologiche che

possono favorire ruscellamento diffuso

Ambito dei versanti caratterizzati da pendenze accentuate, direttamente

controllate dal substrato roccioso affiorante o subaffiorante (Conglomerati di

Como)

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA GEOTECNICO

Aree in contesto di versante acclive che presentano inclinazione maggiore di 20°

Aree di piana lacustre al piede del versante, caratterizzate da morfologia

pianeggiante o sub-pianeggiante, prive di problematiche particolari con terreni

fini poco addensati, non sempre con buone caratteristiche geotecniche

FORME E PROCESSI LEGATI ALL'EVOLUZIONE

MORFOLOGICA DI VERSANTE

Ambito delle piane paludose e torbose  altimetricamente depresse, impostate

su depositi lacustri postglaciali con morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante

Aree potenzialmente soggette ad allagamento per

innalzamento della superficie lacustre, che può raggiungere

quota di 270 m s.l.m. (dedotte da rilevazioni sull'idrometro T.

Acquanegra - Travedona Monate), per le quali è stato valutato

un grado di rischio moderato (R1).

Aree palustri

Aree di pertinenza del corso stesso soggette a fenomeni erosivi

Aree adiacenti ai corsi d'acqua, direttamente coinvolgibili dai

fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m

dagli argini e ridotte a 4 m per i corsi con sezione d'alveo

molto ridotta o per i tratti gia attualmente intubati.

Area soggette a temporaneo ristagno idrico superficiale soprattutto

a seguito di eventi meteorici

Aree potenzialmente franose con pericolosità:

molto bassa o nulla (H1/H2)
bassa (H2/H3)

Aree di possibile espansione (delle aree potenzialmente franose) con

pericolosità molto bassa o nulla


