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Legenda

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilita dei versanti o con processi
geomorfologici in atto

o
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Frana attiva

Aree a pericolosita potenziale per presenza di materiali sciolti su pendii acclivi
(falde di detrito)

Frana non fedelmente cartografabile

Conoide detritico-torrentizio (potenziali fenomeni locali di flusso di detrito)
Parete origine di crolli isolati (anche potenziali) di singoli massi
Deflusso idrico preferenziale lungo versante

Solco di erosione concentrata
Vallecola in approfondimento

Aree a pericolosita da media ad alta per fenomeni di crollo di singoli blocchi (*)

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Aree a pericolosita da alta a elevata per esondazione di corso d'acqua o esondabili
per crollo argine in ipotesi di massimo invaso per TR 200 anni (**)

Aree a pericolosita da media ad alta per esondazione lacuale

Aree a pericolosita da alta a molto alta per flusso di detrito e/o trasporto in massa su
conoide (***)

Area debolmente depressa

Area con potenziali fenomeni di ristagno idrico
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Interventi in aree di dissesto o di prevenzione in aree di dissesto potenziale

mmm |nterventi di contenimento/consolidamento di versante

ALK Reti/barriere paramassi

Interventi di regimazione Torrente Bolletta

Dissesto stabilizzato per intervento antropico

(rif. "Lavori di completamento sistemazione alveo su Torrente Bolletta e collegamento del Rio Ponticelli allo stesso, mediante

canale ripartitore a difesa dell'abitato di Porto Ceresio.

Presidi spondali in muratura

=w=r=ame - Scolmatore di progetto Rio dei Ponticelli

Bacino di dissipazione

Briglie/soglie

G Scolmatore di progetto Rio dei Ponticelli

Elementi idrografici

Argine di contenimento in materiale sciolto

Difesa radente in massi ciclopici

Argine cassa di espansione Torrente Bolletta

Cassa di espansione Torrente Bolletta

Reticolo idrico principale (tratto a cielo aperto) con relativa denominazione e

n. iscr. ELAA.PP.

= = == Reticolo idrico principale (tratto tombato o coperto)

Reticolo idrico minore (tratto a cielo aperto) con relativa denominazione

= = = = Reticolo idrico minore (tratto tombato o coperto)

== smm = Confine Comunale

(*) rif. "Perimetrazione e zonazione della pericolosita e del rischio da frana nei siti a rischio in adempimento
alla L. 267/98 - Comune di Porto Ceresio Localita Case San Pietro - Studio Tecnico Associato di Geologia

dr. geol. Roberto Carimati - dr. geol. Giovanni Zaro

Giugno 1999)

(**) rif. "Lavori di completamento sistemazione alveo su Torrente Bolletta e collegamento del Rio Ponticelli
allo stesso, mediante canale ripartitore a difesa dell'abitato di Porto Ceresio" (A.T.l. - Studio Telo Studio di
Ingegneria Idraulico Ambientale; Soil Water s.r.l. Consulenze per I'Ambiente; Studio Ing. Grimoldi)

(***) rif. "Proposta di riperimetrazione di aree P.A.l. identificate come ZONA 1 e ZONA 2, ai sensi del punto
6 All. 1 D.G.R. 7/7365/01 rif. parere Regione Lombardia 09/02/2005 Prot. Z1.2005.0004867 - Studio Tecnico
Associato di Geologia dr. geol. Roberto Carimati - dr. geol. Giovanni Zaro e Studio di Ingegneria dott. ing.

Antonino Bai - Luglio 2005)

COMUNE DI PORTO CERESIO

Provincia di Varese

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. 11 marzo 2005, n. 12

ALLEGATO 7

CARTA DI SINTESI

Maggio 2012

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

Via Dante Alighieri, 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel: 0332 464105 - fax: 0332 870234
E. mail: gedageo@gedageo.191.it

Dr. Geol. Roberto Carimati
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Dr. Geol. Giovanni Zaro




